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Geen stress meer met un-cd 


Tests 
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• 5 Spreadsheet-programme's 

• 9 Fotocamera's met 5 en 6 met 

• 10 LCD-monitoren 

• 10 Harde schijven 

• 17 Anti-spamoplossingen 
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Standard Edition One 


- Pegasus Mail 4.21c 

- ZoneAlarm 5,1.011 

* DivX Video for Windows 5.2 

- DVD Shrink 3,2.0-15 






























een webhostingpakket voor maar € 99,-* per jaar 



WAT ZIT ER IN ONS SIANBAARD WEBHOSTINGPAKKET: 

★ 66 MB schiffraimte * 6 GB dataverkeer per maand * Onbeperkt emailboxen. emailadressen. subdomeinnamen en 
malllnglists ★ MySQl database, PHP4 * Siandaard scripts * ZeltCBI scripts plaatsen ★ Webmail ★ Spamchecker 

STAP NU OVER! 


Domeinnamen voor 
een spotprijs (nieuw 
of verhuizing}: 

it ,nl -€15 per jaar 
com -615 per jaar 

★ net - €15 per jaar 

★ biz -€15 per jaar 

★ info -€15 per jaar 

★ .be *€15 per jaar 

★ .de - €30 per jaar 

Pius 90 andere do me in- 
ex tansies ie verbaar. 

Geen setupkosten 


U kiest voor Server Nation wanneer de zaken snel en kundig 
moeten worden afgewikkeld* Niet alleen wanneer u kiant 


Dedicated servers 
al vanaf €1999 
per jaar. 


wordt, maar ook later als u eens met een probleem zit. 
Ondanks onze voordelige tarieven hebben we geen large 
wachttijden Onze helpdeskmedewerkers staan u graag 
persoonlijk te woord. Dus als it service, snelheid en voordeel 
zoekt, kies dan voor Server Nation. 


Hiervoor krijgt u: 

* 100% Intel server 
met Xaon CPU 

* 512 MB memory 

* 2 x 40 GB harddisk 

* Intel Server 
Management 

* Linux of Windows 
platform 



APACHt 



jidRiu tihe 

Postbus 1 ★ 20G41G Snaarndam * T 023-539 55 55 * F 023-539 59 59 * lflloSS6rvernation.nl 


' 1 af Crnze prijtffirtfjn qxc \ BTW Alls mark- art produclnarneh iijn eigendom w =n de desbetreffanda houdafs. 
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Ronde tafelgesprekken 


"De grootste bedreiging voor Hollywood zijn de dvd- 
branders", tenminste volgens Apple 1 s oprichter 
Steve Jobs, Die werkt ondertussen trouwens bij de 
Pixar filmstudio's, als directeur. Een jaar geleden 
had ik hem meteen geloofd, deze bewering klinkt 
immers erg logisch. Maar heeft hij wel gelijk? De 
filmindustrie heeft, ondanks de gekraakte CSS- 
kopierbeveiliging, er naar irdjn mening veel minder 
last van dan de muziekindustrie met haar cd's. 


Neem nou bet begin, waarbij "de Industrie" het 
flink ingewikkeld maakte voor da consumentenmarkt 
door de introductie van maar liefst twee 
incampatibele brand*formaten. De films tudio' s 
hadden n^nelijk via het DVD-forum afgedwongen dat 
de DVD-R een cirkelvomig kenroerk kreeg dat het 
videokopieren zou moeten verhinderen en de schijf- 
productie onnodig ingewikkeld maakte. Waar ze geen 
rekening mee hielden is dat daardoor een paar 
branderfabrikanten zo kwaad warden dat ze maar 
meteen het plus-formaat ontwikkelden, Deze formaat- 
wirwar vertraagde echter de snelle verspreiding van 
de dvd-branders effectief, iets waar Hollywood 
zeker niet cm treurde. Ook de branderfabrikanten 
waren blij toen ze de consument in tweede instantie 
de multiformat-branders konden verkopen, Natuurlijk 
voor een hogere prijs, dat spreekt vanzelf. 


Ook de verhoging van de brandsnelheid heeft niet 
geleid tot een versterkte toename van het aantal 
gelukte dvd-kopieen. Op een of andere 'rare' manier 
is maar een op de drie schijfjes succesvol bij de 
nieuwe high-speed branders. Daardoor duurt het 
branden uiteindelijk zo'n 50% langer, en kunnen de 
schijvenfabrikanten je meteen ongeveer drie maal 
zoveel schijven verkopen. Gefrustreerde consumenten 
worden daarbij netjes met een kluitje in het riet 
gestuurd door het aloude "ik-heb-het-aiet-gedaan ,r - 
ping-pong-spelletje tussen de branderfabrikant en 
de schi j venleverancier. 


Maar het mooiste meet nog komen: zelfs digitale 
satelliet-televisie-uitzendingen krijgen het ook 
niet voor elkaar het aantal verkochte oude bios- 


coopfilms op dvd significant te verminderen. Hoewel 
deze films al geweldig compact via het MPEG2- 
formaat in je digitale ontvanger belanden, word je 
als dvd-fan ook hier effectief onderuitgehaald. Bij 
het uitgezonden materiaal word! gewoon de grootte 
van de Group-of-Pictures vergroot, waardoor je de 
televisie-MPEG2-gegevens eerst weer ureal ang 
opnieuw kunt gaan coderen on je dvd's ook echt op 
alle players af te speien. 


Ondertussen hoeft Hollywood zich trouwens ook geen 
zorgen meer te maken over de dual-1ayer-dvd f s, 
waarmee je in principe verliesvrije kopieen van 
video-dvd's zou kunnen maken. Om deze kopieen 
overal te kunnen afspeien moet je eerst hun boot- 
type-herkeaning manipuleren. Maar "ongelukki- 
gerwijs" hebbea een aantal branderfabrikanten deze 
essentiele functie 'vergeten' of ia cryptische 
tools op vrijwel de laatste webpagina's van hun 
website verstopt. Maar als je het instellen van het 
juiste boot-type vergeet, verlies je onmiddellijk 
de 13 euro voor je dubbellaags medium! En als 
volgend jaar "nieuwe productietechnieken" voor de 
schijfjes lichte aanpassingen aan de branders 
noodzakelijk maken, zijn de branderfabrikanten ook 
weer blij met je. 


Maar stel au dat het eindelijk lukt met dat 
filiribranden, reken dan maar dat het hele spel weer 
van voren af aan begint met de dvd-opvolgers. 
Branderfabrikanten en schijvenproducenten zijn 
iramers op Hollywood aangewezen voor de te kopieren 
content. Herken ze dus onder de tafel "succesvol" 
samen? 


Is die hele strijd tussen de brander- en schijfjes- 
fabrikanten en de filmindustrie dan niks anders dan 
een wassen news, gewoon om ons voor de gek te 
houden? Sony is in ieder geval al in alle drie de 
markten actief. 



Wien Feitz 


c't 2004, Nr. 9 
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Samsonite ICT cases are a.o. distributed by Javocom (www.javocom.nl) and Int 
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THE LAPTOP SHIELD 

Protect what’s really important. 

Check out the Samsonite notebook cases. Take the Barford 
for instance. This resilient shield with its protective 
Armoured® nylon exterior allows you to protect not only your 
effects but also your business. Snugly secure in its padded 
compartment with lockable outside zippers, your laptop can 
face almost anything, or anyone. Just like you. That's the 
spirit of travel, according to Samsonite. Travel made easy 

<8* Samsonite 
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Dalende tarieven en een groeiende 
bandbreedte hebben ervoor gezorgd datje 
je thuispc onder hel bureau van internet- 
client tot internet-server kunt upgraden. 

Als mail- en nieuwseentrale, adressenboefe 
en agenda kan hij de priv£-gebruiker of de 
medewerkers van kleine bedrijven 
ondersteunen aiszeop reis of onderweg 
zijn. Naast de juiste software is hlervoor 
vooral een goed veiligheidsbeleid nodig, 
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Het kan legaal 

Als je de muziekindustrie moet geloven 
willen ze alleen maar het digitale klonen 
op de pc verhinderen. Maar van een 
kopieerbeveiliging voorziene cd's 
weigeren vaak ook In veel auto radio's 
en dvd-spelers af te spelen. 
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Industrie te slim af en maakt een legale 
priv£-kopie dieoveral draait. 
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In de test in het vorige nummer hebben we de 
duurdere digicams metacht megapixels bekeken. lets 
goedkoper zijn de populate digicams uit de vijf- en 
zes-megapixel-klasse. Hun producenten beloven ook 
hiermee goede foto's en plezier voor redereen. 
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11 in het blad besproken programmes 
In totaal 35 prog ram mas op de +0D 


Vluchten uit de realiteit is modem. Weg van de problemen van alledag, met konkelende 
politici, grensoverschrijdende bedrijven en criminelen, vluchten mensen in drommen naar 
virtuele werelden in de computer. En naar mate die werelden beter worden, wordt de 
verleiding grotec In dft artikel kijken we naar de toekomst van die virtuele werelden. 
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Op pagina 161 staat een volledige lijst van de 
advertenties, Ook staan de bijbehorende 
Internetadressen vermefd. 
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computercollectief nieuwe boeken en software 


September 2004 


Bests lezer, 

Hierbij een selects uit de nieuw binnen- 
gekomen artikelen van 14 mei tot 7 julL 
Per week nemen wij ruim 70 nieuwe 
artikelen op in ons assortment 
Het laatste nieuws vindt u op 
www.comcohnl 6 maal per week ververst! 
We hebben meer dan 6000 verschillende 
titels in voorraad en kunnen die 
razendsnel bij u bezorgen. 


mport en distributie van computerboeken en software sinds 1979 


Microsoft 

P/TPCC 



VISUAL AMW 



compute reel lectiet 

is offlcleel distributeur 
t f' c ■ Microsoft Press voor 

/ t/uO Nederland 

Microsoft Share Point 
Products and Techno¬ 
logies Resource Ktt 

61,90 Deze officiate MS 
Resource Kit verse haft 
technische informatie en 
tijdbesparende tools om 
MS Office SharePomt 
Portal Server en MS 
Windows SharePomt Services in te zetten 
in middelgrote en grote organisaties. 


Leren programmeren 
met Visual Basic 24,95 
Met deze relatief eenvou- 
dige prog ram meertaal van 
Microsoft (meegeleverd!) 
kunnen zowel kinderen 
vanaf 12 jaar als volwas- 
senen voor een spotprijs 
leuke en handige programme's maken. De 
software Visual Basic .NET standard kost 
normaal aJIeen al 140,-! Windows XP of 
Windows 2000 vereist* 

Microsoft Windows Server 2003 PK1 and 
Certificate Security 52,90 

Leer certificatiegeba- 
seerde veiligheidsoplos- 
sirtgen voor draadloos 
netwerken, verificatie 
van smart-cards, VPN's, 
e-mail, Web SSL en EF3 
te ontwerpen en te imple- 
menteren. Maak gebruik 
van de ingebouwde be- 
veiiigingsdiensten in Windows Server 2003. 
Rechtstreeks van PKI-expert Brian Komar en 
het MS PKI-team (Public Key Infrastructure), 






AutoCAD 2005, Computer 
Ondersteund Ontwerpen 

40,50 

Ook verkrijgbaar voor 
AutoCAD LT2005 39,50 
Leer werken met de nieuwe 
versie van AutoCAD, 

Dit boek bevat veel voor- 
beelden en illustraties, 

Aan de orde komen, naast de basiskennis: 
internettechnieken met DWF en l-drop, en 
AutoCAD aan passe n aan uw werkzaamhe- 
den. Auteur Ronald Boeklagen ontving de 
Autodesk-award voor de “Best ATC Instruc¬ 
tor" van de Benelux. 

CODE COMPLETE, 
Second Edition 45,90 
Produceer betere soft¬ 
ware met behulp van deze 
geheel herziene versie 
van Steve McConnells 
geprezen en prijzenwin- 
nende klassieke gids voor 
sof t wareont wi k ke I i n g. 
Hoofdonderwerpen van dit boek zijn technie- 
ken en praktrjktoepassingen. Veel praktische 
suggesties en methoden. 



nieuwe boeken 
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BSD Hacks 22,90 

The FreeBSD HB VoL 1: User Guide 48.90 

Professional Software Development 26,90 
The Visual Basic .NET Programm. Lang. 40,90 
Windows Forms Programm. in VB .NET 45,90 
Professional VB.NET 2003, 3rd Edition 45,90 
Beginning C# Objects: From Concepts 

to Cod©. . 46,90 

Beginning .NET Game Programm. in G# 41,90 
Pragmatic Unit Testing in 0# with NUnit 26,90 

Professional Ctf, 3rd Edition ..... 45,90 

Delphi for .NET Developer's Guide 45,90 
The Definitive Guide to Wind. Installer 36,90 

Understanding .NET _ 31,90 

Network Programming in .NET_50,90 

.NET Compact Framework 

Programming with C# ._ 52,90 

.NET Framework Standard Library 
Annotated Reference, Volume 1 57,90 

The Microsoft Platform Ahead 26 t 9G 

Enterprise Development with Visual 
Studio .NET. UML and MSF 53.90 


PC Hardware and A+ Handbook 
PC Upgrade 6 Repair Bible Desktop Ed. 
Project Arcade __ 

i i li-xi. w aVJ imh.iI 

MS Office Handboek Access 2003 
Professional Crystal Reports for Visual 

Studio .NET, 2nd Edition_ 

Crystal Reports 10 for Dummies 

Office XP - voor het examen! . 

MS Office 2003 Kijken, klikken... kiaar! 
Introducing MS Office info Path 2003 
Office 2003 XML 

Visuele Leermethode PowerPoint 2003, 
Nederlandse Versie .... 


35.90 

22.90 

26.90 


Visuele leermethode Outlook 2003, 

Nederlandse Versie____ 

Basiscursus Project 2003 _. 

Microsoft Office Handboek Excel 2003 
Visio 2003 Bible 

AutoCAD 2005 and AutoCAD LT 2005: 

No Experience Required 
Mastering AutoCAD and LT 2005 


DTP en Beeldbewerking 


Photoshop, Illustrator, XPress, InDesign 
Acrobat gecombineerd 2de herz. druk 
Leer jezelf PROFESSIONEEL... 

Adobe InDesign CS 

Adobe Photoshop CS __ 

Adobe Illustrator CS_____„_ 

InDesign CS Killer Tips _ _ 


59.95 

35.90 

22.90 
39,50 

29.95 

31.90 

35.90 

21.95 

19.95 

19.95 

59.95 

31.90 


31.90 

45.90 

en 

49,95 

24.90 
24,90 

24.90 

26.90 
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Inside Photoshop CS 

, .. 

_45,90 
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Digital Photography Hacks 

26,90 

Handboek Pinnacle Studio 9 

29,95 

I Geluid en Multimedia 


9,95 

29,95 


14,90 


Snelgids DVD's branden 
Handboek Nero 6 

Leer jezelf SNEL... Een Thuisnetwerk 
bouwen, 3e Edltie ......... 

mm 


Servers 


Building Portals, Intranets, and Corporate 
Web Sites Using Microsoft Servers 45 r 9D 

Microsoft Exchange Server 2003 .......53,90 

Microsoft Exchange Server 2003 24-7 45,90 

CYA: Securing Exchange Server 2003 

and Outlook Web Access ___. 36,90 

Prof SQL Server Reporting Services_35,90 

The Microsoft Manual of Style for 
Technical Publications, Third Edition 26,90 

SAP Net Weaver for Dummies ...-26,90 

Hackers & Painters .. . 21,90 

GPS for Dummies ___20,90 

mm 


mene programmeertaTen 


Death March, Second Edition 26,90 

Pragmatic Version Control Using CVS 26,90 
Better, Faster, Lighter Java ..... 32,90 


Hibernate: A Developer's Notebook_22,90 

Teach Yourself JAVA 2 in 21 Days 35,90 

Eclipse.. . . . - . .___40*90 

Mastering JavaServer Faces — 35,90 

Struts: The Complete Reference 46,90 

EMU A 


Unbreakable Oracle by Design: Oracle 

Database lOg Security 53,90 

Het SQL Leerboek, 5° verbeterde druk 42,50 
MySQL Certification Study Guide 45,90 

Web Database Applications with PHP & 
MySQL, 2nd Edition 40 t 90 

E 2 P 


arepomt 


Using Audition - Version 1.5 41,90 

After Effects on the spot, Version 6.5 26,90 

Premiere Pro Editing Workshop 36,90 


Microsoft Share Point: Building Office 

2003 Solutions -__ 53,90 

Microsoft SharePoint 2003 Unleashed 45,90 
Internet Technologies Handbook. . 79,9Q 


alle prijzen inclusief BTW 


www.comcol.nl - info@comcol.nl - tel 020 6223573 
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computercollectief I evert ook aan tie uolge-ntie 
zaken bij u in de buurt: 

OompartS software A boeken , 

Naverstrant S3, Bussurn, tel: 035 6921800 
Wfartelro's Software Centre 
Zijlweg 59, Haarlem, tel: 023 531 5505 

MLSMEEftDERBRDG: Uidilvaart Hobby Shcp, Mulenweg 2-S9 
AJMFF1GNGEN: 1+alQ Computer Systems, Orarairaat 67 AMSTELUEEN: 
- BoekhanOul BtartWrarL Ftembrandtwejf 543, BoeWadCfel Venera, 
: Blnnentiot W AMSTCROAMt ShipMft, Rf-hlpfotekstraal 42, HARNEVEIfl- 
Vanresen Computers, A, Fokkersirouu 2 BATHMEN outturn Computers, 
LafSOSBittO 20. BEESEL RQRG OomputcrwHrn. Marid 5, BRE5KENS: 
BAP AiJlomSUteringeft Dorpsstraat 04 DELFT Gotflpidaratap Ddfl, 
Blmcnwaioreloui 34. DELFZUL DTC Compulefshop, Nlovweweg 10. DEN 
: HAAG: Blue Plus, bewstetalaafl 475-482, US Autom&tjsenng. Lutheraa 
j Burgwai 1t, OhN UtVEH - Wiefsmii.HufslfiwiI 75 DEVENTER. KoKantKantmr 
1 FMidtity. Smedfinstrapt 134 DOKKUM Bertpui i Boefc en Kantoof, KJ 
Brcedsitaal 2 EINDHOVEN. BoeWiandel Fronckon. Frcdenfcigar 1 B GOES 
IMHA Computers B.V., KreuMmarW 7. HAAKSBEKGbN Leppirk Eteclnjuta. 
veiomatwsiraat 66 B HASSELT: Digit*. Hoogsflaat 23, HAZER5WGUDE 
niJMDlJK VlasvekJ Computer:;, nijndiyk 210. KATWUK Kantooftioekhandei: 
! Van rteu Berg. Acmerweq 12. KLAZOUtfEBi MedaTtitatf, Mr Ovtogsiraat 
2. iELYSTAD LUCHTHAVEN; Rtottftop, Emoeweg 2fi A MIDDELMG 
I Bockhimttel Fanny, Martd 51. NOOBEPSCHAfiWOUDE: VDT tanpulera. 

1 UOfpSStraiit 542 NUNSPEET: Alla Computers, InduslrleweQ 58 
WSTBWUK: CompuWWtet.kwkstraal 112 RODEN: OTC.KanaalsMat 10 
5CHUWGEL Ufli Stop. Maid 11 A SCHOONWMN Buttiandei Nlesfedt, 
(upltaslraa! 34 VABSSEVELD VteSCtof Computers, Dm m Mnkweg 3, 
VELEWOVEN CTAC Services, Bas&on 12 VLIS51NGEN Imlu Computers 
I B.V, BadWsstraat 50. WEflKENDAM BtCOmputera. Hoogsuaat 53 
WOBMFR Work PC. Faaiastr 113, YEflSEKE addict SV, Urint mQ 3 2 

Oelgie 

CnmrMJlBfwrjikeftie MECHELEN, M Sffi&esir. 39. Mechelen, lei. 015206645 
CorripuletwHikei^ BRUGGE. BoogscbuftefElaan 13.Brugge, tel. 050370061 
Ckxripui£^wlrikcitj6 GENT, Ouden^ixisesteerwag 91. Gem tel. 092215319 


Symbian MMC ROUTE 66 
Mobile Benelux 2005 Kit 

399*- Dit pakket veran- 
dert uw Symbian mobiele 
telefoon plots k laps in een 
krachtig navigatiesysteem 
met een nauwkeurigheid 
tot op huisnummerniveau! 

■ Vermijd verkeersopstoppingen, wegwerk- 
zaamheden en ongetukken met dynamische 
routing via GPRS in Nederland 

* Vlieg als een vogei over uw route 

* Goed zicht in het donker met nachtkleuren 

* Onbeperkt gebruik zonder abonnementen 

a Mandrake Linux Inter¬ 
national Power Pack 
10.0 79,90 Makkelijke 
en gebruikersvriendelijke 
Lunix-distributie. Power- 
Pack bevat duizenden 
applicaties* commercieie 
en opensource, van office 
tot soft ware-ontwtkkeling, van populair tot 
zeer geavanceerd, Power-Pack zorgt voor 
een extreem krachtige desktop. Een maand 
gratis online-lidmaatschap van Mandrake. 




Koop nu CorelDRAW 
Graphics Suite 12 en 
onfvang een GRATIS 
Wacom Graphire3 pen 
tablet. 

CorelDRAW Graphics 

Suite 12 NL 569,- 
Upgrade CorelDRAW 
Graph. Suite 12 NL 309*- 

U moet er wei razend- 
snel bij zijn want de actie loopt maar tot 1 
September 2004. Corel zal u dan uw gratis 
Wacom Graphire3 pen tablet toesturen. 



computercollectief-actie: bestef nu 'Pin¬ 
nacle Studio 9’ en het ‘Handboek Pinnacle 
Studio 9 f samen en bespaar 14,95. 

Actie geldig tot 15 September 2004. 


nog meer boeken 

Hidden Keys to Software Break-ins and 

Unauthorized Entry 27.9Q 

Assess! n g N etwork Sec u rity 45,90 

Threat Modeling. 31,90 

Hardening Network Infrastructure __36,90 

H ard eni ng W i n d ows S ys tern s 36,90 

Hacking the Code ___46,90 

Managing and Securing a Cisco SWAN 53,90 
SECURITY SAGE'S Guide to Hardening 
the Network Infrastructure 53*90 

Snort 2.1 Intrusion Detection, 2nd Ed, 46,90 

Troubleshooting Virt. Private Networks 52 r 90 

Handboek tnternetresearch ..27,90 

Google: The Missing Manual .— 18,90 

CYA: Securing IIS 6.0 .... __36,90 

HTML Utopia: Designing Without Tables 

Using CSS ___ 36,90 

Tapestry in Action_ 41,90 

Build Your Own ASP.NET Website Using 

C# & VB.NET________41,90 

Beginning ASP.NET in VB.NET: From 
Novice to Professional 46,90 

Pro ASP.NET Web Forms Techniques 53*90 

Professional Apache Tomcat 5 .. 35*90 

Flash MX 2004 ActionScript Bible 45*90 

Essential ActionScript 2.0 35,90 

Macromedia Studio MX 2004 37,95 

MS Office Handboek Frontpage 2003 59,95 

PHP 5 for Dummies 20,90 

PHP5 and MySQL Bible . 45,90 

The PHP Anthology Vol I: Foundations 36,90 
The PHP Anthology Vol li: Applications 36,90 

nieuwe hardware 

Route66 Navigate Europe 2004 incl 

Bluetooth GPS_ 449 s - 

Pinnacle PCTV USB2_92,50 


nieuwe software 

Zeta Deluxe Edition RC3 99,- 

Mandrake Linux Internal. PowerPack 10 79,90 
dvd FreeBSD 5,2.1 <april> 2004 62,90 

pc/mac FileMaker Pro 7 NL 415r 

pc/mac FileMaker Mobile 7 81,90 

WordPerfect OFFICE 12 UK Educational 
Student and Teacher Edition 121 

Juridische Documenten __ —__57,90 

ABBYY Lingvo 9,0 English-Russian 69,90 

TurboCAD 10 UK 99,- 

the Printshop Pro Publisher Deluxe 15 67,60 

PhotoSuite 7 Platinum Edition ...44,90 

PDF Designer 2 39,90 

pc/mac Shortcut Photozoom ___49 r 

pc/mac CD-ROM Shortcut Photoclean .49,- 

pc/mac CD-ROM Shortcut PhotoArtist 49,- 
Adobe Aud itio n 1.5 349*- 

pc DVD-ROM Adobe Encore DVD 1,5 649,- 

Adobe Premiere Pro 1,5 U K .^— 869,- 

videoWAVE version 7 Professional .69,90 

Simple Backup 5 SONIC Powered 39,90 

Virtuat CD v6 54,90 

CD Copy Suite 19,90 

Pinnade Instant CD/DVD 8 MEGA Pack 69,90 

DVD Copy Suite 1.5 . ... . 19,90 

Easy DVD Copy . ..- _ 28,90 

Fotocollectie__ 24*90 

Foto's op CD & DVD 3,0 deLuxe....42,90 

Blancco File Shredder .... - 35*60 

McAfee Firewall version 5.0 UK .. 42*90 

PANDA Internet Security Platinum NL 69,90 

TuneUp Utilities 2004 _ 39,90 

WS. FTP Professional Release 9.0 64,20 

CuteFTP 6.0 PRO 59,90 

Studio WebDesign ^_ 39,90 


3D Home Architect Home Des. Deluxe6 69,90 


101 Woontdeeen_____ 39*90 

Foto Manager Pro__ 29*90 

ROUTE 66 Route Europe 2005 Prof . 79,90 

ROUTE 66 Route Nederland 2005 49,90 

Berlitz Vanzelfsprekend Frans 7,0 __—49,90 

Berlitz Vanzelfsprekend Spaans 7.0 49,90 

Harry Potter e.d. Gevangene v. Azkaban 39,90 

S”Jdner - Secret Wars -^ 44,90 

dvd THIEF: Deadly Shadows _39,90 

TRUE CRIME: Streets of L A. 44,90 

World Championship Snooker 2004 39,90 

Schaak? Mat!_ 29*95 


DC9*30 Professional - for MSFS 04/02 29,90 
World Airports 2 - for MSFS 2004/2002 34,90 
German Railroads 4: Entlang der Mosel 34*90 
Trains de Nuit Vol. 1 - for MS Train Sim. 32,90 


Pro Train 4: Hamburg - Berlin 34,90 

Pro Train: Karwendelbahn - for MSTS 34,90 
SCHIZM II Chameleon 38,90 

SpellForce: The Breath of Winter 29,90 

Cycling Manager 4 - Seizoen 2004-2005 42,90 

dvd Perimeter_39,90 

The SIMS Triple Deluxe 48,90 


A! deze producten zijn te verkrijgen hij: 

computercollectief 

Amstet 312.1017 AP Amsterdam.tel 020 6223573 


e-maH 



prijswijzigingen voorbehouden 


www.comcol.nl - info@comcol.nl - tel 020 6223573 
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Voortdurend onder vuur 

(Responstijden van antivirusproducenten, 
c't6/04p . HSJ 

Voora! voor mensen met kabel modem of 
(btjna) continue DSL is de virussoanner Anti- 
Vir voor Linux aan te bevelen. H+8EDV ver- 
zendt namelyk aan betalende klanten bij 
pubticatie van een update een e-mail zodat 
je de update heel makkelijk kunt down- 
loaden via procmail: 

:0W 

* A from:/news@antivir.de 
1 antivirupdaier 

Hiermee lukte het in ons bedrijf om circa 10- 
15 minuten na het binnenkomen van de eer- 
ste mails met de Bagle-worm een werkend 
filter te gebruiken en de mails te onder- 
soheppen. 

T. Lang 


Grafische kaarten 

Ik heb een vraag naar aanleiding van de tes- 
ten van grafische kaarten In uw blad. Name- 
lijk of de beoordeling bij "kwaliteit videosig- 
naal" een indtcatie is van de kwaliteit van de 
tv-out. D.w.z, de beeldkwaliteit die ik op een 
televisie krijg die Ik a Is monitor gebruik, Ik 
werk a I een tijdje met pc's als videorecorder. 
Het is mij opgevallen dat het signaal in de pc 
beter is dan in de tv, maar dat het eindbeeld 
op een tv als monitor slechter is dan bij de tv 
los. Het ligt voor de hand dat het samen- 
hangt met de grafische kaart. De kaarten die 
ik tot nu toe heb gebruikt, kf ijgen minnen in 
de test, voor zover ze worden genoemd. 
Toch zie ik behoorlijke verscbillen. Het lijkt 
met uw testen in de hand niet zozeer te 
maken te hebben met de chip als wel met de 
rest van deelektronica, Ga ik er op vooruitals 
ik een kaart kies die een plus (bij kwaliteit 
vtdeosignaalj krijgt In de testen? 

Dirk Koning 

(De geteste kwaliteit bij een grafische kaart 
is meestai de kwaliteit van het signaal dat de 
pc naar de pc-monitor stuurt. Net signaal dat 
van de pc naar een tv zou warden gestuurd is 
bijna gltjid slechter, omdat hier niet alleen een 
digitaa! beeld in een anafoog signaal wordt 


veranderd - hetgeen bij analoge computermo- 
nitoren ook nog gebeurt - maar het beeld ook 
nog op een andere resolutie moet warden 
omgezet, in halve beeiden moet warden onder- 
verdeeld, omdat de tv het signaal in deze vorm 
verwacht en op een fagere refresh rate 
gebracht moet warden - vaak gebeurf dat 
door beeiden deeh in elkaar te rekenen. Al deze 
activiteiten zorgen voor het nodige kwaliteits- 
verlies. 

Dear sroar uiteraard tegenover dat een 
kaart die al op de monitoraansfuiting probie - 
men (minnetjes) heeft f op de tv-aansluiting 
zekerniet beter kan presteren, - Red J 


Killerstickers 

(Zo bemvioeden etiketten de betrouwbaar - 
heid van aft en dvd's) 

Ik heb een opmerking over het beschrijven 
van cd's met een watervaste pen. Juist hier¬ 
mee heb ik ooit eens binnen 24 uur een 
hoop gegevens vernield, Ik had een cd 
gebrand en de gegevens ook meteen 
gecheckt. Tot zover was alles oke, snel met 
een vtltstift erop geschreven en klaar is Kees. 
Toen ik de cd de volgende dag wilde gebrui¬ 
ken, waren bepaalde gegevens onafhankelijk 
van de drive niet meer te lezen, Toen ik beter 
keek zag ik dat mijn geschreven opmerking 
van beide kanten te lezen was. Ik had niet te 
hard gedrukt - de pen had een zachte punt - 
maar het oplosmiddel moet het plastic heb¬ 
ben aangetast. Van de gegevenskant uit was 
het gesthrevene gespiegeld even goed te 
lezen als op de label kan t waarbij een struc- 
tuur te zien was die je ook ziet by een mge- 
brand teken ('branding'). Sindsdien neem ik 
alleen nog cd-pennen waar dit ook expiiciet 
op staat. 


T. Lindner 

Bianco merk-cd's die ik in 1996 met labels 
van Zweckform en een DeskJet 660C over het 
gehele oppervfak had bedrukt, waren na een 
paar m aan den niet meer te lezen. Dezelfde 
labels in een faserprinter en zwart-wit 
gedrukt, leidden niet tot dit probleem en Ik 
kan de schijfjes nog steeds gebruiken, Ik ver- 
moed dat delen van de inkt door de label 
heen gefilterd zijn en een react!e aan zijn 
gegaan met de metaal- of kfeurlaag, Sommi- 
ge schijven waren gelukkig in sommige dri¬ 
ves nog gedeeltelijk leesbaar, zodat ik nog 
een groot deel van de gegevens terug kon 
krljgen. 

Met de nieuwe Canon 1865 en "printable'’ 
bianco schijfjes van Verbatim heb ik tot nu 
toe nog geen probiemen, de schijfjes zijn 
inmiddeis ongeveer twee maanden oud en 
hebben geen enkele uitvalier. Ik kan niet 
beoordelen of het aan de dunnere snktlaag 
of aan de betere chemische samenstellmg 

ligt 

D. Rackow 


Crash-cursus 

(Titelthema "Fouten opsporen in Win¬ 
dows", e't 07-08/04} 

Heel leuke artikelen, die zieh trouwens - 
enkele kieinigheden daargeiaten - ookzon- 
der probiemen laten overdragen naar Win¬ 
dows 2000 en 2003. Jullie kunnen je niet 
voorstellen hoe schaars dergelijke basisken- 
nis is. Ik ben altijd weer verbaasd dat 
zelfs veel professioneie administrators 
deze basistechnieken niet kennen, oftewel 
begrijpen en ik zou het echt leuk vinden als 
deze artikelen niet alleen door XP-eindge- 
bruikers worden gelezen. 

Tenslotte nog een belangrijke tip uit de 
praktijk: de kans op een succesvoile repara- 
tie bij gebruik van de herstelconsole stijgt 
volgens mijn ervaring, als de user voor elke 
bestandsoperatle eerst "chkdsk drive /f if 
uitvoert. 


Per Rydell 

Bij het lezen viel de verwijzing naar de her¬ 
stelconsole op, deze levert in vee! gevallen 
goed werk. Er is echter een geval waarin dit 
niet meer lukt. Dit is, als het bestand ntfs.sys 
van een NTFS-bestandssysteem corrupt 
raakL In dit geval start ook de herstelconso- 
te niet meer. Ik kon toentertijd met een tool 
van Winternals voor het mounter* en repa- 
reren van NTFS-bestandssystemen onder 
Windows 98 nog het een en ander redden. 
De tips van Microsoft bij dit probleem gaan 
er altijd van uit dat je nog ergens een Win¬ 
dows 2000 op FAT hebt. Zijn er misschien 
nog andere mogeltjkheden om de herstel- 
consofe zo te vera nderen dat deze onafhan- 
kefijk van het bestand ntfs.sys op de harde 
schijf werkt? 

Eyk Heineman 

(Ook wij kennen geen modificatie van de 
herstelconsole, Maar je kunt in zo f n geval een 
tweede instaflatie van dezelfde Windows-ver- 
sie op een aparte partitie uitvoeren... -Red J 


Correcties 

Schijvendans 

(Somenvatting; 144 horde schijven getest , 
c't 7/8/04, pJ 46) 

De ApplicatieHndices van de notebook- 
harde schijven van Toshiba zijn door 
elkaar gehaald. De juiste waardes zijn: 
MK2003GAH (-/3,97), MK2018GAS (5,6/ 
5 r 6), MK40G4GAH (-/4,5), MK4019GAX 
[7,2/7,6), MK4025GAS (-/6,9), MK6021GAS 
(6,4/6,4) r MK6022GAX (-/9,4) en MK8025- 
GAS (-/8,l) t De gemiddetde benade- 
ringstijd bij de MK8025GA5 is 15,2 ms. 
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Jij bent 
de bonbon, 
ilcben 
de kers. 


Oracle en Windows. 
Een perfecte combinatie. 



Naast Unix en Linux'is Oracle oak beschikbaar op Windows. En dat werkt perfect. Oracle en Windows vornnen een'prima combinatie, 
Aan de ene kant kies je voor de kwaliteit veilrgheid, beschikbaarheid .en schaalbaarheld van Oracle en aan de andere kant voor de 
gebruiksvnendelljkheid van Microsoft. En dat voor maar 125,- per gebruiker. Oracle op Windows.is binnen 17 minutervte installeren 
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Om spam effectief te kunnen 
bestrljden op internationaal 
niveau, moet er eerst Rationale 
wetgeving zijn. Deze tonclusie 
trok Robert Hornton, hoofd van 
de Australische reguleringsfn- 
stantle, op de Internationale 
spamconferentie in Geneve, 
Australia vervult een voortrek- 
kersrol als het gaat om laterale 
en multllaterafe verdragen voor 
de bestrijding van spam. Pas 
recentelijk is er een overeen- 
komst gesloten tussen de Ver- 
enigde Staten en het Verenigd 


Koninkrijk om samen te werken 
bij grensoversthrijdende vervol- 
gingen. Volgens Hornton kun je 
pas Internationale verdragen 
sluiten, wanneer de wetgeving 
op nationaal niveau is geregeld, 
zodat er duidelijke afspraken 
met eventueie partners gemaakt 
kunnen worden. Tot nu toe zijn 
er maar zo n 30 landen die hun 
wetgeving hebben aangepast. 
Met name in ontwikkefingslan- 
den hebben regeringen zich nog 
nauwetijks met het thema bezig- 
gehouden, zoals in Geneve werd 


bevestigd door een afgevaardig- 
deuit Bolivia. 

Dit zou geen reden moeten 
zijn dat de laatkomers het er ook 
maar bij laten zitten, zei Mat¬ 
thew Prince, de medeoprichter 
van Unspam. Van een groot aan- 
tal van de tot nu toe aange- 
no men wetten is bewezen dat 
ze ineffectief zijn. Het enige 
land dat een daadwerkelijke 
reductie van spam kon melden 
is Korea, dat als eerste land met 
Australia een samenwerkings- 
overeenkomst heeft gesloten. 


Prince heeft de grootste kritiek 
op detekorten aan personeel en 
financiele ondersteuning voor 
de opsporingsautoriteiten en de 
bemoeilijking van hun taken 
door te complexe wetgeving. 

Het is een veel te kostbare 
gang van zaken r als de autoritei- 
ten in ieder geval moeten 
bewijzen dat er geen enkeie 
zakenrelatie tussen de spam¬ 
mers en hun slachtoffers is. 
Het zou eenvoudiger zijn zich 
te concentreren op vervalste 
afzendergegevens, afwezige un- 
subscribe-opties of aanbiedin- 
gen van pornografisch materiaal 
aan onder andere minder- 
jaftgen. Justitie in de Veremgde 
Staten heeft zich op deze zaken 
gericht en tot nu toe zijn er 64 
processen aangespannen. 

Per 19 mei 2004 is in Neder¬ 
land de nieuwe telecommu- 
nicatiewet van kracht, die het 
verlengde is van de Europese 
wetgeving, Een Inherent pro¬ 
blem aan de anti-spamwet- 
geving is de beperking dat 
alleen spammers uit Europa 
kunnen worden vervolgd. 

Intussen gaat de discussle 
over spambestrijding op inter- 
nationaal niveau door met 
een GECD-conferentie in Korea 
en een conference over authen- 
tificeringstechnologieen bij de 
Federal Trade Commission in de 
verenigde Staten. 


De nieuwe update-server van Windows verschijnt later 


Thuisgebruikers onderhouden 
hun Windows-systeem via de 
update-website van Microsoft 
waar de laatste patches gedown- 
load kunnen worden. Maar in 
grote netwerken zou het onnodig 
veel bandbreedte kosten wan- 
neer a lie pc's een voor een de 
updates uit het internet zouden 
gaan downloaded De gratis Soft¬ 
ware Update Services (SUS) van 
Microsoft bieden hierbij gratis 
hulp. Daarmee richt je een 
I oka I e update-server in, waar de 
update-clients op de Windows- 
pc's met hun automatische upda¬ 
tes zelfstandig de laatste patches 
kunnen opbalen (zie eft 1/2 2004, 
P.1T2J. 

Nieuwe naam, oude bekende 

Microsoft is a I enige tljd bezig de 
opvolger van de Software Update 
Services te maken, die de nieuwe 
naam 'Windows Update Services" 


(WUS) moet krijgen. Het plan was 
dat WUS binnenkort klaar zou 
moeten zijn, maar volgens de laat¬ 
ste berichten is de releasedatum 
opgeschoven naar het midden 
van het volgende jaar. De reden 
voor de vertraging was volgens 
Microsoft's hoofd van security, 
Mike Nash, de afhankefijkheid van 
de updateservke van de nieuwe 
versie 5 van de Windows-update- 
software voor de Internet Explo¬ 
rer. Deze moet tegelijk met Servi¬ 
ce Pack 2 voor Windows XP in 
augustus online komen te staan. 

Het is de bedoeling dat in de 
toekomst de Windows Update 
Services niet alleen alle Windows- 
versies vanaf Windows 2000 auto¬ 
matic h actueel houden, maar 
ook Office, Exchange, Vlsio, de 
SQL-server en andere producten 
van Microsoft. Je kunt insteilen 
we Ike producten je precies actu¬ 
eel wilt taten houden - de huidige 
actuele versie downloadt steeds 


alle bescbfkbare updates. Boven- 
dien is het de bedoeling dat de 
Windows Update Services niet 
alleen de updates gaan verdelen 
die Microsoft als "Essentleel" betl- 
teit, maar ook updates die door 
Microsoft worden aangeraden, De 
systeembeheerder zal ook zijn 
dient-pc's in groepen kunnen 
indelen en voor elke groep een 
eigen update-pakket kunnen 
samensteflen. 

Het is de bedoeling dat de 
nieuwe auto-update-dient beter 
te configureren zai zijn dan tot nu 
toe het geva! was. Je zult bijvoor- 
beeld kunnen insteilen, hoe lang 
de Interval len zijn tussen de 
m omen ten waarop een client 
contact opneemt met de update- 
server als hij zoekt naar nieuwe 
patches. Via een nieuwe pro¬ 
gram meerinterf ace zal de toe- 
komstige update-dienst per script 
geregeld kunnen worden, Een 
ingebouwde report-functie moet 


het voor de systeembeheerder 
mogdijk maken om direct vanaf 
de Windows updateserver te kun¬ 
nen controleren welke dient-pc's 
updates van de server hebben 
gedown load en of de installatie 
met succes werd afgerond. 



De Software Update Services voor hei 
actueel houden van Windows-pc's in 
netwerken zullen nog een tijdje in 
gebruik worden gehouden: het vep 
sdiijnen van de nieuwe versie is nog 
een jaartje uitgesteld. 
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Lindows sluit overeenkomst met Microsoft 


Verkleedpartij voor Opera 
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De ruzie over de naamgeving 
van Windows en Lindows is 
bijgelegd: Microsoft en Lin- 
dows.com hebben hun geschii- 
len buiten de rechtszaal cm 
bijgelegd en zljn tot een schik- 
king gekomen. De details van 
de overeenkomst zijn vertrou- 
welijk, het enige wat bekend is 
geworden, is dat Lindows.com 
zijn naam wereldwijd verandert 
in Unspire. Volgens informatie 
van een aantal Amerikaanse 
bronnen zou Microsoft daar- 
voor 20 miljoen dollar gaan 
betalen. De softwarereus was 


van mening dat de naam 
Lindows, van de Linux-distribu- 
tie van het nieuwe bedrijf 
van mp3.com-oprichter Michael 
Robertson, in strijd was met 
de merknaam Windows. 

Als tegenzet was Lindows 
een onderzoek begonnen naar 
de rechtmatigheid van Win¬ 
dows als beschermde merk- 
naam. 

In een aantal landen buiten 
de V.S., waaronder Nederland, 
had Lindows na uitspraken van 
rechtbanken de naam al veran- 
derd in Linspire, 


Sommige mensen widen niet 
overstappen naar een andere 
browser vanwege de te hoge 
leercurve, althans dat djkt de 
redenatie van de Noorse soft- 
wareproducent Opera. Daarom 
heeft de gelijknamige browser, 
die inmiddels verkrijgbaar is in 
versie 7.53, de zogenaamde 
one-dick-setups, waarmee de 
interface van Opera gaat lijken 
op andere browsers. Zo zijn er 
setups waarmee je kunt instel- 
len dat de browser het uiterlijk 
overneemt van de interface van 
Microsoft's Internet Explorer, 
Mozilla’s Fire fox, of de Safari 
van Apple. Bij de verschillende 
setups worden ook de desbe- 
treffende toolbars, menu's en 
sneltoetscombinaties van de 
originelen overgen omen. Boven- 
dien is er een speciale setup die 
voorziet in de behoeften van 
web-ontwikkelaars. 

Met deze combinatie van 
skin en bedieningselementen 
die direct gekopieerd worden 


De interface van de Opera 
webbrowser kan zo worden 
ingesteld, dat hi] op de Inter¬ 
net Explorer van Microsoft, of 
op Firefox van Mozilla lijkt. Dit 
moet de overstap zo makkelijk 
mogelijkmaken. 


van de verschillende veel 
gebruikte browsers, wil de 
firma uit Noorwegen de gebruh 
kers overtuigen van de voorde- 
fen van de browser. Zonder 
de drempel van een nieuwe 
interface, waar je aan moet 
wennen, hoopt het bedrijf de 
overstap naar Opera aantrekke- 
lijker te maken. De setups zijn 
te vinden op www.opera.com/ 
startup/customize. Daarnaast 
zijn er nog talloze skins en lay¬ 
outs te vinden die door gebrui- 
kers werden ontworpen. Deze 
staan op de Opera community 
website: http://myopera.com/ 
community. 
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Muziekdienst van Microsoft start eind augustus Microsoft bevestigt uitstel 64-bit Windows-versie 


Microsoft staat op het punt om 
eind deze maand zijn lang ver- 
wachte online muziekdienst te 
starten, waarmee het bedrijf uit 
Redmond hoopt te kunnen 
concurreren met Apple's popu¬ 
late iTunes, zo berichtte de 
Financial Times (www.ft.com). 

Volgens de krant zal de 
dienst een "a la carte" service 
aanbieden, waar consumenten 
nummers kopen en naar hun 
computer kunnen downloaden 
zonder dat er een abonnement 
voor nodig is. 

Omdat afgezien van de aan- 
kondiging in november 2003 
Microsoft nog geen officieel 
persbericht heeft verspreid, is 
het nog niet duldelijk wat er 
voor een nummer betaald moet 


gaan worden, maar volgens 
de informatie van de Financial 
Times is het aannemeiijk dat de 
prijs per download niet veel 
zal afwijken van wat Apple 
voor een nummer vraagt. Apple 
biedt de digitate muziekbestan- 
den aan voor 99 dollarcent per 
track. 

Microsofts muziekdienst zou 
een 'soft start' gaan krijgen. Dit 
houdt in dat de muziekdienst in 
eerste instantie zonder veel 
marketinggeweld gelanceerd 
zal worden zodat eventuele 
problemen in de navolgende 
pertode gfadgestreken kunnen 
worden. Wanneer de dienst 
naar Europa en Nederland gaat 
komen is nog onbekend. 


Al geruime tljd zijn pc J s ver- 
krijgbaar met 64-bit proces- 
soren zoals de Athlon 64 en de 
Opteron, Deze worden door 
bedrijven ijverig aangepast 
voor diverse doeleinden, zoals 
bij de Fire V4Gz, de instap-ser- 
ver van Sun, of ze worden in 
desktop-pc's gestoken, Ook 
Intel levert inmiddels 64-bit 
CPU's voor servers en desktops. 
Het enige wat nog ontbreekt is 
een passende Wmdows-versie 
en dat terwijf er al geschikte 
Linux-distributies in omloop 
zijn. Dit zal voorlopig ook nog 
wel zo bltjven. Microsoft heeft 
bevestigd dat de Windows-x64 
edities niet, zoals oorspronke- 
lijk gepland, nog dit jaar ver¬ 
krijgbaar zullen zijn, maar dat 


ze pas in de eerste helft van 
2005 zullen verschijnen. Dat 
gefdt voor zowel de varianten 
van Windows XP als voor de 
Windows Server 2003 Standard, 
Datacenter en Enterprise. 

De XP-verstes zullen draaien 
op de 64-bit processors van 
zowel AMD, als die van Intel. De 
uitzondermg blijft de Itanium 
van Intel, waarvoor a I langere 
tijd een eigen Windows XP-ver- 
sie bestaat. Overigens heeft ook 
de Service Pack 1 voor de 32-bit 
versie van 2000 server wat ver- 
traging opgelopen. Er moeten 
nog nieuwe veiligheidsfuncties 
in worden verwerkt, die onder 
andere een betere bewaking 
van de clients mogelijk maken. 
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DSL-router met Ethernet en USB 


Het bijzondere bij de nieuwe 
circa T22 euro kostende 
Fritz!Box van AVM is de gemte- 
greerde USB-aansluiting. 

Hiermee maak je een internet’ 
verbinding voor een computer 
zonder dat je een netwerkkaart 
nodig hebt en het apparaat werkt 
onder Windows (9B, ME, 2QQQ, 
XP), Linux {vanaf Suse 9.0) of 
Mac OS X (vanaf 10.3.3). Twee 
andere pc's, spekonsoles of 
andere ethernet compatibele 
amusementselektronica bedient 
de box via gewone ethernet- 
poorten. De drie aangesloten 
computers zien elkaar gewoon in 


het LAN. In een toekomstige firm- 
ware-versie wil AVM een inscha- 
keibare Client Isolation bieden, 
zodat de aangesloten computers 
weliswaar het internet kunnen 
bereiken, maar onderling niet met 
elkaar in contact kunnen komen. 

De FntzlBox werkt aan de ene 
kant als DSL-modem, waarbij een 
computer met de meegeieverde 
Windows-software Fritz!Web DSL 
- een onderdeel van het software- 
pakket Fritz!DSL - voor de inter- 
nettoegang zorgt. Aan de andere 
kant kan de box als zelfstandige 
DSL-router fungeren. Fritz!web 
DSL dient ook als Personal Fire¬ 



wall en biedt b udgette rings- 
functies. Met Traffic Shaping, 
dat zowel softwarematig als in 
de router functioneert, kun je 
bepaalde toepassingen voor- 
rang verlenen tot de internetver- 
bindlng. Daardoor kan bijvoor- 
beeld een draaiende peer-to- 
peer client zoals eMule het ver- 
zenden van e-mail met meer 
lamleggen. Tenslotte heeft AVM 
nog aanvull ingen voor internet- 
telefonie in de planning. Of en 


De FritzSBox van AVM inte- 
greert een DSL-modem en een 
router. Twee computers kun je 
via ethernet aansluiten, een 
derde via USB. 

hoejedaarmee steeds tegen het 
voordeligste tarief (Least Cost 
Routing) kunt teiefoneren, is nog 
niet duedelijk. Want hierbij moet 
je behalve de tarieven van de 
telefoonmaatsehappijen ook de 
tarieven van de VolP-aanbieders 
meerekenen. Eerst wil men de 
FritziDSL-software met een gra¬ 
tis te downloaden telefoniemo- 
duie uitbreiden, dat het tele- 
foneren via aangesloten pc J s 
mogeiijk maakt 



Sendo X in Nederland verkrijgbaar 


Printen zander kabel 

Tornado brengt onder de naam 
Tornado 206 een Bluetooth prin- 
tercom bo-adapter op de markt, 
waarmee je draadloos kunt prin- 
ten vanaf je laptop, PDA of je 
de$ktop-pc met een Bluetooth- 
dongle. Zo kun je dus heel 
handig een bestaande printer 
delen met andere pc-gebruikers. 

De Tornado 206 ondersteunt 
Bluetooth Class 1 en heeft daar¬ 
door een bereik van maximaal 
100 meter, maar kan tevens 
samenwerken met Class 2 appa- 
raten. De Tornado 206 kan aan¬ 
gesloten worden op zowel een 
USB- als een paralleile poort 
interface. 

Wat de handleiding niet ver- 
telt, is dat je ook kunt printen 
van je Bluetooth-GSM, met de 
voorwaarde dat de adapter eerst 


De consolefabrikant Nintendo 
(www.nintendo.nl) heeft zijn 
nieuwe, draagbare gameconso- 
le ongeveer een half jaar voor 
de verkoopstart opnieuw aan- 
gepast. Het onder de codenaam 
'Nintendo DS' - voor 'dual 
screens' - ontwikkelde appa¬ 
raat zal ook met deze naam in 
de handel komen, kondigde de 
fabrikant officieel aan. 

De nu zwarte behuizing van 
de Nintendo DS is lets aange- 
past en heeft een slanker uiter- 
lijk en Is voorzien van een zil- 
verkleurlge bovenkant 

Bovendien zijn de gametoet- 
sen groter geworden en gedeel- 
telijk opnieuw geconstrueerd om 
de bediening te verbeteren. Men 
heeft ook een uitsparing aange- 
bracht om het stiftje voor het 


een keer op een laptop of pc is 
gebruikt met de betreffende 
printer. De Tornado leert en 
onthoudt op die manier welke 
printer er wordt gebruikt. 

De Tornado 206 Bluetooth 
Printer Adapter heeft een advies- 
prijs van 74 r 97 euro. 

Meer informatie vind je op 
www.tornado.nl of tel: 0181- 
652525. 


touchscreen in op te bergen. Via 
ingebouwde luidsprekers of een 
koptelefoontje kan men van ste- 
reogeluid genieten. 'Twee scher- 
men, chat-opties, een touch¬ 
screen, draadloze mogelijkheden, 
spraakherkenning - deze fun ales 
overtreffen alles wat voorheen 
mogeiijk was op een videogame- 
systeem", zegt Satoru iwata, 
president van Nintendo. 

In Japan en de VS wordt de 
Nintendo DS nog dit jaar op 
de markt gebratht In Europa 
verschijnt het nieuwe systeem 
in het voorjaar van 2005. De 
datum voor de verkoopstart, de 
prijs en de titels van de 20 Nin- 
tendo-games en de ongeveer 
100 games van andere fabrikan- 
ten worden op een later tijdstip 
bekend gemaakt. 


De Sendo X, een multimedia- 
smartphone van Sendo, is vanaf 
nu in Nederland verkrijgbaar. De 
GPRS-telefoon, met VGA-camera, 
foto-messaging en een te perso- 
naliseren kleurenscherm, is te 
koop bij BelCompany en BCC De 
verkoopadviesprijs - zonder SIM- 
kaart - ligt tussen de 449 en 469 
euro. De prijs van het toestel in 
combi natie met een abonnement 
is afhankelijk van de provider. De 
Sendo X is niet verkrijgbaar met 
pre-paid-kaart 

Deze triband-teiefoon is voor¬ 
zien van video-, audio-, camera-, 


Canon heeft de specificaties van 
haar nieuwe dsgitale camera, de 
PowerShot A85, bekend gemaakt, 
Dit model moet de opvolger wor¬ 
den van het succesnummer A70. 
Qua specificaties lijkt hij erg veel 
op een ander model, de A75, Het 
belangrijkste verschil is dat de A85 
wordt uitgerust met een 4 mega- 


Motorola (www.motorola.com) 
heeft een reeks nieuwe mobiele 
telefoons aangekondigd. Een aan- 
taf gsm's uit de zogenaamde 'all¬ 
ways with you'-collectie kan dank- 
zij een samenwerking met Apple 
(www.apple.nl) veranderen in een 
soort mediaspeler. 

Muziekliefhebbers kunnen hun 
favoriete songs van de iTunes 
jukebox, inclu&ief tracks van de 
iTunes Music Store, op Motorola's 
next-generation gsm's zetten en 
afspeien. Daarbij worden zowel 
AAC-bestanden als mp3-bestan- 
den ondersteund. De gsm kan via 
USB of Bluetooth met de pc of 


connectivrteits- 
en i nternetfu no¬ 
tional iteit. Het 
Sendo Now!- 
scherm valt op. 

Dit openings- 
schema, dat je 
aan je persoonlijke voorkeuren 
kunt aanpassen, biedt een sneile 
toegang tot je favoriete websites, 
documenten en veelgebruikte 
applicaties. De Sendo X is geba- 
seerd op Symbian OS. 

De technische specificaties zijn 
te vinden op www.5endo.com. 


pixel CCD-sensor, Daarnaast biijft 
een groot deel van de features 
van de A7S behouden: een 1,8 
inch beeidseherm, 3x optische 
zoom en is hij com pat! b el met de 
PictBrldge-standaard Wanneer en 
voor welke prijs de A85 in de 
Nederlandse winkels zal Irggen, is 
nog niet bekend. 


Mac worden verbonden. Apple 
zal een nieuwe iTunes Mobile 
Music Player ontwikketen, die 
Motorola als standaard muziek- 
programmaatje gaat gebruiken 
op a He muziektelefoons voor de 
consu menten markt 

De nieuwe mobieltjes moeten 
in de eerste helft van volgend jaar 
op de markt komen. 



Nintendo DS nieuwe naam voor Gameboy 


Motorola en Apple combineren gsm met iPod 


Nieuwe PowerShot 



14 






Nieuws | Hardware 


1 GB MP3 Player 

Bimenkort brengt Transcend het 
Taiwanese [www.transcend.nl) 
een 1 GB mp3-speier, annex die- 
tafoon, FM-radio en USB-opslag- 
medium, op de Nederlandse 
markt 

De JetFlash MP3 is een ge- 
stroomlijnde speler met een blue 
backlight LCD panel display en 
een multidirettionele joystick. Hij 
is geschikt voor Hi-Speed USB 2.0 
en zal verkrijgbaar zijn met de 
capaciteiten 128 MB, 256 MB, 512 
MB en 1 G8. 

Het apparaatje meet 8,5 bij 3,5 
bij 16,5 centimeter en kan over- 
weg met mp3- en wma-bestan- 
den. Voor voicerecording ge- 
bruikt hij ADPCM (WAV), 


Volgens de specificaties meet de 
JetFlash MP3 tot 15 uur op 1 AAA- 
batterij kunnen spelen. 

Op de Duitse markt kost het 
apparaat in de 1 GB versie mo- 
men tee! ongeveer 250 euro. De 
Nederlandse prijs zal daar we I 
dicht bij komen te liggen. 



Nieuwe HP iPAQ Pocket PC's 


HP (www.hp.nl) brengt vier nieu¬ 
we fPAQ-zakcomputers op de 
markt voor drie verschillende 
doelgroepen, 

De HP iPAQ h6340 en hx4700 
Pocket PCs richten zich op de 
specifieke behoeften van de 
mobiele professional. 

De H634Q zorgt voor de con¬ 
vergent^ van spraak en data 
met geintegreerde quad-band 
GSM/GPRS, WLAN en Bluetooth 
draadloze technologie. Hier- 
mee biedt het apparaat een 
beheersbare en veilige toegang 
tot bedrijfsgegevens, e-mail en 
internet. Deze iPAQ kan auto- 
matisch verbinding maken met 
het snelste beschikbare net¬ 
work. Als de verbinding voortij- 
dig wordt verbroken, sc hake It 
het apparaat automatisch over 
op een ander netwerk. 

De HP iPAQ hx4700 is de eer- 
ste Pocket PC met een touch- 
pad en een muisachtige cursor. 
Het 4" VGA-scherm maakt het 
mogelijk om presentaties te 
bekijken, zonder dat deze aan- 
gepast moeten worden aan de 
grootte van het scherm. Daarbij 
is de hx4700 de eerste Pocket 
PC met HP Protections. Deze 
tools beveiligen de gegevens 
met behuip van versleuteling 
en digitale watermerken. 

De HP iPAQ rz1710 is een 
kleine, gestroomlijnde en voor- 
al goedkope Pocket PC die de 
gebruiker alle essenti&le mobie¬ 
le computerfuncties biedt. 

De iPAQ rx3715 Mobile Media 
Companion is de eerste Pocket 
PC van HP die zich speciaa! op 


multimedtamogeiijkheden en 
daarmee op de priv^-gebruiker 
richt. De rx3715 biedt de 
gebruiker de mogelijkheid om 
muziek en video te down- 
loaden van de eigen pc, deze 
online te belufsteren of door 
te sturen naar andere audio- 
videocomponenten. Ook kun 
je foto's maken, downloaded 
bekijken, delen met andere 
gebruikers en draadloos prin¬ 
ter!. 

De HP iPAQ h6340 kost 
€ 699 en is verkrijgbaar vanaf 
medio September. De HP iPAQ 
hx47Q0 kost € 749, de rz1710 
€ 299 en de rx3715 € 599. 
De laatste is verkrijgbaar vanaf 
eind augustus. 
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HP iPAQ H6340 met 
geintegreerde GSM/GPRS, 
WLAN en Bluetooth. 
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with us you can! 



Bent U op zoek naar een high-end server met sterke 
prestaties en inzetbaar voor meerdere toepassingen, 
dan is de kackserver Performance 2400 
een goede Iteuze. Een server op basis va 
l processor verkrijgbaar in een niimtebesparend 1U servtrrek 
klaar of in luxe staande server helming. Inzetbaar als krachtige web-, applicatie- of 
databaseserver. Standaard word! de Kacksemr Performance KDO geleverd met 2 
Gigabit netwerk kaarren met jumbo frame support, Hyper-Trading Technologie, SATA hard 
drives en 3 par garantie 




KVM 08/1 

past in een groot aa 
verschillende applica 
Hij kan worden gebruikt als 
kleine servergroepen. Maar omdat de KVH 037160 
naadtoie opties voor cascaderen biedt en compact is uitgevoerd, is hij ook ideaat 
toe te passen in serveromgevingen met weinig ruimte, Oe ingebouwde CAT-5/I P- 
Extender gee ft op een econo mische manier over IP toegang tot uw servers. 

Voor gemakldijke re k mo mage, word t de KVM 087160 NP 
geleverd indusief een l9"-rekmontageset 


a 


rackserver 


www. rackserver. n I 
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www.alternate.nl 


tel. bestellingen 

mnandog-vrijddg 9-20 uur 
z a ter dag 9-17 uur 


openingstijden van de shop 

vrijdag 9-20 uur 
xaterdag 9-1 7 uur 


Eiaandag 11-18 uur 
dinsdag-donderdag 9-18 u 


adres 

Wagenmakerstraat 2 
2984 80 Didderkerk 
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PictureMate 


EPSON inkjet printer 

* 5*760x1,440 dpi 
- A6 (10x15 cm] 

* geintegreerde card reader 

* MkroPiezo 6-kfeuren 

* DirectPrint 

* USB 



Niet verirelde KINGSTON modulei op aanvraig, 


Alte prijzen in deze advertentie z»jn in EURO inclusief 19% BTW. 
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(iAftt.S.V.l 478*1638 ft 

5, «L f 478-fl8SPf ft 

%Gihtnmmwt u 

SvV.GLF.R A7B-8B&G ft 

S. GL H 4?4-fc6$PL ft 


42,* 

69 ,- 

89,- 

95,- 

99,* 

129,- 


s-rcket'chip RAM € 


$,V, L A-KM+CC ft 

S,L A-KT4QQ ft 

it A-ItteWl ft 

5, L A-nFtitfieJ ft 

1 1 754-KflTBHj ft 
%l 470-865PE 0 


G5,- 

55,- 


65,- 

109,- 


INTEL j p d t d ch ip RAM € 

D915PCVL it 775-^1 &p ftj 139,- 

D915GUXL k tMX.SvV.i 77&«1SQ oj 139,- 

D925XCVUs s.ekF,^A 77fr.f335x ftj 229,- 


Bij allc maeecrbordtn 

Qevcn imij 

de i 

DeiC(i<kle 

gthtugenchiipi aan tzie kol 

lom .RAW'): 



S; SD-RAM 

+ : fldk 1 

ECC 


ft DDR-flAM 

* . ook 1 

EGG • 

egmtred 

02 DDR2-RAM 

R32 . 32 9 

lit HO 

-RAM 


Qy PRINTERS 


Inlciet printers 


EPSON 

formoat 

€ 

PictureMate 

USB 

AS 

195,- 

Stylus Photo R2U0 

USB 

A4 

125,* 

Stylus Photo R300 

use 

A.4 

185,- 

Stylus Photo R6U0 

U59I.C 

A4 

399,- 

Stylus Photo RX500 

USB2J1 

A4 

309.- 

Stylus Photo RX600 

USB20 

A* 

329,* 

Stylus Photo DC5400 (scM! 

L7SB 

A4 

179,- 

Stylus Photo CX64Q0 [stfltai 

LtSfllD 

M 

229,- 


HP 

De^et 3550 
DeskJet 3650 
DeskJet 51 SO 
DeskJet 5652 
RSC 1315 (kAoJ 
PSC 1215 
PSC2175 bcMJ 
RSC 2410 |scAoj 
PSC 2510 tstVtol 
PhotoSmaii 7260" 
PhotgSmart 7760 * 

4 t9mcw 


larmaat 


ferjUSB 

ftrAJSB 

USB 

WJS8 

USB 

USB 

USB 

USB 

USB 

USB 

USB 


M 

M 

A4 


57* 

69,- 

79,- 

129.- 

126,- 

97,- 

189,- 

325,- 

450.- 

99.- 

!95,- 


Socket 754 moetferhord 

* NVIDIA" nFore43-250 chipset 

* 3x DDR400 

* 2k U-133, 2k S-ATA RAID 
■ AGP Sx, 6x PCI 

• 4k USB2.0 

• sound & Gigabit LAN 

• ATX 



109 ,- EBX 


MSI (ocket^chip RAM 

€ 

KT6 Delta* FISR 

S, GL h SA A-KI600 

D 

79,- 

K7N2 Delta*L 

S. L Arnferctl 

D 

69,- 

K7N2G*L 

S.V, L A-rvFnrccZ 

0 

99,- 

K8T Neo-FlS2ft 

$ PL F, Vt 754-CSTftM 

D 

125,- 

KSN f^eo-P Platinum $ gl, f, sa 75 ^nfortt 3 

ft 

135,* 

915G Combo-F8 

SvV.GLfl Z7S4jh50 

m 

149,* 

916P Neo2 

S QLF.fi 

ft? 

159,* 

92 tsX Neo Platinum 

S.OLF.fi 77S.J32K 

ft? 

219+ 

PT8B0 ffcj-FISfl 

S. QL r sA 4/»‘ PTiUO 

d 

79,- 

ASROCK 

tockfit-thip RAM 

€ 

K7S41GX 

U ATX. S. V, L 4.-741 

ft 

49.- 

K7S8X R3.0 

S.I A-J4&FX 

ct 

39,* 

K758XE R3.0 

S t 4-7*8 

d 

45- 

P4VT8+ 

%ll* 47fHFTBQQ 

ft 

45.* 

flij nllc motidc rtHMi 

ten ocven wlj de geir 

itegi 

■eerde 

Ionooare) funcuei n 
ft : DuaI L 

S Sound 61 

V VOA a 

on met ct+ vDlgendc afkertm 
LAN P. frreWii 

ftlgiltli LAN 8 : RAID 
Bluetooth sA : iATA-F 

PC 

tAID 


CANON 

lormqui 

€ 

i455 

P^r/usa 

A4 

69.- 

1560 

RarAJSH 

A4 

115,- 

1865 

Par.lUSE- 

A4 

162,* 

1965 

Pjr/USB 

A4 

279,-- 

i 990 

PirjUSS 

A4 

369.- 

MP190(scAaJ 

use 

A4 

109.- 

MP360 l^cjknilax] 

USB 

A4 

145,* 

MP3 70 fwjko.) 

USB 

M 

209,* 

MP700 iscJJcfii 

USB 

M 

205.* 

MP730 (st'Apl/Em) 

USB 

M 

379.- 

CP330 

USB 

A$ 

239.* 

[Loser printers 


HP grchcugco ppm € 

L&serJct 1010 USB 8 MB 12 1&9,- 

LaserJet 1012 USB 8 MB H 233.- 

LaserJet 1015 USB tSWB 14 289.- 

CnlOf LaserJet 2 SSOLftir/USB MB 13 475.- 

Diversen ^cheugen ppm € 

BROTHER HL-1430 Raf/USB (Mi H 155, 
EPSON ACU-C900 ftirjUSB IB MB 16 429.- 


Prijzen zonder onder voorbehoud". Dat garanderen wij! 

Bij ons bestaan geen prijsverhogingen, zelfs niet als goederen schaars worden of de dollar stijgt Het voordeel 
voor u: van ons hoort u geen "'bla bla”, met ons hoeft o niet te discussieren, Bij uw bestelling noemt u de prijs 
uit onze advertentie plus de titel en uitgave van het voor u tiggende tijdschrift en u krijgt vanzelfsprekend de 
aangegeven prijzen. zonder voorbehoud. Uitzonderingen zijn alleen bij geheugenchips, processoren en software 
mogeltjk. Hierbij gelden de dagprijzen. 


BESTE 1 D 


DE VOLGEIIDE DAG 
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besteltelefoon 
0180-44 08 44 

bestelfax 
0180-44 08 99 


ALTERNATE 


TM 


Hardware 


Software 


Entertainment 


TU 



CANON 

PowcrShot A310 
Powers hnr A75 

ftivwrSho! abo 
PowerS hot S60 
PawrrSnot SI -IS 
POwerShut Pro-1 
Digital iXUS : l!s 
Digital JXUS 1 

in'vcrKhillfr.dir Ueiji' 

Digital JXUS 430 


Digits! JXUS 500 
Digital E0S-300D kit 

OLYMPUS 

C-160 

C-310ZOOM 
C-3M ZOOM 
C-460 ZOOM 
C-725 ULTRA ZOOM 
C-760 ULTRA ZOOM 
C-765 ULTRA ZOOM 
C-50GDWI DE-ZOOM 
C-80S0 WIOE-ZOOM 


gehfiiKjien m 

16 MB *13 
16 MB xD 
16 MB xD 
1$MH xD 
16 MO xO 
IS MB >;[> 

vie xd 
3Z m *n 
32 MB xDhCF 
1G MB xD 


SONY gcheugen 

CvberShot DSC-F73 16 MB MS 

CyberShot DSC-P93 32 MB MS 

CybrrStiol DStNPlOO 3? MB MS 
CybcrSiidt DSC-W1 32 MB MS 
tyberSfi o t DSC' P1 20 32 MP MS 

CytarShm DSC-V1 32 mb ms 

CyberShot D5C-T-1 33 MB MS 

CyberShot DSC-F323 MS- 

TRUST gthtug&rt 

PowcrC@m 7305 16M9 Cf 

FOwcrC#m 922Z 16 MG SO 

PowcrC#m560 ;oMSSO 


PINNACLE 

PCTV Stereo 
PCTVpro 

nw 


Stud o 9.0 DV Video 

Stud o 9.0 AV/DV Video 

Stud o 9.0 AV/DV Deluxe Video 
Stud o S.0 Movie Box USB Vdc* 
Studio 9.0 Movie Box DV \4dco 

DAZZLE 

DVCIir: 

DVCfc 
DVC150 
Fiiihorj 

Diversen 

ASUS TV-tuner card 
ELETE0ROUP FM12T6 
MSI TV© nywhere 
TERRATEC Cinergy 200 
TER RATEC Cinergy 400 
TERRATEC Cinergy 600 


SANDISK 
SAN DISK 
SANDISK 
SANDISK 
SANDISK Ultra tl 
SANDISK Ultra II 
SANDISK Ultra H 


iWfettlt 

TWRadid 


Canon 


SWEEXO/l 
5WEEX sn intern 
5 WE EX 3/1 
SWEEX9/I reesto 
SWEEX Multi-! 0 


umo. 

USB2.0. 

O5B2.0 

USB20 

tj&a/«nd 




BEZOEK ONZE SUPERSTORE IN RIDDERKERK! 

Route besch rijvi itg van u it Ro utebesch rijvi n g va n u i t 

Rotterdam/Europoort en Breda Gorinchem 


A 15/16, afslag Ridderkerk 
1 e stoplicht rechts — 3 e stoplicht links 
3x rechts — lx links 


i 21 Ridderkerk, HX Ambacht 
1 e stoplichl links — 1 e stoplicht rechts 
2 e stoplicht rechts — 3x rechts — lx links 


A15, afslag ; 

hi I 


VIDEOKAARTEN 


ASUS 

V952GMagic/T 
V9570/TD 
V9999 Ultra/TVD 
ASMOSEjO; 
A920Q5E/T 
A9200SEJTD 
AesbofrD 
A9G005E/TD 
A96Q0XT/TD 
A0600XT/TVD 
AXSOOPro/TD 


MB / chip 


TV-flui 
TV-our, CM 
TV out. QV1 
1V-0U! 
IV-CHjt 

TV-out, UVJ 
TV-&ut,CM 
TV-out, OVI 
TV-dirt, CM 
VIVO. CM 
TV-out. PVt 


12B-D0/ 

jss-ao, 1 

2S&-03/ 

ga-wi 
120-00/ 
120 - 00 / 
120 - 00 / 
120 - 00 / 
S2B-DD/ 
SZ0 00/ 
256-00/ 


GFFX520G 
OF FXS20Q 
SF60t»B 
Rad. 92QQSL 
Had. 92005E 
Rad. 32M5E 
Had. 9550SE 
M. 90OU5E 
Had. 9BQQXT 
RuS. 

Raff. XSOO Pro 


€ CLUB 3D 

7000/TD 
92Q0SF 
9200SE/rD 

9600 . 
9&0QXT/TD 
9600 Pro LE/Tt) 
FX5200 
FX5900XT/TD 
XBOQ Pro 


135, - 
589,- 
49.- 
52.- 
5Sr 
75.- 
79, - 
159,- 
E89,- 
499,- 


MSI 

FX5200-TD 

FX5700LE'TD 

FX570OLE-TD 

FX5900XT-VTD 

NX6800-1D 

NX6800GT-TD 

NX6800U-T2D 

8X830 Pro-TD 

AOPEN 

MX4000T 
FX52QO-TD 
FX590GXT-TD 
&8O0GT-DV 
6800 Ultea-DVD 


MB / chip 

TV-ffUl, OVI 1^01J/SF B(321M 
iV-cut, tM 120-00/ Sf FXSTOLt 
TV-duE. OVI VSMHVGf B(57Wli 

vrvfA nvi i?fi-nn/OFFX59ooxT 

TV-rwt.WI 120-00/CF 6000 
TV-cut. OVI 256 03 / OF 6S00QT 
TV-CUt, m 256-03 / Of 680QU 

• ' v t:jll ho 

MB } chip 

TV-cRJL 61’DD/0 : ' l- iioh 
TV-nul. CM T /CFFX.S2t)t> 
TV-uuS. EJVl t2a-DDJSFFX590ftXT 
TV- out, em 256-03/afeaa>ST 
iv-our 256-03 /Qr60OOU 


72,- 

119,- 

139.- 

219,- 

339.- 

479,- 

599.’ 

499,- 

€ 

45,- 


469- 

599,- 


Ml / chip € 

64-00/ Rad. 7000 3&’- 

G4-DD/ Hal CHOOSE 45,- 

120-00/fiaiirroose S5 r - 

256-DD/aad I27 r - 

5J0-OD/ Raff 9C00XT T65.- 
Ijfl-DD/ Raff BBOO tTd 179,- 
’20-00/6FfJ|5200 G2,- 

IZB-OD/Gf rXBSOCXt 1B9- 

256-Oi/R S fl. X0OE5 Pro 499,- 

MB / chip € 

TV-out. OVI I2S-DD / 0F FX&2£lQ 69- 

rv-out,0VI 139-00/UFFX570«£ T09- 

TV^LOVI 120-00/OF FXE600XT 239,- 
TV-cut, DVI 256^03/ '3F 60OOOT 459,- 
tv-out, uvi 256- 03 / sf eeoou 599,' 

€ 


tv-out, OVI 
TV-out 
Tv-out, Ovn 
TV-out, DVI 
rv-dut.Dvi 
TV-dol. OVI 
TV-out. OVI 
TV-out OVI 
IV-qul, ova 


XFX 

FX52K' 

FX5700LE 
FX5900XT 
5BOOCT 
6800 Ultra 

SAPPHIRE m /chip 

96D0XT Lite rci- tv-ehji ®VM 20 -DD / Raff, g^ccifl 159, ■ 
9609SEUfc£rcL TV-dutOVl 123-DD/ Fiid. D6CC5F 79, ■ 

9600 Pro bu-le IV-out £M 1 ?S-DO/ RJd, 90GO Prc 193,- 

9SQ0 Pro E.te ffl TV-nutHM J 2 A-DDI Ftad. Bupoh= 229,- 

X600 Pro twit TV-OUT. OM 256-00/ Rad, X0C5O Pro 479,- 

MATROX 


MB / chip 

Parhelia 512 iv-out, ovi 126 no / ph 5i7 
Miltennium P6S0 ^ ovi so-do, 1 peso 
M i Hen. P750 z* VBA ^ dvi g«-dd / ptsq 


VIDEO & TV KAARTEN 


Radeon 9600XT/TD 


ASUS videokaart 

* AT! ■ Redeem 9600XT chip 
- 128 MB 5DRAM-DDR 

* TV-out, DV* 

* AGP Bx 

* retail* 


159,- 


379,- 
159.- 
218 P - 


3 SCANNERS 


CANON 

cmniJtJ .1 i 11 £j 

re^dutie 

€ 

CanoScan LiDe 20 

U5B 

RCOvI 2fX> 

5B,- 

CanaScan LiDe 30 

USB 

l.iMsl-lDO 

69,- 

CanoScan LiDe 50 

USB 

UM*2.4DO 

39,- 

OwoScan LiDe BO 

USBZO 

Z 4005(4000 

169- 

CsnoSoun 32HOF 

6562.0 

1.2D0s2.400 

99,- 

CanaSgan 6000F 

USB2J0 

2.400^*000 

139,- 

CannScan 99Q0F 

US 820 

3200<S.4Cp 

369,- 

HP 

□anduilirTg 

roidluHc 

€ 

SrrainM 2400 

USB ' 

1^00t1.200 

75,- 

5canJd 36?OC 

USS2.0 

1200*1^00 

99,- 

ScanJet 3970C 

OSB2.0 

2.400x2400 

145,- 

ScanJet 4600 

US62-0 

2.400x2.400 

195- 

ScanJet 4670 

USE2.0 

2.400x2,400 

239,- 

ScanJet 5530 

USBZ.0 

2.4D0X4.SM 

2G9 4 - 

EPSON 

□anslurling 

resolulic 

€ 

Pferteaion 2490 Photo U5B2,a 

2400x4.000 

129,- 

Perfection 317D Photo USB2.0 

3.200x6.400 

259,- 

Perfection 4870 Photo TM 2 . 0 /F/V i.sflcu^.eoo 

479,- 


PowerShot S60 


m DIGITALE CAMERAS 


C-310 Holiday Pack 


OLYMPUS digitale camera 


*3,2 megapixel 

* 16 MB xD card 

* zoom optisch: 3x, digitaot: 3,3x 

* USB & Video-out 

* ifi<|, Power Bank 3, 
extra 128 MB xO 


t75,- 

245,- 

339,- 

479,- 

465,- 

1.039,- 

269,- 

2flS r 

369,- 

429,- 

T.049,- 

€ 

129,- 

169," 

215,- 

269,- 

275,- 

359.- 

419- 

619,- 

679,- 

339.- 


MULTIMEDIA GEHEUGEN 


USB sticks 


128M0 

KINGSTON 

27,- 

25C MB 

KINGSTON 

39,- 

512 MB 

KINGSTON 

72,- 

l.O GB 

KINGSTON 

139.- 

nD-Picture card 

€ 

64 MB 

FUJI 

24- 

128 MB 

FUJI 

45,- 

256 MB 

FUJt 

89,- 

512 MB 

FUJI 

169,- 

128 MB 

OLYMPUS 

45.- 

256 MB 

OLYMPUS 

86,- 

5T2 MB 

OLYMPUS 

169,- 

Secyre Digital card 

€ 

128 MB 

SANDISK 

32,- 

256 MB 

SANDISK 

52,- 

512 MB 

SANDISK 

115,- 

1.0 GB 

SANDISK 

249,- 

123 MB 

KINGSTON 

24- 

256 MB 

KINGSTON 

42- 

512 MB 

KINGSTON 

87,- 

ICardreader € ] 


126 M8 
128 MB 
256 MB 
256 MB 
512 MB 

i,o m 
1,5 GB 
128 MB 
128 MB 
256 MB 
256 MB 
512 MB 
512 MB 
1,0 GB 


KINGSTON DTI 

KINGSTON 

KINGSTON oti 

KINGSTON 

KINGSTON 

KINGSTON 

MSI MEGA Cache T5 
SANDISK Mmi Ctuiw 
SANDISK Mnfrd OlJiCT 
SANDISK Mini Diaer 
SANDISK Micro CrUSSW 
SANDISK Mini Ctuke 
SANDISK Micr&Cruief 
SANDISK Mini Criirtf 


US02.Q 

U502.O 

US82.0 

US&ZO 

U582J0 

L15S3JT 

US62.0 

USB2.0 

U5BX0 

USBJ.O 

US62.0 

US82.0 

USB2.0 

U5Q2.0 


Micro drives 


2.0 GB HITACHI Micro Drive 


27- 
39,- 
39,- 
62,- 
105 r - 
199," 
119.- 
32 r 
39,- 


115,- 

229,- 


199,- 


256 MB KINGSTON 


ADe prijzen in deze advertentie zijn in EURO inclusief 19% BTW. 


Secure Digital card 




lt.-i1trrdrMTi/Pcn 
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www.alternate.nl 


tel. bestellingen 

maandag*vri|dag 9*20 uur 
imterdag 9-17 uur 


openingstijden van de shop 

mcHiKtdtig 11-18 uur vrijdag 9-20 uur 

di usd ag-dodder dag 9-1 S uur inter dag 9-17 uur 


adres 

Wagenmakerstraat 2 
2984 BD Rldderkerk 


s 


MONITOREN 




Moniforen CRT 


BELINEA 

10302G 

1QG055 

10G07B 

IIYAMA 

LS704U 

L59C2UT 

HM903J1B 

HM204DT 


kH-e Midi / cm € 

70 IT/ 40,3 115,- 

FliT US 19/4S5 189.“ 

98 19/40? 162,- 

fcrtj indh / cm € 

3& 1? I 40,? 110- 

9& 13/ 45,7 160- 

RitfSrtdlfUSS >30 19 / 45,0 370- 

HfjJM/USI >42 22/ £0,& 630- 


PHILIPS 

107T51 

107666 ,*»« 

107X53 

T07PS0 

109E50 

10SB50 


Moniforen TFT 



IcHt 

inih / cm 

€ 

flat 

70 

17 / 4&G 

150' 


70 

17 / 40,6 

130- 

flat 

70 

>7/ 41.0 

165,* 

fifft 

9? 

17/ 4ao 

209,' 


70 

16 / 45.7 

172,- 

Rat 

70 

IB / 45,7 

220- 


NETWERK 


Netwerkkaarten 


SAMSUNG 71 ON 


17,0" TFT monitor 

* lie lit boar becld: 43,2 cm 

* 1 , 800 x 1.200 max. resolutio 

* 12 ms reoctietijd 

* xilver 


419,- 



Kljk YDor gijrmitiMebcpfl,)jriflen en pidd-priicy Op de 
website van de tnlinkanr 


BELINEA 

101536 

101555 ;ptver 

101570 

101705 

101715 

101320 river 

1132025 

SAMSUNG 

l72Xiiivn 
7tOYr!l«r 
710N rivet 
7 TOT arvo' 

910N river 

910T tilwtr 

PHILIPS 

ill 

170P5EG 

190S5CS 

IIYAMA 

E43U 

E431S 

E4S15 


Snd 

Sill 

Snd 

Sna 

+0V1-D/Sria 

rOM-D/^rt 


+im«M£u 

»DW-0/SnG 

*DV1-D/Sru3 

f9vl-ft/Sn(J 


tQiff-D/Srf 

+EWr-0i'J™E 


inch / cm 

15,0; 38,1 
ml 38.1 
15J \ 38.3 
>7.01 43.3 
17,0/ 43,4 
19,0 1 480 
£0,0 / 51,1 

inch / cm 

>70/ 430 
170/ 43J 
(70/ 43,7 
170/ *3,2 
190 I 400 
190/ *80 

inch / cm 

170/ 43.3 
170/ 43,2 
170/ 43,2 
190/ 480 

inch / cm 

170 / 43,0 
170/ 430 
19,0/ 480 


€ 

320- 

360- 

m* 

390* 

590* 

079,” 

€ 

500* 

365- 

419.- 

480* 

549,- 

679- 


500- 

419,- 

£49,“ 

€ 

420- 

460- 

640- 


TOETSENBORDEN & CO. 


Toetscnborden 


LOGITECH 

Deluxe Access 
Internet Navigator 
Internet Navigator *wan 
Cardies Desktop Express 
Cordless Desktop Precision 
Cordless Desktop Delude Optical 
Cordless Desktop MX 
Cordless Desktop MX Bluetooth 
diNovo Media Desktop 

MICROSOFT 

Internet Keyboard 
MultlMcdia Keyboard refresh 
WL Optical Desktop 
WL Optical 1 Desktop Pro 
WL Optical Desktop Elite 
W|. Optical Desktop for Bluetooth 

Diversen 

TRUST Wireless Desks?t 
TRUST Wireless Optical Deskset 
SHARK00N Luminous Keyh III 
5 WE EX St&ndaard SWIG 
SWEEX Multi media SW23 
« 


daniluiling € 


PS/2 

PS/2 fn USB 
PS/2 en USB 
PS/2 

PS/2 en USB 
PS/2 cn USB 
PS/2 en USB 
PS/2 rn USB 
PS/2 en USB 


10 - 

32.* 

30- 

30* 

50* 

60- 

100 - 

130- 

240* 


ooniluEiing 

PS/2 

PS/2 

PS/2 en USB 
PS/2 en USB 
PS/2 en USB 

USB _ 

anndutting 

PS/2 

PS/2 

PS/?cn USB 

PS/2 

PS/2 


10 - 

35,- 

50- 

65,- 

70- 

115,- 


10 

29,- 

40- 


LOGITECH 

Wheel Mouse S96 otM 
Pilot Mouse ynsur marl 
Cordless Pilot Mouse gnj*of rwvi 
Coraiess Notebook Mouse 
MX310 Optica! Mouse 
MX510 Optica! Mouse 
MX900 Optical Mouse ST 

Diversen 

SWEEX 3 knops Scrptfmuls 
SWEEX Scroll mu is Optical 

-45GLR 

4601 Office 

IOST460LR WireleS Office 


PS/2 

PS/2 en USB 
PS/2 en UVB 
USA 

PS/2 en USB 
PS/2 en USB 
PS/2 en USB 

aaml wiring 

PSi'J 

PS/2 

PS/2 en USB 

% rn USB 
PS/2 en USB 


T7,- 

22 ,* 

27,- 

43,* 

30* 

40- 

60- 

€ 


CONCEPTRONIC 

Mbit/i 


€ 

ClOOi 

10/100 

PCI 

12,- 

C16321 

10/100 

PCI 

10- 

CSR48DLU 

10/100 

usezo 

20* 

Diversen 

Mbit A 

type 

€ 

3COM 3C20D0T 


PCI 

S0- 

INTEL P1LA8460C3 

10/100 

pa 

30- 

INTEL PWLAB391MT bm 

GpgatKE 

pa 

45,* 

SWEEX LAN card 

6i<i3fei 

PCI 

19,* 

Wireless LAN 

ASUS 

Mbit/s 

type 

€ 

WL-1036 

>i 

POffiA 

29,* 

WL-!30li 

11 

PCI 

20* 

WL*110 

11 

CPU 

49,- 

WL-3300 

11 

Ao;e» (tint 

40- 

WL-136G 

54 

PC1 

30- 

WL-1D7Q 

54 

pcmda 

30- 

WL-160G 

54 

USB2.Q 

40- 

WL-300G 

54 

Accos PdSf^ 

79 P - 

D-LINK 

Mbil/i 

type 

€ 

DWl-520* 

21 

PCI 

22,- 

DWL-650+ 

21 

Cardbus 

22,- 

DWL-900AP+ 

n 

Mr* Aiinl 

35,- 

DWL-G62D+ 

54 

PCI 

23, 

DWI. G52D 

IDS 

P0 

69- 

DWL-2100AP 

lOfl 

Access Point 

110* 

3COM 

Mbit/s 

type 

€ 

3CRWE154G72 

5* 

PCMCIA 

59,- 

3CRWE254G72 

54 

U58 

59,- 

3CRWE5S4G72 

54 

GalfwJv 

119,* 

3CRWE454G72 

54 

Atcks Point 

95,- 

Divers en 

MbrP/t 

type 

€ 

CONCEPTRONIC Afrtsndge M 

PCI 

40- 

CONCEPTRONIC Airbridge 54 

PCMCIA 

4S,- 

CONCEPTRONIC Airbridge 54 

Access Pokit 

70- 

SWEEX Wireless LAN card 54 

pa 

49,- 

SWEEX Wireless LAN card 54 

PCMCIA 

49, 

Bluetooth 

Dtversen 


type 

€ 


D-LINK Wireless LAN 


Access Point DWL-900AP+ 

* 22 Mbit/s 

* RJ-45 


35,- 

Adaptor DWL-650 + 

* 22 Mbit/s 

* PCMCIA 

22 ,- 

Adapter DWL-520+ 

* 22 Mbit/s 

* PCI 

22 ,- 




CONCEPTRONIC US8-adapter 
EPOX BT-D002A Donate 
EPOX BT-DGQ3 Dongfe 


Game-controller^ t™ € ■Modems & Router 


LOGITECH Dual Action P&d 
.OGIIECH Cordless Flumblegad 
.OGITECH Formula Force GP 
JOGFIECH mm Racing Farce 


25- 

45 f - 


12,- XFX Dualshock 


Master 


Gamepad 
Gamepad 

Stijur m,- 

Siuur 1M,- 

Garnepad 9,- 

Stuur 15 r 

Joystirt 29,- 

CamtpaB 15,- 


6| 


CONTROLLERS 


SWEEX aan dulling 

5SK modem Ambient 5 PCI 

f>CK modem Ambient H PCI 

5BK modem Conn want PCI 

56K modem USB 

1 'MK m ndr m itid, RV$-CdM PCI 

DSUCable Router flMS 

Modem Router A fU 45 

Modem Router 0 RH5 


fype 

analoog 


SWEEX 

USB-card 4-pwit 
S-ATA controller 
S-ATA controller HAiO 
FW-card 3-porwt 
FW-card 3 pooit 
FW-card 2 -poon 

PROMISE 

Uftral33TX2 
FastTrak Si 5GTX4 RAID 
FastTrak S150SX4 RAJi3 


type {mAiluiKitg 

€ 

US820 

PCI 

10* 

S-ATA 

PCI 

20- 

S-ATA 

pa 

32,- 

firtWirt 

PO 

17- 

FireWire 

pa 

19,- 

KrcWuc 

PCMCIA 

45,- 


CONCEPTRONIC 

SATA controller 
IDE/SAIA controller 
US82.0 controller 


lype annilurting € 


LF13B PCI 59- 

5ATA PCI 169- 

S ATA PO 239,- 


Diverse^ 

ADAPTEC 1200 ABM) 

ADAPTEC 29160 bulb 
ADAPTEC 201 OS RAID 
HIGIIFOINT133S 
HIGH POINT flocketRAI D 454 U133 
Q-IEC FW-card 3-ptreri FireWire 


type atrniluitmg € 

SATA PCI 30' 

S-ATA PCI 50' 

USB2-0 PCI 16,- 

typo ttanduiriny € 

pa 60- 
PCI 160- 
PO 279,- 
PC1 20- 
PCI 99,- 


E-TECH 

56K modem soft 
56K muderti Rockwell 
56K modem 
56K modern 
S6K modem 
128K modem 


aoniiurtrng 

PCI 

pa 

sentti 

use 

PCMCIA 

pa 


analno^ 

analyiMj 

ISDN 

DSL 

DSL 

PSL 

typfl 

aruloog 

analosg 

anjjiooq 

iniKjog 


U-lflO 
U160 
U120 
U-133 


AESL/Cable Router RM*j 

ADSl Mndrm/Roulrr u$B RJ-45 

U.S. ROBOTICS aonakiHing 

56k modem stfitti 

S6k modem USB 


ISDN 

DSL 

DSL 


anato*r 


€ 

10 - 

10 - 

22 ,- 

20 - 

20- 

30- 

50- 

50- 

€ 

13,- 

k 

29. - 

30. - 

22 ,- 

32,* 

50* 

€ 

75,- 

65,- 


3COM 3CRWE7S4G72 A/6 
ASUS WL-SLXXj 
U.S.R, WL Turbo Router 


54 DSL 
54 DSL 
100 D5L 


pa 10 - 




Wij zoeken collega's voor de volgende functies: 

Winkelverkopers 
Mcdewcrkers Klantenservice 
Ontwikkdaar/Systeembeheerder 

Interesse? Ktjk op www.alternate.nl en stuur een korte brief met CV naar personeel@alternate.nl 


Magazijnmedewerkers 
Verkoopmedewerkers BtoB/BtoC 
Administratief Medewerker BtoB 


Switches 

3COM 

pwsrl$ 

Mbit/s 

€ 

3C16793 

3C167S0ML 

3CT670500 

3C16794 

3CT6791ME 

301670108 

3C1670G0Q 

3C16792 

5-poo* Ls 
B-poarls 
5-pPQftS 
Ft’pKXHtS 
U-pOiXU 
S-frt£Kft 
8-poorts 

Ifi-poom 

10/100 
10/100 
GrtsbE 
10/100 
10/>00 
Grgab^t 
QjOib|L 
10/100 

30- 

45,- 

119 r * 

40- 

59.- 

120- 

199,- 

109,* 

SWEEX 

poom 

Mbit/, 

€ 

10- 

39.* 

20- 

130- 

55,* 

85- 

U0- 

Switch 

Switch 

Switch 

Switch 

Switch 

Switch | it'll 

Switch [it‘i 

5-poof ti 
5-pomt5 
8-pwrll 

S'[XXXTS 

1U-PWM55 

iB-pavts 

24-poaffts 

10 /too 

Gfaab<t 
IWW 
Gigabit 
ItS 100 
10/100 
10/100 

CONCEPTRONIC poo ,h 

Mbit/s 

€ 

Switch 

Switch 

Switch 

5-pOO*!S 

W-pOCKti 

S-pCOfK 

10/100 
Giaao t 

90- 

20 

135.- 

LTIE 

CONCEPTRONIC n^sAiit. 

type 

€ 

m modem V,92 

PCI 

anslaoq 

10- 

66K modem V92 soft 

use 

anateog 

29,- 

12BK modem 

PCI 

iSDM 

20- 

129K modem 

use 

I5DW 

42.* 

DSL Router 

RJ-45 

OSL . 

39 r - 

ADSL Modcm/Routcr 

IU-45 

DSL : 

69,* 

3COM 

atmskitifig 

i >n» 

€ 

2CSS7 051 Osifwav 

RJ-45 

OSL 

60- 

Wireless LAN 

SWEEX 

Mbit/s 

type 

€ 

Router 

54 

DSL 

70- 

Modcm/Roufer A 

11 

DSL 

90 

Modem/Routcr B 

11 

DSL 

100- 

Diversen 

Mbit/s 

type 

€ 


179,- 

89,* 

w.- 


AMe prijzen in deze advertentie zijn m EURO indusief 19% BTW. 


BESTE 1 D - DE VOLGENDE DAG 
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PC systeem 

* Intel* Pentium* 4 3,2 GHz 
met HT technologic 

- Intel* i865PE chipset 
*1,0 GB, DDR40G geheugen 

• 160 GB ATA harddisk 

* 256 MB GF FX570QLE graphics 

• 8x DVD+R/lRW dual layer 

♦ 16/50x DVD-ROM 

* 6 channel sound 

• 10/100 Mbit/s LAN 

* MICROSOFT Windows 

XP Home , i 


Ook de niet-zelf bouwers zijn wij graag van dienst! 

ALTERNATE staat natuuriijk vooral bekend om het leverert van losse componenten, Wat nog met iedereen weet is 
dat wij ook een ruim assortment complete systemen hebbem Zeif-bouwers kunnen hun eigen systeem kiezen am 
ook zdf in elkaar te zetten. Wilt u met zelf asm de slag, dan assembleren wij het door u gekozen systeem voor y. 
En de mensen die helemaal snel klaar willen zijn kiezen gewoon voor een kant en klaar ALTERNATE-systeem. 

VAN MAATWERK TOT ALTERNATE EXPLORER: DE KEUZE IS AAN U! 


ALTERNATE Artemis 


PC systeem 

* Intel* Celeron* 2,6 GHz 

* 51564$ chipset 

* 256 MB, DDR400 geheugen 
■ 80 GB ATA horddlsk 

* 32 MB Xobre 200 graphics 

* 16/4Sx DVD-ROM 

* 6 channel sound 

* 10/100 Mbit/s LAN 
MICROSOFT Windows 
XP Home 


439 ,- 


Complete systemen koop 
je bij ALTERNATE 


A MULflMNlL -*■ Y 

OQ ^ 3 


ALTERNATE Maestro 


PC systeem 

■ Intel ' Pentium 4 2,8 GHz 
met HT technologle 

* Intel” i865G chipset 

* 256 MB, DDR400 geheugen 

* 80 GB ATA harddisk 

64 MB Intel Extreme graphics 

* 32/52/52x CD RW 

* 16/48x DVD-ROM 
6 channel sound 

- 10/100 Mbit/s LAN 

* MICROSOFT Windows 
XP Home 


579 ,- 






ALTERNATE Empire 


ALTERNATE PC systeem 

• Intel• Pentium 3 4 processor 2,8 GHz 
met HT technologic 
256 MB, 0DR400 geheugen 
80 GB IDE, 7.200 RPM harddisk 
64 MB Radeon 7000/TD 
8x DVD±R/±RW brander 
6 channel sound 
10/100 Mbit/s LAN 
FireWire 3+1 PCI kaart 
Multi I/O panel 
AHEAD Nero 6.0 Express 
MS Windows XP Home 


669 , 


1 . 099 , 


nu tijdeliik met gratis 256 MB geheugen extra 


monitor optionee! 
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tel. bestellingen 

itiaandag-vrijdag 9-20 uur 
xaterdag 9-17 uur 


CD & DVD 


CD-ROM atari 

52* UteON lTN-526 
56* AOPEN CD956E 

CD-RW ATAPI bulk 

32/52/ 52k AQ?m CRW-5232 Cameleon 
32/52 52 k LJTEOM LTft-523275 
32/52/ 52* SAMSUNG SW 252 
52/32/ 52* BENQ 5232W 
52/32/ 52* BENQ 5232W ™.n 

CD-RW+DVD ATAPI bulk 

32/52/52/16* AOPEN 'Carncleon 
32/52/52/16* LJTEON SONC-H23K 
48/24/48/16* BENQ CB482B 


DVD-ROM ATAPI 

16/40k PIONEER OVD-1205 


bulk kit/ret, 
18 .- 


openingstijden van de shop 

maandag 1 1-1 ft uur vrijdag 9-20 uur 

dinsdag-donderdag 9-18 uur zuterdag 9-17 uur 


MULTIMEDIA 


NEC ND-2510A 


adres 


Wagenmakerstraat 2 
2984 BD Riddcrkcrk 


Webcams 


2V 

29 ,- 

25 .- 


lut/rat, 

29,- 

29,- 

3V 

Idt/rct. 


8x DVD±R/±RW 

* ATAPI 

* brand 2,4x Double Layer DVDs 

* bulk 


■O < 

78,- NEC 


16/48k 
16/40* 
16/45* 
15/4BX 
16/49x 
i/50* 

;/sox 

i 50x 


LITEON 50H0-U37T 
PLEXTOR PX-116A 
PLEXTOR PX IlGAmirt 
Bim DVD 16505 
BENQ DVD 1650 m 
PHILIPS PC0VS016G 


DVD±R/±RW atapi 

4/ BM2x BENQ DW-B22A+ 
4 8 12* LITEON LDW-851S 

«*4 


4/ 8/12x LlTfLJl.. 

4 A 12* NEC NO-2 500 
4/ B/12x NEC ND-2500 win 
4/ Dim NEC NO-2500 tiva 
Af 012x NFC NQ-2510A ' 

4/ 0|12x NEC NP-2S1GA * mm 
4/ Bf 12* PIONEER DVFM07 
AI 8 12x PI0NEFR DVR-107 
4/ 8) 12 k TOSHIBA SD-R5 27 2 
4/12/1 Ox PLEXTOR PX-712A 
4/12/1 6 k PLEXTOR PX-/12A whi 
* brand 7,4k Quite LIMH 


bulk 

kii/ret. 

1 Medio 





36,- 

CD-R 

speed 

MB 

sinks 

€ 

bn 

35r 

29r 

39.* 

PLATINUM sfimraw 

Hfc 

m 

10 

4,20 

25.- 

asnmasar 

52i 

$2* 

m 

w 

10 

2b 

4,80 

,7,1b 

35,- 

PLATINUM ^mkl 


im 

SO 

23.- 

32,- 

CD-RW 

speed 

m 

sluks 

€ 

29,- 

29.- 


PLATINUM Jewel case 

m 

7 m 

10 

0,50 

bulk 

kit/ret. 

DVD-R 

sptiod 

QB 

stuki 

€ 

79,- 

PLATINUM 

BJi 

4,7 

6 

0 r £O 

72,- 

75,- 

PLATINUM srlrdd 

ft* 

4,7 

25 

44,- 

73.- 

PLATINUM windcl 

ft* 

4,7 

50 

06,“ 

68 - 

85.- 

DVD+R 

speed 

GB 

duks 

€ 

68 


PLATINUM jewel ease 

ft* 

4,7 

5 

6,00 

1: 


PLATINUM dun rasr 

8x 

4.7 

to 

T3.50 


PLATINUM sptndcl 

ft* 

4,7 

25 

32 f “ 

78,- 


PLATINUM spinal 

fei 

4,7 

50 

62,- 

85,- 

85,- 


DVD-RW 

sp«d 

OB 

sluki 

€ 

95,- 

149.- 

149.- 

PLATINUM dinirair 

4. 

4,7 

5 

12*- 

139,- 

DVD+RW 

PLATINUM slim esse 

Speed 

4* 

OB 

4,7 

ibb 

5 

€ 

9,50 


m 


HOME-ENTERTAINMENT 


YAMADA DVD-2600 


DVD-player 


5 WE EX gcheugm 

Acetic iaa mb 

Arctic 256 MB 

Atlantic 126 MB 

Atlantic 2 S 6 MB 

Caribbean 12 s mb 

Caribbean 256 MB 

Pacific 126 MB 

Pacific 256 MB 

CREATIVE 

Mu Vo TX 756 MB 

MuVo2 4 GB 

Jukebox Zen Xtra 30 OB 

Jukebox Zen Xtra 60 GB 

Diversen gnfougen 

AlPTEK MP3-S2 176 MB 

AlPTEK MP3-S2 756 MB 

MSL Mega-stick 12BMB 

MSI Mega-stick 2S6 MB 

MSI Mega - player b 1 5 256 Me 


Luidsprekers 


CREATIVE 

Inspire 2.1 P30O 7.1 

Inspire 2.1 T2900 7.1 

inspire 5.1 P580 5.1 

inspire 5.1 TS400 5.1 

Inspire 7.1 T770O 7.1 

1- Trig at L3500 2.1 

Gigaworks $750 7 1 

LOGITECH 

X-120 rareo 

Z-3 2.1 

Z-220QTHK 2.1 

Z-880THX 5.1 

2- S300THX 5.1 

X-220 £1 

X-620 __ 61 

TRUST 

SwindForte SOP 

SoundForcc 1S0CP 7-1 

Home Theatre System 450QP 51 


€ CREATIVE 


aatultiiling € 


79,* 

109.- 

82,- 

11V 

109,- 

129,- 

7V 

12V 


WebCam NX 
WebCam NX Pro 
WebCam NX Ultra 

LOGITECH 

QuickCam Messenger 
Quicktam Zoom Refresh 
Qufckram Pro 4000 


USB 

USB 

USB 


27.- 

4V 


aantlultinq € 


use 

use 

use 


S^heogen € PHILIPS 


42.- 

65,- 

85. 


OQfLiluiti ng € 


32 V 
429,- 

€ 

57. 

9V 

82,* 

13^ 

HV 


€ 

39 r 

59,* 

67,- 

79,- 

119.- 

115,- 

409,- 

€ 

39 ,- 

79,- 

139* 

399,- 

179,- 

49,- 

99, 

€ 

7*- 

29,- 

59,- 


ToUtemXSilPCBfti 

use 

35,- 

TijOcam Fun II PCB3DK 

USB 

59.’ 

ToUcam Pro II PCB40K 

-jo 

85- 

SWEEX 

oa/i slutting 

€ 

Mini Wrtacam 

USB 

15.- 

Webcam 

USB 

IV 

Webcam 

use 7.0 

35,- 

Webcam 30QJC 

USB 

24, • 

QWARE 

acmduifing 

€ 

EasyCbst 

USB 

13,- 

VoiceChat 

USB 

2 a- 

Geluicfskdartcn 

CREATIVE 

type 

€ 

SB Audiqy 2 bull: 

PCI 

79,- 

SB Audiyy 7 ZS retail 

m 

09,- 

SB Audiqy 2 NX maif 

USB 

119,“ 

5 B Audi gy 2 ZS Platin u m Pro reuii PCI 

239,- 

Di versen 

iyp* 

€ 

SWFfX Soundcard 4.1 

pa 

9,- 

5WJEEX Soundcard 5.1 

pa 

15,- 

TERRATEC Aurcon 5.1 Fun 

PCI 

39,- 

Headsets 

Diversen 

type 

€ 

LOGITECH Hcsdscl Premium 

SltTOT 

32- 

LOGITECH Headwl Mobile 

Bluetooth 

&z- 


* DVp-vidoo/-audio, DVD+ 9 W, CD-R/RW, 
VCD, SVCD & MP 3 -CD compatible 

* Dolby Digital & dlt decoder 

* digrlale ultgong 

- £-video, SC ART 


* | 


48,- 


DVD* player 

CYBERHOME CH-DVD 412 
□ENVER DVD-158 lMPEG4*DivX| 
KISS DP-1600 IMPEGi.DivXl 
KISS DP-1604 |MPES4^DivX| 
XORO HSD311+ |MrEG4+DtvXJ 
XORO HSD400-h 1MPfr04+nivK] 
XORO USD40CJ Pro [MPfed-.DtvKj 
YAMADA DVD 2600 

YAMAKAWA DVD 265 _ 

DVD-recorder 
CYBER HOME CH-DVR 750 
LG DR-4810 
PHI UPS DVD 70 
PHIURS DVD 77 


kliHir € 

silver of jwart 59.* 
uTvt? 89,- 

21 Ivcr/^wort 289,- 
il!vrr//wart 409,- 
^ilvt( gf^wan U)y,- 
jTSuofmwl 113,- 
iilver ol/wad 109, 
iWva 48,- 

zwart 5S,+ 

bleu/ €| 

/liver 
lilver 
zilvp 


:9 SOFTWARE 


fihv 


289,- 

410,- 

339,- 

499,- 


* HANDHELDS 


MICROSOFT 

or rice 2003 Student 

Office 2003 Bask iOLMI nedprt tut engds 

OFfire 2003 SBE iOFMI nederi rtfmnrn 

Office 2003 Professional (OEM} ntderiandj, 

Wincfows 2000 Professional (0FM| nwlctiAnth 

WjtldoWS XI 5 Home [OtM| nedcil Dftngris 

W i ndOWS XP Pro iOLMI rvrderi. of enijc^i 

Works Suite 2004 (OEM] nedcflaniU 

SYMANTEC 

Notion AntfSpam 2004 
NorEon Antivirus 2004 
Norton Antivirus Pro 2004 
Norton Password Manager 2004 
Norton System Works 2004 
Norton PtAnywhere 11.0 Cftm+Rontte} 
Norton Ghtysl 2003 


€ 


206,- 

275,- 

329,- 

155,- 

95^* 

155,- 

fi9.- 


HP gehougen gowkht 

€ 

PALM 

gehcirgcn 

gewithi 

€ 

iPAO HZ210 Blurtwih 64 MB (40 a 

in*. lom7orp5 r n ELft*ehi» «jn*cife 

(PAQ H2210 Biuesooth 64 MB HU q 

Ind. (omTomU 81 nawgator tn Btnelkr* wllini'e 
iPAQ H4150 Bl, WlAM 64 MC ISO g 

IPAQ H4150 BT/WIAN MMft I30 o 

Iftrt TfirfiTomJ ltJjvHjalft# rn BrndlW wdiwarr 

iPAQ H 4150 m, WlAN 64 MB 1J0 q 

irtcl FcifnTdmS 81 ravigatof en BcfttHui $ohware 

599,- 

449,- 

679,- 

ZJre 21 

Zire 72 Bluetnoih 
Tungstcn-£ 

Tungsten-13 ftiurrooth 

8 MB 

37 MB 
n MB 

wmb 

110 g 
I30g 
l.TOq 
ISflo 

105,* 

289,- 

215,- 

393,- 

ASUS 

geheugen 

gewicftl 

€ 

733,* 

Myftil A620BT BfMtoolti 
MyPal A716 WLAN 

&4NIB 

B4MB 

I40q 

197 g 

329.- 

41V 


Diversen 

AHEAD Nero 6,0 £sprci& i0EM| 
AHEAD Nero 6D ipowt^pack 
ADOBE Photosbnp Elements 2-0 
PINNACLE Studio 9.0 
STEINBERG MyMP3 Pro5 
STEINBERG Clean Plus 5 
StiSE Linux Personal 91 


35,- 

45.- 

62.- 

35.* 

75,- 

739,- 

69- 

€ 

10 ,- 

53,* 

109,- 

73.“ 

35,- 

89,- 

33,- 


SHARK00N Gaming Headset 6HS1 stereo 23,- 

TRUST Multi Fund ion stereo 6.- 

ZALMAN ZM-RS6F 91 S.T 43, 


Inspire 5.1 5700 


CREATIVE sou ndsystem 

* 5,1 surround 

* 30 Watt (RMS) subwoofer 

* 21 Watt (RMS) tenter 

* 4x 7 Wart (RMS) satellieten 

* Dolby Digital & DTS decoder 

* bulk 



189 ,- 


CREAT1VJ 


Alle prijzen in deze advertentie zijn in EURO mclusicf 19 %j BTW. 



m* 


I*-. -JuA, 


i I I.J'nYiii UllrflfiraT if L- 


Met ALTERNATE uw PC-Prive project goed geregeld! 

Het gebruik van computers neemt nog steeds toe, Voor veel bedrijven een reden om middels een PC-Prive project 
bet computergebruik onder haar medewerkers te stimuleren. ALTERNATE kan u hierbij uttstekend van dienst zijn. 
Met onze flexibeie instelling, snelle levertijden en scherpe prijzen, levert ALTERNATE u kwaliteitscomputers en 
componenten. Of het nu om 10 of 1000 PC's gaat r wij staan klaar om 00 k uw project tot een succes te maken, 
INTERESSE? EEN INFORM ATI ESET MET OFFERTE MAKEN WU GRAAG VOOR U* 


BESTEID - DE T 01 G-EHDE DAG 
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besteltelefoon 
0180-44 08 44 

bestelfax 
0180-44 08 99 


ALTERNATE 


TM 


Hardware 


Software 


Entertainment 



ALTERNATE RAM HDD € 

Morga n Duron 1.6 GRr 256 MB *J SR 249, ■ 

Basic V AJhlofi XP 24CO+- 256 MB SGQft 3S9 r - 

At tern is feterpn&QK/ 'lift M£ Mm 439,- 

Maestro PenMurr. 4 SftQHi 2SGMB 30 GD S79,- 

Dynamic Hame+ f^ntium 4 2.0 Gh; 355 MEf 30 SB 669 r - 

Explorer toa&m 43,0l&t &12 mb teosn 899,- 

Asteroid 64Bit AlhlM « 3D004 512 MB ISO GB 399,- 

Empire Pkyifiuim 4 aj'C'H* T,n GB libGu 1.099,' 

Sirius II Pentium 4 3,q GHz : 1.0 OB 200 GB 1.299,- 


MAXTOR 

BEO40L0 tj. 

sYoaoio u 

sYoaopn ir- 

6Y120PD U- 

gyigopo U. 

6Y200P0 u- 

7Y250PO 9. 

5A25QJ0 9- 

5A300JO ft 

SAMSUNG 


HITACHI 

C2&N020MR « 
ICSSNOSOMR w 
EC25N040MR 4,5 
l-C25NOaOMR a,s 
0mfB-2OF 9,5 
DK23FB-40F 
DK23FB-6QF b,s 
HT5G40O3OM 9,6 
HTS546U4QM 9,5 
HTS540O6OM 9,5 
HTS548080M 9L5 


GB ms/toche/RPM 

40 1Q/2.0U/7.M0 
80 3 / 2JU4B / 77DP 

BO 0/ftI9tf/7.200 
120 0/0.102/7.200 

160 9/0.102/ 7.200 

200 9/ft 132/ 7.200 

250 9/ 0.192/ 7.200 

250 9/2.04S/ 5.400 

3Q0 10/2.045/5.400 

GB ms/rache/ftPM 


GB ma/coehc/RPM 

20 12 / 2.048/ 4.200 
30 12/2.048/4,200 
40 12/2,048/4 200 
60 12/8.192/4.200 
2D 13/S. 192/5.200 
40 12/8.197/ 5.400 
60 13/ft 192/5-400 
30 17/fc1$2/ 5400 
40 12/6.192/5.400 
60 12/0.192/5.4OO 
00 12/ft'l«2/ft4TO 


* DVD-R/-RW 
- Sx USB 2.0 

* FireWire 

* LAN 

* Windows 

XP Home 


5VO80&I u-!3J 

sroao2N tem 
SP0S12N urn 
SV1203N iMtt 
SP1213N u 133 
SVTG04W U-m 
SP16T4N U-133 

HITACHI 

mmmr PS 

H0S/2258M ftioo 
HDS722S1G Li-soo 
HDS/22525 ft100 
HDS724040 imoo 


80 y/AO40/ S4W 
ftO 9/2.04ft/ 7.200 
30 9/8.192/7.200 

120 9/7.049/ft 400 

120 9/ftl92/7,7«J 

160 9/204B/5.400 

160 9 / 8.132 / 7.200 

GB im/codw/RPM 

60 9 / 2.048 / 7,700 

120 9/9.192/ 7.20U 

1G0 0/0.197/7700 

250 0/8.132/7.200 

400 9/8,192/ 7,200 


GB ms/cache/ftPM 


WD400JB ij-ioo 
WD800J6 u.ido 
WO120QJB u-idd 
woiBooaa: u too 
WDienoJB y-HJO 
■ 

SEAGATE 

ST3400HA ohm 
ST 3ft0D'HA ij-too 
ST3120G22A U ito 

EXCELSIOR 

J340 HJQ 

J680G u-ioo 


40 9/EL132/ 7,200 

30 8 / 8.192 / 7700 

120 9/8.192/7.20,1 

160 9/2.O49/7J0Q 

160 9/8.192/7,200 

250 9/0.192 / 7.200 

GB nWcoche/RPM 

40 9/2.048/7.200 

8D S/2048/-?:200 
120 -9 / 2.948 / .7,200 

GB ms/cothe/RPM 

40 0/2048/'7.200 

BO 9/2-048/ 7.200 


HDS722516, LMOO 

• imoo 

• 8 ms 

*8.192 KB wKe 

• 7.200 RPM 


ALTERNATE RAM HDD € EPOX 

Morgan Duron 1.6 0 Kj 258 MB +3GR 248,? EX5-3GQN 

Basic V Athlai XP 24CQt 2 SG.MB 30 S& 3S9 r - EX5-320N 

Artemis Ccfctfi&QMr noGR 439,- EX5-3205 

Maestrq Pentium '4-ifc&Hi 25CM& so OB 579- AryPFN 

Dynamic Home* Pentium 4 2,0 Gh; 255 MB aoGB 669 r - rtwrci ' 

Explorer Pentium*aoGH* st ?mb tec gb .899,- XCCubeE 


HITACHI 

Inspire UidNrci 


HARDDISKS 


M NOTEBOOKS 


PC KASTEN 


AOPEN 

kfevt 

sower voiding 

€ 

QF50 qri'^. blituw 

or zvjart 

Midi 

300 W 

59,- 

H5O0A 

Srijfi, 

Midi 

300 W 

73,- 

mm 

zwart 

Midi 

950 W 

99- 

H70DA 

gri^ 

Big 

350 W 

rt9.- 

THERMALTAKE 

kteur 

lower 

voeding 

€ 

Xsserlll VM T0DOC 

ivfj r t 

Midi 


99,- 

Xascrlll VM3D00 

J.vuart 

Mid. 


139,- 

1 AWFlrr 

iCWdU 

Midi 


139- 

lAMFrc t Window Kit 

zilver 

Midi 


149.. 

LIAN LI 

litewr 

tower 

voeding- 

€[ 


199.- 

199, 

249.- 


FUJITSU 

MHT2030At 
MHT204OAT as 
MHT2049AH fts 

SAMSUNG 

MPO302H 9S 

MPQ402 H 9,5 


GB ms/cache/RFM 

30 12 /244ft/ 5,400 
40 12/2 045/4.200 
40 !2 /ft IB?/ 5.400 

GB ms/coche/APM 

30 12/8.192/S.400 
40 12/3.192/S.403 

€ 

69,- 

m r 

119;- 

€ 

Br 

S3,- 

IS-ATA 

MAXTOR 

GB 

ms/cdche/RPM 

€ 

6YO80MO 

SO 

9/ 9.192/ 7J209 

75,- 

6Y120M0 

120 

9/ 3.192/ 7-200 

95,- 

6Y160MO 

160 

9/ 0 192/ 7.2CO 

1D5,- 

6Y20OM0 

200 

9/ 8.192/ 7.200 

1 29,- 

6Y35OM0 

250 

9/ 0192; ;joa 

199,- 

SB3CBS0 

300 

9/ 0.192/ 7.20(1 

275.- 

HITACHI 

GB 

ms/cache/RPM 

€ 

HDS7?2580 

30 

9 / ft 195/ 7100 

66,- 

HDS722512 

120 

9/ 9,19.2 / 7.200 

95,- 

H0S722516 

160 

9/ 0192 / 7.200 

96.- 

HDS722525 

250 

9/ 0.192/ 7.200 

196, 

WD 

GB 

ms/coihe/RPM 

€ 

WD36DGD 

36 

5/ 819? / mooo 

109.- 

WD74060 

74 

5/ ftl 92/10000 

205.- 

WD120DJD 

120 

9/ 8.192/ 7.200 

99.- 

WD1600JD 

160 

9/ 8.192/ 7.200 

109,- 

WDSGOOiD 

200 

9/ 8.192/ 7.200 

13S r - 

SEAGATE 

GB 

ms/ctKhe/RPM 

€ 

ST380O13A5 

SO 

9/ 8.19?/ 7,300 

■ 

ST3T2002GAS 

120 

9 / 8.192 / 7.200 

99.- 

STS 160023AS 

160 

9 / 8-192/ 7:200 

119.- 

SAMSUNG 

GB 

ms/cKhe/RFM 

€ 

SP0B12C 

80 

9/ 8.192/ 7100, 

72,- 

5P1213C 

120 

9/ 8.192/ 7.200 

95, 

SP161C 

160 

9/ 8192/ 7.200 

115.- 

IUSB2.0 & FireWire 

MAXTOR 

GB rm/C<jclWRPM 

€ 

7000 OT 05019 

120 9 i 7 200 

159,- 

7000 OT FW/U5K0 160 9 /9.192/ 7,200 

199.- 

7000 OT FWU5B2 0 200 9/8.193/7.200 

245,- 

7000 OT FWfUSftlXJ 2 SO ft /(U92 / 7.2U0 

269,- 

7000 OT WJ/U5&30 300 10 / 2.046 / 5.400 

299,- 


Alb PC kasien hsbben hel 


vcorgeidimven. CF-keumierlt 1 

Diver sen 

kbur tow&r voiding 

€ 

BASIC-LINE 


arijs Midi 300 vy 

45 

BLUE-LINE rUSB 

ghj$/hisuw Midi 309 VU 

49.- 

ASUS TA-7IQ 


fwan Midi 350 Wl 

79.- 

ASUS TA-231 


marl Midi 3so w 

79,- 

AVANCE B031 niwarl of grijs Mid* 309 W 

69- 

CHEMBR0 PC611G6 

zitver Midi — 

59.- 

CASETEKCS-1019WM 

gfijs Midi 

69.- 

SHARKOQN Acrylic-Showcase Kit 

99,- 

SHARKQOM Acrylic-Showcase UVR Kir 

119,- 

|ups 





ASUS 

A2500H 

* 2,8 GH* INTEL' Pentium* 4 

* 15,1" TFT-Display 
•512 MB RAM 

* 40 GB HDD 


1.249,- 

TOSHIBA 
Satellite A6O-302 

* 2,S GHz INTEL* Celeron" 

* 64 MB Radeon 7000 

* T 5,0" TFMJispfay 

* 256 MB RAM 

* 40 GB HDD 

* DVD/CD-RW 

* 3x USB 2.0 

* FireWire 

* LAN 

* Windows 
XP Home 


HI* 

Compaq NX91Q5 

* AMD Athlon™ XP-M 2800+ 
‘ 32 MB NVIDIA GF4 Go 

* 15,1" TFTDisplay 

* 256 MB RAM 

* 40 GB HDD fjrm 

* dvd+r/+rw mHEM 

* 3x USB 2.0, FireWire 

* LAN 

* Windows 
XP Home 

1.199,- 

JEWEL 
Jade 8080 

* 1,5 OHz INTEL" Centrino 

* 15 r (V' TFT-Display 

* 5T2 MB RAM 
» 40 GB HDD 

* DVDirR/iRW 

* 3x USB 2.0 

* FireWire 

* WLAN 


ASUS 

processor 

rn 

RAM 

HDD 

drfva 

overig 

€ 

A26O00 

Alftion XP-M 28004- 

15.1 

512 Mil 

*a gu 

OMD/OJflW 

Windows XP Ho™ 

1.349,,- 

L4500 

C^nfrrnn 1.4 S+l^ 

15,1 

256 wa 

40 en 

DVD/Ctl-8W 

WLAU. Wmdows XP Home 

1 449- 

M6B00 

CcriTrtnQ 1,7 Gfte 

h.l 

S12M3 

RIGR 

nvn-riw 

WLAN. Wrndgws XP Pro 

1 969. 

JEWEL 

processor 

TFT 

RAM 

HDD 

Uriw 

txverig 

€ 

1520 

Albion XP-M 2bOO-r 

15,1 

2 SB MB 

KUM 

□VE)/0P-RW 

m 

■ 079,- 

Topaz 9500 

CtntrintJ T r 5 0ll<i 

15,0 

256 MO 

40 08 

DVD/GD m 

WLAN 

1.149,- 

Digmond 2000+ 

f^[i.um 4 2,3 GHi 

15,4 

256 MB 

40 SB 

WOf CD-RW 

LAN, Csidresder 

uia- 

Brilliant 2780 

AfrlOn>-M 2500i; 

15,1 

256 MB 

40 SB 

DVD/CD-8W 

LAN 

999, - 

BENQ 

processor 

TFT 

RAM 

HDD 


oyerig 

€ 

JdybOOk 510OU-D1O trtitfflw UGtti 

Iftl 

Sf2 MB 

40 GB 

iM)/a^flw 

WLM, Windows XP Humr 

1339,- 

JovbooJt Sioo-mi 

CcntrmD 1^ Ote 

1 M 

512 MB 

40 GU 

DVU/GDWW 

WLAN. Wrndowi XP Hoe* 

1.543,- 

Joybook 5120U-D02 Cent™™ ij ohi 

15.1 

m MB 

00 GB 

DVU+R/tFM 

WLW, Windows XPPrO 

1.379,- 

HP 

processor 

TFT 

RAM 

HDD 

drive 

overig 

€ 

Compaq NXSOOO 

Ccntrtoc. 1.6 Gfti 

15,1 

S12 MB 

40 GB 

[M3/CD-8W 

WLAN. Window XP Prrt 


Compaq NX9110 

ftntiunn 4 3,2 QHi 

15,1 

512 MB 

EO G8 

IMl+R/f RW 

WIAM. BT. Windows XPPrn 

1.919,' 


SYSTEMEN & BAREBONES 


SWEEX UPS Managsble 
SWEEX UPS Managable 


500 VA 
i.oftWA 


Ook bedrijven zijn beter af bij Alternate! 

Steeds meer bedrijven maken gebruik van de prima service van onze Business to Business afdeling. Ongeacht de 
ordergrootte, wij zorgen ervoor dat uw bestelling zo snel mogefijk geleverd wordt. Op rekenfng kopen is voor 
bedrijven geen problem. Bovendien bieden wij naast ons gebruikefijke assortiment ook maatwerkcomputers, 
netwerkproducten en verzorgen wij PC-Prive projecten. 

MEER INFORMATIE? BEL ONS OP WERKDAGEN TUSSEN 9.00 EN 18.00 UUR OF KUK OP WWW.ALTERNATE.NL 











































Nieuws | Mac 


iPods vierde generatie 

Apple heeft zijn iPod-serie ver- 
nieuwd: in plaats van drie zijn er 
nu nog maar twee verschillende 
mp3-players met capaciteiten 
van respectievelijk 20 en 40 GB, 
Net "Click Wheel", dat vijf func- 
tieknoppen met een scrollwiel 
combineert, werd overgenomen 
van de iPod mini, Apple heeft de 
accuwerkduur van de muziek- 
spelers naar eigen zeggen door 



een efficienter stroombeheer en 
een wat grotere capaciteiten 
weten te verhogen naaf 12 uur, 
de behuizing is vergeleken met 
de vorige modeilen nog een 
fractie (circa 1 mm) platter 
geworden. De structuur van de 
navigatiemenu's werd opnieuw 
bewerkt, helemaal bovenaan zit 
nu een toevalsmodus (Shuffle 
Songs). Er kunnen verschillende 
on-the-go-P lay lists worden opge- 
slagen en titels die daarin staan, 
kunnen worden gewist. Tot de 
vernieuwingen behoort ook een 
snelheidsfegeling voor het af- 
spelen van gesproken boeken, 
waarbij het stem register van de 
voorlezer volgens Apple niet 
verandert. 

De iPods van de vierde gene¬ 
ratie kunnen nu ook via de USB- 
aansluiting van stroom worden 
voorzien, terwijl de muziek 
wordt gesynchroniseerd. Ze 
werken alleen samen met com¬ 
puters onder Mac OS X, Win¬ 
dows 2000 of XP. Blijkbaar 
is voor de nieuwe iPods een 
update naar softwareversie 
3.0 nodig, om de nieuwe func- 
ties te kunnen gebruiken (zie 




www.a pp le.com/ipod/d own loa d]. 

Het 20-GB-model kost 329 
euro, voor het model met 40 GB 
dat ook een docking station 
heeft moet € 439 worden 
betaaid, Apple levert beide 
iPods met hooFdtelefoons, USB- 
2,0- en FireWire-kabels, maar nu 
zonder afstandsbediening. Een 
15-GB-model wordt niet meer 
aangeboden en ook een IPod 
met 60-GB-harddisk, waar veel 
muziekliefhebbers zo op zaten 


te wachten, werd niet gepre- 
senteerd. Greg Joswiak van 
Apple liet in een interview met 
'The Mac Observer 1 ' zelfs weten 
dat een 60-GB-iPod ook nooit in 
de planning heeft gezeten. 
Carly Fiorina, chef van Hewlett- 
Packard, maakte op haar beurt 
bekend, dat men gewacht had 
op de vierde generatie van de 
iPods en dat de al aangekondig- 
de HP-modellen vanaf Septem¬ 
ber aangeboden zu Hen worden. 


Photostickies 5.1 en Thumbsup 4.0 


De volgende iMac wordt met een G5-processor 
aangeboden 


De nieuwe iMac, die naar ver- 
wachting in September op de 
markt zal komen, zal met een G3- 
processor werken. Apple had de 
datum waarop de verfcoop begon 
naar achteren geschoven, de 
reden daarvoor was volgens 
Apple de slechte leverbaarheid 
van de door IBM vervaardigde G5- 
processors. Als oorzaak werden 
problemen bij de omzetting van 
het fabricageproees van 130- naar 
90-n a n omete r-stru ctu u rb reed te 
genoemd, waarmee de hele half- 
geleiderindustrie te kampen zou 
hebben, IBM zou de problemen 
echter begin oktober opgelost 
moeten hebben, Deze inschatting 


werd door Apple-chef Steve Jobs 
in een interview met de New York 
Times nog eens herhaald. 

In de telefoonconferentie werd 
gem eld dat de Power Mac G5 
Dual 2,5 GHz met vloeistofkoeling, 
waarin onder and ere de 90-n a no¬ 
meter-chip van het type PowerPC 
970FX wordt ingezet, tot eind 
September niet in voldoende aan- 
tallen geleverd zal kunnen wor¬ 
den. In de V.S, zijn volgens de 
beriehten de eerste machines al 
bij de dealers binnengekomen. Bij 
de twee andere Power Macs met 
1,8 en 2,0 GHz zouden de afleve- 
ringsproblemen vanaf eind juli 
opgelost moeten zijn. 


Foto's redden 

Prosoft bracht tijdens de Mac¬ 
world in Boston een nieuw pro- 
gramma op de markt waarmee 
beeldgegevens op geheugen- 
kaarten hersteld kunnen wor¬ 
den. Picture Rescue belooft de 
reconstructs van bestanden in 
formaten als JPEG, TIFF, GIF en 


nog veel66 meer - ook op defec- 
te media, Het herstelt bovendien 
foto's die per ongeluk werden 
gewist - tot op zekere hoogte 
ook na formattedng van de 
geheugenkaart. Picture Rescue 
draait uitsluitend onder Mac OS X 
en is compatibel met elke came- 


DEVON technologies Ltd. heeft 
haar shareware webcam- en 
imageviewer PhotoStickies en 
haar free thumbnail-generator 
ThumbsUp bijgewerkt. 

De nieuwe versie 5*1 van Pho¬ 
tostickies iaat foto's in hun volle- 
dige kieuren zien wanneer de 
gebruiker de muiscursor er over- 
heen beweegt, kent 'Copy/Paste 
FNters'-opdrachten en introdu- 
ceert handige shortcuts om te 
wisselen lessen de vier gebieden 
van de Inspector panel. Boven¬ 
dien voegt PhotoStickies 5.1 een 
'Post Cam'-opdracht toe aan het 
'Control 1 menu, kan de drempel- 
waarde voor 'Black en White' fil- 


ra en elke card-reader, die via 
USB of FireWire is aangesloten. 
Het programma kost $ 59, op 
de website van de fabrikant 
(www.prosofteng.com) Is een 
werkende demoversie verkrijg- 
baar. 


ters instellen en heeft een verbe- 
terde performance en compa- 
tibiliteit met meer webcam ser¬ 
vers. 

De freeware thumbnail ge¬ 
nerator ThumbsUp 4.0 kan nu 
ook thumbnails maken van 
QuEckTime-filmpjes, 

PhotoStickles en ThumbsUp 
werken met Mac OS X 10.2 of 
later en kunnen gratis gedown- 
load worden van www.devon- 
technoiogies.com, Photostickies 
moet geregistreerd worden voor 
$ 12 om de nagscreens te verwij- 
deren. 


LBRKIl 

SCI 

Ei ? ? m ? | 


Picture Rescue is gespecialiseerd 
in het redden van verongelukte 
foto's op geheugenkaarten 
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We'd like to think that not all 
perfect matches are made in heaven. 



Report Author/IT 

Editions 


Bundled Developer 

Editions 


Full Developer 
Edi Lions 


Which edition ot Crystal Reports 
is right for you? 


Import Creation 


Visual report designer for rapid data access and formaUing 


CtertomUable temp tales for faster, more consistent formatting 


Repository for reuse of common report objects across multipie reports 


Data Access 


PC-based and Microsoft' 1 ' ODRC /OLE DB for MS Access and SQL Server 


Enterprise database servers (ODBC native) 


Custom, user-defined data through 


Custom, user-defined data through ADO and .NET 


Report viewing APIs (.NET and COM SDKs) 


Report viewing APIs (Java SDK) 


Extensive report viewer options (DHTML, ActiveX, java Klug-lft, and more) 


APIs for run-time report creation and modification 


Report Parts for embedding report objects in wireless and portal app* 


Report Deployment 


Crystal Reports components for report viewing, printing, and exporting 


a) Jiiva reporting component 


c) COM reporting component 


Full featured report exporting 


Report server (Crystal Enterpriw Embedded deployment license) 


1 Umiiad furictionstty l Bunded with Hicnjwft®Visual Studio' NET and Bqtand* CflBudito- w 

2 Burden whfi BEA WdAjy^c. Wbrtuhop^ and Boland* |Builder* A This feature k available on the Crystal Enterprise CQinduded in the Crystal Reports IQ 


b> NET reporting component 


To learn more about Crystal Reports 10, compare over 150 different features across versions, 
find out what's new or to access technical resources like the Developer Zone and evaluation 
downloads, visit: http: / / www.businessobjecbi.com/n1/ph To ask more specific report project 
related questions, contact us directly at 030 - 225 9000. 


Perfect matches can be made here too, In order to quickly determine which Crystal Reports" 
best suits your project requirements, we J ve provided this basic feature chart. Crystal Reports* 
10 simplifies the process of accessing, formatting, and tightly integrating data into Windows 
and web applications via an enhanced designer, flexible data connectivity options and rich 
Java 11 , .NET and COM SDKs. 


Crystal Reports 10 



Business Objects” 






































































Nieuws | Software 


Skype praat nu ook met 'ouderwetse' tefefoons 

skype.com) die (tot nu 
toe gratis} versleutelde 
telefoongesprekken via 
internet mogelijk maak- 
te, kun je m de Win- 
dows-versie 1.0 nu ook 
gesprekspartners in het 
klassieke telefoonnet 
[Plain Old Telephone 
System^ POTS) bellen. Er 
zijn ook nieuwe beta-ver- 
sies van de client beschik- 
baar voor PocketPC en 
Linux die deze functie 
ondersteunen. 

De SkypeOut ge- 
doopte service moet 
onder andere met een 
"Global rate" van 1,2 eu- 
rocent per minuut (plus 
BTW) worden aangebo- 
den. De ''‘Globa! rate" 
geldt bijvoorbeeld voor 
Duitsland, de V.S„ Neder¬ 
land, Frankrijk, Australia 
Met de op P2P gebaseerde en China; in andere landen moet 
Vo ice-over-IP-client Skype (www* je meestal meer betalen. In 



sommige landen kun je ook ge¬ 
sprekspartners met mobiele te- 
lefoons bellen, deze gesprekken 
zijn dikwijls duurder. 

Een nadere specificatie van 
de gesprekskosten voor de af- 
zonderiijke landen wereldwijd 
biedt Skype in een lijst op 
de Skype-Store. De gesprekken 
worden afgerekend via vooraf 
betaalde tegoeden die je in de 
online-shop vanaf 10 euro kunt 
kopen. Gesprekken tussen ge¬ 
bruikers die de Skype-software 
op hun computers gebruiken 
blijven gratis* Dm de telefoon- 
gesprekken naar het normate 
telefoonnetwerk mogelijk te 
maken, heeft Skype vorige week 
overeenkomsten gesloten met 
Colt, i Basis, LeveB en Teleglobe, 
die de signal isering en de door- 
voer van de gesprekken verzor- 
gen* Met Skype kun je ook een 
conferentiegesprek van maxi- 
maal vijf deelnemers houden, 
waarvan echter maximaal een 
deelnemer via SkypeOut aan de 
conference kan meedoen. 


Skype introduceerde pas eind 
juli de Unux-versie van de 
client, Voor de start van Skype¬ 
Out was de dienst alleen 
geschikt voor het telefoneren 
tussen computers met Win¬ 
dows of Linux met een internet- 
con nectie en pda's met Micro- 
softs besturingssysteem PocketPC 
die het internet op konden* Skype 
werd ontwikkeld door de op- 
rrchters van de online-ruiibeurs 
KaZaA en startte in de herfst 
2003; volgens het bedrijf zijn 
tot nu toe meer dan 17 miljoen 
kopieen van de software ge- 
download. Onder de investeer- 
ders, die onder andere ook de 
start van SkypeOut financier- 
den, vind je de VC-bedrijven 
Bessemer Venture Partners, 
Draper Fisher Jurvetson, Index 
Ventures en Mangrove Venture 
Partners. Het bedrijf is in 
Luxemburg gevestigd, er is een 
ftliaal in Londen en een 
ontwikkelingsteam in Tallinn 
(Estland). 


RealNetworks: digitate muziek voor meerdere spelers 


Microsoft breidt inbox betafende gebruikers uit 


RealNetworks heeft software 
ontwikkeld waarmee je gekoch- 
te digitale muziek compafibel 
maakt met meer dan 70 soorten 
draagbare mediaspelers* Met de 
zogeheten Harmony Technology 
kun je de muziek die je koopt bij 
de muziekdienst van Real (www, 
rhapsody.com/listenhome.jsp), 
bijvoorbeeld ook afspelen op 
een iPod, Maar ook andere com- 
binaties zullen mogelijk zijn* 

Vanaf eind juli Is er een b£ta- 
versie (www.reaLcom/harmony) 
van de software beschikbaar. 

In het persbericht stelt Rob 
Glaser, opnchter en direeteur 
van Real: "Als je wilt dat mensen 
massaal gebruik gaan maken 
van digitale muziek, is compati- 
biliteit van primair belang. Tot 


nu toe waren mensen bij de aan- 
koop van digitale muziek ge- 
bonden aan een bepaald type 
speler." 

De software is geschikt voor 
ieder systeem dat DRM onder- 
steunt. Hieronder vallen onder 
meer Appte FairPlay DRM, Micro¬ 
soft Windows Media Audio DRM 
en RealNetworks Helix DRM. 

Overigens heeft Apple al aan- 
gegeven met akkoord te gaan 
met het initiatief van RealNet¬ 
works. Volgens Apple wordt dit 
initiatief vooral ingegeven door 
de slechte verkoopdjfers van 
Real - meer dan door het nobele 
streven dat de direaeur van Real 
zelf naar voren brengt. 


Softwa re g i g a n t M i c rosoft g e e ft 
de betaiende gebruikers van 
haar e-maildienst Hotmail een 
ffink grotere inbox, De leden 
van Hotmail Extra Opslagruinrv 
te zien hun abonnement auto- 
matisch omgezet in een Hot¬ 
mail Plus account en kunnen 
nu 2 GB aan mailtjes opslaan in 
hun postvak. Daarnaast kunnen 
ze berichten van maximaal 20 
MB versturen. 

Eerder was a I bekend dat 
Hotmail de inbox voor gebrui¬ 
kers van de gratis matlservke 
(170 miljoen accounts) wil uit- 


breiden naar 250 MB, Microsoft 
reageert met dit alles op 
de populariteit van Gmail, de 
e-maildienst van Google* Gmail 
geeft haar teden 1 GB aan 
opslagruimte* Deze dienst is 
gratis, maar mensen moeten 
worden uitgenodigd om lid te 
worden* 

De veranderingen bij Micro¬ 
soft gaan niet helemaal zonder 
probJemen. Sommige mensen 
die zich de afgelopen tijd aan- 
meldden voor een gratis ac¬ 
count bij Hotmail of MSN kre- 
gen plots ook een mailbox met 


Premium services 


Shortcut PhotoClean uitgebreid 


PhotoClean van de Nederlandse 
ontwikkelaar Shortcut is een 
programme dat is gespeeiali- 
seerd in fotoreparatie en -restau- 
ratie, Het kan schaduwen, ruis, 
JPEG-artefacten, rode ogen en 
dode pixels snel verwijderen, 
kleuren en overbelichting verbe- 
teren, verscherpen, etc. 

De nieuwe versie heeft een 
ve rn ie u wde g e b r u i ke rsi n te rfac e. 


acht nieuwe reparatiefilters en 
de bestaande filters zijn verbe- 
terd. De update kan - zoals aftijd 
- door geregistreerde gebrui¬ 
kers gratis worden gedownload 
van www.truiyphotomagic.com 
voor Mac OS en het Windows- 
platform* Shortcut PhotoClean 
kost 49 euro en wordt uitgege- 
ven door Denda multimedia 
(www*dendajil). 



MSN Hotmail PFus 

l-nu4 h -m mHm.ii* 
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Microsoft verbetert functionaliteit van Office 2003 met Service Pack 1 


Gebruikers van Microsoft Office 
2003 kunnen nu Office 2003 
Service Pack 1 (5P1) down¬ 
loaded Office 2003 SP1 is tot 
stand gekomen op basis van 
feedback en wensen van ge¬ 
bruikers. Naast verbeteringen 
op het gebied van beveiligmg 
en betrouwbaarheid, zorgt SP1 
ook voor betere prestaties en 

Korte metten met spionnen 

De Nederiandstafige versie van 
Spy Sweeper 3.0, de nieuwe ver¬ 
sie van de anti-spyware software 
Spy Sweeper van Webroot Soft¬ 
ware is beschikbaar. 

De internationals versie van 
Spy Sweeper 3.0 ondersteunt 
Nederlands, Frans, Duits en En¬ 
gels, en is binnenkort verkrijg- 
baar in diverse winkeis in 
Nederland en Belgie en via 
www.webroot.com. Spy Swee¬ 
per 3.0 heeft een database van 
meer dan 23.500 spyware traces 
om spyware (adware, Trojaanse 
paarden, system monitors, etc.) 
te bestrijden. Daarnaast be- 
schermt het programma gebrui- 


biedt het nieuwe functies voor 
Microsoft Office GneNote 2003 
en Microsoft Office fnfoPath 
2003, aldus het persbericht. 

Naast de verbeteringen op 
het gebied van beveiligmg, sta- 
bilrteit en betrouwbaarheid, 
biedt SPl onder andere de vol- 
gende nieuwe functies: betere 
ondersteunlng voor InfoPath- 



kers tegen spyware met een 
aantal nieuwe Internet Expiorer 
en browser shields, zoals het 
Hijack Shield. 

Spy Sweeper kost 29,95 euro 
inclusief 12 maanden support en 
updates. Een gratis 30 dagen 
probeerversie is te downloaden 
via www.webroot.com. 


orvtwikkeiaars, verbeterde inte¬ 
grate van OneNote met Office 
2003-edities en mobiele appa- 
raten, betere controle over 
spam in Outlook en ondersteu- 
ning met de Access Conversion 
Toolkit. Daarbtj zou het voor 
bedrijven makkelijker te imple- 
menteren en te beheren, en 
dus kostenefficienter zijn. 


Waarom zou je 3 pc's op je 
kamer neerzetten, als een van 
deze machines krachtig genoeg 
is om alle applicaties die je ge- 
bruikt, in z'n eentje te draaien? 
Omdat helaas niet alle applica¬ 
ties draaien onder Windows of 
Linux. 

Opfossingen als Connectix en 
VMware hebben als bezwaar dat 
ze te weinig besturingssystemen 
ondersteunen. En dat gat wil Se¬ 
renity Systems met hun SViSta 
(Serenity Virtual Station) opvul- 
len. Eerder zorgde dit Amerikaan- 
se bedrijf al voor een bruikbaar 
vervolg op OS/2 (eComStation) 
en nu dus voor v irtua lisa tie-soft- 


Microsoft Office System SPl is 
op de website van Microsoft 
beschikbaar voor geregistreer- 
de gebruikers. Meer informatie 
is te vinden op http://office. 
microsoft.com/Officellpdate/ 
default.aspx. Dit geldt ook voor 
gebruikers van de Nederlands- 
talige versie van Office 2003. 


ware die behalve Windows en 
Linux ook eComStation en 
FreeBSD ondersteunt. 

SViSta is momenteel nog in de 
beta-fase, maar zal binnenkort in 
een commerciele versie op de 
markt komen. Groot voordeel 
van dit product moet dan, naast 
de brede ondersteunlng van be¬ 
sturingssystemen, de gunstige 
prijs zijn. N6g slimmer is het om 
nu de b£ta te kopen voor SO 
Amerikaanse dollars. Wanneer 
de eerste officieie versie uitkomt, 
krijg je die als beta-tester name- 
lijk helemaai gratis. Leverancier 
is Mensys, tel. 023-5482026 of 
ktjk op http://www. svista.net/cf 


SViSta: virtualisatie-software voor meerdere platformen 




79” rackmount server, gebaseerd op Intel mainboard en 
RAID-5 harddisk set (240GB netto opsiagcapaciteit) 



De server is opgebouwd uit de voigende componenten: 
Intel B65GBFL mainboard t 350W voeding, Intel 
Pentium-4 2.8 GHz processor 1GB PC3200 ddr 
memory ; 4x 80GB Hitachi SATA harddisk, 
100 MB LAN , 3 Ware 6506-4LP SATA 
RAIDS controller CD en floppy drive. 

De server is uitbreidbaar met max2x SATA 
harddisk. Hoogte: 2HE r diepte: 61cm. De 
server wordt compfeet getest geleverd, ope¬ 
rating system is near wens leverbaar. 


www.hpsindustrial. nl 

kijk op de site voor alle model fen I 
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GIF-patent van de baan 

Het dubieuze LZW-patent van de 
firma Unisys behoort definitief tot 
het verleden. Het in 1983 inge- 
diende Amerikaanse patent liep 
een jaar geleden in de VS al af, op 
18 juni van dst jaar volgde het Eu- 
ropese (EP 129,439 Al), op 20 juni 
het Japanse en op 7 juii het Cana- 
dese patent, Vooral de open sour¬ 
ce, free- en shareware scene heeft 
reden tot vreugde, deze moest 
vanwege de hoge licentie-eisen 
van Unisys afzien van GIF- en 
LZW-TIFF-ondersteuning in bun 
software. 

Niet het GIF- of TIF-formaat op 
zkh werd beschermd, maar een 
door Terry Welch voor Unisys — 
destijds nog Sperry Corp. — ge- 
optimaliseerde variant van de at 

KDE 3.3 beta 

Van http://download.kde.org/ 
unstable/3.2.92/ kunnen kant- 
en-klaar gecompileerde pakket- 
ten en de broncode van de 
tweede betaversie van de ko- 
mende KDE 33 worden ge- 
download, De definitive versie 
zal naar verwachting midden au- 
gustus uitgebracht worden, net 
voor de 'aKademy', de grote 
conference van de KDE-commu- 
nity in Ludwlgsburg. Meet infor- 
matie over de nieuwe versie 
vind je op www.kde.org/info/33 
beta2.php, Als je een eerste in- 


in 1977 door Abraham Lempel en 
Jacob Ziv gepubllceerde, vrij te 
g eb ru i ken co m press i emeth ode. 
Het Graphics Interchange Format 
werd in 1987 door CompuServe 
gepresenteerd en werd al snel h£t 
formaat voor webafbeeld Ingen 
met maximaal 256 kleuren — dus 
voor logo's, banners et cetera. Pas 
In 1994 confronteerde Unisys de 
softwarefabrlkanten met hoge li- 
centiegelden, hetgeen grote op- 
roer verooczaakte en de ontwik- 
keling in gang zette van het vrij te 
gebruiken, vervangende grafi- 
sc he formaat PMG (Portable 
Network Graphics). Hoewel tech- 
msch minstens gelijkwaardig, 
heeft het qua popubriteit nooit 
aan GIF kunnen tippen. 




♦ jjnpni niMi |l4z,f nr< 


druk wilt krijgen van de veran- 
deringen of wilt helpen bij het 
zoeken naar fouten, dan kun je 
KDE ook zelf compileren met 
het programma Konstruct voor 
"KDE Unstable" (developer.kde. 
org/bulld/). 


Turbolinux 1 OF met PowerDVD 


Een spedale multlmediaversie 
van Turbolinux bevat als eerste 
Linux-distributie de commerciele 
dvd-player PowerDVD van Cyber- 
link. Hiermee is het voor Het eerst 
mogelijk cm met een Linux-distn- 
butie legaal en zander het tnstai- 
leren van extra bibliotheken CSS- 
beveiligde dvd r s af te spelen. De 


Turbolinux Desktop, die aan de 
distribute ten g rood slag llgt, is 
met kernel 2,6.0, gcc 3.1, Xfree86 
43,0, KDE 3.1,5 en Gnome 2.4 wel 
ietwat verouderd, Turbolinux 10F 
is voor 69 dollar bij SONinc ver- 
k rijg ba a r (www.so n i n c.co m/tu r - 
bolinux-1 Of.cfm). 


Red Hat in de problemen na aanpassen van de balans 


De aankondfging van Red Hat 
dat de balans van de afgelopen 
jaren herzien moest worden, 
werd door beleggers afgestraft 
met een koersval van zo'n 25 
procent. De Amerikaanse Linux- 
distributeur gaat de inkomsten 
uit abonnementen op Red Hat 
Enterprise nfet meer op maand- 
basis maar op dag basis verwer- 
ken. Een abonnement, dat in het 
midden van een maand afloopt, 
verschuift op de balans hierdoor 
een halve maand naar achteren. 


Red Hat verwacht geen merk- 
bare effecten op de omzet, 
maar het heeft mogelijk wel 
gevolgen voor de winst-verltes- 
rekening: voor het laatste 
kwartaal (aflopend op 31 mei 
2004) verwacht men nu 'slechts' 
een effective winst van 4,5 tot 
4,8 miljoen dollar, volgens de 
laatste balans was dat nog 4,9 
miljoen. Een aantal kwartalen 
zal waarschijnlijk aisnog in de 
rode cijfers uitkomen. 


Mono 1.0 uitgebracht 

Na een ontwikkelperiode van on- 
geveer drie jaar heeft Novell- 
dochter Ximian versie TO van 
Mono uitgebracht, een open 
source variant van .NET. 

Mono bestaat uit de machine- 
onafhankelijke runtime environ¬ 
ment CLI, een crossplatform 
Java-machine, een C#-1.0-compi- 
ler, .NET-1.1-compatibele class lib¬ 
raries en een verzameling ont- 
wikkeltools. Een optimaliserende 
Just-in Time- en een Ahead-of- 
Tlme-compiler zetten de tussen- 
code Intermediate Language (IL) 
om in een voor machines begrij- 
pelijke vorm. 

In de hogere API's wordt com- 
patlbiliteit met Microsoft op het 
moment alleen geboden bij 
webapplicaties (ASP.NET) en 
bij databasetoegang (ADO.NET). 
Mono brengt als vervanging 
voor Windows.Forms de niet met het 
Microsoft-product compatibele 
GUI-toolkit Gtk# mee. Ook op 
.NET-compatibele API's, bijvoor- 
beeld voor de toegang tot dlrec- 
toryservices zullen fans van 



MonoDevelop isertot dusver 
alleen voor de Mac en Linux. 


Mono nog wel een tijdje moeten 
wachten. 

Met de tweeledigheid bij de 
API s zal volgens de hoofdontwik- 
keiaar van Mono, Miguel de Icaza, 
pas met de komende versies 
worden afgerekend. In Mono 1.2 
(vierde kwartaal 2004) moeten 
om te beginnen de voor Visual 
Studio en het .NET-framework 2.0 
bestemde vernieuwingen als Ge¬ 
nerics of ASP.NET 2.0 worden op- 
genomen, Mono 2.0 moet dan 
volgend jaar de kinderzlektes van 
versiel.2 verhelpen. 

Er zijn binaries van Mono 1.2 
Windows 2000/XP, Mac OS X en 
voor versehillende Linux-distri- 
buties. 


Embedded Linux met Power-over-Ethernet 


SSV Embedded Systems (www, 
ssv-embedded.de) brengt voor 
580 euro een Power-over-Ether- 
net-starterkit voor Embedded- 
ontwikkelaars op de markt Het 
splitterboard heeft een LAN-aan- 
sluiting en scheidt de energie- 
voorziening van de gegevens- 
stroom (IEEE 802.3af). Op het 
board zit een computermodule in 
DIL64-formaat (DlL/NetPC DNP/ 
5280), dat is uitgerust met een 
met 66 MHz geklokte 32-bit-mi- 
crocontroller MCF528Q (Motorola 
Cold Fire), 8 MB Flash en 16 MB 
SDRAM. Het uit het splitterboard 
en controller bestaande systeem 
kan geheel via Power-over-Ether¬ 
net van stroom worden voorzien. 
Het werkt zowel orider een Linux- 
variant als het Embedded-bestu- 
ringssysteem eCos. Qmdat de 


computermodule volgens de pro- 
ducent ca. 1 watt vereist, is er met 
maximaal 13 watt vofdoende ver- 
mogen voor eigen uitbreidingen 
beschikbaar. 


SSV r s starterkit combmeert een 
PoE-splitterboard en een 32-bit- 
controllermodule, die via de 
Ethernetverbmding van stroom 
wordt voorzien. 



Commercieel DV-montageprogramma onder Linux 


MainConcept Multimedia Tech¬ 
nologies heeft de commerciele 
DV-montagesoftware "Main Ac¬ 
tor voor Linux v5" af. De b£taver- 
sie was al begin dit jaar beschik¬ 
baar, Inmiddelszijn alle features 
van de Windows-versie, inclusief 
DV-eapturing en MPEG-1/-2-im- 
port en -export, ook onder Linux 
beschikbaar. MainConcept biedt 


een download-versie van het 
programma via de homepage 
aan voor een prijs van $ 199 
(www, m a i nco n ce pt.de). Vo I ge n s 
de producent kunnen de serie- 
nummers van de Windows-ver¬ 
sie voor het actfveren van de 
software ook voor Linux worden 
gebrulkt. 
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Net Op Remote Control 



Veilige remote control software voor 
grote netwerken 


RSA " 

tiSNk 


SECURED 



ECHTE BEVEIUGING ECHT CROSS-PLATFORM 


In een ideals wereid maken organisaties overal in hun netwerk 
gebruik van dezelfde apparatuur en programmatuur. Helaas 
komt dat in de praktijk maar zelden voor. De meeste grote 
netwerken zijn een lappendeken van pc r s en bestur ingssystemen. 

Net Op is het veilige remote control programme dat speciaal 
is ontworpen als aanvulling op grote, veelsoortige netwerken. 
Hoe dat kan? Om te beginnen is NetOp gesdiikt voor een 
ongeevenaard assortment systemen, waardoor u toegang 
hebt tot meer dan 20 verschillende besturingssystemen. NetOp 
is bovendien het enige verkrijgbare remote control 
prog ram ma dat echt gecentrati seerde beveifiging biedt Dat 
betekent dat u niet all een de authenticatie in de hand hebt, 
maar ook de autorisatie - en dat aiies vanuit een centrals 
tocatie. Verder kunt u met NetOp zonder enige moeite reeds 
geconftgureerde modules op elke gewenste plaats in uw 
bedrijf installeren en sluit het systeem naadloos aan bij alle 
gebruikelijkesystemen voor helpdesk en systeembeheer. 

Dat aiies maakt dat NetOp zonder problemen in uw 


NetOp biudl een uilgebreid assortiment variable 
veiligheidsvo orzieningen To ega n gsb eueilig ing 
omval ondei andere meervaudige wachtwoorden. 
cenrrole van IP-adresscn, besloten gebruikers- 
groepen, authenticatie, ca EE-back, user controlEcd 
access en autoiisatte Vrijwel al dejte moQe^khe- 
den kunnen cenuaaE worden garcgeld. B&vendien 
iortien autoroatische timeouts en 256-bils ver- 
sLeuteling voor boveiliging tegen ongenodo gasten. 
Session recordings en event logging zorgen crvoor 
dat eventui'le mb raatopog ingen snel aan het licht 
trtden. 


NetOp is ontworpen voor grote, ingawikkeEda 
neiwejken en is geschila voor pile gabmikeljjke 
Systemen, dat wil /isggun alia Wmdnws-sysla man 
[ook Windows Server 20Q& ActiveX, Mac OS X, 
Linux, Solaris en zelfs handheld computers op 
basis van Symbian OS on CE Da NelQp Gar away 
zorgt ervoor dat het NetOp-verkeer veilig tusson 
de verachrEfcnde prqlucollan wOfdt urtgewisseld. 
Dat betekent under meer dat communicate met 
TemunaF Services-aesstes mogeli|k is en dat 
verbindingen via een firewall germ probiemen 
opleveren 


GRATIS 

U kunt een volledig 
werkend testexemplaar 
downloaden via 

www.netop.com 



Interdata B.V 
Telfifoon OtO - 2D 66 55b 
E-mail: mf D®i nterdata.nl 
Web: vvwwjnterdato.nl/netop 

Mensys B.V. 

Telefoon: 0?3 54fi 20 20 
E-mail: ir>fo@mensys n| 

Web: www.mensvs.nl/netop 


Gratis technische ondersteuning - ook bij testversies. 


bestaande netwerkomgevtng is te integ reran, 

Als u een sne! remote control programme zoekt dat net 
zo uitgebreid en gevarieerd is als uw netwerk, probeer dan 
NetOp Remote Control. 





Remote Control 
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Dr. Veronika Winkler 

Nanowereld 

Vorderingen op het gebied van de 
moleculaire eiektronica 

Terwiji ledereer* nog discussieert over de fysieke grenzen 
van de halfgeieidertechnotogie, probeert men via 
moleculaire eiektronica nog kieinere schakeiingen te maken. 


E en van de grootste uitdagtn- 
gen voor de moiecuiaire 
eiektronica is het probieem 
van de bedrading, De onderzoe- 
kers zijn er tot op heden nog niet 
uit, hoe ze mHjoenen onvoorstei- 
baar kleine sthakelaars, geheu- 
gencelien en and ere com pone n- 
ten met eikaar zouden moeten 
verbinden en adresseren* Er wor- 
den steeds weer twijfels geuit of 
dit uberhaupt ooit gaat iukken. 

Vooral het team van Stanley 
Williams btj Hewlett-Packard en 
aan de University of California 
staat be ken d om zijn pionierswerk 
op dit terrein, dat mede door 
het Amerikaanse ministerie van 
Defensie wordt gefinancierd. De 
afgelopen jaren diende de groep 
steeds weer paten ten in voor de 
fabricage en architectuur van 
moiecuiaire chips. De groep baar- 
de opzien met naar moiecuiaire 
64-bit-geheugen (c't li/02, p24), 
van buiten gezjen een matrix van 
tel kens acht paraljeiie nanodra 
den van metaal, die ioodrecbt ten 
opztchte van eikaar iopen, Op 
de kruispunten overbruggen 
organ ische moiecuien (rotaxan) 
de afstand en fungeren daarbij 
meteen ook ais schakeJaar. 

Aithans, dat dacht men twee 
jaar geleden. Verder onderzoek 
heeft in de tussentija andere 



god utmu 


Moleculaire fotodioden 
SSL16Eczen RuilbSS: de dig 
ehemie vervangt op de iange 
termijn de haifgeieidertechniek. 


bevindlngen opgeleverd, zoals 
enkeie maanden geleden in 
het wetenschappelijk magazine 
Science te iezen was (Vol. 302 r p, 
556; 24.10.03), Op een conferen¬ 
ce afgelopen juii, georganiseerd 
door de Darpa, de centrale 
onderzoeks' en ontwikkelings- 
organisatie van het Amerikaanse 
ministerie van Defensie om tech- 
noiogische ontwikkeiingen te sti- 
muieren, verteide Wiliiams over 
de nieuwe inzkhten* 

Daaruit voIgt dat het waar- 
schijnlijk is, dat wanneer er span¬ 
ning wordt gezet op de gekruiste 
draden zich ragfijne filamenten 
van metaaiatomen vormen, die 
contact leggen tussen de draden. 
Door het ontstaan en verdwijnen 
van die filamenten veranaert het 
geieidende vermogen en wordt 
het schakelproces in gang gezet. 
De iaag rotaxan-molecuien is wel- 
iswaar een belangrijk onderdeel 
van de structuur, maar is niet 
direct van invloed op dit proces. 
Critici wilien het nu niet meer per 
definitie over moiecuiaire eiektro¬ 
nica nebben, terwiji Williams zelf 
het aiiemaal wat minder streng 
bekijkt. Zijn nanomatrix functio- 
neert, zij het anders dan aarwan- 
kelijk gedacht, vandaar dat ook 
het onderzoek verder zal gaan in 
deze richting. 

De onderzoeksgemeenschap 
kreeg ook twijfels over het werk 
van de pioniers Mark Reed en Jim 
Tour. Verbazingwekkend is dat 
eigenlijk niet bet is immers ver- 
| schrikkelijk moeilijk om met 
| afzonderiijke moiecuien te wer- 
% ken, laat staan om te zien wat er 
^ predes gebeurt Het blijkt in de 
| praktijk erg lastig om bepaalde 
I proeven te reproduceren. Daarom 
| spreken sommige onderzoekers 
§ ai van een crisis of vinden het tijd 
^ voor een herevaluatie van het 
| vakgebied, Anderen, zoals Mark 
| Reed benadrukken de nieuw ver- 
" worven kennis op dit gebied Op 
de voorjaarsconferentie van de 
American Physical Society werden 
een aantal belangrijke vorderin¬ 
gen g e presen teerd. Met nieuwe 


spectroscopische en een aantal 
andere analysemethoden lukt het 
hier en daar al om een gedetail- 
leerd beeld te schetsen van wat er 
in de minuscule schakelaars 
gebeurt. Reed beschouwt dit als 
een stap naar een beter begrip 
van de materie en dat b voor de 
toekomstige moleculaire chip 
absoluut noodzakeiijk. 

Moleculaire fotodiode 

Uit Japan kwamen entge tijd gele- 
den interessante berichten over 
nieuwe componenten. Onderzoe¬ 
kers uit het team van Shunsaku 
Kimura van de universiteit van 
Kyoto presenteerden twee ver¬ 
se hiilende typen moleculaire foto¬ 
dioden, die voornamelijk uit pep- 
tidemoleculen bestaan (Science, 
VoL 304, p. 1944-1947). De onder- 
zoekers kunnen, afhankelijk van 
de golflengte van het ingestraal- 
de licht, een elektronenstroom in 
gang zetten, die van het molecuul 
naar het goudoppervlak stroomt 
of bij de andere variant in de 
tegengestelde richting loopt. 

De groep maakte gebruik 
van twee soorten spiraalvormige 
peptiden. Net als aile peptiden 
en de veel langere eiwitten, 
bestaan deze uit een ketting van 
aminozuren. De onderzoekers 
kozen spiralen met een tegenge¬ 
stelde schroefdraaiing, waarvan 
de elektrische d Spool mo menten 
eveneens tegengesteld zijn. Het 
eind van de moiecuien voorzagen 
ze, afhankelijk van de draaing, van 
een bepaalde chromofoor, een 
lichtgevoelige moleculaire bouw- 
steen, terwiji ze het andere etnde 
van een disulfide groep voorza 
gem Daarna voigde de zelf mon¬ 
tage' van de spiralen. Kimura en 
zijn tollega's dompelden hiervoor 
goudsubstraten in een van drie 
opfossingen, waarin de peptiden 
zich twee keer in pure vorm en 
een keer in gemengde vorm 
bevonden. De moiecuien konden 
zich vervoigens via de zwavelato- 


men van de disulfidegroepen aan 
het goud binden. Deze variant 
van zelforganisatie (selfassembly) 
geldt in de nanotechnologie al 
enkele jaren als de richting waarin 
de technology zich zal bewegen. 
De op deze wijze verkregen een- 
laagse goudverbindingen zien er 
onder de rasterelektronenmicro- 
scoop uit als zorgvuldlg ge pi ante 
boomculturen. Bij de spiraalvor¬ 
mige peptiden verliep het 'plan- 
ten' bijzonder goed geordend, 
De moiecuien stonden slechts 
een beetje schuin op het vlak. 
De onderzoekers besteedden 
bijzondere aandacht aan de 
tegengesteld georienteerde di- 
poolmomenten. Volgens eerde- 
re waarnemingen van andere 
wetenschappers kunnen elektro- 
nen een stuk gemakkelijker door 
spiraalvormige peptidemolecu- 
len in de richting van het dipool- 
moment Iopen dan er vandaan, 
Voor de test van de fotodiode- 
eigenschap met licht van golf- 
lengten van 351 en 459 nano¬ 
meter moesten de substraten 
inclusief molecuullagen in wateri- 
ge op loss in gen worden gestopt, 
Hierin zaten, afhankelijk van het 
soort peptide, elektronenaccep- 
toren en -donoren in de vorm van 
organische verbindingen, Ze had- 
den de taak om de elektronen 
van de desbetreffende chromofo- 
ren aan de top van de peptide- 
molecuten over te nemen c,q, ze 
daar af te geven. Licht van bijpas- 
sende golflengte op een van de 
'monoculturen' zette een foto- 
stroom in gang - bij de ene in de 
richting van het goudoppervlak, 
bij de andere in tegengestelde 
richting. Ook het 'gemengde 
woud' gedroeg zich voorbeet- 
dig: de moiecuiaire fotodioden 
reageerden onafhankelijk van 
de buren op de passende sca¬ 
ling, zonder eikaar te be'mvloe- 
den + Zo kan de richting van de 
fotostroom via de ingestraalde 
kleur (golflengte) van het licht 
worden geschakeld. 


Tijdschrift voor informatie-ethiek 


De vele wetenschappel ijke pu bli- 
caties die op het internet te vim 
den zijn, werden onlangs uitge- 
breid met een tijdschrift waarin 
voor het eerst over de effecten 
van informatietechnologie op de 
ethiek wordt gesproken, De uit- 
gevers hebben zich ten doel 
gesteld morele standaarden voor 
de informatietechnologie op te 
stellen. In de eerste uitgave van 


het vrij op internet verkrljgbare 
tijdschrift (wwwJjie.org) discus- 
sieren de auteurs er bijvoorbeeid 
over hoe studenten den ken over 
het plegen van plagiaat door 
informatie op het internet te ver- 
zamelen en te reproduceren zon¬ 
der bronvermelding. Ook wordt 
er bediscussieerd of het internet 
een morele controle-instantie 
nodig heeft. cl 
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Nieuws I Politieke Agenda 


Nederland is voorstander bewaren verkeersgegevens 


De Nederlandse regering staat 
'in beginsel positief tegenover 
het voorstel om de verkeersge¬ 
gevens van de teleoommunica- 
rie van alle 450 miljoen burgers 
in de Eli te bewaren, Het stand- 
punt van de Nederlandse rege¬ 
ring staat in een beoordeling van 
het voorstel die aan het parle- 
ment is aangeboden. 

Groot-Brittanme, lerland, Frank- 
rijk en Zweden hebben eind april 
een voorstel ingediend bij de 
Raad van de Europese Unie om 
een aigemene bewaarplicht van 
12 tot 36 maanden in te voeren 
voor verkeersgegevens ten be- 
hoeve van de ops poring, 

Indien het voorstel word* aan- 
gen omen door de ministers van 
de I id staten, moeten tefefoon- en 
internetbedrijven voortaan alle 
telecom mu nicatiegegevens op- 
slaan. Van 450 miljoen Europe- 
anen wordt dan systematise!! 


bewaard naar wie ztj hebben 
gebeld, ge-smst of e-mail hebben 
verstuurd, vanaf welke plekken ze 
mobiel gebeid hebben en welke 
websites zij hebben bezocht. 

Nederland wil, als voorzitter 
van de EU, ook haast maken met 
het voorstel:Nederland [heeft] 
er belang bij dat het ontwerp met 
voorrang in behandeling wordt 
genomen". Op twee punten wil 
Nederland we I nog verder onder- 
zoek De behoeften van pofltie en 
inlichtingendiensten zijn namelijk 
niet zo duidelijk, daarom is het 
van belang "dat de behoeften van 
de opsporingsdiensten op natio- 
naal niveau nader in kaart warden 
gebracht Dit gefdt in het bijzon- 
der voor de gegevens die op 
internet betrekking hebben", 
Bovendien is de reikwijdte van het 
voorstel niet duidelijk, namelijk "in 
hoeverre aanbieders op grand 
van dit ontwerp kaderbesluit ver~ 


plrcht zouden zijn gegevens te 
bewaren die niet in het kader van 
de eigen bedrijfsvoehng worden 
bewaard", 

De verkeersgegevens worden 
toegankelijk voor politie, justitie 
en inlichtingendiensten, Het is uit- 
drukkelijk de bedoeling dat lan- 
den deze gegevens bij elkaar kun- 
nen opvragen. De iidstaten 
bepalen zelf de bevoegdheden 
op basis waarvan de autoriteiten 
toegang krijgen tot de gegevens. 
In Nederland is dat geregeld in de 
wet vorderen gegevens telecom¬ 
municate die in maart is aange- 
nomen door de Eerste Kamer. 
ledere officier van justitie kan op 
basis van deze wet verkeersgege¬ 
vens opvragen. 

Mensenrechten- en privacy- 
organisaties verzetten zich tegen 
een bewaarplicht van verkeersge¬ 
gevens voor niet-verdachten. 
Door gegevens op te slaan van 


»] 



Brein gaat P2P-gebruikers vervolgen 


De stichting Brein begint dit 
najaar waarschijnlijk a I met het 
aanpakken van Nederlandse ge¬ 
bruikers van peer-to-peer dien- 
sten op internet. Dat heeft be- 
stuurslid Theo Roos op 12 juli 
2004 aangekondigd in een 
vraaggesprek met NRC Handels- 
blad, Brein heeft wet vaker acties 
aangekondigd tegen individuele 
internetters, maar heeft nog niet 
eerder een datum genoemd, 
Direeteur Kuik heeft regelmatig 
de sa men bang met een iegaal 
d own I oad-aa n b od benadrufct. 
Met de komst van iTunes naar 
Nederland (verwacht in oktober) 
acht Brein de tijd kennelijk rijp 
voor handhaving, door adresge- 
gevens op te vragen bij internet- 
providers en rechtszaken te voe¬ 
ren waarin sthadevergoeding 
wordt geeist 

Brein gee ft met deze aankondi- 
ging gehoor aan een oproep van 
de Internationale collective rech- 
tenorganisatie IFPI (International 
Federation of the Phonographic 
Industry) van 30 maart 2004, om 


grote acties te voeren in Europa 
en Canada. Rechtenorganisaties 
in Denemarken, Duitsland en ita- 
lie gingen Brein al voor in het aan- 
klagen van gebruikers voor het 
zonder toe stemming aanbieden 
(uploaden) van auteursrechtelijk 
beschermde werkea In Italie wer- 
den 30 P2P-gebruikers aange- 
klaagd, vooral van Opennap', Op 
verzoek van de FIMI P de verte- 
genwoordiger van de Italiaanse 
muziekindustrie, viel de (mancip¬ 
le politie de huizen binnen van 
deze verdachten en legde deze 
beslag op aanwezige computers, 
harde schijven en cd's, 

De Duitse afdeling van IFPI 
kondigde rechtszaken aan tegen 
68 gebruikers. In Frankrijk en Zwit- 
serland zijn vergelijkbare acties 
aangekondigd, maar nog niet uit- 
gevoerd. 

Volgens de IFPI en Brein is er 
inmtddels voldoende Iegaal aan- 
bod in Europa, met ea, 300.000 
liedjes die downloadbaar zijn 
vanaf 50 verschillende websites. 
Bits of Freedom stelt vraagtekens 


bij de omvang en aard van dit 
aanbod. Verenigd in de associate 
European Digital Rights heeft 
Bits of Freedom met 13 aangeslo- 
ten organisaties een persbericht 
opgesteld met drie bezwaren 
tegen de aangekondigde acties, 

De legale downloaddiensten 
kunnen (nog) niet concurreren 
met file-sharing diensten omdat 
de legale keuze uit het totale 
muziekaanbod zeer beperkt is, 
omdat de kosten per nummer 
erg hoog zijn en omdat er in 
veel nummers DRM-technologie 
zit verweven die het onmogelijk 
maakt om bijvoorbeeld het 
bestandsformaat te veranderen. 

Het aanbod van 300.000 lied¬ 
jes lijkt veel, maar bedraagt maar 
een fractie van de miljoenen 
nummers die via P2P-diensten 
verknjgbaar zijn, Muziek die niet 
mainstream is, valt al heiemaa! 
niet Iegaal te downloaded De 
gemiddelde prijs van een Iegaal 
downloadbaar liedje ligt op 1 
euro (iTunes schijnt zelfs 1,29 
euro te gaan vragen), zodat het 


De Potitieke Agendo wordt samengesteld door Maurice Wessling en Sjoera Nas , Bits of Freedom 


iedereen die elektronisch com- 
municeert, wordt een belangrijk 
principe losgelaten; namelijk dat 
iedereen onschuldig is tot het 
teg end eel is bewezen. Bedrijven 
worden gedwongen om grote 
hoe veel heden zeer persoonsge- 
voelige informatie op te slaan, 
ook als daar geen enkel bedrijfs- 
doel mee is gediend. Bedrijven 
worden daardoor een verlengde 
arm van justitie. 

Met deze maatregei slaat Euro¬ 
pa een fun da menteel andere weg 
in bij de opsporing van de mis- 
daad; van gerichte opsporing 
naar algemeen toezicht op alle 
burgers, 

De kosten van de bewaarplicht 
zullen in Nederland gedragen 
moeten worden door de aanbie¬ 
ders. "Met het bed rijfs I even zal 
overleg worden gepleegd over de 
financiering van de bewaarplicht." 



downloaden van een hele cd 
vaak even duur is als het kopen 
van een cd in de winkel Door de 
bijkomende heffing op beschrijf- 
bare cd's (42 eurocent voor de 
zogenaamde audio cd-r), is de 
gebruiker soms zelfs duurder uit 
dan in de winkel. 

Tenslotte maakt EDRI zich zor- 
gen over het feit dat het legale 
downloadaanbod beperkt is tot 
Windows Media Player, Real 
Media en Quicklime, met veel 
ingebouwde beperkingen. Het is 
vaak niet mogelijk om deze num¬ 
mers op een cd te bran den, om ze 
op een mp3-speler af te spelen of 
naar een ander formaat om te 
zetren. 

EDRI-persbericht over vervo!- 
gen P2P-gebrutkers (Engelsta- 
lig, 31.03,2004) 
http://www.edri .org/egi- 
bin/index?id-OOQ100000146 
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Nieuws | Processors 


Christof Windeck, Michael Janften 

Onder Processoren 


AMD heeft succes in de sport en IBM produceert nieuwe 
servers. 


Racers en schakers 


Z ondag, 25 juli, Parijs: Lance 
Armstrong en het US Postal 
Team komen tnomfantelijk 
in Parijs aan. En weer wint een 
door AMD gesponsord team - al 
voor de zesde keer - de Tour de 
France. 

Maar dlt is niet het enige win- 
nende topteam dat door AMD 
wordt ondersteund* De Scuderia 
Ferrari Marlboro kan, als alles goed 
gaat in Hongarijede titel winnen* 
Intussen wisselt Ralf Schumacher 
als het ware van Intel naar Intel, 
namelijk van BMW/Williarm, waar 
met twee Itanium 2-systemen van 
HP - vroeger Compaq - wordt 
gerekend, naar Panasonic Toyota 
Racing. Hier zal hij vanaf 2005 in 
de TF104b rijden, waarbij op de 
achtervleugel het Itanium-logo 
prijkt en zal hij racen tegen zijn 
door de Opteron ondersteunde 
broer Michael 

AMD ondersteunt naast teams 
op de FI-racetracks en in het 
Franse gebergte ook teams op 
schaakborden. Het programma 
Deep Junior, dat werkte op een 
vier-processor-systeem met niet 
nader gespecificeerde 2,2 GHz 
processors, was de winnaar van 
de 12e World Computer Chess 
Championship, dat dit jaar werd 
georganiseerd door de Bar-llan- 
Universiteit in het Israelische 
Ramat-Gan. Shay Bush in sky van 


de Universiteit Haifa, die Deep 
Junior programmeert met Amir 
Ban, wilde ook niets loslaten over 
het processortype in de computer 
die door HP wordt gesponsord. 
Maar gezien de kloksnelheid zal 
het waarschijnlijk niet om een 
Quad-Xeon-server gaan. Het was 
ook een duidelijke hint dat de 
volgende vier plaatsen werden 
ingenomen door systemen met 
Opterons en de programmes 
Shredder, Diep, Fritz en Crafty. 

AMD is trots dat het open sour¬ 
ce-schaakprog ram ma Crafty ook 
beschikbaar is in een versie voor 
de beta-release van Windows XP 
64 Bit Edition voor 64-bit syste¬ 
men. Toch moest Crafty op het 
wereldkampioenschap sc ha a k de 
vierde plaats defen met Fritz, maar 
in het computer-snelschaaktoer* 
nooi kon het toch nog de tweede 
plaats veroveren achter Shredder. 

Echt nieuw is de 64-bitverste 
van Crafty echter niet, want een 
deel van de code is onderdeei 
van het 'fixed point' deel van de 
benchmark-suite SPEC CPU2000 
en heeft dus a I talloze keren 
als 64-bit-code op Opterons, 
Itamums, UltraSPARC* en andere 
serverprocessors gelopen, waar- 
door ook een brede vergelijking 
met 32-bits-processors mogelijk 
wordt. Als je op www.spec.org/ 
cpu2000 kijkt, zie je dat Crafty en 


Opteron een 'dream team' blijken 
te zijn: geen andere 32- of 64-bits- 
processor schaakt zo snel 

Aan de hand van server-bench¬ 
marks kun je Opteron- en Xeon 
processors gedetailleerder verge- 
lijken. De nieuwste 3,6-GHz-Xeon 
laat de Opteron bij kleinere - dus 
waarschijnlijk vaker op dual-syste- 
men te vinden - databases duide- 
lijk achter zich* Aan de andere 
kant wint de Opteron uitgerekend 
bij web-serving met de populate 
Apache, waar je eigenlijk juist 
voordelen van Hyperthreading 
zou verwachten* 

Duel 

In heel andere performance- 
gebieden kruisen nog duurdere 
processors de degens: ISM heeft 
de eerste benchmark-waarden 
voor servers met Powers-proces¬ 
sors gepublkeerd De pS 520 
krijg je als Value Pak met twee 
1,65 GHz-processorkernels vanaf 
10.800 dollar. Hij moet een floa¬ 
ting point-prestatie van 2034 
CFP2GOO-punten halen, beide 
cpu’s samen halen een omzet van 
41,5 CFP2000-Rate-punten. Er zijn 
nog geen fixed point-gegevens 
beschikbaar. De Twee 1,5-GHz-lta- 
niums in de HP Integrity rx2600 
leveren vergeltjkbare waarden 
(2119/42,4 punten), maar de ser¬ 
ver kost al zonder besturingssys- 
teem maar liefst 8800 dollar meer 
dan de p5 520. Voor de eServer p5 
570 met 1,9 GHz PowerS-proces- 
sors geeft IBM nog geen prijzen 
op, maar IBM liet ons watertanden 
met nieuwe wereldrecords bij 
SPEC: 2576 CFP2000-punten voor 
een kem, vier kernen leveren 74,4 
b*j GNT200Q_rate en 125 bij 
CFP2000_rate. Deze laatste waar- 



Amir Ban (links) en 
Shay Bushinsky 
bedienen bij het WK 
computerschaken in 
Israel hun programma 
Deep Junior-het 
draaide op een 
mysterieuze HP- 
computer "met vier 
2,2-GHz-proeessors\ 


de bereikt de Bull NovaScale 5080 
pas met acht 1,5 GHz Itanlums en 
ook de gloednieuwe Fujitsu-Sie- 
mens Primepower 900 haalt dit 
met acht 1,89 GHz SPARCs maar 
net. 

Ten slotte moeten we ook nog de 
nieuwe supercomputer melden 
die Cray voor het Amerikaanse 
ministerie voor energie bouwt. tn 
de Sandia National Laboratories in 
New Mexico wordt "Red Storm" 
gebouwd, die de top supercom¬ 
puter van dit moment, de Earth 
Simulator van NEC, van zijn plaats 
moet verdrrngen. 

Voor simulates op het gebied van 
nucleair onderzoek moet Red 
Storm, zodra hij klaar is, tot 41,5 
Teraflops/s leverea Dit is een 
forse winst vergeleken met de 36 
Teraflops/s van de Earth Simula¬ 
tor. Het eerste kwart van de super¬ 
computer moet eind September 
al af zijn en met zijn werk kunnen 
beginnen, de hele computer 
moet In januari voltooid zijn* Hij 
wordt gebouwd met Opteron- 
processors van AMD, waarvan tel- 
kens vier stuks samen met 8 GB 
werkgeheugen op een processor- 
board zitten, Elke cpu communi- 
ceert met zijn collega’s via een 
Seastar-netprocessor, Er zitten 
dus vier Seastar-chips op een 
dochterbord direct boven de cpu- 
printplaat. In een behuizing pas- 
sen dan 96 cpu's - en in een 
Mesh-topologie kunnen tot 300 
cpu's worden gekoppeld* 

Onweerswolken 

Ondanks al dit goede nieuws en 
ondanks de positieve ontwikke- 
ling van de verkoopcijfers op dit 
moment, ziet menig kenner van 
de branche de bui al weer han- 
gen. 2ij vrezen dat door de 
razendsnelle groei in productieca- 
padteit de volgende daling in de 
varkenscydus nog dramatiseher 
kan worden dan de zonet beein- 
digde. Fabrieken voor DRAM- 
chips op 300-mm-siliciumschijven 
rijzen op dit moment als padde- 
stoelen uit de grond, bijvoorbeeld 
in Taiwan. Daar plannen of bou- 
wen Nanya, ProMOS, Powerchip 
en Winbond deze miljarden kos- 
tende fabrieken, in 2006 moet 
met een capaciteit van 203.000 
wafers per maand een verdubbe- 
ling van de huidige productte 
gehaald worden* in Japan, Zuid- 
Korea, de V*S* en Duitsland staan 
ook al 300-mm-fabrieken en er 
worden er steeds meer bijge- 
bouwd. Het blijft dus nog even 
spannend. Ct 
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Oracle Database 10 g 


€125 per gebruiker 


Een CD 

Installatie binnen 17 minuten 
Eenvoudig in gebruik 


Oracle Standard Edition One. 

€125 per gebruiker of €4.192 per processor. 
De beste database voor de beste prijs. 



oracfe.com/start, keyword: ct 
0800-0827 

Terms, restrictions, and limitations apply. Standard Edition One is available with Named User Plus licensing at €125 per user 
with a minimum of five users or €4.192 per processor. Licensing of Oracle Standard Edition One is permitted only on servers 
that have a maximum capacity of 2 CPUs per server. 17 minute install is based upon testing on a system with IxSSSMHi 
Intel CPU, 512 Mb RAM running Red Hat Linux 2.1. Actual install times will vary and are dependent on 
system configurations. For more information, visit orade.com/standardectition 
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+CD) Inhoud 



c 7 t +CD 9 

Nu met Oracle Database 10g! 

Met gepaste trots presenteren we op deze +CD de Oracle 
Database lOg Standard Edition One. Maar liefst 630 MB aan 
hoogwaardrge software, die voor veten van jullie zeker de 
moeite van het uitproberen waard is. Door de omvang van 
dit programma is er ditmaal geen ruimte op de +CD voor 
een speciaal thema. 


N aa st de Orade-softwa re 
staan er meer program¬ 
mes op de 4CD die je 
ongelimiteerd kunt gebruiken. 


Daarbij zitten o.a, Pegasus Mail 
4.21c, ZoneAlarm 5.1.011 en 
DivX Video for Windows 5.2. 


Besproken software 

De programmes waaraan we in 
het blad aandacht besteden, zet- 
ten we zoveel mogelijk op de 
+CD. Ah de leverancier daarvoor 
geen toestemming geeft, ver- 
melden we de download-link. 
Van de in het blad besproken 
programmes kun je er 11 terug- 
vinden op de +CD. Voorbeelden 
hiervan zijn IsoBuster, pbx4!inux, 
IP Cop en Portknocking. 

Extra artikelen 

We hebben 5 nieuwe artikelen 
op de +CD geplaatst, waarvoor 
in het blad geen plaats meer 
was. In de 'papieren' artikelen 
wordt naardeze cd“artikelen ven 
wezen. Onmisbaar dus! 

Goed bewoakt Access Control 
Lists in moderne hestandssyste- 
men 

De traditionele toegangsrechten 
in Unix-systemen blijken steeds 
weer ontoereikend te zijn om 
complex ere op I os sin gen te reali- 
seren. ACL's, die Inmiddels in 
praktisch alle Unix- en Linux- 
varianten te vinden zijn, beloven 
dit probleem te verhelpen. 

Nooit meer virus sen? Microsoft 
gooit veiligheidsconcept NGSCB 
totaal om 

Zijn we net een beetje aan het 
idee gewend dat de volgende 


Windows-versie in een rechter 
en linker helft opgedeeid gaat 
worden, biijkt Microsoft alie 
plannen radicaal op de schop te 
nemen. De op de WinHEC 2004 
gepresenteerde variant van 
NGSCB heeft niet veel overeen- 
komsten meer met het oor- 
spronkelijke concept. 

URGENT BUSINESS PROPOSAL! De 
Nigeria - Com n ection onder vuur 
Spam-oplichters krijgen op Inter¬ 
net met onverwachte tegenstan- 
ders te maken: een aantal \ob 
broeken slaat met dezeifde 
middelen terug en is er in enkele 
gevallen zeifs in geslaagd om de 
oplichters zelf geld afhandig te 
maken. 

7egen de zondvfoed. Nieuwe 
werkwijzen tegenspam 
Providers en standaardisering- 
commissies discussieren over 
technische methoden om spam 
te reduceren. Voordat die 
methoden effect hebben, zullen 
nog enkele biljoenen e-mails de 
postvakken verstoppen. 

Agenda 2010/PC. De aanstaande 
veranderingen in de PC-architec* 
tuur 

PCI Express. DDR2, BIX en 64-bit 
CPU: allemaal ter men die sym- 
bool staan voor ingrijpende ver¬ 
anderingen op computergebied. 
De veranderingen moeten de 
basis leggen voor de komende 
hardwaregeneraties. 

Fun 

Op de +CD staat een trailer van 
Battlefield 2. Dit zijn de eerste 
beelden van de opvolger van 
Battlefield 1942. Het spel wordt 
in de lente van 2005 verwacht. 

Toolbox 

Elke keer vind je in de Toolbox- 
sectie een aantal min of meer 
onmisbare programme's. Ook de 
eigen c't Testsuite staat in de 
Toolbox. 

Lezertips 

We wilien altijd graag de mening 
van onze lezers horen over de 
+CD. Heeft u tips, op- en aan- 
merkingen, software die volgens 
u op de +CD hoort, mail het naar 
shareware-cd@fnl.nl! Veel plezier 
met deze +CD! 

Het c't+CD team 
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+CD [ Inhoud 


Alle software van de +CD op een rij 

Op +CD nummer 9 staan 35 programme's en 5 extra artikelem Een overzicht van de Inhoud van de 
-KID voIgt hieronder. 

Bestandsbeheer 

Office 

Extra arttkelen 

* DVD Shrink 3,2.0,15 

-OracleDatabase IQg Stan¬ 

- Goed bewaakt. Access Con¬ 

- IsoSuster 1.6 

dard Edition One 

trol Lists in moderne 
bestandssystemen 

Com m u nicatiesoftwa re 

Systeem 

Nooit meer virussen? Micro ^ 

- Pegasus Mail 4.21c 

- Btcheck 1.1 

soft goo it veiligheidsconcept 

- capircvd 2,42 

-ctbtos 1.5 

NG5CB totaaf om 

-isdn2h323 0.4a 1 

-ctcm 1,7a 

- URGENT BUSINESS PROPO¬ 

- mgetty+sendfax 1.0,0 

- ctmc 1.0 

SAL! De Nigeria-Connection 

-pbx4linux 2.4-fix2 

- ctramtst 53 

onder vuur 


- ctscreen 1.2 

- Tegen de zondvloed. Nieuwe 

Development-tools 

- cty2k 1 3 

werkwijzen tegen spam 

- Caiviar 0.3.4 

-gwww 1.1 

- Agenda 2010/PC De toekorn 


- H2copy 131 

stige veranderingen in de PC- 

Games 

- Killmbr 13 

arch rtectuur 

- Battlefield 2 trailer 

-MacAAM 1.2 



- MuisEruit 1 

URL-lijst 

Internet en netwerken 

- Testbeeld 

De belangrijkste URL's uit de 

- ZoneAlarm 5.1,011 

-WinAAM 1.8 

artikelen handig bij elkaar 

-IPCop 13.0 


gezet. 

- Portknocking 0.25 

Wetenschap en techniek 



- TopCalculette Pro 4*6 

Best u ri n g s system en 

Multimedia 


Op de +CD staan niet alleen 

- DivX Video for Windows 5.2 


Windows-prog ram ma's. Je vindt 

- unCDcopy 1.7,0,5 


hier ook 9 programma's voor 
Linux en 4 voor de Mac. 


+CD met Oracle Database 10g 


ORACLE’ 

DATABASE 

STANDARD EDITION ONE 

Op de cd staat dit keer een volle- 
dig werkende versie van de Gra¬ 
de Database IQg voor Windows. 
De software wordt met name bij 
grotere organisaties en projeaen 
gebruikt. De afgelopen jaren 
heeft Oracle het programma 
gebruikersvhendelij ker gemaakt, 
zodat het ook geschikt wordt 
voor het MKB en kleine organisa- 
ties. De Standard Edition One, die 
je op deze hCD aantreft, is speci- 
aal voor dat doel gemaakt. Zo 
heeft de installatieprocedure een 
verbeterde grafische interface 
gekregen, waarmee keuzes en 
instell ingen sneJIer gemaakt kun- 
nen worden. 

Meerdere smaken 

Oracles database is beschikbaar 
voor vrrjwel a lie gangbare com¬ 
pute rplatformen en combinaties 
van hard- en software, terwijl de 
mogelijkheden en werkwijze van 


de software gelijk blijven. Op het 
Unix en Linux platform is Oracle 
marktieider, maarop Windows is 
Microsoft met SQL Server de 
nummer 1 en Oracle nummer 2. 
De +CD laat jedus kennis maken 
met de nieuwste versie van deze 
database voor Windows, 

Praktijk 

De Oracle database wordt voor 


veel verschillende projecten en 
toepassingen gebruikt. Van gigan- 
tische terabyte data warehouses 
tot en met kleine, eenvoudige toe¬ 
passingen achter dynamische 
websites, Organisaties a!s Shelf 
gebruiken de Oracle database o.a, 
voor het beheer van geografische 
informatie, de bekende Afrmifes 
worden geadministreerd in een 
Oracle database, de ING Postbank 
heeft haar datawarehouse in Ora¬ 



cle en transportorganisatie Jan de 
Rijk gebruikt de Oracle database in 
een duster 

De Oracle database wordt dus 
eigenlijk gebruikt voor iedere 
vorm van informatie op slag, van 
gestructureerde gegevens als 
'naam, adres, woonplaats' tot en 
met geografische informatie, 
video, audio en foto's. 

Installeren is registreren 

De installatieprocedure is met 
moeilijk en wijst zichzelf, Je moet 
er rekening mee houden dat er 
geen spaties mogen voorkomen 
in het installatiepad, dus 'c:\pro- 
gram files' valt af, Bij de installatie 
moet er via internet geregistreerd 
worden (dat kan eventueel ook 
vanaf een andere werkplek). Je 
ontvangt dan een code, die je bij 
de installatie moet invoeren* De 
database is niet beperkt qua func¬ 
tional iteit of tijdsduur, maar bij 
registratie moet je we I de voor- 
waarden van de licentieovereen- 
komst accepteren, die er onge- 
veer op neerkomen dat je de 
software kunt gebruiken ter evalu¬ 
ate en geen officiele ondersteu- 
ning van Oracle krijgt. Een officiele 
(commereiele) gebruikslicentie is 
het eenvoudiqst te regelen via het 
gratis tefefoonnummer 0800- 
0827. 

Complete database 

Na het installeren beschik je over 
een complete en krathtige relatio¬ 
nal database. Je kunt de meege- 
leverde tools' gebruiken om te 
experimenteren met de databas- 
etaal SQL of je kunt gebruik 
maken van de Oracle-, JDBC-, 
ODBC- of .Net-drivers om eigen 
toepassingen of websites aan te 
sluiten op de database, 

Overigens is via internet ook extra 
software voor de Oracle database 
beschikbaar, zoals de eenvoudige, 
volledig HTML gebaseerde ont* 
wikkelomgeving Oracle HTML DB 
of de com plete Oracle Application 
Server. Deze software vind je via 
de download' pagina van het Ora¬ 
cle Technology Network 
(otn.oracle.com). dt 
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ASUS V9999 Gdmers Edition, 256 MB 

Voor de die-hard gamer €479 
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Kort voorgesteld | Fotomanager, Beeldbewerking 



Duizendpoot 

Voor het snel bewerken, ordenen 
en distribueren naar fa mi lie en 
vrienden van de tientallen foto's die 
een digitate camera uitspuwt, kun 
je niet zonder een fotobeheer- 
programma. 

FotoManager Pro van CodedColor presen- 
teert zich als een overzichtelijke en mak- 
kelijke alles-in-een-oplossing voor dig itale 
foto gra fie, fotobewerking en -beheer. Ook 
het maken van webgalleries (online fotoal- 
burm), e-mailen en online afdrukken van 
foto's is mogelyk. De aanduiding Pro slaat 
op de uitgebreide functieomvang met 
database, die menig duurder pakket niet 
zou misstaan en niet op het feit dat het 
voor professionele fotografen bedoeld is, 
Zo kent het programma het bij professio¬ 
nele camera's gebruikelijke RAW-format 
bijvoorbeeld niet, 

Bij het opstarten nestelt zich een resi¬ 
dent programmadeel in de Taakbalk, om 
eventuele wijziglngen in de mappen die 
onder Windows plaatsvinden te registre- 
ren, ook als het programme niet actief is. 

Het basisvenster bestaat tiit drie onder- 
delen. Aan de linkerkant is een Verkenner- 
achtige mappenweergave, daaronder een 
klein venster met naar keuze een weerga- 
ve van de foto of de foto - in form at! e, 
Rechts het hoofdvenster met ofwel een 
filmstrip en daaronder een grote weerga- 
ve van de geselecteerde foto of de foto’s 
als thumbnails of als tekstregels. 

De menubalk, de tabbafk en de knop- 
penbalk zitten bovenaan. Vooraan op de 
tabbalk zitten drie knoppen; 'Organizer 1 
{voor het onderhouden en exporteren van 
de fotoalbums), 'Startmap' en 'BeeldEdi- 
tor' voor de fotobewerking. 

Het programma biedt inderdaad bijna 
a lie functies, die je je als amateurfotograaf 
maar kunt wensen, overzichtelijk geor- 
ganiseerd in menu's (Qrganiseren, Delen, 
Afdrukken, Tools). Vanwege de vele moge- 


lijkheden en funaies vergt 
de bediening wel enige 
gewenning. 

Met r Batchconversie p 
kun je snel enkele of alle 
foto’s omzetten naar een 
ander bestandsformaat. 

Het verliesloos roteren 
van foto's en de volledlge 
ondersteuning van EXIF- 
en IPTC-gegevens zijn 
belangrijke functies, De 
goed beheerbare databa¬ 
se voor notities bij bestan- 
den Is standaard in XML- 
formaat en naar keuze in 
SQL 

loch mist dit uitge¬ 
breide pakket nog een 
paar belangrijke opties 
zoals Verscherpen' bij de 
fotobewerking (vaak nodig bij digitale 
foto's), het printen van meerdere foto's op 
£en vel papier, een contextmenu in de 
thumbnailweergave en macrofuncties. 

De bewerkingslijst in de Beeldedltor 
met miniatuurvoorbeelden van de uitge- 
voerde bewerkingen is erg handig. Ook 
de mogelijkheid om een foto direct van- 
uit FotoManager Pro in je favoriete foto- 
bewerkingsprogramma te importeren is 
heel handig. 

Voor fotoprints kunnen foto's direct 
vanult FotoManager naar een online 
pnntserviee verstuurd worden. Dat 
gebeurt via een Engelstalige plug-in van 
de Foto Wire Print service, die je eerst moet 
downloaden en installeren. 

Webexport werkt makkelijk en goed, je 
kunt uit diverse opties kiezen: een com- 
pleet webalbum (diashow) met Javascript 
of als losse foto's in htmJ voor integrate 
in je website. Desgewenst kunnen er 
automatisch autorun-bestanden voor 
cd/dvd aangemaakt worden. Een webal¬ 
bum kan ook gecomprimeerd worden 
voor verzending via e-mail. Deze functie 
plaatst op de indexpagina een link naar 
de website van FotoManager Pro, waar- 
meeje echter uitkomt opde hoofdpagina 
van de Denda-website. 

Geselecteerde foto's kunnen makkelijk 
gecomprimeerd en via e-mail worden ver- 
zonden. Voor betaalde software is het 
echter minder netjes dat er ongevraagd 
reclame voor CodedColor aan de mail 
wordt toegevoegd, als een nieuw soort 
spam. 


FotoManager Pro 3.5.0.' 


Eotobeheerpfogramma 

U itgever/ www.denda. nl; www.codedcolor.com 

Procurer I 

Systeemetsen Windows 98, ME, XP, NT4 of 2009 en 
128MB RAM. 

Programmaraal Nederlands, etc (ook in de Help) 
Gebruikerc Nederlandsialtge pdf op dc cd 

handfddTng 

Prijs 29,95 euro 



Thuislab 

PhotoPerfect Digicam At is een klein 
fotolab voor thuisgebruikers, 
waarmee ze foto's geheet 
automatisch voor het web of voor 
het afdrukken kunnen optimaliseren, 

PhotoPerfect Digcam is het nieuwste beeld- 
bewerkingsprogramma van Binuscan, een 
producent die van huis uit gespedaliseerd is 
in printen, scannen en productie. Het gaat 
hier niet om een van de all-in-one-pakketten 
die vol zitten met funaies die voor elke exotl- 
sche taak wel ergens een passende tool heb- 
ben, maar om een soort volautomatisch foto¬ 
lab voor de pc: foto’s die in JPEG- of 
TIFF-formaat worden aangeleverd worden 
groepsgewijs geoptimaliseerd en in de 
gewenste grootte uitgegeven. 

Om het er allemaal goed uit te laten zien, 
laat Binuscan ook zijn jongste telg werken 
met hun zogenaamde RECOtechniek, die tot 
dusver was voorbehouden aan dure profes¬ 
sionele producten. Elke foto wordt Individu- 
eel geanalyseerd en de kleurwaardecurve, 
het contrast en de kleurbalans en -verzadi- 
ging worden automatisch aangepast - een 
heel subtiele manier van beeldoptimalisatie, 
die weliswaar geen wonderen verricht, maar 
wel bijna elke foto die we testten er aantrek- 
kelijker, evenwiehtiger en helderder uit liet 
zien. High- of low-key-beelden - die door 
heel lichte of donkere tlnten worden gedo- 
mjneerd brachten de automatische bewer- 
kingsfunctie echter In de war; de fijne nuan¬ 
ces werden ten gunste van een evenwichtige 
kleurwaardeverdeling genadeloos uit elkaar 
getrokken. Het is slim dat RECQ de afsluiten- 
de verscherping aan het formaat vandeuit- 
eindelijke foto aanpast. 

Van fletse, fout belichte foto’s of foto's 
met een lichte kfeurzweem maakt PhotoPer¬ 
fect iets indrukwekkends - ideaal om vakan- 
tiefoto's snel op je homepage te publiceren 
of voor te be werken voordat je ze naar het 
fotolab stuurt. 


PhotoPerfect Digicam Al 


Beeldbewerking 

Producent Binuscan, www.biruiscan.com 

SyyteEjndsen Windows 98 XP, Mat OS X 
Pdji S 44, activering ooodzaXelijk 
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FRITZICard DSL 


• Betrouwbaaren snel: Traffic Shaping 
voor non-stop hoge ADSL-snelheid 

• Beveiliging: Firewall uw pc 

• Klein en slim: USB plug-and-play, 
geen externe voeding nodig 

• Kwaliteit: Productbundel met ADSL- 
softwarepakket 


Veilig bij elke snelheid 

FRITZICard DSL USB met Firewall en Traffic Shaping 

Start op pole position met de nieuwe FRITZICard DSL USB. Met 
geintegreerde Traffic Shaping en snelle ping-response maakt u voltedig 
gebruik van uw beschikbare bandbreedte en neemt de snelheid toe, terwijl 
u gelijktijdig surft, mailt en muziek- en videobestanden deelt. 

Status gerelateerde pakketinspectie en een firewall op 

i toepassingsniveau, gecombineerd met port forwarding, garanderen 
volledige controle over uw internetverbinding. Stop Trojan-horses 
en internetwormen. Budgetbeheer en een timer voor inactiviteit 
kunnen worden gebruikt om kosten te beheersen en geld te besparen. 

De licentie omvat software-updates met nieuwe mogelijkheden 
■ zonder extra kosten. 

Meer informatie op: www.avm.de/en/fritzdsl 













































Kort voorgesteld | Mobiele fotoprinter, Combi-apparaat 



Fotomaatje 

De PictureMate van Epson is 
gebaseerd op het principe van een 
mobiele thermoprinter, maar hij 
werkt met vloeibare inkt 

De zes inktsoorten (cyaan, magenta, gee I, 
zwart, rood en blauw) van de compacte en 
met 2,5 kg niet echt lichte fotoprinter zitten 
in een cassette aan de onderkant van het 
apparaat en warden via een stangensysteem 
naarde pieza-printkop gebracht. Wanneer je 
de Epson voor het eerst vult wordt daardoor 
een deef van de meegeleverde inkt in een 
keer opgeslokt Maar wat er nog overblijft is 
meer dan genoeg om de meegeleverde 20 
vellen papier te printen. Een vervangende 
cassette kun je alleen krijgen in een pakket 
met 100 vellen 10x15-papier en kost 39 
euro, hetgeen een fotoprijs van 39 cent 
betekenL De inkt was bij het leegprinten 
echter voldoende voor 168 van onzetestfo- 
to r s, zodat de prijs per foto, afhankelijk van 
het erbij gekochte papier, nog verder daalt 
De afdrukken zonder witte rand komen 
over als "echte fotoV, zijn heel lichtbestem 
dig, absoluut wisvast en verbazingwekkend 
waterbestendig. De afbeeldingen in normale 
kwaliteit zijn na iets meer dan 2 minuten 
klaar, maar ze hebben heel dunne zichtbare 
strepen en vlekkerige huidtinten. Met de 
optie voor fijne details wacht je bijna vijf 
minuten op foto's die er dan echter prima uit- 
zien. Alleen de ietwat korreltge huidtinten 
storen ficht - dit is te wtjten aan het ontbre- 
ken van lichtcyaan en lichtmagenta, die blijk- 
baar noch door de extra inktkleuren rood en 
btauw, noch door de hoge resolutie van 
5760 X 1440 "geoptimaliseerde dpi" vervan- 
gen kunnen worden. Je kunt van een op- 
slagkaart (via statusdispfay of DPOFJ, een 
PictBridge-camera of een Bluetooth-gsm 
alleen in normale kwaliteit (1140 x 720 dpi) 
drukken. 


PictureMate 


Mobiele fotoprinter met zes infcten 

Prod urmt Epson, www.epson.nl 
Printen van Windows- pc (Wimlows 98 i/m. xp), Mac (vanaf 8.6), 
FictBridge- camera, opslagkaart 
(alle gebrtiikdijke formaien), Bluetooth 
(via opiionele adapter} 

Prijs € 190 



USB aansluiting voor digitale came¬ 
ra^ die de PietBridge-standaard 
ondersteunen. De bediening van de 
printer, de sefectie van het papierfor- 
maat, het gewenste aantal kopieen 
en dergeiijke gebeurt dan via het 
menu van de camera. In een test met 
een Canon 10D camera iukte dat ook 
zonder problemen. Helaas print de 
PSC foto's zonder witte rand afleen 
op speciaal HP-papier in 10 x 15-for- 
maat met geperforeerde afscheurba- 
re randen. 


Kopieerkastje 

HP combineert in de ongeveer 125 
euro kostende PSC 1315 een scanner 
en een kleuren printer tot een 
zelfstandig kopieerapparaat met een 
directe camera-aansluiting. 

HP heeft de printer- en scannerbardware 
van de PSC 1315 ondergebracht in een 
heel compacte behuizing met overzichte- 
lijk gerangschikte bedieningselementen. 
Alleen het nogal tere papier-toevoer- en 
uitvoervak baart ons emgszins zorgen, 
vooral omdat er hooguit 100 vel normaal 
papier in kan en omdat de vellen die 
geprint worden vanwege de constructie 
gemakkelijk in de papiervoorraad terecht 
kunnen komen. Het vrtj luide kraken van 
het printmechanisme en het harde ratelge- 
luld waarmee de scanslee temgging klonk 
ookzorgwekkend - toch functioneerde het 
apparaat zonder gebreken, 

De kwaliteit van de afdrukken en kopieen 
valt positief op: de PSC 1315 maakt met een 
uiterst predeze detailweergave kopieen 
van tekstdocumenten die nauwelijks van 
het origineel te onderscheiden zijn. De PSC 
kopieert foto's opmerkelijk goed voor een 
apparaat uit deze prijsklasse, de kleurweer- 
gave is evenwichtig en neutraal, de detail- 
tekening is hoog, alleen in heel donkere 
gedeeltes wordt de nauwkeurigheid min¬ 
der bij gebrek aan contrast, 

De kwaliteit is ook bij bestanden van de pc 
heel behoorlijk voor deze prijsklasse: de 
foto's zijn kfeurecht en beeldruts en ton- 
vergentieproblemen blijven bij de scanner 
van de PSC geiukkig binnen de perken* 
Door de - uitschakelbare - automatische 
scherpstellmg worden de scans echter dui- 
delijk slechter, onder andere omdat hier- 
door lichte zomen aan harde randen ont- 
staan. De software zit net zo eenvoudig in 
elkaar als de bedieningselementen op het 
apparaat: afgezien van basisfuncties wop 
den er geen opties aangeboden, daar staat 
tegenoverdat de bediening heel gemakke- 
lijk is* De weergave voor het van tevoren 
gekozen aantal kopieen valt wei heel sim- 
pel ult. Omdat je maar een cijfer kunt 
invoeren, kunnen er ook niet meer dan 
negen kopieen per keer gekozen worden, 
Aan de voorzijde van de behuizing zif een 


Het combi-apparaat doet zijn werk 
heel behoorlijk maar wei erg traag: 
per minuut kopieert het apparaat net lets 
meer dan twee zwart-wit A4 paginal, in 
kleur haalt het niet eens anderhalve pagina. 
Een kopje van een 10X15-foto I a at meer 
dan drie minuten op zich wachten, een A4 
foto duurt bijna acht minuten, Dat is zelfs in 
deze onderste prijscategorie vrij tangzaam, 
hoewel het voor thuisgebruik nog net 
acceptabel is, Wat het printen vanaf de pc 
betreft, ziet het er anders uit: het printen van 
een foto in 10 x 15-formaat duurt, in de 
'optimaat modus, ongeveer vijf minuten. De 
instelling 'hoogste resolutie' die nog meer 
tijd in beslag neemt, levert geen zichtbaar 
kwaliteitsvoordeel 

De bijgeieverde zwarte en kleurenpatronen 
bevatten een nogal geringe hoeveelheid 
inkt van 10 ml zwart en in totaal 8 ml 
kleurenmkt Met zulke patronen bedragen 
de inktkosten ongeveer 8,7 cent voor een 
A4-pagina met vijf procent zwartdekking en 
12,5 cent voor een kleurenpagina met vijf 
procent dekking per kleur. De I age prijs van 
125 euro wordt gerelativeerd door de 
beperkte uitrusting met inkt. Voor inciden* 
teel thuisgebruik is dit compromis uit spaar- 
zaamheid en kwaliteit echter absoluut 
gesiaagd. Met name de afdruk- en kopieer- 
kwaliteit zijn overtuigend - als je voldoende 
geduld hebt 


PSC 1315 

Printer-scanner-tombi 

Produced 

Hewlett-Packard, www.hp.nl 

Afdrukjesolulie 

4800 dpi x 1200 dpi 

Scanr»nl«tie 

600 dpi x 2400 dpi 

Aanslittlingcn 

USB 1.1: USB-irtgang voor 
PkcTbrldge’Camera's 

B«lurFngssyitcrncn 

Window* 98, Mt, 2000, XP; Mac OS 
vanaf 9.1 en Mac OS X vanaf IQ. 125 

Meetresultaten 


Afdrultprmiatie rw 
(ind/nomradE/opiimaal} 

8 r 62S,1/D,S pagirwVminuut 

Afdrukprestatie kkw 
(sncl/normaal/optimaal) 

5,6/19/0,5 pafinaVminuut 

Kopieeiprestat io zw/kleur 

Afdruktljden 

2,1/1,4 pagina VmJWUl 

Font-rntpagina 

139s 

Folie 

150S 

Foto {10 X 15/0IN^A4) 

K&pie«ttijden 

29757984s 

Foto {10X15/DIN-A4I 

205s/474s 

Scanttjden 

Foto A4 (3CKJ dpi/&00 dpi) 

37s797s 

Strsatprijs 

€ 125 < 
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SUPERMICR * * =" 

M'igmA vailmility Severs 



v* Dual Intel’ Xeon !h processors up to 3,80GHz 
•f SUPER# X6DHR-X8G Serverboard 

✓ Inter E75Z0 chipset/a OOWHi 

✓ Up to 16/32GB ECC Reg DDR333/266 SDRAM 

✓ 1 PCt-X 133 MHz (full-length) 

1 PCt-X 133 MHx (low-profile) 

^ Dual Gigabit LAN ports 

Adaptec* 2-ch. UI1ra320 SCSI controller 

* Adaptec SCSI RAID 2015S support 

✓ 2 SATA ports; RAID 0* 1 support 

^4x1' hot-swap U32G SCA drive bays (saf-te mmp&firrt) 

✓ 1 slim floppy & 1 slim CD-ROM drive 

✓ SOQW cold-swap power supply with l f C built-in 

/ 2x 10cm heavy duty blowers w/optimal fan speed conlrol 

* Manageability; Super*' Doctor III & I PM I 2,0 



Dual Intel Xeorr processors up to 3,60GHz 

✓ SUPER#" X6DHB-XG2 Serverbaard 

✓ Inter E752G/80OMH* 

✓ Up to 16GS ECC Reg DORII400 SDRAM 

✓ 1 PCI Express <8 

* m 64-btt PCI-X 133/lOOMHz 
Dual Gigabit LAN ports 

✓ Adaptec 2-Channel Uttra320 SCSI controller 
^ Adaptec SCSI RAID 201 OS support 

»/ 2 SATA ports; RAID 0,1 support 

✓ 8 x 1* hol-swap 0320 SCA drive bays fSAF-TEpxip&rt) 
f/ 2 x 5,25" drive bay, 1 floppy drive & 1 slim CD-ROM 

✓ 760W Triple redundant power supply w/TC built-in 

✓ 4 x 9cm & 2 xflcm heavy duty fans 
w/optimal fan speed conlrol A air shroud 

✓ Manageability: Super*’ Doctor III A I PM I 2.0 


4UC933B3BHI 

✓ Dual Intel' Xeon ^ processors up to 3.60GHz 

✓ SUPER# 1 X6DH8-XG2 Serverboard 

✓ Inlet' E7520 chipset/tftVflMHz 

✓ Up to 18GB ECC Reg DDRII400 SDRAM 

✓ 1 PCI Express x8 

3/2 6443it PCI-X 1337100MH 

✓ Dual Gigabit LAN ports 

✓ Adaptec 1 2-Ch. Ulba320 SCSI controller 

✓ Adaptec* SCSI RAID 201 OS support 

✓ 2 SATA ports: RAID 0,1 support 

✓ 8x1“ hot-swap U320 SCA drive bays (SAF-rE aampusutt) 

vr 9t) rotatable module: 2 USB ports A 3 x 5,25" drive bays 
^ 7 BOW wflovwnoise fen speed control 

✓ 4xScin hot-swap cooling fans, 2x8cm exhaust fans 
A A sir shroud 

^ Manageability: Super* Doctor III A IPMI 2 0 


SUPERMICR* 

,4 Server Solutions Manufaeturer 

www.supcrmciro.tji 

Tel; +31-73-640-0390 
E-mai t;sa 1 es@supcrmtcru.nl 


Tel: +31 (0)36 5293949 
www. bascompulers. nl 
ver k oop@ba scampulers. nl 



Tel: +32 (0)1 5294405 

wwwdoelens.be 

iriro@duelens.be 



Tel: +31 (0)23-5670941 

wwwed.nl 

supefmicro@ed.nl 

m&3 Eas m& 

Tel: +32(0)2 5638502 
www.lechdata.be 
eomngnfint^esk^tnrfirfaln he 



Tel: +31'544-470000 

www.ncs.nl 

info@ncS.nl 

mMMMMlUM 

+31 (0) 20 638905/ 
www twp-coiriputer .nl 
infofS)two~comDurer nl 


Tel + 32 -( 0)3 2361808 
www.consult,be 
iriftHgconsulr be 



Td : +32-(0)3 449 2226 
www.his.be 
fdtesifthdi be 




















































































Kort voorgesteld | Toetsenbordfoevoeglng, Wireless ADSL-router, Games-zaktelefoon 



Cijfermuis 

Veel notebook-eigenaars missen 
twee dingen: een handige muis en 
het cijferblok van het toetsenbord. 
De Scorpius N4 Optical Mouse 
Keypad van Itron combineert deze 
producten. 

In de platte behuizing zitten een ietwat 
veranderd cijferbiok, twee mutsknoppen 
en een scrollwiel met toetsfunctie. Qua 
grootte Jigt de Scorpius N4 op de grens 
van een zeer grote muis en een klein cij¬ 
ferbiok* Daarom is de Scorpius niet altijd 
even geschikt voor kleine handen, De 
muisfunctie werkt fijn en redelijk nauw 
keurig, 

De toetsen hebben een gedefinieerd 
drukpunt, ook al lijkt dit niet zo duidelijk 
a Is bij een duur toetsenbord. Om plaats te 
maker* voor een backspace-toets, werd de 
plus-toets verkleind en de min-toets een 
positie omlaag geplaatst. De nul-toets 
werd onderverdeeid in een toets voor een 
normale nul en een toets voor drie nub 
len. Dit Is handig voor commerciele appli- 
eaties, maar je moet er wel aan wennen. 
Een schakelaar maakt het mogelijk om te 
kiezen tussen de modi voor alleen muis, 
a II een djfertoetsen, alleen cursortoetsen 
en de "mengvormen 0 ervan. 

Op de website biedt de Taiwanese produ- 
cent een tool waarmee je via een kiik op 
het scroilwiel een eigen popup-menu 
kunt oproepen. De twaalf opties daarin 
zijn afgestemd op de basistools van Win¬ 
dows (Explorer, configuratiescherm, Deze 
computer, Media player..*), maar je kunt 
de entries met padaanwijzingen program- 
meren voor je eigen prog ram ma's, of 
URLs voor de standaard-browser. 

Ook al zou een normale muis makkelijker 
te bedienen zijn f toch biedt de Scorpius 
N4 voor rond de 30 euro een interessante 
combinatie van optische muis en djfer- 
blok - nuttig in mobiel gebruik, a Is je vaak 
veel cijfers (bijv. telefoonnummers) moet 
invoeren. 


Itron Scorpius N4 


Muis - en cijferbiok'combo 

Producer)! Itron, www.itrcm-eurrtpe.com 
SysteemdMfi Windows 9flS£/2000/M£/XP 

Interface USBU 

Resol u tic 400 dpi 

Prijs € 29,95 



Spin in het wwweb 

Om gelukkig te zijn heb je tegen- 
woordig maar weinig nodig: een 
laptop, een wlan-router en een luie 
stoel op het terras. 

De Tornado 840 ADSL-router zit in een alu- 
miniumkleurig plat metalen kastje met 10 
statusLED's aan de voorkant* De 840 is be- 
doeld voor analoge lijnen (Annex A). Voor 
ISDN-lijnen (Annex B) levert ADT de Tornado 
841 met verder identieke spedficaties. 

De Tornado ondersteunt de draadloze 
standaarden IEEE 802.11g, IEEE 302,11b en 
802.1 Ig-K Met zijn proprietaire Turbo mode 
kan de Tornado 840 in theorie 108 Mbps 
(802/11 g+) halen. 

Wat de beveiliging betreft, ondersteunt de 
router WEP- en WPA-encryptie, is er MAC- en 
tP-adresfiJtering en zijn er VPN-verbindingen 
mogelijk, De firewall biedt packet filters, 
domain filters en URL-blocking. De WEP- 
encryptie gaat tot 256 bit en niet siechts tot 
128, zoals de spedficaties op de doos en de 
handleiding abusievelijk vermelden. Het is 
aileen jammer, dat de handleiding je niet 
dringend aanraadt om meteen het standaard 
System Password te veranderen en WEP/ 
WPA-encryptie te activerea 

Via de browser en het standaard, maar 
aanpasbare, IP-adres van de router kom je in 
het conflguratlemenu, 

Voor de ba sis i n stall at ie is desgewenst een 
Setup Wizard beschikbaar, dus dat gaat mak- 
kelijk genoeg. Het apparaat kan via DHCP of 
een vast IP aan het LAN verbonden worden. 

De router liet zich goed installeren en was 
ook voor onze (niet Tornado) wireless PC 
Card goed te vinden, ook tot achter in de tuin 
£20 meter). De verbinding en de feitelijk haal 
bare sn el held zijn natuurlijk erg afhankelijk 
van de lokale omstandigbeden. 


Tornado 840 


High sjwed Wirelej* aitnei A ADSLroutei 

Producent Allied Data Tetfmotogies jwww.tomado.nl. 

tel:0l8HS2$25) 

AansJuitingen Antenna 4 x LAN poor! (10/100 MbpsJ, 

ADSL annex A, USB (ptintserver), adapter 

Systeemelsen Ft met neiwerk, Windows 98 tot XP, Unix, 

Mac OS en m webbrowser 

Meegelevetd Anteniw, M inetadapter r patchkabd, 

lelefoonkabel, knrreinstallatialiarvdleiding in 
Engels cn Nederland*, al mat printserver- 
softwareen Engelse handleiding, 
d ml handleidrngen In diverse ttlen 

Adviesprijs € 159*95 (model 840); € 169,93 fmodd 841) 



GSM-games 

Nokia's tweede mobiele spefconsole 
N-Gage QD maakt het dankzij detail- 
verbeteringen zowel gamers als 
hellers ge makkelijker, 

De bewerkte N-Gage QD is compacter en 
ligt beter in de hand dan het eerste W- 
Gage-modeL De grootte en de resolutie 
van de display zijn onveranderd, maar het 
toetsenbord werd door Nokia verkleind. 
Terwijl spelfiguren bij de N-Gage nog via 
een grote 5-weg-button worden aange- 
stuurd, heeft de QD-console een kleinere 
navlgatieknop en een aparte invoertoets. 
Ttjdens het gamen zullen veel gebruikers 
zich storen aan de kleine afstand tussen 
de toetsen. 

Het MMC-slot voor de geheugenkaarten is 
van buiten toegankelijkQD herkent de ver- 
vanging van media in tegensteliing tot zijn 
voorganger automatised, Ook bij het tele- 
foneren bestaan er verschillen: moest de 
voorganger nog met de smalle bovenkant 
aan het oor gehouden worden, met de QD 
kan net als met elk ander mobieltje worden 
getelefoneerd, De spraakkwaiiteit is goed, 
zoals we dat gewend zijn van Nokia, dat 
geldt ook voor de handsfree-funette, 

De QD is net als de N-Gage gebaseerd op 
een Symbian-Smartphone met Nokia's 
Series-60-interface, De gebruiker heeft 
hiermee de beschikking over de uitgebrei- 
de organizerfuncties, maar de MP3-player 
en de FM-radio, die bij de eerste N-Gage 
nog wel te vinden waren, ontbreken hier, 
Als interface naar pc's of andere zaktele- 
foons gebruikt de QD uitstuitend Blue- 
tooth-communicatie, waarmee ook twee 
N-Gage-consoles voor netwerkspellen ver¬ 
bonden kunnen worden. 

Bij het WAPpen heb je geduld nodig, 
omdat de browser lang nodig heeft 
om de WAP-pagina f s op te bouwen. De 
N-Gage QD is dankzij de verbeteringen een 
veel handiger spelconsole, waarmee je ook 
kunt telefoneren. 


Nokia N-Gage Q 


Mobiele spelconsole er zaktelefoon 

Producer)! Hok ia, www.noWa. nl 

Standaard opl ader. stereo- headset, hand bock, 

software bijgeteverd 

Doorvocr GPftS 3,8 KBA orilvd rvgsi, 2,5 KB/s mzender) 

Doorvoer HSCSD 3,5 KB/S rtdtva rigs?, 3,1 KB/s verzeuden 
Straatpriji € 212 
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Dr. VolkerZota 

Nieuwe versie DivX 

Echt veel nieuws biedt versie 5*2 van de populaire MPEG'4- 
videocodec DivX niet De door DivXNetworks toegevoegde 
features zitten namelijk allang in de open source DivX-imple- 
mentatie XviD. 


D ivXNetworks bracht video¬ 
codecs DivX en DivX Pro 
5.2 en de DivX-encoding- 
software Dr. DivX 1.05 een maand 
later dan gepland uit. Als belang- 
rijkste nieuwe feature in de 5.2 
release ziet het bedrijf de verbe- 
terde kwaliteit van de Pro-codec 
die volgens het bedrijf tot 30 pro- 
cent beter is dan Windows Media 
9 bij dezelfde bitrate en tot 300 
proeent sneller is dan de software 
van Microsoft. In onze tests zagen 
we echter weinig terug van dit 
snelheidsvoordee!. Op een 3 GHz 
Pentium 4 met hyperthreading 
kwam de codec met alle geacti- 
veerde features bij 01 -resol utie 
en 2-pass-encoding gemiddeld 
op 2 tot 4 frames/s. Daar staat 
tegenover dat er op het gebied 
van de beeld kwaliteit inderdaad 
wat is veranderd. DivX 5.2 door- 


lie p de VQEG-stresstest nu zonder 
de kwaliteitsverliezen van de 
oudere versies. Ook een kwali- 
teitsverhoging ten opzichte van 
WMV9 konden we niet vaststel- 
len: de codec lijkt ongeveer op 
hetzelfde niveau te liggen als de 
concurrent uit Redmond. Hiermee 
lijkt DivX 5,2 ook weer aansluiting 
te vinden bij de open source 
MPEG-4-codec XviD, die in de 
laatste codec-test nog voor DivX 
eindigde. 

De betere kwaliteit is waarschijn- 
tijk te danken aan de ondersteu- 
ning van adaptieve en opvolgen- 
de B-frames (Adaptive Single 
and Multiple Consecutive B-Fra- 
mes) — Sets wat XviD a Hang 
beheerst. Bovendien onder- 
steunt DivX nu verschillende 
quantisatiemethoden (MPEG-2- 
of H.263-quantisatie). 


De nieuwe functies werken niet 
samen met at bestaande hard¬ 
ware die geschikt is voor DivX, 
Om opeenvolgende B-frames en 
MPEG-2-quantisatie te kunnen 
gebruiken meet je de DivX-pro- 
fielen uitschakelen. Bestaande 
DivX DVD-spelers kunnen hier- 
door bij het afspelen gaan hape- 
ren, Om live-mho ud beter te kurv 
nen opnemen biedt DivX 5.2 een 
'Fast Mode', bovendien heeft DivX 
5.2 Pro nu net als XviD een bitrate- 
calculator* 

Reclame in de ban 

Met DivX 5.2 komt er een eirode 
aan de met reclame bekostigde 
DivX-versies. Van de Pro-variant is 
nu een redamevrije Trial-verste 
met een gebruiksduur van zes 
maanden beschikbaar en een voF 
ledige versie zonder beperkingen 
voor 20 dollar, DivXNetworks rrcht 
zkh hiermee duidelijk op het cer- 
tificeren van hard- en software, 
dus op licentie-inkomsten. Wat er 
met de aangekondigde, nieuw 
ontwikkefde 'DivX Q 1 zal gebeu- 
ren, blijft onduidelijk. Dr. DivX 1.05 
kost 50 dollar, maar is ook be¬ 
schikbaar als 15-da gen testversie. 


Reportage | Videoconi pressie 
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Microsoft probeert net als DivX¬ 
Networks om de pc in de woon- 
kamer te krijgen, maar voorlopig 
loopt DivXNetworks hierbij voor- 
op, Het aantal verkochte DivX- 
gecertificeerde apparaten meet 
tot eind 2004 stijgen naar meer 
dan 22 miljoen. Naar verluidt lig¬ 
gen er wereldwijd nu al zo'n 100 
verschillende apparaten met 
DivX-stempel in de winkel, terwijl 
de eerste DVD players met WMV- 
chips van Sigma Designs en STMi- 
croelectronics nog moeten ver- 
schijnen. €t 


Peter Peters, Pauline Middelink 

E-mail beveiliging 


Sinds geruime tijd gaat er geen 
maand meer voorbij zonder dat 
er een nieuw virus de rondte 
doet op Internet. Een goed anti¬ 
virus product is voor de meeste 
systemen dus een noodzakelijk 
kwaad. En het up-to-date 
houden hoort daar ook bij! 

Een aantal virussen is zo 
genieptg dat ze het anti-virus 
product al hebben uitge- 
schakeld voordat dit in de 
gefegenheid is om het virus te 
detecteren. Eigenlijk wil je dus 
dat virusdetectie pfaats vindt 
vdor het te besmelten systeem, 
Dat wi! zeggen op de server van 
de provider. En laal die provider 
dan gelijk andere aanvailen op 
dat systeem tegen houden. 
Bijvoorbeeid virussen die zich 
niet meesturen via de e-mail 
maar zich laten downloaden 
van Internet. 

Een hiervoor veel gebruikt 
product is Mai [Scanner. IAF 
heeft dit product geinstalleerd 
op haar mailservers T samen met 
extra software en modules voor 
het detecteren van spam, 
virussen en ander ongerief. 
isyen spam yebiuiKi t-r 


SpamAssassin, Tegen virussen 
gebruikt IAF de scanner van F- 
Prot T volgens een test van CT 
magazine 6en van de snelste 
leveranciers in het reageren op 
nieuwe virussen. 

En JAF biedt dit voor klanten 
van haar standaard e-mail 
dienstveriening gratis aan. 
Alleen als de detectie plaats 
moet vinden voor eigen 
domeinen van de klant wordt € 
25 per jaar in rekening gebracht 
voor iedere 10 domeinen die 
gescand moeten warden. In 
beide gevallen heeft de klant de 
mogelijkheid om te kiezen voor 
alleen markeren of voor het 
verwijderen van ongewenste e- 
mait 

Als kleine, professionele full- 
service internet provider heeft 
IAF reeds 12 jaar ervaring met 
het bouwen van veilige internet 
geretateerde oplossingen. Onze 
expertise ligt dan ook in het 
meedenken met de klant en het 
maken van technisch door- 
dachte en veilige maat- 
werkoplossingen. 


— mi jvei - 



Internet 

Access 

Facilities 


Internet Access Facilities levert kwalitatief hoog- 
waardige internet diensten aan vele klanten in 
Noord- en Oostnederland. 


Wat kunnen wij voor u betekenen? 


Eigen inbelvoorzieningen 
ADSL verbindingen 
Vaste verbindingen 


ADSL verbindingen 

volcontinue snel 
intemetten is nu ook 
voor u weggelegd. 



Informatie: 

Internet Access Facilities bv 
Postbus 341 
7500 AH Enschede 


Domeinregistraties 
Tweezijdig ISDN 
Eigen server 
Webhosting 
Co-locatie 


Tel. 053 478 07 23 

Fax: 053 478 00 21 

E-mail: info@iaf.n) 
WWW: http://www.iaf.nl/ 






































Testbank | Fotozaktelefoons 




Rudolf Opitz 


Mobieltjes met arendsogen 

De eerste zaktelefoons met megapixel-camera's 


A M et multimediatele- 
11/1 foons kun je niet alleen 
I V Isnel naar hub beiien of 
een SMS versturen. Je kunt ze ook 
gebruiken om adressen en afspra 
ken te be here a te surfen, naar 
muziek te luisteren, een spelletje 
te spelen, of foto's en korte video’s 
op te nemen, Tot dusver ieverden 
de ingebouwde camera's maxi- 
maai foto's in VGA- of zeifs siechts 
in CIF-resolutie (640 x 480, cq* 
352 x 288), die in de vorm van 
een MMS-bericht weliswaar naar 
andere gebruikers van een multi- 
media-phone gestuurd kunnen 
worden, maar er waardeloos uit- 
zien op het pc-scherm, 

Producenten en netwerkex- 
ploitanten rnaken flink reclame 
met megapixei-teiefoons en af 
drukken op fotoprinters* De eerste 
mode lien van de nieuwe gene- 
ratie fotozaktelefoons bieden 
beeidresoluties van amper een 
miljoen pixels, voor deze herfst 
en winter werden door verschih 
lende fabrikanten echter ook zak¬ 
telefoons met 1,23 mega pixel- 
camera's aangekondigd, Daarmee 
concurreren ze met goedkope di¬ 
gicams met eenvoudige fix-focus- 
objectieven en CMOS-sensoren, 
De mega pixel-zaktelefoons zijn 
echter geen vervanging voor een 
a u tofoc us-ca me ra. 

Omdat ze meer ruimte nodig 
hebben in het krappe geheugen 
van de mobiele fototeie foons, 


hebben de 
producenten 
de mega- 
pixelmodel- 
len een 
schacht 
voor 
geheugen- 
kaarten g eg even. 

Bij Nokia's vlot vorm- 
gegeven Smartphone 7610 zit 
de haiflange multimediakaart 
(MMC reduced size) onder de 
accu en kan daardoor alleen 
worden vervangen als het appa- 
raat wordt uitgeschakeld, De 
opkiapbare zakteiefoon GX30 
van Sharp heeft daarentegen 
een slot voor normaie SD- of 
MM-Cards, dat toegankelijk is tij- 
dens gebruik, Beide zaktelefoons 
bieden solide telefoniefuncties 
als snelkeuze, opbellijsten en ui 
gebreide adresboeken. 

Terwiji Nokia zijn megapixel- 
zakteiefoon heeft voorzien van 
een CMQS-chip (Complementary 
Metal Oxide Semiconductor) zoals 
die in de meeste camerateiefoons 
en goedkope digitale fotoappara- 
ten wordt ingezet, maakt Sharp 
gebruik van de duurdere CCD- 
techniek (Charge Coupled Devi¬ 
ces), zoals die in camcorders en de 
betere digitale camera's wordt 
toegepast. CCI>chips zijn vergele- 
ken met hun CMQS-tegenhan- 
gers iichtgevoeliger en produce- 
ren minder beeldruis* Daar staat 
teg en over dat CMOS-chips zuini 
ger omgaan met de stroom van 
de accu. 

Beide megapixel-model len He- 
men net als de betere fotozakte¬ 
lefoons met VGA-camera desge- 
wenst ook video’s met geluid op, 


Detestfoto van de Nokia 7610 
(links) heeft een sterke beeid- 
ruis en een matige scherpte. 
De Sharp GX30 (rechts) produ- 
ceert foto's met een bruikbare 
detailtekening er» weinig ruis. 


Fotozaktelefoons met een resolutie van een miljoen pixels beloven foto's, die er 
ook op het beeldscherm van de pc en als afdruk goed uitzien, en bieden vele 
uiteenlopende functies. 


die overigens niet kunnen profite- 
ren van de betere beeid chip. Met 
maximaal GCIF-resolutie (176 x 
144) en in het gunstigste geval 
tien tot twaaIf frames per seconde 
is video kij ken alleen de moeite 
waard op de zaktelefoondisplays 
zeif, 

Nokia 7610 

De chique Smartphone valt tn de 
smaak door zijn platte behuizing, 
maar het designtoetsenbord met 
zijn naar rechts verschoven num- 
mertoetsen die niet aliemaal even 
groot zijn, doet daar afbreuk aan, 
Het object!ef van de camera komt 
aan de achterkant van de zakteie¬ 
foon wat uit de behufetng. Nokia 
voorziet niet in een lensbescher- 
ming zodat hij gemakkelijk vies 
wordt en er a I gauw krassen op 
kunnen komen, De spraakkwali- 
teit bij het telefoneren is goed, 
ook als de handsfree-functie is 
ingeschakeld. 

De 7610 is een van de 
Smartphones met als besturings- 
systeem Symbian OS en Nokia's 
bedieningsinterface Series 60. Bij 
de start heb je wat geduld nodig, 
omdat ervanafhet inschakelen 20 
seconden verst rij ken tot het appa¬ 
raat klaar is voor gebruik Ook 
voor menu-oproepen heeft het 
apparaat soms enkele seconden 
nodig* Nokia heeft behalve 
de uitgebreide Organizer-functies 
ook andere programme's toe- 
gevoegd, zoals een video-editor 
voor het bewerken van eigen film- 
clips, of de Real-Player, Tot de 
goede software-uitrusting foe- 
hoort behalve Nokia's WAP-brow¬ 
ser ook de web browser van 


Opera, die HTML-pagina's aan de 
displayresolutie aanpast en zo 
weergeeft, dat de kijker alleen 
maar verticaal hoeft te scrollen. 

Nokia maakt voor het uitwisse- 
ten van adressen, foto's en pro¬ 
gramma's gebruik van Bluetooth, 
wat met communicatiepartners 
als BIuetooth-US8-sticks en ande¬ 
re Smartphones ook goed lukt. De 
7610 heeft geen IrDA-interface, 
maar het apparaat kan ook direct 
met een pc worden verbonden 
via USB. De bijgeleverde Software 
PC Suite 6 werkt nauw samen met 
de ved gebruikte Bluetooth-stack 
van Widcomm, zodat koppeling 
en verbindingsopbouw nu met 
de Nokia Connection Manager 
mogelijk zijn* Daardoor valt het 
lastige ins tel I en van de virtue I e 
COM-poorten weg. 

De 7610 gebruikt voor net- 
werkverbind ingen alleen nog 
de Internet Protocol-Suite TCP/IP. 
Daarom werkt de Smartphone 
niet samen met WAP-gafeways, 
die via een inbelnummer bereik- 
baar zijn en het Wireless Session 
Protocol (WSP) gebruiken. Bij 
gebruik als radiomodem via GPRS 
gaat de 7610 vlot en betrouwbaar 
te werk, CSD-inbelverbindingen 
naar andere modems functione- 
ren eveneens, de snellere HSCSD- 
dienst heeft Nokia echter wegge- 
laten bij de 7610* 

De camera-Smart phone is nau- 
welijks geschikt als vervanging 
voor een digicam, vooral omdat 
een sterke ruis de scherpte en 
het contrast zowel bij dag- als 
bij kunstlicht vermindert LIchte 
gedeeltes in het motief worden 
door de fbtozaktelefoon sterk 
overbelicht weergegeven, aan 
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Testbank (Fotozaktetefocms 


FTP-besta n d st ran sf e r 


Doorvoor 

IK6] 

GPfiSonivanqen 

GPRS verzervdon 

ten* 

CSDontyangen 

hftn ► 

CSD verienden 

tart*- 

Nokia 7610 


■■1.3 

mmmu 

IB 1,1 

mmu 

Sharp GX30 


■■1,7 

mmmiA 

■11,1 

■u 


WAP-test 


Duur GFR5 zonder nuttige GPRS metfwittige GD zonder nuitige CSD met nuttiqe 

lOpigina's ^ >■*“ 9 s *® <*«, «*» 

Nokia 7610 ™«26,2 IHHHI444 - - _ 

Sharp 6X10 "Hfi ■^■H6 MB 20,4 


contra strike overgangen ont~ 
staan kleurgrensfoufen (conver- 
gentiefouten). Verder zien de 
foto's eruit alsof ze door een ruit 
werden gefotografeerd. 

Sharp GX30 

De camera van het voor het overi- 
ge conservatief vormgegeven 
inklapmodel zit op de deksel 
boven een tweed e k leu rend is- 
play, die dienst doet als hulpzoe- 
ker voor zelfportretten. Een LED 
Jevert in het donker voldoende 
licht voor fate's, zolang hetmotief 
niet verder dan twee meter van 
de lens verwijderd is. 

De lichte hoofddisplay heeft 
een hoge resolutie r die je anders 
vooral bij Pocket PC T S a ant reft. 
Foto's worden ges token sc her p 
weergegeven. De bediening van 
de zaktelefoon is dankzij de brede 
knoppen en het grote vijf-weg- 
kantelkruis eenvoudig; de GX30 
geeft spraak in bade richtingen 
h elder en duideftjk weer. 

De zaktelefoon van Sharp biedt 
de belangrijkste PlM-diensten, 
maar kan qua functieomvang niet 
tippen aan de Nokia 7610. In de 
GX30 zit in elk geval wel een een- 
voudige muziekplayer, die mp3- 
bestanden met maximaal 192 
kilobit/s onder andere van de SD- 
Card afspeelt maar geen variabe- 
fe bitrates keot. Wat dat betreft is 
het vreemd dat Sharp alleen een 
mono-headset meelevert. 

Adressen en multimedia-be- 
standen in het geheugen van de 
zaktelefoon kunnen alleen via de 
bijgeleverde pc-software Handset 
Manager met de thuls-pc worden 
g esynch rant see rd* De 6X30 biedt 
weliswaar Bluetooth, maar ge- 
bruikt de radiotechniek voor de 
korte afstand alleen voor draad- 
loze telefonie via Bluetooth-head- 
sets en handsfree-in stallages in 
auto's. Om foto's en video’s over 
te zetten, kun je bovendien ge- 
bruik maken van de SD-Card die 
wordt meegeleverd, maar met 8 
MB erg we*nig ruimte biedt 


De aan het Vodafone-porta I aan- 
gepaste WAP-browser valt in de 
smaak door zijn vlotte weergave. 
De zaktelefoon is minder geschikt 
als radiomodem. Hij kan welis- 
waar via IrDA voor het surfen met 
de notebook worden gebruikt, 
maar blijft bij de ontvangst ver 
achter op de doorvoer die je van 
een GPRS-apparaat uit Multislot- 
klasse 10 verwacbt. 

Bij de fototest gaf de Sharp 
GX30 ons testmotief goed weer. 
Bij kunstlicht worden hele lichte 
beelddelen al gauw overbelicht. 
De kleuren zien er in daglicht 
natuurlijk uit, maar het apparaat 
heeft de neiging te sterk te 
verse her pen. Dieptetekening en 
detailscherpte vallen acceptabel 
uit. De GX30 kan met zijn CCD- 
chip met gemak tippen aan 
goedkope CMOS-camera's, Toch 
leveren zelfs oudere autofocus- 
modellen betere foto's. 

Conclusie 

De nieuwe megaplxel-zaktele- 
foons zijn zeker een kleine stap in 
de richting van een bruikbare 
camera die je overal mee naartoe 
kan nemen, maar op het moment 
komen ze niet boven het niveau 
van de goedkoopste fun digi¬ 
cams tilt. Toch hebben de nieu- 
welingen - en dan met name de 
Sharp GX30 - als het erop aan 
komt, meer te bieden dan de 
VGA-mod die n: bij auto-on gel uk~ 
ken kunnen remsporen op be- 
wijsfoto's vrij duidelijk van asfalt 
worden onderscheiden. 

Qua uitrusting is de 6X30 vooral 
iets voor kopers, die het liefst een 
gsm met games en multimedia- 
functies willen hebben. Als je 
daarentegen zakeiijke functies 
nodig hebten gegevens via Blue¬ 
tooth met pc's of andere mobieie 
telefoons wilt uitwisselen, heb je 
meer aan de Nokia 7610. De foto- 
kwaliteit iaat weliswaar te wen- 
sen over, maar dit model bevalt 
als Smartphone vooral door de 
u rtg eb re i de orga n izer-fu net ies. 


I Megapixel-zaktelefoons - checklist 

Producers 

Nokia 

Sharp 

Website 

www.nokia.nl 

www.sharp-mobite.com/europe/nl/ 

Product 

7610 

@80 

Meegeleverd 

eplader r draaglus, USB-kabd, 

oplader, headset, 8-MB-SD-Card, 


64-MB-MMC-rsmet adapter, software 

software 

Afme [ingen {hxhxd) 

100 mm x 54 mm x 19 mm 

U2mmx49mmx27mm 

Gcwfthl 

120g 

mg 

Besturingssysteero 

Symbian OS 7.3s / Series 60 

preprictair 

Atui-capadteii / soon 

850 mAh/Ll-lon 

780 mAh /Li-Ion 

Mavimaie Looptijd 1 

Z50 h / 3 h 

230 h / 3,5 It 

(wacfu / spneken) 



Qplaadtijd 1 

1,5 h 

2h 

Aansluilingen 

opladen, Pop-pooit (USB. headset) 

contactkam jopladen, ser. interface), 



50-sJot, headsec ext. antenna 

IrDA / Bluetooth 


s fs 

Opslag 

3MB + 64MBMMC 

6 MB+ 8 MB SD Card 

Display-resol. /kleurdtepte 

176X208 716 bit 

240x120/18 bit 

Secundaire display 

- 

64 x 96/16 bit 

G5M frcquenlies 

900/1800/1900 MHz 

850/900 /1800/1900 MHz 

GPRS-kanakn|ontv,-i-zd4 

1+1,2+2 

4+ 1,3+ 2 

HSCSD temlen{ontv.+zd.> 

- 

- 

Ingeb. hands-free-mr. 

V 

- 

Sncitoetsen 

a 

9 

MIDI t MPl-ringtorren 

*/ / - 

SI - 

Ring profiden 

5 kant-en-klaar 

5 

Berkhten 



Geketende / grocps-5M5 

s/Zs/ 

Si- 

Irvdlvidufle SMS-mappen 


- 

EMS/MMS 


-IS 

E-mail-client 

POP3, IMAP4 

- 

Instant Messenger 



Camera 



Max. resolutie 

1152x864 

1144X158 

Cameralicht/flits 

-/- 

Si - 

Zdlontspanner 

✓ 

*/ 

Beeld-formaten 

1 

5 

Videodips op nemen 

Jgpp, MPEG-4, HJ61 

3gpp (lot 400 KB) 

Max.vJdeo-mJgeiuid 

176x144/*/ 

128x96// 

Telefoonboek 



1 

3" 

i 

I 

v/ J 

500 

Nummeri/^dzy 

10 

1 

Post-adressen 


s 

E-mait-adr. / beeld 

//*/ 

sts 

Groepen 


7 

E 1 

i 

| 

I 


-i- 

WAP-browser 



Producers 

Nokia 

Openwave 

WAP-vercie 

2,0 

1.2.1 

Cache leegmalten/herladefi ✓ iV 

/ IS 

Cookies toestaao / 

St¬ 

sis 

Qffline-conf. v. favorieten 

'S 

s 

Organizer 

Kink / wekker ( 

sisfs 

s Isis 

zakrekenmach. 



Agenda/taker 

sts 

st- 

Java-Interpreter 

MIDP 2.0 

MIDF1.0 

Spraakmemo capadteil 

ftOsperopname 

60s 

vCards / SyncML 

s is 


Andere 

Video bewerldng 

MPl-Spekr 

PC-ioftware 



Naam 

PC Suite 6,2 

GX 30 Handset Manager 

Besturirgssystemen 1 

Windows 2000, KP 

Windows 98SE, ME, 2000 5P4,KP 

Synchronisatre 

Outlook Windows Adr. 

Oulbok, alleen adressen 

Modem-scripts / 

S is 

/// 

GPRS-manager 



SMS-appllcatre 

s 

/ 

Bestandsma-nager 

S 

/ (alleen apparaatopslag} 

Anderen 

Editoren voor foto's en ringtones 

Editoren voor foto's en geluldan 

Prijs zonder contract ca, 

€530 

€410 (v.a,€l50 met 



12 maanden Vodafone contract) 


1 volgens producers 2 afhankefijk van vrije opsteg in apparaat / aanwe?:ig - ntetaanwe^ig 


c f t 2004. Nr. 9 
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www.hostway.nlwww.hostway.bewww.hostway.nl 



HOSTWAY 

Doet niet moeilijk... 

Waarom Hostway? 

Bij Hostway zit je goed, want al sinds 1996 zijn wij 
een van de beste hostingproviders, wereldwijd. 




Perjaar 


Waar wacht je nog op ? 


Je eigen 

omeinnaam 

voor slechts 


* Exd. BTW 

* Geldig voor de extensies: 

>nl .com .be .de .net .org biz .info .co.uk 


Kijk op hostway.nl of hostway.be 

Domeinregistratie en Webhosting sinds 1996 


T: (+31) 020-3161450 • F 


• Reeds miljoenen domeinnamen geregistreerd 
en websites gehost. 

• Snelle internetverbindingen en eigen datacenters. 

• Geen contractuele verplichtingen. 

• Nog dezelfde werkdag je login-gegevens. 

• Gratis verhuizing van je bestaande domeinnaam. 

• Geen setupkosten voor je nieuwe domeinnaam. 

• Gratis doorverwijzing naar je eigen homepage. 

• Makkelijk online bestellen via www.hostway.nl 

• Windows® en Linux webhosting. 

• CleanMail spam- en virusfilters. 

• Onbeperkte support vanaf het Gold Hosting Plan. 

• Gratis informatie via 0800-17700. 


BEL GRATIS 

0800-17700 

info@hostway.nl 


























Testbank | MP3-player 



beter door te komen heeft 
Archos een nieuwe generatie 
multimedia-jukeboxen gelanceerd. 


A rchos probee rt met zijn 
mp3- en multimedia-play¬ 
ers de concurrentle altijd 
net een slag voor te blijven. Ver- 
geleken met het vorige model, de 
AV300, is de nieuwe AV400-fami- 
lie een stuk compacter en elegan- 
ter geworden, Bovendien heeft 
Archos veel functies die bij eerde- 
re modellen alleen via aanvullen* 
de modules beschikbaar waren 
nu in het apparaat geintegreerd. 
Zo zit de hde elektronica voor 
video-opname en -weergave in 
de behuizing geintegreerd. De 
AV42Q heeft een CF-ka arts lot 
dat alleen met type 1-kaarten 
gebruikt kan warden, 

Deze kenmerken kon je ook al 
terugvinden op de Thomson Lyra 
PDP2860 die eerder dit jaar ver- 
scheen. Het echt nieuwe aan de 
AV420 is het concept; thuis moet 
het apparaat de videorecorder 
compleet vervangen terwijl het 
onderweg als portable Multime¬ 
dia Jukebox voor amusement 
zorgt Om de AV420 in de AV- 
installatie thuis te integreren, 
wordt de Archos geleverd met 
een cradle en een IR-afstandsbe- 
diening. De cradle heeft alle ver- 
bindlngen om het apparaat te 
verbinden met een tv of AV-recei- 
ver, maar de grote hoeveelheid 
kabels maakt het aansluiten wel 
wat onoverzichtelijk. Elke moge- 
lijke analoge videobron, zoals 
een sat-receiver, video recorder 


of kabeltuner met Composite- 
of S-Video-aansluiting kan dienst 
doen als opnamebron. De films 
geeft hij weer op de ingebouwde 
TFT-kleurendisplay, of op een tv 
die aangesbten is via de Compo¬ 
site- cq. SCART-ingang. 

Opgelet, opnamel 

Een opname kan ofwel timer- 
gestuurd of handmatig gestart 
worden. Het opname menu biedt 
hiervoor net als bij een normate 
videorecorder een lijst aan, waar- 
in je aile gegevens zoals de 
begin- en eindtijd en de zender 
kunt invoeren. Via een IR-zend- 
diode deelt de recorder de aan- 
gesloten receiver mee, op welk 
tijdstip welk prog ram ma moet 
worden ingesteld. Hiervoor pfak 
je de diode over de IR-sensor van 
de receiver. Op die manier wordt 
de receiver op het juiste tijdstip 
ingeschakeld en ingesteld op het 
gewenste tv-kanaal - voor zover 
tenminste de theorie. In de prak- 
tljk kan de AV420 niet elk appa¬ 
raat aansturen. Vooral erg nieuwe 
satellietontvangers met een gein- 
tegreerde harddisk, DVB-T-tuners 
of dvd-recorders met een geTnte- 
greerde tuner konden niet wor¬ 
den aangestuurd. Het apparaat 
kon echter zonder problemen 
communiceren met standaard 
receivers of dvd-recorders en 
voor geprogrammeerde opna- 


mes worden gebruikt. Het is 
alleen enigszins inconsequent dat 
de player zelf ingeschakeld moet 
blijven voor een timergestuurde 
video-opname en zichzelf daar- 
voor niet wakker kan maken. 

Net zoals zijn voorgangers 
slaat de AV420 videosignalen op 
als AVI-bestand met DivX-code- 
ring, Er kunnen bitrates van 500 
tot 2500 Kb/s worden ingesteld, 
Het is echter onbegrijpelijk waar- 
om de producent bij de geluids- 
opname van de kwalitatief hoog- 
waardige mp3-codering naar het 
ongebruikeiijke ADPCM is over- 
gestapt. Hierdoor valt niet alleen 
de kwaliteit slechter uit, dit for- 
maat verbruikt ook meer hard- 
diskgruimte. Ook bij pure audio- 
Opnamen is er geen mp3 meer 
beschikbaar. In plaats daarvan 
kun je alleen ongecomprimeerd 
als PCM-WAV opslaan, of gecom- 
primeerd alleen als ADPCM. 

De opnamekwaiitelt van films 
die de Archos vanaf een dvd- 
speler kopieert, kan niet tippen 
aan het origineeL Maar voor de 
weergave op de geTntegreerde 
LC-display is de kwaliteit ruim 
voldoende. Als je het beetd op 
een externe LCD-tv weergeeft, 
komen er artefacten in de weer¬ 
gave. Bovendien werd het beeld 
zo nu en dan schokkertg weerge- 
geven. Bij grote contrastspron- 
gen van donker naar licht over- 
stuurt het videostgnaa! kort 
totdat de automatische compen- 
satie het niveau weer genormali- 
seerd heeft. Maar voor de opna¬ 
me en weergave van tv-signalen 
is de kwaliteit voldoende, Bij tv- 
uitzendingen komen zulke grote 
dynamieksprongen niet voor. 


Peter Nonhoff-Arps 


Multitalent 


Archos AV420 


Aan de bediening zelf, is verge- 
leken met de eerdere Archos- 
players weinig veranderd. De 
display toont een icon-interface 
met menu's voor audio-, video-, 
beeld- en systeeminstellmgen. 
Het apparaat wordt op de pc als 
exteme drive weergegeven, zo- 
dat je geen aparte driver nodig 
hebt. MP3-bestanden zet je 
gemakkelijk en snel per map via 
de USB-2-poort naar de inge¬ 
bouwde 1,8"-harddisk, die in de 
geteste versie een capaciteit 
heeft van 20 GB. Als de muziekti- 
tels voorzien zijn van ID3-tags, 
maakt de player een database 
aan van nummers die worden 
gesorteerd op artiest, album, 
genre en jaar. Om het overzicht te 
vergroten, kan het browser-ven- 
ster in tweeen worden gedeeld, 
zodat je bijvoorbeeld in de linker- 
helft de actuele map weergeeft, 
in de rechter de playlist of de 
inhoud van die playlist om een 
ingestoken CF-kaart te kopieren. 
Als de AV420 op de tv wordt aan- 
gesloten, dan kan hij gemakkelijk 
worden bediend via de infrarood 
afstandsbediening vanuit je stoel. 

De nieuwe Pocket Video Re¬ 
corder laat over het geheel 
genomen een solide en volwas- 
sen indruk achter. Het concept 
vervanging van de thuisvideore- 
corder 1 aan de ene kant en 'mul¬ 
ti mediate ntra I e' voor onderweg 
anderzijds werd consequent om- 
gezet. Maar hier en daar valt er 
natuurfijk altijd nog wat te ver- 
beteren. 

Het is jammer dat Archos "uit 
kostenoverwegingen M van een 
audio-opname in mp3-formaat 
heeft afgezien. 


Archos AV420 

Pocket Video Recorder 

Producer 

Archos 

Opslag 

UT-harddisk metJOGfi 

Display 

cm klcur«n-LCD met 

320 x 240 pittls. 

Audtoweergave 

MP3, W MA r WAV 

Audra-opname 

WAV(PCMenADPCMI 

Vkleoformaton 

MtwmmmwYid} 

Vervormfogs^ttof 0,M% 

Dynamidc 

92 dBA 

Linearireit 

0,03 dB 

Maximum niveau 

0,24 V Ain 30 ohm 

Strrorn- 

verwisselbareLilon-atcu, 

voorzienlng 

voedtng 

Werkduur 

12, Sh 

Siandaatd 

voeding, oortdefoonti«, hoes, 

bijgeleverd 

cradle met A/V-befcabeling, 
afstandsbediening 

Afmetingen 
(1 x b x h) 

12BmTnxfl2mmx23mm 

Gewicht 

27\q 

Adviesprtis 

€600 
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Voor kantoor en thuis 

Monitorfabrikant CTX heeft zijn 
actuele 17 inch apparaten 
ontworpen voor gebruik op kantoor 
en voor de multimedia-werkplek 
thuis en verkoopt ze vanaf eind 
augustus* 

Het enige meteen opvatlende verschil tus- 
sen de twee actuele 17 inch apparaten van 
CTX zit in hun opstelvoeten. Bij nadere 
beschouwing blijkt dat er voor de display 
van de F773 een speciaal filter zit. Die 
maakt de F773 geschikt voor applicaties 
die verder gaan dan de normals kantoorta- 
ken. Als de monitor is uitgeschakeld, zie }e 
je spiegelbeeld in de drukbestendige 
afdekking. Ook met een lichtbron, bijvoor- 
beeld een raam achter je, zie je op het 
scherm vooral de reflecties, Bij een passen- 
de verlichting zorgt de glaspiaat echter 
voor goede kleuren en een at even indruk- 
wekkend, verzadigd gelijkmatig zwart. De 
selecteerbare kleurenpresets voor gra¬ 
phics, bioscoop, sport, natuur en tekst zijn 
aangepast aan multi mediale toepassingen, 
de enorme luminantie van 336 cd/m 2 
maakt de F773 ook geschikt voor het bekij- 
ken van beelden, video presents ties of 3D- 
animatie. 

Hij heeft een contrast van 566:1 aJs je er 
recht op kijkt en dat loopt slechts lang- 
zaam terug naar een nog alttjd zeer goede 
waarde van 477:1 als je de optimale kijkpo- 
sitte verlaat Ook de kleuren behouden tot 
aan kijkhoeken van 40 graden hun goede 
verzadiging. Alleen een witte beeldinhoud 
wordt als je er van opzij op kijkt a I snel 
geel- respectievelijk blauwachtig als je van 
onderen op het scherm kijkt. De F773 diffe- 
rentieerT dicht bij elkaar liggende grijs- c.q. 
kleurtinten behoorlijk en vooral kleurneu- 
traal; hij heeft alleen wat moeite met heel 
lichte en heel donkere tinten. Wat we! 
stoort is het trillen bij grijze verlopen; don- 


kergrijze vlakken zien er bovendien vlekke- 
rig uit. 

De voor gebruik op kantoor ontworpen 
P772 heeft meer mechanische vrijheidsgra- 
den dan zijn F-tegenhanger: hij kan zij- 
waarts en ongeveer 90 graden naar staand 
formaat worden gedraaid, bovendien is hij 
behoorlijk verstelbaar in de hoogte. Als 
kleurenpresets biedt hij 6500 en 9300 Kel¬ 
vin, maar haalt die in werkeJijkheid met 
echt - de weergave ziet er onafhankelijk 
van de ingestelde kieurtemperatuur steeds 
wat roodachtig uit, vooral in donkere kleur- 
bereiken. Grijs verlopen differentieert hij 
gelijkmatig, alleen ietwaf bont. Donkere 
bereiken tonen echter ook hier geen vlek- 
keloze tintresolutie. De F772 laat net als 
zijn coflega met de frontplaat een verza- 
digd zwartbeeld zien, enkele sterk schitte- 
rende vlekken zijn hier echter niet te mis- 
sen, De basiskleuren van de monitor zijn 
krachtig, alleen rood ziet er wat oranje uit, 
Het contrast van de F772 is met 390:1 van- 
uit de optimale kijkrichting weliswaar wat 
geringer, maar nog steeds goed. 

Beide CTX-monitoren s la gen goed in de 
weergave van kleinere resoluties dan de 
standaardresolutie van 1280 x 1024 pixels, 
hoewel ze steeds naar het volledige dis- 
playvlak worden omgerekend en zo alle 
4:3-formaten (XGA, SVGA etc) enigszins 
vervormd weergeven, 

Terwijl beide monitoren op onze testge- 
nerator flikkerden, hadden ze geen proble- 
men met de synchronisatie op de grafische 
kaartensignalen van de pc. Ze bieden ook 
nog een digitale ingang, waarop de weer- 
gave sowieso direct lake Vanwege de 
hogere BTW voor apparaten met DVI- 
ingang, levert CTX beide modellen ook 
zonder DVI uit, deze zijn dan beiden zo'n 
60 eurogoedkoper. 

In de default-rnstelling wisselen beide 
apparaten in slechts 16 milliseconden tus- 
sen zwart en wit. Voor grijswrssels hebben 
ze weliswaar heel wat langer nodig, maar 
in de praktijk bleken ze absoluut geschikt 
te zijn voor games. 



Een lijntje naar boven 

De HDD-mp3-player Aireo kan door 
de lucht via WLAN met mp3- of WMA- 
bestanden worden verzorgd. 

De Amerikaanse producent Element Electro¬ 
nics belooft met zijn mp3-player 'Aireo' een 
einde te maken aan de wirwar van kabels. De 
speler is voorzien van een WLAN-interface 
(802,11b) en uitgerust met een 1,5 GB hard¬ 
disk van Cornice, de afgeslankte variant van 
een MicroDrive. Via de LCD met achtergrond- 
verlichting en 128 x64 pixels en de met rub¬ 
ber beklede kanteltoets heb je de muziekver- 
zameling op de player goed onder de knie. 

De Aireo kan via het btjgeleverde Win- 
dows-programma Sonic Sync vanaf de pc in 
alle gangbare bitsnelheden van mp3- of 
WMA-bestanden worden voorzien, Het is sto- 
rend dat SonicSync alleen kant en klare 
afspeellijsten in WPL- of M3U-formaat kan 
overzetten, Die moet je voor de transfer aan- 
maken met de Windows Media Player of een 
ander Jukebox-prog ramma. 

De datatransfer verloopt naar keuze 
draadloos via WLAN, of via de USB-1.1-inter¬ 
face. Helaas laat de snelheid in beide geval- 
len te wensen oven bij 0,33 MS/s via WLAN, 
cq. 0,5 MB/s via USB duurt het bijna een uur 
voor de Aireo helemaal is gevuld - een USB- 
2.0-interface zou hier toch wel op zijn plaats 
zijn. De door de producent opgegeven accu- 
werkduur van acht uur werd door ons test- 
ap para at niet gehaald: onze AEreo kwam in 
herhaalde duurtests slechts uit op een speel- 
tijd van drieenhalf uur, 

Behafve een ge'integreerde FM-ontvanger 
met goede ontvangsteigenschappen - maar 
zonder opnamefunctie - biedt de Aireo als 
bij zonder extraatje twee gelijkwaardige kop- 
telefoonuitgangen zodat je lekker met z'n 
tweeen naar muziek kunt luisteren. 

De Aireo wordt in Europa alleen door 
Amazon.de verkocht, maar wordt ook naar 
Nederland, Beigie en andere Ian den ver- 
scheept. 


CTX F773, P772 


17 rt 41atKreeni 

Producent CTX 

Resofutie 1280 x 1024 

U itrusting analoog Sub-D, digital DV1-D, 

lulcisprekert, ftlterschljf, 
voiding Intern 
Prijs €B9 



l5»elal(hmkeJijil! DootrasL urkieb op ^ 

^gridenafstcHid 


m 

1280X 1024 

anabng Sub -1). digitaal DVI -D, 
luid^prekers, draaibaar. roteerbaor, 
in hoogte verjielbaar, voiding iniern 


(ii 


h«kafhMkHi|4 enttnfC drtoels op 
20q«den Jliland 


tOO 200 TOO 


Aireo 


K0D-mp3-spe1er met WLAN 

Producent 

Verkoop 

CapacMeit 

Besturkigssyueem 

Fomtaten 

VervcHmingsfactor/ 
signaal-ru rsvcrliouding 
Prijs 


E E, vAvw.dcmcntdefifonlcsxjonn 
NIP via wwwjmazofi.de 
1,5 GB HDD, 32 MB buffer 
Windows MQfl/XP 
MP3, WMA 
0,06%/833 c)B(A) 

C 349 plus pp * 
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Kort voorgestcld]'"CD download-hulp 



Downloadhulp voor 
CD's 


Het downloaden van CD's of 
DVD's vergt een grote 
opslagcapaciteit van 
download-servers en Is 
zenuwslopend voor de 
downloaded Jigsaw Down¬ 
load' optinnaliseertdit 
proces. 

H et idee achter Jigsaw 
Download (jigdo) van 
Richard Atterer is even sim- 
pel als briljant: iemand die bij- 
voorbedd een cd of dvd wil distri- 
bueren gebruikt jigdo-file om de 


cd of dvd in sTukken te knippen, 
waarbij het programma de plaats 
van de bestanden in de cd- of 
dvd-image bepaalt en er check¬ 
sums over be re ken t. Aan het eind 
van het proces heb je dan twee 
'ad m i n i strat ie'-besta nden (.jigdo 
en .template) en een heleboel 
kieine programmabestanden. 
Aan de hand van de template en 
de originele bestanden van het 
image kan jigdo-lite het image 
dan bit voor bit reconstrue re n, 
Voor het binnenhaten van de 
bestanden gebruikt jigdo-lite 
gewoon ftp of http, maar ook 
locale bestanden {in een zoge- 
naamde 'repository'} kunnen wor- 
den gebruikt. Het jigdo-bestand 
beschrijft waar de bestanden op 


Peter Peters, Pauline Middetink 

Babyhosting 

‘Babyhosting 1 ? Wat is dat nu 
weer? is het een ander woord 
voor een crdche/kinderopvang? 
Nee f het heeft meer betrekking 
op het type blad wat u nu in uw 
handen heeft. Baby hosting is 
een simpel server concept 
waarbij de klant zijn eigen 
kieine server krijgt en daar zelf 
ailes (legaal) mee mag doen. 
Wei wordt het dataverkeer 
gelimiteerd, omdat het tenstotte 
'baby'-hostmg is, 

Voor veel klanten is het hebben 
van een gedeelde website op 
een van de webservers van hun 
provider mim voldoende. Toch 
zijn er ook klanten die eigen 
applicaties wilten draaien of 
gewoon wat meer de eigen 
hand in hun Webserver willen 
hebben. Natuuriijk kunnen deze 
klanten naar een volwaardig 
dedicated server product kijken f 
maar dat is vaak gelijk een all-in 
product: onderhoud, veel data 
verkeer, backups en mischien 
toch niet afies in eigen beheer. 

Natuuriijk is er ook een nadeei 
aan deze manier van hosten. 

De provider bemoett zich met 
met uw server en kan u dus ook 


niet helpen met inhoudeiijke 
vragen, Al wat hij kan doen is 
het originele diskimage terug- 
plaatsen, maar dan bent u wet 
uw eigen instellingen en 
applicaties kwijt. 

Dit nieuwe product van Internet 
Access Fadlites is verkrijgbaar 
vanaf €49.75 excl BTW per 
maand en komt tndusief 1 Mbps 
bandbreedte, Dat is dus wel 
300GB dataverkeer per maand! 

Een babyserver moet natuuriijk 
benaderbaar zijn onder veel 
verschillende domeinnamen . De 
meest voorkamende domeinen 
(nl h com/net/org, info. biz, be) 
biedt tAF dan ook el aan voor 
€15,- excl, BTW per jaar. 

Als kieine. professionele full- 
service internet provider heeft 
IAF reeds 12 jaar ervaring met 
het bouwen van veilige internet 
gerelateerde oplossingen, Onze 
expertise ligt dan ook in het 
meedenken met de klant en het 
maken van tecbnisch door- 
dachte en veilige maat- 
werkoplossingen. 


internet te vtrtden zijn. 

Bij het downloaden van een 
complete cd kan jigdo-lite op het 
moment qua snelheid niet echt 
pun ten scorea Omdat het de 
bestanden een voor een moet 
downloaden, de checksums ero¬ 
ver moet berekenen en het 
image ook nog moet samenstel- 
len is het al met a! langzamer dan 
een normale image-down load . 
De auteur hoopt dit in de toe- 
komst te compenseren door 
parallels downloads In een grafi- 
sche client. Voor de distributee 
kan het gebruik van jigdo desal- 
niettemin de moeite waard zijn: 
hij hoeft bij veel cd-images met 
een vergelijkbare inhoud alfe 
daarin gebruikte bestanden maar 
een keer aan te bieden. jigdo-lite 
zorgt dan later op de client voor 
de montage. De bestanden kun¬ 
nen bovendien over meerdere 
servers verspreid liggen. Afs de 
download van afzonderlijke 
bestanden misluki kan jigdo ont- 
brekende bestanden in tweede 
instantie los downloaden, 

De grote kracht van jigdo komt 
pas aan het licht wanneer je een 
lokale cd of dvd regelmatig upda¬ 
te, Omdat daarbij slechts een dee! 


van de bestanden is veranderd 
kan jigdo-lite dan a lie niet geactu- 
aliseerde bestanden urt de oude 
cd/dvd-repository halen en hoeft 
dus alteen de nieuwe bestanden 
te downloaden. Je zou jigdo zelfs 
kunnen gebruiken om verander- 
de versies van cd-images van der- 
den te produceren: hiervoor hoef 
je alteen maar de jigdo-informatie 
(.jigdo- en .template-bestand) en 
de veranderde bestanden ter 
download aan te bieden. 

Jigdo werkt onder Linux (en 
Unix), maar kan ook voor Win¬ 
dows worden gecompileerd. Een 
aantal distributes biedt binaries 
aan. Het voor het downloaden 
benodigde jigdo-lite wordt zowel 
als statisch gebonden binary voor 
Linux, afs in de vorm van een 
direct bruikbaar pakket voor Win¬ 
dows aangeboden. Op het 
moment werkt deze nog via de 
command line; aan een grafische 
interface voor Linux wordt 
gewerkt. 


Jigsaw Download 


Auteur Richard Atterer 

Besturi ngssysicmen Linux ( Window) 

Prijs. rjratbtGPL) ^ 



Internet 

Access 

Facilities 


Internet Access Facilities levert kwalitatief hoog- 
waardige Internet diensten aan vele klanten in 
Noord- en Oostnederland. 


Wat kunnen wij voor 0 betekenen? 

Eigen inbelvoorzieningen 
ADSL verbindingen 
Vaste verbindingen 


Babyhosting 

een eigen server op 
het internet is nu ook 
voor u weggelegd. 



Informatie: 

Internet Access Facilities bv 
Postbus 341 
7500 AH Enschede 


Domeinregistraties 
Tweezijdig ISDN 
Eigen server 
Webhosting 
Co-locatie 


Tel. 053 478 07 23 

Fax: 053 478 00 21 

E-mail: info@iaf.nl 
WWW: http://www.iaf.nl/ 


- Advertentie - 


Internet voor pariikultef on MKB sinds 1992 












Met een PC van 
INFORMATIQUB ... 


...vaarf u altijd 
de juiste koers! 



INFORMAYJGUg PC SYSffMENv 


BASIS 2600-A PC 


AfHiON 64 3000 PC 


- AMD Athlon v XP 2600+ protest 

- MSI KT6VISR mcedefbord, SATA-RA1D 

* Moxtor 40Gi> bade schljf, 7200rpm, U ATA-133 

- Dane Elec Dimm 256Mb DDR SDram PC3200 

* Sony 3.5 11 Diskdrive 1,44Mb 

MSI CtsFof^ FX520CHD vkkokaart. 128Mb, DVf, TV-avt 

- AOpen Miditower behuizing met 300W voeding 

- NEC ND 2510 Dual Layer DVD+/-R(W) 

* MSI 3 6*48* DVD'Rom speter 

- AC 97 audio onboard 

- Nero 6 Suite CD/DVD burning software 

- Microsoft Windows XP Home CD Rom NL 

- 2 jaar carry-in gqrantte 


- AMD Atblgri * 64 3000+ processor ' 

- MSI K8T NEO FSR moederbad, SATA-RAlD 

■ Maxtor 120Gb horde scftijf, 7200rpm f 8Mb, ATA-133 

- Kingston Dimm 512Mb DDR SDram PC3200 

- Sony 3,5" Diskdrive 1.44Mb 

- Asus Radeon A96006E videokoart, T2SMb r DVI/ZxVGA 

- AOpen Miditower behuizfng met 3QGWvoeding 
NEC ND-2510 Dual Layer DVD+/ R[W) 

- MSI 16x46x DVD-Rom spefer 

- AC 97 audio onboard 

* Nero 6 Sulla CD/DVD burning software 

- Microsoft Windows XP Home CD^Rom NL 

- 2 joor carry-in garanlie 


vr f f 

prjjs Wwiio£ Monitor 





€ 899 , 

prljOxduiiijf monitor. 
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AMD H 


Athlon 




COMPONENTEN, RANPAPPARATUUR, SUPPLIES EN SOF7WAREr~ 


AMD 

Athlon XP 
Avhlort XP 
Athlon XP 
Alhlon 64 
Athlon 64 
Athlon 64 
INTEL 
Celeron D 
Celeron D 
Pentium 4 
Pentium 4 
Pentium 4 
Pentium 4 


PROCESSOREN _ 

2800+, 333Mhz, SockelA, 512Kb, Box 138, 
3000+. 333Mhz, SockelA, 512Kb, Box 167. 
3200+. 333Mhz, SocketA, 512Kb, Box 213,- 
2800+, 1,8Ghz, 512Kb, S-754, Box 160,- 
3000+. 2.0Ghz. 512Kb. S-754, Box i 82, 
3200+, 2.2Ghz, 512Kb, S-754. Box 232. 

320 2.40Ghz, 533Mhz, S-478, 256Kb 80,- 
325 2,53Ghz, 533Mhz, S-478, 256Kb 88,- 
2.80Ghz, 800Mhz, S-478, 1Mb. Box 199,- 
3.00Ghz, BOOMhz, S-478, 1 Mb, Box 245,- 
520, 2.80Ghz,800Mhz,lMb,S-775,Box 199,- 
530, 3.00Ghz,800Mhz,lMb,S-775,Box 240,- 

MOBDiR BORDEN 


INTEL 

DB65GBFL, $478, !865G, 4xDDR,VGA,LN, SATA 106,- 
D865fmL,S478,i865PE.4xDDR,lN,FW,SATA-R 122,- 
D875PB12K, S-478, (875P.4xDOR,GtN,SATA RAID 166.- 

ASUS 

A7V8X-X,SocltA,KT400,3xDOR,Aud,US82.0,lN 55.- 
A7N8X-X, SockA, nForce2, 3xDDR Aud,USB2.0,LN 67,- 
A7N8X Deluxe, SockA.nForce2.Aud, SATA/RAID 102,- 
P4PE-X/TE, S478, i845PE, 3xDDR, Audio. IAN 63,- 
P4P800SE, S478.i865P£.4xODR,Aud,SATA,GLAN 104 - 
P4C800-E Dlx.S478,ie75P,4xDDR,SATA,GLN,RAID 196- 

msi 

K7N2 Delta-L,nForce2,6Ch-Audio.3xDDR,lAN 75.- 
K7N2 Delta-ILSR,nForce2,DolbyD5.1 ,SATA,IAN 112,- 
848P Neo-LS,S478.2xDDR,Audio,USB2,SATA,IAN 79,- 
865PE NEO 2,S478,2xDDR.Aud.USB2,SATA,GIN 134,- 
875P NEO,S478,4xDDR,Aud,USB2,SATA RAID,IN 166;- 
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(_ HARPE 5CMIJVEN _ 

WESTERN DIGITAL 

Expert 40 Gb, 7200rpm, ATA100, 8Mb cache 63.- 
Expert 80 Gb, 7200rpm, ATA100, 8Mb cache 75.- 
Expert 120 Gb. 7200rpm, ATA100, 8Mb cache 96.- 
Experl 200 Gb. 7200rpm, ATA100, 8Mb cache 135,- 
Digital 200 Gb. Combo Drive, USB2/FW 266,- 

Digital Raptor 74,0Gb, lOKrpm. SATA, 8Mb 215 • 

HITACHI 

Deskstar 7K250, 120Gb, 7200rpm.8Mb.ATAl00 91 - 
Deskstar 7K250, 160Gb. 7200rpm,8Mb.SATAl50 105,- 

MAXTOR 

OneTouch 7000 160Gb 7200rpm, USB2/Firewire T9?,- 
OneTouch 7000 300Gb 5400rpm, USB2/Firewire 299, 
DiamondMax Plus 9, 80Gb, 7200rpm, 8Mb cache 72. 
DiomondMox Plus 9, 120Gb,7200rpm.8Mb cache 92- 
DiomondMox Plus 9, 200Gb,7200rpm, ATA133 129,- 

( N OTEBOO KS 

ACER 

Aspire 13571M! XP3000+.512Mb,40Gb,15" 1 149, 

Aspire 2012WLCI, P-Centrino 1.5GHz, 15.4* 1 1.435 - 

Aspire 1712SMI P4,3.0GHz, 512Mb. 120Gb 1.715 - 

Ferrari 32001MI A2800+.512Mb.80Gb,l 5" 1.899,- 
TM244LCe. Cel. 2.6GHz,256Mb.30Gb, 15' ,XPP 949,- 
TM 60031Mi,Cenlr. 1,6Ghz, 15 .512Mb,60Gb 1.599,- 
TOSHIBA 

Satellite A60-723 P4,2.8GHz,512Mb,40Gb, 15!. 199, 
Satellite M30-742 P4 2,8GHz 512Mb 60Gb i .755 - 

SONY 

Vaio K215M, P4, 2.8GHz,512Mb.40Gb I 15.4" 1.439.- 
Vaio 21XMP Cent 1,7GHz 5! 2Mb 60Gb 15.4" 2.215 - 

HP 

NX9010 P4. 2.8GHz, 256Mb, 40Gb,15",Com 1.177,- 

auguslus 2004 
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computers en componenten 


Indusdetemsin Weg en Land Telefoon: 010 * 519 18 30 

WegenEkw? Telefax 010 - 51 9 16 6) 

2661 DG Bergichenhoek E-mail; vsrkoop^infcrmatique nl 










.JEtHElD EN EJETROUWBAflRKEfO 


NIEUW: Informatique Notebooks 


Vanaf: 

€ 999, 00 


v Volledig maatwerk 
✓ 24 maanden garantie 
v Snelle levering 
-✓ Vakkundig advies 
v Ultra dun 
v Zeer lange accutijd 
v Wireless Lan 


Intel Desktop Boards 


Intel'Desktop Boards 


I Ij 1 { G R I t ¥ TR 1 ML D R 



Intel® Desktop Board D865PERIX 

- Intel® 865PE Chipset 

* 6 channel audio 

- S ATA controller 

* Intel® 82562ET 10/100 netwerkkaart 



_ CD/DVD-RE WRITERS _ J 

PHILIPS 

DVD+RW Dual'Layer 16x2.4x12x, Beige SB 

DVD+RW DuaI 1 Layer 16x2,4x 12x, Zwort SB * 

NEC 

ND'2500 DVO/CD Recorder DVD+AR|W], Zwart 74 ■ 
ND'2510 Dual Layer 8x4x2,4xl2x DVD r Beige B 4 ,- 

PLEXTOR 

PX 712A DVD/CD Recorder DVP+AR(W), Retail 152 

MONITOREN ) 

II YAM A 

E431S-B, 1 7*'TFT, 1280x1024, Zvrart, Speaker 469,- 

H430-W, 17”TFT, 1280x1024, Wit 579.- 

C171WT, 17" WideScreen LCD TV, 1280x768 599,- 

8430 S, 17"TFT, 1230x1024, Ziiver 459,- 

PHILIPS 

190S5CS 19"TFT, Zilver, ErgoBose, 12ms 599 - 

170T4FS t7"TFT,Zilver,,WXGA, LCD/TV 675- 

170S5FS I ?'TFT, 1280x1024,Zil»er,5XGA, 16ms 419, 
107ES6 17 M CRT Monitor, 27dp. Z^drt 138. - 

SAMSUNG 

71 ON 1#FT, 12S0xl024/2ms r Zwart/Zilver 429/ 

710MP, 1 T TFT, 12B0x 1024, 25m^ZiEver ( TV 557 - 

( pIgITALE CAMERA'S ) 

CANON 

PawerSfiot SI -IS 3.2Mpix 54?,- 

PawerShot S6G 5 OMptx, 3 2Mb, 3.6x Opt. Zoom 579, 
Digital 1XUS 500, S.OMpix 469/ 

E05-3QQD Dig.5piegdreftex,6,3Mpix, 16'55,NL 1 115/ 

FUJI 

FinePix A330, 3,3Mpix, 16Mb, USB, 3x Opt, Z 180/ 
FEneFix A205&.2,1 Mpix, 16Mb. 3xOpt, Z, U5S 148/ 
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^_ 

GRAF1SCHE KAARTEN 

___ 

- -;vrcs.v,r : .,3-:;- • 1 

XFX 

Ge force FX 57001E 128Mb, DVI f IVoul 
Geforce FX 5900XT 128Mb DDR, DVI, TVout 
Gebrce 6800 128Mh, 2xPVi, TYout 
Gebrce FCX*5300 128Mb, DVI, TVcut, PCI-E 

MSI 

GeForce FXSSOO'T, ) 26Mb, IVoul, ReL 
GeForce FX57QQLE-TD, 256Mb, DVI, TVout, Ret 
GeForce FX59GQXT VTD 12BMb r DVI, ViVo, Res 
Radeon RX600 XT, 128Mb DDR, DVI P TVa, PCI E 
Radeon RX9800 Pro, 128Mb DDR, DVI, TVo, Ret. 

MP3-SPELIR 

CREATIVE 

Jukebox Zen Xtra, 30Gb, LCD, USB2,0 
Jukebox Zen Xtro, 60Gb, LCD, USB2.0 
Mu Vo Tx MP3 Speler, 256Mb, USB 

1 RIVER 

SFP 790 Mp3 Speler, FM.Tuner 256Mb, Red 
iHP’120 MP3 Speler, FM Tuner, 20Gb 
H-34G Mp3 Speler, FM Tuner, 2 " TFT, 40Gb 

( PRINTERS 

CANON 

1455, 13pprn, 4800dpi r ind. gratis Adidas Bal 
1560, 22ppm, 4800dpi, A4, PAR/USB 
i865, 23ppm, 4800dpi, A4, PAR/USB 0-Print 
[965, 7ppm, 4800dpi, A4, USB 2,0 

EPSON 

Stylus C86, 22ppm, 5760dpi., A4 f USB/Par 
PidureMate, t /2ppm, 5760dpi, A6, USB 
Stylus Photo R300, 15pprn, 5760dpi, A4, USB 
Stylus Photo R800, I7ppm f 5760dpi, A4, USB 


Intel® Desktop Board D865PERLK 

- Intel® 865PE Chipset 

6 channel audio + Optical Digital Out 

- S’ATA RAID controller 

- Intel® PRO 1000 CT netwerkkaart 



Intel® Desktop Board D915PBL1 

- Intel® 915P Chipset 

- 8 channel High Definition audio 
* 5-ATA RAID controller 

- Intel® PRO 10/100 netwerkkaart 


Software 
Bij elke Intel® 
moederbard een 
volledige verste van: 

Norton Internet 
Security 2004 


I Internet Security 


’165,-J 


□ugustus 2004 















































Testbank | Pen-display 



Gerald Himmeleirt, Ulrike Kuhlmann 


Spiegeltablet 


Wacom PL-700: pen-display met 17 inch panel 




Wacoms nieuwste LC-display met ingevoegd grafisch tablet mikt bij 
wijze van uitzondering niet op de grafici onder ons, maar is in eerste 
instantie bedoeld voor gebruik in artsenpraktijken of opleidingscentra. 


m a ^acom heeft al vele jaren ervaring met 
het produceren van com bi-ap para ten 
V tr bestaande uit een grafisch tablet en 
een LC-display, Vergeleken met normale gra- 
fische tablets hebben pen displays het voor- 
dee I dat ze aanzienlijk intultiever te bedienen 
zijn, Bij grafische tablets teken je op een hori¬ 
zon ta a I vlak, waarbij de weergave plaatsvindt 
op een verticaal weergave-apparaat - lets 
waar veel gebruikers moeite mee hebben, 

De oplossing ligt in de integratie van dis¬ 
play en tablet - een weg, die Wacoms PL- 
serie at twaalf jaar bewandelt Bij de eerste 
a p para ten vief het concept op zkh een stuk 
beter in de smaak dan de manier waarop het 
uitgevoerd was. De achter dik glas verborgen 
displays met SVGA-resolutie werden slechts 
door een paarkleine gebruikersgroepen met 
enthousiasme ontvangen, Totdat Wacom de 
beschermende glasplaat verdunde en de 
optiek verbeterde: het eerste resultaat daar- 
van was de Cintiq 15x met XGA-resolutie, die 
al snet een grote broer kreeg, de Cintiq 18sx 
met 1280 x 1024 pixels en een 18 inch dis¬ 
play - optimaal voor grafici en kunstenaars. 
Met de PL-700 richt Wacom zich nu weer op 
de oorspronkelijke doelgroep: de medische en 
educatieve sector. In eigen land verkoopt het 
Japanse concern het apparaat vreemd genoeg 
als Cintiq C-17Q05X - waarmee het een plaats 
in neemt tussen de twee voorgangers. In Euro- 
pa heet hetzelfde apparaat PL-700, 

Of het apparaat nu de naam Cintiq draagt 
of niet: optisch en qua prijs lijkt de PL-700 
sterk op de 15 inch grote voorganger, alleen 
de behuizing is wat meer gestroomfijnd en 
de witte kleur heeft plaats gemaakt voor 
donkergrijs, Het panel wordt o mg even door 
een vier centimeter breed frame; de onderste 
rand is een centimeter breder, zodat de 
gebruiker er zijn hand op kan laten rusten* 
De display kan met de verstelbare staande 
voet traploos tussen 20 en 76 graden worden 
gekanteld. ie kunt de voet er ook afschroe- 
ven zodat je het apparaat tegen de muur 
kunt bevestigen of op je schoot zetten. Van 
de grote Cintiq erft het 17 inch apparaat 
etgenlijk alleen de resolutie. 

De weergavekwaliteit Is absoluut in orde, 
Bij de voor 17 inch apparaten typische SXGA- 
resolutie heeft elke pixel in de 'native 1 resolu- 
tie een zijlengte van slechts 0,244 mm; waar- 
door de weergave heel fijn getekend is, De 


LCD differentieert drcht bij elkaar Irggende 
grijstinten uitgesproken gelijkmatig - stre- 
pen, trappen of gekleurde randen vallen hier 
niet te bespeuren, Onze met in gen bra ch ten 
weliswaar aan het licht dat het scherm in het 
onderste derde deel zo'n 15 procent donker- 
der is, maar dat neemt niet weg dat de dis¬ 
play er gelijkmatig verlrcht uitziet, ook de 
twee millimeter smalle donkere schakerin- 
gen aan de bovenste en onderste rand doen 
geen afbreuk aan de goede beeldindruk 

De primat re RGB-kfeuren zijn helder, krach- 
tig en heel krjkhoekstabiel. Puur rood neigt 
net als bij de meeste actuele LCD's enigszins 
naar oranje; het witpunt ligt niet helemaal op 
de ingestelde 6500 Kelvin. Wit gaat vanuit 
grote re kijkhoeken enigszi ns over in geeL Het 
contrast is met 180:1 als je er recht op kijkt 
voldoende, maar niet overdreven hoog. Daar 
staat tegenover dat het contrast dankzij het 
gebruikte Dual-Domain-IPS van Hitachi ook 
hoog blijft als je er van opzij op kijkt. 

Lastig zijn daarentegen de sterke reflecties 
op het sc herm oppervlak. Het gevoelige panel 
wordt weliswaar beschermd door de dikke 
acryllaag, maar daardoor heeft elke lichtbron 
in de omgevmg zichtbaar effect op het beeld. 
Een reflect ievrije weergave is hoog uit in don¬ 
kere ruimtes realiseerbaar, Het oppervlak is 
ook heel gevoelig voor vingerafdrukken. Bij 
de analoge aansturing gaf het panel storin- 
gen op onze videogenerator, die zich op de 
pc daarentegen niet voordeden. Het Is over 
het algemeen sowieso verstandig om te kie- 
zen voor aansturing op de DVI-poort van de 
display, omdat het beeld aan de digitale 
ingang steeds direct stabiel is. 

Behalve een voeding I evert Wacom kabels 
voor de analoge en digitale aansluittng mee, 
en USB- en serrele verbindingen voor het 
tabletgedeeJte. In totaal hangt de PL-700 dus 
met twee kabels aan de Mac of de pc. De 
installatie verloopt zander problemen - je 
kunt ofwel een beroep doen op de op cd bij- 
geieverde driver of op een bijgewerkte 
variant die te vinden is op de website van de 
producent, Als invoerapparaat wordt gebruik 
gemaakt van een handzame stift, waarvoor 
ook een houder wordt meegeieverd. Behalve 
een drukgevoelige punt heeft de 'Grip Pen' 
ook een aan de zijkant aangebrachte tuimel- 
schakelaar, de functies van die schakelaar 
zijn door de gebruiker vrij te definieren. Aan 
het einde van de stift zit een virtueie vlak- 
gom, die in compatibele applicaties ook net 
als zijn reele voorbeeid werkt. Mocht de 


schakelaar tijdens het dagelljkse gebruik 
alleen maar in de weg zitten, dan kun je hem 
er ook afhalen, Wacom I evert een extra mid- 
denstuk mee om het gat te dichten dat hier- 
door in de stift ontstaat. 

In tegenstefling tot Wacoms actuele grafi¬ 
sche tablets interpreteert de PL-700 de nei- 
ging van de stift niet - net als bij de Cintiq- 
apparaten. Maar dat is niet de reden waarom 
de PL-700 maar beperkt geschikt is voor gra- 
fici - dat dat zo is, is geheel te wijten aan de 
spiegelgladde acrylplaat. De gebruiker ver- 
liest op het warme oppervlak a I gauw de 
controle over de stift; zelfs als je geconcen¬ 
tre erd werkt heb je het gevoel op glas te 
tekenen, Bij grafische tablets kun je dit 
manco verhelpen door er overtrekpapier 
overheen te spannen; de constructie van de 
PL-700 maakt dit echter onmogelijk 

Ailes welbeschouwd laat het 2262 euro 
kostende apparaat een verdeelde indruk 
achter De 523 euro goedkopere Cintiq 15x is 
beter geschlkt voor grafici, maar biedt veel 
minder pixels voor je geld, Aan perfectie 
hangt echter een prijskaartje: de 18 inch 
variant kost weliswaar al lang niet meer 
zoved als tijdens de marktintroductie, maar 
je moet er nog altijd zo J n slordige 2900 euro 
voor neertellen. Wie genoegen neemt met 
een aparte display plus grafisch tablet 
bespaart ten opzichte van de PL-700 bij een 
vergelijkbare hardwarekwaliteit zo'n duizend 
euro. Als het je niets uitmaakt dat je tijdens 
het werken steeds je eigen kapsel in het oog 
houdt, willen we je adviseren Wacoms 
nieuwste high-end apparaat in elk geval 
eerst eens uit te proberen. 


Wacom PL-700 


Pen-display met SXGA resolutie 

Produeent Wacom, www.watom-europe.com 

Disp lay 1 7"-t PS-pa nel van Hitachi, 1280 x 1024 pixels 

Zichtbaar beeldvlak 338 mm x 270 mm r 433 mm diagonaal 

Di^playgrootte 418 mm x 362 mm x 57 mm 

Gewichtt 5,9 kg 

Signaalinqang analoog-dig Itaal OVI-I 

Drivers 0 , 3 , Windows 95/9S/ME/NT72000/XP, 

Mac OS vanaf 75. Mac OS X* 5GL Sobris e vA 

Tablet 



Aansturing seried, USB 

Resdutie 5881 pi 

Onikstappen 512 

Prifs € 2262 
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Testbank | DVD-brandef 


Hartmut Gieselmann 

Lange lont 

De eerste dvd-brander met Serial-ATA-aansluiting 



Rood, smal en snel - steeds meer 
mainboards hebben Seria!-ATA- 
aansiuitingen en bieden dan nog 
maar een IDE-kanaaL Dat moest 
tot dusver worden opgeofferd 
voor de optische drives* 
Plextors PX-712A, de eerste 
dvd-brander met SATA- 
aansluiting, verhelpt dit 


DVD-brander 

Model / firmware 

PX-712SA/1.03 

Fnxtattvl 

Plextor, www.plextor.be 

AansJuitircg / beuwdiepte 

Set ral-ATA / 205 mm 

Brand^dhdd DVO-hR / +RW / -R / -RW 

12X/4X/8X/4X 

Bfandswlheid CM/ CD-RW 

48X/24X 

Lerandhek) t< kom t DVD-5 

48X/16X 

Bijgdevefde software 

Nm6 SE, InCD 4, PowerOVD, Plextoels PTofestonal, 
Pinnacle Sii*diQ95E 

Metingen 

Branded OVD-t-R / + R W / -ft / -ft W 

6:16/14:16/ 7:54/14:58 min. 

Branden CD-R / CD-RW 

2:44/3:49 min 

Lezefi OVD-5 / -9 / fi{W) / CD 

13,8/11,3/11,3/4,9 MB/s 

Toegangsiijd DVD-5 / -9 / RCW) / CD 

16J / 142 7122/95 ms 

Foutcorrcctic DVD-R/ DW-9 / CD-ROM 

75,2%/763% / 59,9% 

Werkgduiden video-DVD / CD ROM 

Beoortfding 

0,9 Sone / 7,4 Some 

Brandkwalireit DVD+R / DVD-R 

om 

Bramhnelheid DVMW)/ DVD^ft (W) 

©©/ ©0 

LeesperformarKe DVD / CD 

VAt/ii vP 

(idukhomwjkkding video-DVD / CD 

©@/0 

Prljs 

€170 


D e PX-712SA komt overeen 
met de IDE-versie PX- 
712A. Plextor heeft slechts 
een board met de bridge-chip 
JM20330 van JMicron achter de 
IDE-drive geplakt, die de aanslui- 
ting via Serial-ATAdata- en 
stroomkabels mogelijk maakt. 

De Seri a PAT A - a a n si u iti n g bi ed t 
vooral praktische voordden ten 
opzichte van de brede, 40-polige 
parade lie ATA-aansluiting. De 
slechts S mm brede kabels kun- 
nen gemakkelijker in de pc war¬ 
den gelegd en beiemmeren de 
luchtcircuiatie minder. Bovendien 
mogen ze maximaal een meter 
tang zijn, terwijl IDE-kabels niet 
langer mogen zijn dan 45 cm - 
wat voor heel wat big-tower- 
behuizingen te kort is. Ook het las- 
tige gefriemel voor de master- en 
slave-instelling valt weg: er hangt 
altijd maar een drive aan een 
SATA-aansluiting* 

Van de hogere transferrate van 
maximaal 150 MB/s merk je bij 

Achter de achterplaat van de 
PX-7125A zit een IDE to SATA 
adapter* 


optische drives niets, Zelfs bij een 
16-voudige dvd-snelheid gaat het 
maximaal om 22 MB/s - daarvoor 
is zelfs de oeroude U DMA-2- 
modus met 33 MB/s nog voldoen- 
de. Daarom zijn de resultaten van 
de snelheidstests dus bijna het- 
zelfde als bij een IDE-brander. 

Eigenlijk moet SATA ook ‘hot 
plugging' mogelijk maken, dat wil 
zeggen het in- en uttpluggen ter¬ 
wijl het apparaat aan staat In de 
test slaagden wij daar zowel bij 
mainboards met de VIA South- 
bridge VT8237, a is bij de Intel- 
chipsets i865 met ICH5- en *915 
met ICB6~South bridge niet in. 

Bij de aansturing van de drive 
deden zich daarentegen hete- 
maal geen problemen voor, 


omdat Serial-ATA software com- 
patibel is met parallel-ATA, Er 
traden geen problemen op bij 
het booten met een DOS-cd en 
ook niet bij de Knoppix-versie 
3 A Als het main board een IDE- 
modus emuleert, zoals ons MSI- 
testmainboard met i865PE-chip- 
set, dan kan de PX-712SA met elk 
besturingssysteem worden aan- 
gestuurd en niet alleen met de 
offideel door Plextor onder- 
steunde versies van Windows 
2000 en XP. Andere mainboards 
of SATA-controlIers kunnen ech- 
terabsotuut anders reageren. 

Plextor publiceerde tntussen 
firmware-versie 1.03, die de 



I Ml 


brandkwaliteit in sommige ge- 
vallen dramatisch verbetert. Zo 
brandt de PX-712SA 8X-DVD+R 
van Taiyo Vuden {verknjgbaar 
onder de merknaam Plextor) en 
Ricoh zelfs met 12X in 6:16 min. 
en gocde kwaliteit. Ook de 8X- 
DVD-R's van Plextor, Maxell en 
Ritek (Traxdata) zijn een aanra- 
der, deze worden met 8X in krap 
acht minuten gebrand. De drive 
kan minder goed overweg met 
8X-media van Verbatim en de 
plus-media van CMC (Memorex) 
en Ritek (Traxdata). 

Conclusie 

De PX 712SA is op het moment 
de snelste drive op de markt en 
behaalt met de juiste media 
goede brandresultaten. Zelfs de 
16X-branders die binnenkort 
zullen volgen, zullen bij het 
schrijven hooguit enkele secon- 
den snetler zijn* Hij speelt net als 
de PX-712A alle muziek-cd’s met 
kopieerbeveiligtng zonder pro¬ 
blemen af* Hetaas brandt hij 
geen tweelaags bianco dvd's 


Brandkwaliteit Plextor PX-712SA (1.03) 



met 8,5 GB opslagcapadteit. 
Met het oog op de tot dusver 
extreem hoge prijzen voor bian¬ 
co double layer-media van meer 

DVD+R-media 

Grandtijd 

PISumS/PIf/PDf raa«. 

DC-jitter max / avg ASYM min / max 

KwaJiteit^-mdex 

Beoor 

deling 

Taiyo Yuden DVD-J-ft 8K fPletfor) 

12X76:16 min 

6T/3/0 

87/7,4% 

-2,17/0,43% 

77 

©€> 

dan 10 euro zal dat niet echt 

Ricoh DVD+RSX(Rkoh) 

12X/6:16 min 

127/3/0 

9,6/8,4% 

-0,72/2,63% 

57 


rampzaiigzijn. 

Mitsubishi DVD+R8X (Verh^m) 

8X/7:43 min 

307/21/1 

8,9/7,4% 

-7,23/-1,96% 

-81 

©© 

Als alternatief kun je natuur- 

CMC DVD+R 8X (MemofOt) 

8X/7:45 min 

653/17/1 

9,1/8,5% 

-5,18/0,14% 

-122 

e© 

tijk ook elke andere IDE-brander 

Ritek DVD-kR SX (Trandata) 

SXi 7:47 min 

509/20/1 

11,7/10,7% 

-9,90/3,89% 

-136 

0© 

met een IDE-to-SATA-adapter 

DVD-R-media 

Brandtijd 

PlSamg/PIf/POfma*. 

DC-jrtter max / avg ASYM min / max 

Kwalrtete index 

Beoor- 

deling 

uitrusten, die kost ruim 20 euro. 
Let er dan wd op dat de bridge- 

Taiyo Yuden DVD ft 8X (Plextor) 

SX / 7:59 min 

38/3/0 

6,9 / M % 

-3,06/1,11% 

85 

0© 

chip expliciet ATAPI-d rives en 

Maxell DVD-R 8X (Maxell) 

SX / 7:59 min 

139/5/0 

7,0/6,2% 

-3,65 / -0,65 % 

71 

© 

niet alleen harddisks onder- 

Mitsubishi DVD-R 8X (Verbatim) 

SX/7:58 min 

S70 / 26/I 

9,4/7,6% 

-3,13/2^7% 

424 

©0 

steunt* Andere producenten wil- 

CMC DVD-R 8K {Memorex) 

SX/8:02 min 

215/4/0 

10,0/82% 

-4,90/0,91% 

37 

O 

len pas begin 2005 hun SATA- 

Ritek DVD-R 8X (Traxdata] 

SX/8:04 min 

66/7/0 

7,0/62% 

-3,93/0,13% 

77 

©@ 

drives op de markt brengen. cl 
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Games | First Person Sneaker, Adventure 


Stille rooftochten 


Meesterdief Garrett is weer 
terug, De sluwe scburk bewijst 
nu al voor de derde keer dat het 
gezegde "Misdaad loont niet" in 
een computerspel niet per se op 
hoeft te gaan. Wie hem kent. 
weet dat Garrett geen doors nee 
diet is. Garret is opgeleid door 
een geheim genootschap, de 
'Keepers' en kan zich volkomen 
stil bewegen en bijna onzicht- 
baarte werkgaan. 

Thief III - Deadly Shadows 
zet de serie die in 1998 van 
start ging met 'The Dark 
Project" consequent voort, 

De gamer drirtgt in de 
rol van Garrett in 
bewaakte gebouwen 
binnen en berooft 
daar de bewoners, 

Maar daarmee is 
de kous nog 
niet af, de held 
wordt langzaam- 
aan door zijn 
verleden inge- 
haald. De Keepers' beschou* 
wen hem ais een belangrijk ele¬ 
ment van hun voorspedingen 
en hopen dat hij zal helpen het 


kwade te overwinnen. Zo komt 
hij op een gegeven moment 
ook minder alledaagse tegetv 
standers, zoals demonen en vis- 
mensen, tegen. 

Omdat zijn vijanden meestal 
in de meerderheid zijn, spant 
Garrett zich in om niet ontdekt 
te worden. Hij wordt hierbij 
geholpen door een kristal waar- 
mee hij precies kan vaststellen 
hoe goed hij te zien is, Ais er 
dan toch een keer een bewa- 
ker uifgeschakeld moet 
worden, kun je hem het 
beste van achteren 
besluipen en een klap 
met je knuppel verko- 
pen. Voor de meedo- 
genlozere gamers 
is het ook mo- 
gelijk om op 
afstand met piji 
en boog te 
veehten. 

Speciale pijlen do- 
ven fakkels of ver- 
oorzaken explosies, 

De graphics van dit bijzonder 
spannende spel hoeven zich in 
tegenstelling tot de held niet te 




vers top pen, hoe we I ze niets 
sensationeels te bieden heb- 
ben. De overwegend donkere 
scenes van middeleeuwse ste- 
gen zijn gedetailleerd, maar 
ook onnatuurlijk rechthoekig 
vormgegeven, Brnnenruimtes 
zien er heel realistisch uit en 
werden liefdevoi aangekleed, 
Een technische fout zorgt er op 
dit moment nog voor dat het 
programma de moeilijkheids- 
graad na het opslaan van een 
spelstand automatisch op "nor- 
maal" zet - hopelijk wordt er 
snel een patch uitgebracht die 
dit verhelpt 

(Nico Nowarra/psz) 


Thief Ill- 
Deadly Shadows 

Verkoop 

Bdos 

Bfslurings- 

systeem 

Window 2000/XP 

Hardware-ehen 

1700 MHz pc m MS HAM, 
64 MB graphics, dvd-drive 

Taal 

Engets7 handboek en 
ondertttek Nedertands 

Graphs 

m 

Sound 

©(Direci Sound 3D, EAX) 

Spelptoier op 
de iange lennijn 

O 

Technische 

aspeuen 

0 

Leeftijdsadvies 

vans M2 

Prijs 

€39.90 

©©reergoed 

© goed Q voldoentfe 

© sEecht ©© zeer stetht 


Met pincet, penseel en politiepenning 


Politiesenes op tv zijn zeker inte- 
ressant voor de liefhebbers van 
techniek, Dat bewijst onder 
andere de Amerikaanse serie 
Crime Scene Investigation (C$1), 
waarin specialisten van de tech¬ 
nische recherche van Las Vegas 
de hoofdrol spelen. Ze zoeken 
onvermoeibaar naar bewijzen, 
zodat aan het eind van elke afle- 
vering steeds de juiste dader 
achter de traiies beiandt Het 
afgelopen jaar maakte CSI voor 
het eerst de sprong naar de pc, 
nu voEgt met CSI: Dark Motives 
de voortzetting van dit adventu- 
regame - en ook dit keer ligt de 
bijzondere charme weer in de 
details van het recherehewerk. 

De gamer wordt ais nieuwko- 
mer in de CSl-centrale begroet 
en mag meteen aan de slag: hij 
moet ophelderen of een nood- 
lottige val van een stuntman een 
ongeluk was. Terwijl hij zich 
daarmee bezig houdt, leert hij 
meteen hoe hij met het gereed- 
schap van de technische recher¬ 
che om meet gaan. Vloeistoffen 
worden met wattenstaafjes op- 


gedept, met de loep worden de 
kleinste manipulates ontdekt - 
en wie had gedacht, dat er drie 
verschillende soorten vrngeraf- 
drukpoeder bestaan, voor ver¬ 
schillende oppervlakken? De 
verkregen bewijzen gaan ter 
evaluate naar het lab. Daar- 
naast ondervraagt de gamer 
getuigen en vormt zich op die 
manier een beeld van de feitelij- 
ke toedracht Ais je alle aanwijzin- 
gen bebt verzamefd, vraag je een 
arrestatiebevel aan en dwing je de 
metde bewijzen geconfronteerde 
verdachte tot een bekentenis. 


Het nieuwe tSI-spel bevat vijf 
zaken om op te lossen, Het 
geheel is - niet in de laatste 
plaats dankzij de stemmen van 
de originele acteurs - span- 
nend en overtuigend. De verha- 
ten zijn niet afkomstig uit de tv- 
films, maar zitten slim genoeg 
in elkaar om er een film van te 
maken. Het enige bezwaar ligt 
in het lineatre verloop: alleen 
wie werkelijk alle vragen heeft 
gesteld en alie bewijzen heeft 
gevonden, komt verder. Soms 
moet een oud bewijsstuk er 
nog een keer bij worden 


gepakt, om een bepaalde reeks 
van ha ndelingen voort te zet- 
ten. Hierdoor loop je soms vast 
Ook het zoeken naar bewijzen 
loopt vaak uit in een moeizaam 
geklik, waarbij je de stilstaande 
beelden pixel voor pixel onder- 
zoekt. 

De echte die-hards in dit 
genre kunnen dit spel mis- 
schien maar beter vermijden, 
omdat het weinig ruimte biedt 
om zelf te gissen en te puzze- 
len. Je verzamelt voomamelijk 
voorwerpen die je in het tab 
laat onderzoeken. Gelegem 
heidsspelers zullen dankzij de 
spannende verhalen wel meer 
dan tevreden zijn. 


CSI: Dark Motives 


Uhgever www.ubisoft.nl 

Beshirlnguysteem Windows 98/ME, 2QW/XP 
Hardware dsen 700 MHz pc, 2S6 MB, BAM 
32 MB graphics 

Ua\ ipdinberFngeh.haod- 

lekfing in het Ncdcrtands 
Graphics © 


Sound ® 

SpeEpEezier op O 

de langeremiijn 
TedinbtheaspeOen O 
Prijs € 29,90 
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webhosting met service 



'■ NL* 

* * 


5 jaar www.deHeeg.nl 
5 jaar ‘1 st class’ hosting 


Last van spam en virussen? 



Voor maar € 5.75 per maand heeft u bij ons al een 
hostingpakket met 25 Mb webruimte en een 
onbeperkt aantal e-mailaccounts. Inciusief 
gratis virusscanner en gratis spamfilter. 

De beste service krijgt u er bovendien gratis bij. 


Het dubbelpak van deHeeg.ni - Naast het gratis mega-spamfiIter hebben wij voor onze kianten nu 
ook een gratis virusscanner geinstafleerd. Email die aan u wordt verzonden wordt nog voordat 
deze uw inbox bereikt gecontroleerd op eventuele virussen. Wanneer een email als spammail wordt 
ondersctiept dan wordt deze door het systeem apart gezet. De volgende ochtend ontvangt u per 
email een overzicht van deze onderschepte berichten. U heeft dan de mogelijkheid om deze 

berichten alsnog te laten bezorgen. 

Op deze manier ontvangt u alleen nog emailberichten die u werkelijk wilt hebben 


Wie zich voor 17:00 uur aanmeldt krijgt dezelfde werkdag zijn accountinformatie U kunt VANDAAG at ONLINE zijn met uw eigen webpagirta 
www.deHeeg.nl - Postbus 473 - 1940 AL Beverwijk • 0251-274 669 - - 0251-270 939 - *■ mfo@deheeg.nt 


A'ln murk - vh |JHsduCtnwtw' rijn eigwirtom tun de hoi*tari 0133S ?DtM 'uwv (bjHvHtf if SciinBiw^. On* onzirtfoulen. rawbolmuilwi 


















Online | Websites geselecteerd 


Pure feiten 

Randy Cunningham is een jour¬ 
nalist en een humorist, Deze 
twee beroepen komen leuk 
samen op zijn website. 

This is True is een nieuwsbrief 
die wekelijks verschijnt en waar- 
in verhalen staaa waar je mond 
van open valt. Zoals het verba a I 
van Charles McKinley, die zlch- 
zeif als postpakket verzond, 
omdat dat goedkoper was dan 
een vli eg ticket. 

De True Stella Awards kfijgen 
hun naam van Stella Liebeck die 
een beruchte rechtszaak voerde 
tegen McDonalds, Helaas werd 
die rechtszaak m vele publica- 
ties incorrect weergegeven, iets 
wat de Stella Awards website 
corrrgeert. Deze rechtszaak was 




echter aanleiding voor Randy 
Cunningham om voorbeelden 
te verzamelen waar het Ameri- 
kaanse schadevergoedingssys- 
teem ontspoort. 

Al deze verhalen worden door 
Cunningham met een knipoog 
verteld, en hij voorziet de verha¬ 
len ook van zijn humoristische 
commentaar 

www.t hisistrue.com 
www'Stellaawards.com 


Online 



Spelletjes 

Het Vlaamse Spellenarchief is 
een organtsatie die het klassie- 
ke bord- en gezelschapsspeJ 
pro moot en geTnteresseerden 
van informatie voorziet. Dit is 


niet aileen gericht op leerkrach- 
ten en het onderwijs (ook a I is 
dit een behoorlijk deel van hun 
werk), maar ook voor de ’gewo- 
ne speler 1 . Ze hebben niet al~ 
leen een groot spellenarchief- 
vofgens eigen zeggen het 
grootste spellenarchief in de 
Benelux - maar op de website 
worden ook rond de 2400 spel- 
len gerecenseerd, je kunt er 
vertalingen voor ongeveer 1000 
buitenfandse spelregels vinden 
en nog veel meer. 

www.viaams- 

spellenarchief.be 


Anoniem 

Meer en meer websites vragen 
tegenwoordig om een kosteloze 
registratie, zodat je van hun dien- 
sten gebruik kunt maken. Hler- 
voor moet je dan vaak een e-mail- 
ad res opgeven, waar een e-mail 
ter bevestiging van je aan mel¬ 
ding heen gestuurd wordt. Ter- 
wijl dit begrijpelijk is bij diensten 
waar mensen met elkaar commu- 
niceren (zoals discussiefora), kun 
je je bij nleuwspagma's bijvoor- 
beeld afvragen of dit nou echt 
nodig is. Ook als de sites de hier- 
mee gewonnen e-mailadressen 
niet verder gebruiken en niet aan 
derden doorverkopen is altijd het 
gevaar aanwezig dat iemand 
toch de database weet binnen te 
dringen, of dat je internetsurfge- 
drag ermee onderzocht wordt, 
Bug Me Not is een site voor 
mensen die op hun privacy ge- 
steld zijn. Je kunt voor meer dan 


'M 



10.000 sites logins opvragen die 
andere gebruikers van dit sys- 
teem ter beschikking hebben 
gesteld. Ook kun je je eigen log¬ 
ins beschikbaar stellen. Betaal- 
de sites mogen niet worden op- 
gegeven {dit zou fraude kunnen 
zijn), en als je je eigen login ter 
beschikking stelt, moet je na- 
tuurlijk goed opletten, dat het 
niet voor een site is waar ande- 
ren met jouw user-ID en wacht- 
woord je goede naam te grab- 
bel kunnen gooien, 

www.bugmenot.com 


Krachtwinst 

Duurzame energie is het kern- 
woord voor de milleubeweging. 
Maar er zijn ook altijd vragen 
over de mogelijke alternatieven 
en nieuwe ontwikkelingen, 

Cees Bakker is met dit thema 
bezig, en heeft heel wat kennis 
en ervaring opgedaan. Deze 
kennis wrl hij met zo veel moge- 
Itjk mensen delen. Om dit te 
doen heeft hij voor een website 
gekozen, omdat dit het beste 
medium is om een grote hoe- 
veelheid informatie voor ieder- 
een toegankelijk te maken en 
deze ook actueei te houden. 

Op de website gaat het niet ai¬ 
leen over energiewinning, maar 
vanzelfsprekend ook over andere 
manieren waarmee je energie 


kunt be spa ren en het milieu on- 
dersteunen, Zo is er een uitge- 
breid artikel over hoe je een mi¬ 
lieu vriendelijk huis zou kunnen 
bouwen, met handleid ingen en 
uitleg over alle benodigde onder- 
delen en materialea 

www.ceesbakker.nl 



Leeshoek 

Het is verrassend hoe veel boe¬ 
ken er buiten het copyright val- 
len - Project Gutenberg wll deze 
boeken voor ledereen beschik¬ 
baar stellen. Blackmask Online is 
een ander aanbod dat nogal in- 
teressant oogt. 

Terwijl bij Gutenberg a lie 
teksten uitsluitend in ASCII- 
tekst worden aangeboden met 
een inleldlng over de doelen 
van Project Gutenberg, worden 
de boeken bij Blackmask Online 
meestal als PDFs aangeboden, 
Dit maakt het weiiswaar moei- 
lijker om stukken tekst te ko- 


pieren, maar het ziet er we! 
mooier uit als je het uitprint. 
Project Gutenberg heeft een 
ruimere keuze - er zijn boeken 
in veel taler* te vinden - maar 
Blackmask Online biedt ook 
boeken die buiten de main¬ 
stream vailen, ie kunt bijvoor- 
beeld de complete Doc Savage- 
reeks bij Blackmask terug vin¬ 
den, Bovendien biedt Blackmask 
nu ook e-books te koop aan, en 
kun je commentaar op de boe¬ 
ken geven en de commentaren 
van andere fezers inkijken, 

Als je een e-book apparaat 
hebt, het je niet uitmaakt om 
van de monitor te lezen, of als 


je het printen niet erg vindt, www.gutenberg.org 
vind je hier zeker meer dan ge- www.blackmask.com 
noeg leesmateriaal. 
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Compleet portfolio 
ADSL breedbanddiensten 


• hoogwaardige ADSL via BBNed 

•gratis telefonie diensten via ADSL (VoDSL) 

• ongelimiteerd dataverkeer 

• gratis antivirus scanner 

• gratis spamfilter 

• statisch IP-adres 

•complete nieuwsgroepen (o.a. alt.binaries) 


ACHE 

gratis aansluitkosten 
plus €75,- korting 
op uw ADSL-modem 


De hoogste snelheden, de laagste prijzen! 



Personal 512/256 € 24,95 p.m. 

Personal 1024/512 € 39,95 p.m. 

Personal unlimited 2048/1024 € 49,95 p.m. 

Wide Open unlimited 8192/1024 € 54,95 p.m. 


llelebyte 

Internet Services i 
powered by 

HbbnedH 


Surf nu naar www.telebyte.nl voor meer info 
















Axel Vahldiek 

Stick-stop 

USB-opslagmedia onder Windows XP 
blokkeren 

Het is bijzonder eenvoudig om een extern opslagmedium 
via USB op een pc met Windows XP aan te sJuiten: 
inpluggen, even wachten, klaar. Maar er zijn 
omstandigheden waarin dit helemaal niet gewenst is, 
bijvoorbeeld a Is je wilt voorkomen dat een gebruiker via 
een USB-stkk virussen naar binnen sluist of 
kiantengegevens meeneemt naar de eoncurrentie. 


Is een beheerder de ge¬ 
bruikers van een Windows 
XP-versie wil verbieden om 
USB-opslagmedia zoals sticks, di¬ 
gital e camera's of ook externe 
harddisks of branders te installe¬ 
ren, kan hij natuurlijk rtgoureuze 
maatregelen nemen en gewoon 
alle USB-root-hubs via het appa- 
raatbeheer uitschakelen. Maar 
als ook het toetsenbord, de 
muis of andere apparaten op 
dezelfde aansluiting zitten, is 
dat niet mogelfjk. En omdat de 
beheerder nergens een vinkje 
voor ’USR-sticks zijn verboden’ 
kan zetten, moet hij in dit geval 
zelf de handen uit de mouwen 
steken* 

Hiervoor heeft hij een pc 
nodig, waarop Windows XP op 
een NTFS-partitie draaiten waar¬ 
op de beheerder de gebruikers 
a Keen de beperkte rechten van 
een 'beperkte gebruiker’ ver- 
feent R). 

Waarom mag hij dat 
eigenlijk? 

Onder Windows XP mogen niet 
alleen beheerders nieuwe hard¬ 



ware installeren, maar ook het 
systeem zelf. Hiervoor gebruikt 
het een eigen gelijknamige 
gebruikersaccount, dat noch 
in het computerbeheer noch in 
het configuratiescherm onder 
geb ru i ke rsacco u n t s opd u i kt. Het 
systeem mag in legenstelling tot 
de beheerders echter alleen 
hardware installeren, als aan 
bepaalde voorwaarden is vol- 
daan: de driver moet ofwel al 
geinstalleerd zijn, of de instafla- 
tie moet ten eerste zonder ingrij- 
pen van de gebruiker doortopen, 
ten tweede moet de driver 
over een digitale signatuur 
beschikken, ten derde in de Dri¬ 
ver Cache onder %windir%\Dri- 
ver Cache\i386 zitten en ten vier- 
de mogen zi ch t ij den s de 
installatie geen fouten voor- 
doen. 

Ais aan alle voorwaarden is 
voidaan, herkent en installeert 
het systeem een nieuw ingeplug- 
de of ingebouwde hardware vol- 
ledig automatisch, onafhankelijk 
van de veiligheidscontext van de 
zojuist aangemeide gebruiker. 
Het voordeel: ais de gebruiker 
bijvoorbeeld per ongeluk de 
muiskabef uit de pc trekt, kan hij 
hem ook als gebruiker met 
beperkte rechten weer in plug- 


Als de beheerder het systeem 
de toegang tot bepaalde dri- 
verbestanden ontzegt,.*. 


...kunnen gebruikers met 
beperkte rechten vervolgens 
geen USB-opslagmedia meer 
aansluiten. 


gen en verdergebruiken, zonder 
hiervoor een beroep te moeten 
doen op een beheerder. Net 
nadeel: ook de standaarddriver 
voor USB-opslagmedia voldoet 
aan alle voorwaarden, zodat elke 
USB-stick die een gebruiker 
inplugt, door het systeem wordt 
herkend en geinstalleerd. 

Beentje lichten,., 

Als je wilt tegengaan dat USB- 
opslagmedia automatisch wor- 
den geinstalleerd, hoef je er 
alleen maar voor te zorgen dat 
aan een van de voorwaarden 
niet wordt voidaan; de beheer¬ 
der kan het systeemaccount 
bijvoorbeeld de toegang tot 
een van de noodzakelijke dri- 
verbestanden ontzeggen. In dit 
geval is het voldoende, het sys¬ 
teem de toegang tot het 
bestand ’Usbstorjnf te ontzeg’ 
gen, dat in de verborgen direc¬ 
tory %windir%\inf te vinden is. 
Alleen onder XP Professional 
stel je dit in, door in de Explorer 
in de eigensohappen van het 
bestand onder ’Veiligheid' eerst 
het 'systeem' te markeren en 
vervolgens een vinkje onder 
'Voiledig beheer - weigeren’ te 
zetten (de andere vinkjes sprin- 
gen mee om) en op Toepassen 1 
te kfikken. Het tabblad 'Veilig- 
heid 1 krijg je alleen maarte zien, 
als je in de Explorer onder 'Extra 
/ Mapopties / Weergave’ het 
vinkje voor Eenvoudig delen 
van bestanden gebruiken faan- 
bevolen)’ verwijdert 

Onder XP Home zit er niets 
anders op dan de omweg via de 
commandoreqel te gebruiken, 
Het commando luidt: 

cads %windir%Yinf\usbstor.inf /0 System /E 

CACLS is de eigen commando- 
regeJ-tool van XP voor het 
bewerken van de 'Access Con¬ 
trol Lists’ (ACL’s), die de toe- 
gangsrechten voor bestanden 
op een NTFS-partitie regelen. 



De Optie /O zet CACLS ertoe 
aan, alle daama genoemde 
accounts alle rechten op het 
bestand te ontnemen. Switch /E 
zorgt ervoor dat CACLS de ACL 
van het bestand niet vervangt, 
maar alleen bewerkt, zodat alle 
niet gewijzigde rechten behou- 
den blijven. Zo’n commandore- 
gel-oproep kan ook in een auto- 
matische XP-installatie worden 
ingebouwd. 

Microsoft adviseert het sys¬ 
teem op dezelfde manier ook 
nog de toegang tot het bestand 
Usbstor.pnf te weigeren, dat in 
dezelfde directory ligt. 

Een gebruiker met beperkte 
rechten kan weliswaar nog direct 
USB-sticks aansluiten, maar dan 
laat XP geen Explorer-venster 
zien met de inhoud van de stick, 
maar alleen nog de aanwijzing 
dat de gebruiker lid van de 
beheerdersgroep moet zijn, om 
deze h a rdwa recomp orient te 
kunnen installeren. 

Ttjdelijke plugged 

Als een beheerder op een aldus 
beveiligde XP-pc tussendoor 
een keer zelf een USB-stick wil 
aansluiten, kan hij dat ook zon¬ 
der het systeem de rechten 
weer toe toe te wijzen: gewoon 
in het venster 'Nieuwe hardware 
gevonden' naam en wacht- 
woord invoeren, een paar keer 
op Volgende' kfikken en de 
installatie loopt keurig door, 
omdat hij nu immers niet meer 
in de veiligheidscontext van het 
systeem, maar in die van de 
admin draait. Nadeel: vanaf dat 
moment kunnen ook gebruikers 
met beperkte rechten deze of 
een identiek geconstrueerde 
stick inpluggen en gebruiken. 

Om dat te voorkomen, veren¬ 
der je in de Registry in de key 
H KLM VS Y5TEM \C u rren tC ontrol - 
SetVServicesNUSBSTOR de waar- 
de van het DWORD ’Start' van 3 
in 4. Dat gaat het gemakkelijkst 
ais de beheerder het juiste Reg- 
bestand op de stick opslaat en 
desgewenst in de met admin- 
rechten gestarte Registry-editor 
weer importeert, Dat is noodza- 
kelijk na elke installatie van een 
USB-opslagmedium, want hierbij 
zet Windows de waarde steeds 
weer op 3 terug. 

Literatuur 

[ 1 ] Axe I Vahid iek, Zelf be pe rki n g, 

Windows XP veilig gebruiken, 

c'tGE 09/02, p. 144 Ct 
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RAID-0 of RAID-1 

Harddisk (1e): 6D6B 72Q0rpm of 80GB 5400rpm 


Harddisk (2e): 


60GB 7200rpm of 80GB 5400rpm eventueel met keuze RAID 0 of RAID 1 
U heeft dan twee harddisks in een notebook die te configureren zijn als: 

A: Twee harde schijven van 60GB of 80GB die gezien worden als twee volumes van 60GB of 80GB ( dus de maxi male schijfruimte 
is dan 2x60GB (120GB) of 2x80GB (160GB) 

B: Raid 0 (striping) 

Twee harde schijven van 60GB of 80GB die gezien worden als een volume van 120GB of 160G8 schijfruimte (snelheid) 

C: Raid 1 (mirroring) 

Twee harde schijven van 60GB of 80GB die gezien worden als een volume van 60GB of S0GB schijfryimte (een-op-een backup} 






































Reportage | unCDcopy 


Sven Hansen 

On-CD's 
te slim af 

Afspeelproblemen 
verhelpen met unCDcopy 

Het programma unCDcopy moet de 
klant helpen cm een op iedere speler 
afspeelbare audio-cd te maken door 
op een anatoge manjer een legale 
kopie te maken. 



M akers van tllegale kopieen zijn crimi- 
nelen, muziekruilbeurzen zijn file- 
gaal en online-muziek kopen is niet 
altijd de meest makkelijke handefing op de 
pc. Maarzelfs wie, zoals gebruikelijk, naar de 
dichtstbijzijnde platenwinkel stapt om zijn 
muziekhongerte stillen, beleeft steeds vaker 
onaangename verrass ingen - de kopieerbe- 
scherming op vee! audio-cd's laat niet alleen 
de computer stotteren, maar zorgt er ook 
voor dat veel dvd-spelers, autoradio's en 
minisets dienst weigeren. 

Ongeveer twee jaar geleden is de muziekin- 
dustrie begonnen met het produceren van wat 
je 'on-cd's' zou kunnen noemen. Dat wil zeg- 
gea audio-cd 1 * die geen audio-cd's zijn omdat 
ze vanwege hun kopieerbescherming niet con¬ 
form de Compact Disc Digital Audio (CD-DA)- 
standaard zijn gemaakt (zie ct 6/2003, p, 76). 

Met het cd-register (wwwxd-register.de) 
onderhouden onze collega's van de Duitse c't 


Om de auteurswetgeving in de hele Euro- 
pese Unie zoveel mogelijk gefijk te maken 
is in 2001 een Europese richtlijn overeenge- 
komen. Deze is pas dit jaar a Is wetsvoorstel 
in behandeling gegeven bij de Eerste 
Kamer en goedgekeurd. Volgens de nieu- 
we wetgeving bfijft de mogeiljkheid van 
een kopie voor prive-gebrutk (tbuiskopie) 
weliswaaraanwezig, maar wordt deze sterk 
ingeperkt Voor het maken van een recht- 
matige kopie mogen namelijk geen "doel- 
treffende" kopieerbeveiligingsmaatregelen 
omzeild worden. (In het algemeen gaan 
juristen er van uit dat je in Nederland ook 
van een illegaal origineel een legale thuis- 
kopie mag maken.) 

Volgens de overgrote meerderhetd van de 
juristen zijn in elk gevaf de op analoge 
wijze verkregen kopieen van kopieer- 
beschermde digitale gegevensdragers toe- 


een database, waarin je als klant al voor de 
aanschaf kunt controleren, of een cd wel of 
niet geschikt is voor je afspeelapparaten thuis. 
Sinds het begin van de database een jaar gele- 
den hebben lezers 15.000 be rich ten over 2500 
audio-cd's ingezonden en zo wat licht gewor- 
pen op de duistere wereld van de kopieerbe- 
veiligingea De ingezonden ervaringen vari£- 
ren van licht kraken en het weigeren af te 
spelen tot eras hen de notebooks en pc's. Ook 
de muziekindustrie behoort tot de vaste 
bezoekers van het cd-register - tenslotte ont- 
dekken ze hier in welke consumentenappara- 
ten het echt mis gaat 
Op het moment zijn een groot aantal 
audio-cd's in de handei die van een kopieer- 
beveiligingslabel voorzien zijn. Universal 
Music levert veel schijven desondanks toch 
nog zonder bescherming uit, omdat het 
bedrijf nieuwe ko pieerbe ve i I lg i ng s va r$a nten 
afwacht, die een betere balans tussen 


gestaan. Want de kopieerbeveiligingen, 
waarmee het maken van digitale kopieen 
verhinderd moet worden, kunnen en 
mogen vermenigvuldiging over de analo¬ 
ge ingang van de pc niet verbinderen. 

Voor een kopie, zoals die met unCDcopy 
gemaakt kan worden, zijn de gang bare 
kopieerbe veiligingssystemen dus geen 
"doeltreffende technische beveiligingsvoor- 
zieningen" in de zin van artikel 39 van de 
Richtlijn 2001 /29/EG van 22 mei 2001 *, zodat 
de kopie rechtmatig is gemaakt. Dat geidt 
OOk wanneer uit de oorspronkelijk analoog 
aangemaakte en kwalitatlef wat minders 
kopie aanslurtend een nieuwe digitale kopie 
zou ontstaan. Want de wet heeft betrekking 
op hex omzeilen van een kopieerbarriere. 

* zie ook wwwJvtrnl/wetten/eu/2001-29- 
EGpdf 


beschemningsmveau en afspeelbaarheid be- 
loven. Bij Warner Music is het hele Duitse 
repertoire beveiligd, terwijl de internationaie 
acts volgens de wen sen van het moederbe^ 
drijf gedeeltelijk zonder kopieerbevertiging 
uitgeleverd worden. Zo kan het gebeuren, dat 
de nieuwe Madonna onbeveiligd over de 
toonbank gaat, terwijl Blof ook in het keurs- 
lijf van de kopieerbescherming gedwongen 
wordt. 

Op ££n punt zijn alle platen maatsc ha ppijen 
het met elkaar eens: de kopieerbeveiliging 
wordt door de consumenten goed geaccep- 
teerd Naar verluidt wordt slechts circa een op 
de drieduizend cd's door de koper terugge- 
bracht, maar vermoedelijk is niet iedere 
muziekliefhebber zich bewust van de samen- 
hang tussen kopieerbescherming en gebrekki- 
ge afspeelbaarheid. Ook zou het waarschijnlijk 
moeilijk zijn om de kianten aan het verstand te 
brengen dat ze als dank voor het feit dat ze 
legaal muziek aanschaffen vervolgens opge- 
zadeld worden met corrupte audio-cd's. 

Het maken van een analoge priv^-kopie van 
de gekochte audio-cd is een oplossing, waar- 
door de cd voor de eerlijke koper weer volledig 
bruikbaar wordt. Dit is ook na de herziening 
van het auteursrecht absoluut een legale 
manier (zie kader). Met de tool 'unCDcopy' 
biedt c't in samenwerking met Rapid Solution 
Software (www.rapidsolution.de) een kopieer- 
programma aan, dat het ven/aardigen van een 
legale, analoge kopie voor prive-gebruik zo 
makkelijk mogelijk maakt. 

Voor het maken van een universes! afspeel¬ 
bare kopie heb je de originele cd inclusief 
doosje nodig. Hierop staat namelijk de zoge- 
naamde EAN-code 5 (streepjescode), waarmee 
de cd getdentificeerd kan worden, Bovendien 
heb je minstens ££n cd-speler nodig die de on- 
cd kan afspelen. Deze moet via de line in gang 
met de computer verbonden zijn. Zogenaam- 
de 'cuefiles' (of 'cutlists') zorgen ervoor, dat de 
integrate opname van een cd weer in a parte 
tracks wordt opgedeeld. Daardoor kun je ver¬ 
volgens eenvoudig weer een audio-cd bran- 
den, die je dan ook per track kunt afspeien. 


Legale analoge kopie voor prive-gebruik 
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De online database van c't is door de redaaie 
a [vast gevuld met een groot aantal cuefiles, 
Voor de rest rekenen we op de gebruikers van 
unCDcopy. ledere gebruiker van dit program 
ma kan de benodigde cuefiles zelf aanmaken 
en na het opslaan naar het edregister uplo- 
aden voor and ere gebru ikers. UnCDcopy is op 
dit moment alleen in een Windowsversie 
beschikbaar, die je kunt downloaden van 
ww w.cd - register.de. 

1, CD identificeren 
('CD Identification') 

In dit venster moet je de twaalf- of dertiencij- 
ferige EAN-code (streepjescodej van je cd 
mvoeren, UnCDcopy heeft een verbinding 
met internet nodig om in het c't-cd-register 
naar je cd te zoeken. Hierbrj ztjn drie uitkom- 
sten mogelijk: 

- De cd wordt herkend en er zijn cuefiles 
beschikbaar - titel en uitvoerende artiest 
worden getoond en het programma kan de 
te maken opname automatisch in de afzorn 
dedijke tracks verdelen, 

- De cd wordt herkend, maar er zijn geen 
cuefiles beschikbaar - titel en uitvoerende 
artiest worden getoond, De cuefiles voor het 
automatisch opsplitsen zijn niet aanwezig en 
moeten met de hand gemaakt worden. 

- De cd wordt nlet herkend - je moet de 
gegevens van de cd helemaal handmatig 
invoeren [albumtitel, uitvoerende artiest en 
cuefile mettitelnamen). 

2. Geluidsinstellingen 
('Sound Recording Settings') 

Het opnamevolume voor de analoge opname 
moet je net als in de goede oude tijd van de 
cassettedecks met de hand instellen, Sluit de 
externe cd-speler aan op de line-mgang van 
de computer en laat hem de cd afspelen. Wan¬ 
neer er niet meteen een signaal verschijnt, kun 
je een and ere bran selecteren. Selecteer zo 
mogelijk een sterk dynamisch muziekstuk om 
het opnamevolume aan te passen, De volume- 
regeling moet zo veel mogelijk in het groene 
gebied blijven. UnCDcopy slaat de geluidsin- 
stellingen op voor de volgende opname - 
alleen het opnamevolume moet bij elke cd 
opnieuw worden ingesteld, Wanneer alles is 
ingesteid, kun je de weergave beeindigen en 
doorgaan naar de volgende stap. 

3*Opnemen ('Recording') 

Zet de cd-speler klaar om af te spelen. Deacti- 
veer screensavers en dergelijke programma's. 
Klikvervolgens op'Start recording'. Binnen 10 
seconden moet je rcu ook de cd-speler laten 
afspelen. Aan de curve van het ingangssig- 
naal kun Je zien dat unCDcopy met het opne- 
men is begonnea Je moet de computer wel 
met rust laten, omdat anders, afhankelijk van 
het soort geluidskaart, ook systeemgeluiden 
of andere akoestische signalen op de cd- 
opname terecht kunnen komen. Je kunt de 


opname op elk moment met de hand stop- 
zetten. Als je dat niet doet, beeindigt unCD¬ 
copy de opname automatisch na 80 minuten. 

4. Cuefile selecteren 
('Choose Cutlist') 



Het programma kan al aanwezige cuefiles van 
andere gebru ikers van het internet down¬ 
loaden en je zo veel werk besparen bij het 
opdelen van de cd. Soms bestaan er meerdere 
cuefiles van een cd, die in kwalitett verscbillen. 
De kolom 'used 1 geeft infbrmatie over hoeveel 
gebruikers het betreffende bestand al gebrulkt 
hebben. De trackgegevens van de top 10 
albums hebben de auteursaanduiding 'Profi'- 
dat wil zeggen dat het hier om een zorgvuldig 
samengestelde cuefile gaat Nadat je een 
keuze hebt gemaakt, kun je het bestand direct 
gebru Iken of het eerst nog bewerken. Wan¬ 
neer je een cuefile direct gebrulkt, kun je het 
volgende punt overslaan en de individuele 
tracks meteen exporteren. 



mmm 

satic; 





5. Cuefile bewerken ('Edit Cutlist') 



In dit venster kun je een overgenomen cuefile 
bewerken. Voor het maken van een volledig 
nieuw bestand kun je het beste beginnen met 
de automatische trackher kenning, UnCDcopy 
probeert de trackgrenzen automatisch te vin- 
den. Controleer daarna de resultaten en corri- 
geer de trackmarkeringen zo nodig met de 
hand. In de tracklijst in het onderste deel 
van het venster kun 




je contraleren of het 
aantal en de lengte 
van de tracks overeen- 
komt met de opgave 
aan de achterkant van 
het cd- doosje of de 
originele cd. 


6. Muziek- 
bestanden 
exporteren 
('Export Tracks') 
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Na het indelen in tracks moeten de mu- 
ziekbestanden worden gekopieerd naar een 
map op de harde schijf. Voor ongecompn- 
meerde audiobestanden is hiervoor ongeveer 
800 MB aan schijfruimte nodig. Met de optie 
’Naar audk>cd kopteren' kun je de geexpor- 
teerde tracks aan de Windows Media Player 
doorgeven. Van daaruif kun je een audio-cd 
maken met de button 'Kopteren naar cd of 

7. unCDcopy-transfer ('Upload') 

Wanneer je een cuefile hebt verbeterd of zelf 
een nieuwe cuefile hebt aangemaakt, kun je 
in dit venster de upload naar het c't cd-regis¬ 
ter starten. Het door jou gemaakte bestand 
met trackgegevens kan andere gebruikers 
veel werk besparen. Je hoeft hiervoor maar 
korte tijd online te ztjn. cl 
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Praktijk { Web-, mail- en FTP-server 


Helge Peter Cramer, Thorsten Schramm 

Uitwedstrijd 

Je eigen pc als internetserver 



Dalende tarieven en een groeiende bandbreedte 
hebben ervoor gezorgd dat je je thuis-pc onder het 
bureau van internet-client tot internet-server 
kunt upgraded. Als mail- en 
nieuwscentrale, adressenboek en 
agenda kan hij de prive-gebruiker of 
de medewerkers van kleine bedrijven 
ondersteunen als ze op reis of 
onderweg zijn. Afgezien van de juiste 
software is hi ervoor vooral een goed 
veiligheidsbeleid nodig* 
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E en server met een DSL-aan- 
sluiting is niet alleen een 
speeltuin voor hobby isten, 
maar ook handig voor 'normale 1 
gebruikers. Je hebt daarmee 
namelijk op elk gewenst 
moment toegang tot je gege- 
vens, terwijl je die anders op cd- 
rom zou moeten meenemen. 
Bovendien kun je makkelijk 
informatie uitwisselen metvrien- 
den, collega's of zaken pa rtners* 
De server kan de e-mails van 
externe postvakken ophalen om 
ze vervolgens centraal te organt- 
seren en te bewaren. En dat met 
een opslagcapaciteit, waar zeifs 
de gigabyte aan opslagruimte 
van Googles Gmail bij verbleekt* 
Dankzij een IMAP-mailserver zijn 
de emails ook nog eens wereld- 
wijd beschikbaar, eventueel zeifs 
via een webinterface* De Web¬ 
server is niet alleen in staat 
HTML-pagina’s af te leveren, 
maar kan ook worden uitgebreid 
met functies als groupware, chat, 
forum, fotoalbum of weblog, 
zonder dat je beperkingen opge- 
legd krijgt door de provider. 

Helaas werkt dlt alleen, zolang 
het aantal gebruikers beperkt 
blijft. Want de meeste DSL-aan- 
sluitingen werken asymmethsch, 
dat wit zeggen dat ze bij het ver- 
sturen van informatie naar het 
internet langzamer zijn, dan bij 
het ontvangen van gegevens. 
Upload-snelheden van 128 tot 
384 kbit/s zijn niet voldoende 
voor een goed bezochte, publie- 
ke webpagina, zeker niet als de 
pc tussendoor ook nog als werk¬ 
en surf-pc wordt gebruikt. Snel- 
lere verbindingen zijn nog te 
duur; een symmetrische "Office 
DSL" dienst van KPN start bij prij- 
zen vanaf 119 euro per maand 
voor een 256 kbps up- en down¬ 
stream. Voor 512 kbps up-en 
downstream betaal je mmimaal 
149 euro* 1 op 1 overboeking is 
duidelijk duurder: 189 resp. 349 
euro per maand. Dan ben je over 
het algemeen beter uit met een 
dedicated server die bij een host 
staat. 

Belangrijk is bovendien dat de 
internetverbinding van de lokale 
server via een vast tarief fflatra- 
te') of mrnstens met een volume- 
tar ief wordt afgerekend* Een 
tijdsafhankelijk tarief komt hier- 
voor eigenlijk niet in aanmer- 
king: een 30-daagse maand 
heeft 43.200 minuten, zodat je 
zeifs bij een gunstig tarief van 1 
cent per minuut in een maand 
maar liefst 432 euro zou moeten 
betalen als je continue gebruik 
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[hI XAMPP for Windows 



Drie muisklikken zijn 
voldoende; de rnstalla- 
tie van XAMPP voor 
Windows is bijzonder 
eenvoudtg. 


zou maken van de verbmding. 
Hiermee zou je ongeveer tien 
dedicated servers kunnen finan¬ 
ciered 

Compleet pakket 

Als je het over thuisservers 
hebt, denk je al snel aan Linux, 
Maar ook Windows doet het 
heiemaat niet slecht als server. 
Zolang je Windows goed conft- 
gureert en niet bang bent orn 
het een en ander vanaf de 
opdrachtprompt uit te voeren, 
krijg je een stabiel en even- 
wichtlg systeem, dat niets te 
wensen over laat: Webserver, 
FTP, e-mail MySQL, PHP, Perl, 
SSL-codering - wat wil je als 
beheerder nog meer? Daar- 
naast wordt er ook voor Win¬ 
dows al veel gratis aangebo- 
den, 

De noodzakelijkebasiscompo- 
nenten kunnen met "XAMPP for 
Windows" [1], heel gemakkelijk 
gei'nstalleerd worden. Dit pakket 
is afkomstig van een groep die 
zich Apachefriends noemt en 
eerder WAMPP voor Windows 
en LAMPP voor Linux aanbood* 
De nieuwe gemeenschappelijke 
naam moet duidelijk maken, dat 
beide versies van het pakket uit 
dezelfde componenten bestaan* 
AMPP staat hierbij voor Apache, 
MySQL, PHP en Perl, dus alles wat 
je voor een volwassen Webserver 
nodig hebt. 

De fitosofie achter XAMPP 
richt zich vooral op de inciden- 
tele systeembeheerder, Toch 
kunnen ook professionals er 
zonder meer plezier aan bele- 
ven. Met een simpele installatie- 
routine tover je zonder ingewik- 


kelde bewerkingen van een 
boel configuratiebestanden een 
systeem met web- en databas- 
eservers inclusief de noodzake- 
lijke programmeertalen tevoor- 
sehijn, dat je direct in gebruik 
kunt nemen* 

Maar XAMPP biedt meer: zo 
bevat het pakket met FileZilla 
en Mercury ook een FTP- en 
mailserver, Afgezien van de 
standaardprotocoNen SMTP en 
POP3 ondersteunt Mercury ook 
IMAP, een mail protocol waarbij 
de e-mails op de server worden 
opgeslagen en beheerd - ideaal 
am onderweg je mail te kunnen 
bekljken of om een groot aantal 
verschillende clients toegang te 


kunnen verlenen, XAMPP wordt 
afgerond met OpenSSL dat het 
mogelijk maakt om beveilrgde 
verbindingen met de thuisser- 
ver op te bouwen. 

Twee andere softwarepakket- 
ten hebben alles te maken met 
e-mail; Squirrel mail is een ver- 
za me ling scripts die samenwer- 
ken met Mercury en een web- 
interface voor het lezen en 
verzenden van berichten bie- 
den. Dat is handig, omdat je 
onderweg waarschijnlijk sneller 
de beschikking zult hebben 
over een webbrowser dan over 
een zelfconfigureerbare mail- 
client Macallan is een alterna- 
tief voor Mercury, 


Zeker beveiligen 

Voordat je de thuis server als 
rnternetserver in gebruik neemt, 
moet je de toegang tot de aan- 
geboden services beperken 
zodat je er op kunt vertrouwen 
dat ongenode bezoekers buiten- 
gesloten blijven. Het is uiterst 
onverstandig om deze maatre- 
gelen op de lange baan te schui- 
ven, aangezien de Webserver in 
de uitgangstoestand na de 
installatie een homepage levert 
die direct toegang biedt tot de 
MySQL-instaKatie, die op dat 
moment nog niet met een 
wachtwoord is beveiligd. Daar- 
naast staat ook de toegang tot 
een formulier open waarmee je 
via de mailserver Mercury mails 
kunt versturen zonder eerst een 
wachtwoord te hoeven opgeven, 

Daarom kun je je maar beter 
in een zo vroeg mogelijk stadi¬ 
um met de veilig held bezighou- 
den. In de programmadirectory 
van XAMPP staan start- en stop- 
scripts, waarmee je services kunt 
aetiveren op het moment dat je 
ze echt nodig hebt. Als je alleen 
een e-mail ten irate wilt hebben, 
hoef je geen FTP-server te star- 
tea XP biedt met zijn ingebouw- 
de firewall al bescherming tegen 
ongewenste benaderingen van 
buiten. Beter nog is een voorge- 
schakelde MAT-router, maar 
daarover later meer. In prindpe 
zou het met uitzondenng van 
de poorten en protocollen die 
nodig zijn om de aangeboden 
services van bukenaf te kunnen 
gebruiken, 

Apache configureren 

De installatie van de ’opperser- 
ver 1 XAMPP is eenvoudig: wan- 
neer je met de muis dubbelklikt 
op het installatiebestand begin 
je aan je carriere als administra¬ 
tor. Na het ktezen van de taal, 
accepteren van de licentieover- 
eenkomst en kiezen van het 
installatiepad ben je zo f n 100 MB 
schijfruimtearmer, maar ook een 
handvol servers rijker. De vol- 
gende beschrijving gaat ervan 
uit dat je XAMPP in de directory 
CSxampp hebt gei'nstalleerd, Is 
dat niet zo, dan moet je de 
paden in de scripts aanpassen. 

Het hart van het pakket wordt 
gevormd door de Webserver 
Apache, die ook wordt gebruikt 
voor het beheren van enkele 
andere componenten, zoals de 
MySQL-database. Als je niet door 
je eigen database buitengeslo- 



Slechte grap: als je je MySQL-database zelf niet op tljd van 
een wachtwoord voorziet, doet iemand anders dat misschien 
voor je. 
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De rechten van FTP-gebruikers kunnen bij FileZilla heel precies 
ingesteld worden. 


ten wilt worden of ongewild in 
een spammer wilt veranderen, is 
her verstandig om in elkgeval de 
directories \xampp\htdocs\xampp 
(hier ligt onder andere het 
genoemde mailformulier voor 
Mercury) en \xcrmpp\pbpadmin 
tegen ongewenste indringers te 
beveiligen. 

Elke gebruiker, die toegang 
meet krijgen tot de beveiligde 
gebieden van de Webserver, 
krijgt een wachtwoord. Daarvoor 
zorgt het programma htpQSSWd, 
dat je via de opdrachtregel aan- 
roept: 

c 

cd \xam pp\a pache\bi n 
md \xam p p\a pache Vetc 
Vxampp\apathe\bin\htpasswd < / 

\xampp\apatfte\tfc\htpas5wd hans 
\xampp\apache\bin\htpasswd / 

\xa mpp\apacfte\et(\htpasswd frans 

Het programma vraagt om de 
wachtwoorden van de opgege- 
ven gebruikersnamen hans en 
frans, versleuteid deze met MD5 
en schrijft ze dan naar een 
bestand met de naam hrpasswd 
De parameter -t hoeft alleen de 
eerste keer opgegeven te wor¬ 
den, voor het aanmaken van het 
bestand, Wanneer je < ook de 
tweede keer zou gebruiken, 
wordt het bestand niet aange- 
vuid, maar overschrevenl Om vei- 
ligheidsredenen wordt de pass¬ 
word-file htpasswd niet in de 
rootdi rectory (htdocs), maar in 
een van zijn subdirectories van 
de Webserver opgeslagen, zodat 
deze van buitenaf niet te bena- 
deren is* 

Het .hfoceess-bestand legt de 
toegangsrechten voor de Apa¬ 
che-server vast voor de directory 


waarin het bestand ligt Deze 
rechten gelden ook meteen 
voor a lie subdirectories. In 
tegenstefling tot het wacht- 
woordbestand zijn hierbij de 
exacte bestandsnaam en -loca- 
tie van beiang. Een van de 
meest voorkomende fouten is 
dat de punt voor de bestands¬ 
naam wordt vergeten, 

Als de Webserver slechts door 
een beperkte groep gebruikers 
benaderd gaat worden, is het 
aan te raden om de rootdi recto¬ 
ry ook al van een wachtwoord te 
voorziem Om dus de hele Web¬ 
server uitsluitend aan Hans en 
Frans beschikbaar te maken, leg 
je in de directory \xampp\htdocs 
met een tekstverwerker een 
. b to ecess-be stand aan, met de 
volgende inhoud: 

AuthName N lij komt hier met binnen" 
AuthType 8ask 
AuthUserFile / 

c:\xa mp p\apache\eic\htpasswd 
require valid-user 

De laatste regel zorgt ervoor dat 
gebruikers alleen toegang krij¬ 
gen als ze in htpasswd voorko- 
men. Als je in plaats daarvan requi¬ 
re user hans schrijft, krijgt Frans 
geen toegang. Dat kan in dieper 
gelegen directories nuttlg zijn, 
wanneer je in het algemeen 
alleen geauthentificeerde ge¬ 
bruikers toegang wil verlenen, 
maar bepaalde gebruikers de 
toegang tot bepaalde dieper 
gelegen subdirectories wilt ont- 
zeggen. Want toegangsbeper- 
ktngen die in bovenliggende 
directories zijn gedefinieerd kun- 
nen weliswaar niet worden opge- 
heven, maar we I vender worden 
verscherpt. 


The Keymaker 

Omdat OpenSSL ook wordt mee- 
geleverd, heb je meteen ook alle 
noodzakelijke utilities in handen 
om alle transactfes van en naar de 
server via een beveiligde, versleu- 
telde verbinding te laten ver- 
lopen, De ooit door Netscape 
ontwikkelde Secure Socket 
Layer-metbode (SSL) zorgt ervoor 
dat de server zich eerst identifi- 
ceert tegenover de client, voordat 
de opgevraagde gegevens ver- 
stuurd worden. Daamaast contro¬ 
vert SSL of de verstuurde data 
wel goed aankomen. Het doet dit 
door voor verstuurde pakketten 
ook meteen een checksum te 
berekenen en mee te sturea 

Om zich tegenover de client te 
kunnen identificeren heeft de ser¬ 
ver bij een versleutelde verbin¬ 
ding natuurlijk wel een certificaat 
nodig. Zo'n certificaat wordt in de 


Vertrouwelijke aangelegen- 
heid; als je er niet zeker van 
bent dat je eigen server 
erachter zit, moet je het cer- 
tifkaat niet ongecontro- 
leerd instalferen. 


regel door onafhankelijke certi- 
ficeringinstanties als Thawte of 
Verisign uitgegeven, die hier- 
voor de identiteit van de server- 
exploitant controleren en met 
hun eigen certificaat bevesti- 
gen. De ongeveer 100 euro per 
jaar voor het certificaat kun je 
ook in je eigen zak steken, want 
het is een fluitje van een cent 
om er zelf een te maken - je zult 
jezelf immers als een betrouw- 
bare uitgever van certificaten 
beschouwen. Het wordt een 
ander verhaal als je ook services 
gaat aanbieden aan onbekende 
personen, omdat hun browsers 
jou niet zullen erkennen als een 
bekende en betrouwbare ‘certi¬ 
ficate authority'. 

Met het commando 

\xampp\apache\bm\opens5l req -new > / 

new-tert-csr 

genereer je twee bestanden; een 
prfve sleutel (of ook wel 'private 
key'] in privkey.pem en de certify 
caataanvraag new.certxsr. Wan¬ 
neer gevraagd wordt naar de 
Common Name (CN) geef je de 
hostname op waaronder de ser¬ 
ver van buiten bereikbaar is, dus 
bijvoorbeeld de door een 
DynDNS-provider aangeboden 
hostname (daarover zo meer). 
Anders zou je browser later wel 
eens kunnen gaan klagen datde 
server naam niet overeenkomt 
met de naam die in het certifi¬ 
caat wordt genoemd. Om te 
voorkomen dat de Webserver bij 
elke start naar het wachtwoord 
vraagt, dat je bij het aanmaken 
van de priv£ sleutel hebt opge- 
ven, wordt dit met de OpenSSL 
RSA Key Processing Tool verwij- 
derd: 
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0 General settrgs 

Welcome message 
Passive mode settings 
Security settings 
Miscellaneous 
Admin Interface setting' 
Logging 
G$S Settings 
Speed Uitfs 



Security settings 




*j 

FileZilla Server 


Bounce attacks / FXP tranters 


P' £Jpck incoming server-to-server transfers 
fv £lrtaHP filter 

p 1 Bjock outgoing server-to-servei transfers 
r Strict IP rater 


If enabled, the IP filer checks Ihe IPs of the remote side when a transfer is 
established IF the IP doesn't match the remote IP of the control channel the 
transfer will be abetted 

FXP ts often used lor illegal Ware* transfers Bounce attacks can also be used for 
a DcS attack on the server because a malicious user could initiate a tat of 
servet’to-setver transfers which have a large impact on the server's bandwich and 
accessabifcty 

If strict IP Nter & set, the whole JP is checked against the remote IP of the control 
chanrd But this option may for example cause problems with proxy setvers which 
use several IPs. 

To prevent this problem, you may disable the strict IP filter. In this case only the the 
first three parts of the IP address are checked But this decteases security against 
FXP / bounce attacks. 

You have to choose between security and compatibly For optimal results you 
should block dl FXP transfers and enable the strict filler on^ for incornmg banslers 


Als je je opslagruimte lleverzelf gebruikt, in plaats van dat anderen je server als magazijn misbrui- 
ken, moet je de vmkjes zetten zoals in deze afbeelding. 


\xampp\apache\birt\openssi rsa 'in 7 

prtvkey.pem -out navxert.key 

Dit commando zorgt ervoor dat 
de 5 leu tel zander encryptie in 
het bestand new.cert.key staat. Tot 
slot maak je voor de sleute) een 
certificaat a an: 

\xampp\apache\bin\openssl x509 -in 7 
new.certtsr -out new.certcrt -req 7 
-sign-key new.cert.key -days J65 

In het voorbeeld is het in 
new.cert.crt opgeslagen certifi¬ 
caat een jaar (365 dagert) geldig, 
maar er is natuurlijk niets op 
tegen om een langere periode 
vast te leggem Als het certificaat is 
afgetopen, kan weliswaar nog 
steeds een veilige verbinding naar 
de server warden opgebouwd, 
maar dan zeuren de browsers dat 
het ongeldige certificaat een 
potentieel gevaar vormt 

Om Apache de nieuwe veifig- 
heidsrichtltjnen over te I a ten 
nemen, moet het serverproces 
worden gestopt en de server-key 
en het certificaat door de zojuist 
aangemaakte bestanden worden 
vervangen: 

cp \xampp\apac(ie\bin\newcertkey 7 
\xa mpp\apa che\confVssl .key \se rverkey 
cp \xampp\apchf\bin\new.cert + crt 7 
\xa mppV 3 pacho\conf\ssL.ot\s€rverxrt 

Na een herstart van Apache kun 
je de server vervolgens via 
HTTPS benaderen. De eerste 
keer vraagt de browser aan de 
gebruiker om het certificaat van 
de server te controleren. Omdat 


de browserproducent je persoon- 
lijke certificaat natuurlijk niet her- 
kent anders dan by voor bee Id 
Verisign, zal het als onbetrouw- 
baar worden ingeschaald Indien 
je twijfelt of je via het DynDNS- 
adres wel echt op je eigen server 
bent beland, is het voldoende om 
de fingerprint van de server-key 
in je portemonnee met je mee te 
dragen en te verge!ijken met de 


finger-print, die in je browser 
wordt weergegeven. 

De FTP-server FileZilla wordt 
niet standaard door XAMPP 
gestart. Jammer genoeg maakt 
de installatie 00 k geen snelkop- 
peling voor FileZilla in het start- 
menu of op de desktop aan. Pas 
na het starten van \xampp\ftlezi{- 
la\FHeZillaFTP_starLbat ben je 00 k 
via FTP bereikbaar. Als de server 


al loopt vraagt het programma of 
hij hem moet stoppen. 

Twee gebruikers zijn bij File- 
ZHIa al standaard ingericht. 'Ano¬ 
nymous 1 mag zonder wacht- 
woord de tnhoud van de 
directory \xampp\anonymous\ lezen, 
maar geen bestanden uploaden. 
De Anonymous-user is weliswaar 
gebruikelijk, maar voor je eigen, 
dedicated server meestal over- 
bodig* De tweede gebruiker 
"newuser" mag in de directory 
doen en la ten wat hij wiL Hij 
moet weliswaar een wacht- 
woord opgeven, maar dat is bij 
iedereen die zich al eens met 
XAMPP heeft beziggehouden 
bekend. Daarom 20 u deze 
gebruiker direct gewist moeten 
worden of minimaa! van een 
nieuw waehtwoord voorzien 
moeten worden, Anders loop je 
risico dat je eigen FTP-server 
door ongenode gasten wordt 
rmsbruikt voor het illegaal uit- 
wisselen van bestanden, wat niet 
aJIeen het dataverkeer enorm 
verhoogt, maar 00 k tot juridi- 
sche conflicten met de rechtheb- 
benden kan leiden, 

Bestandsomzet 

Het beheren van de FTP-server is 
een fluitje van een cent dankzij 
de Tile-Zilla Server Interface 1 '. Na 



imil 

Na een kleine gewenningsperiodezul je de Multiple Display interface van Mercury niet meet willen 
missen. 
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Beter veilig: Mercury brengt alias mee voor versleutelde en geau 
thentificeerde communicatie. 


het op roe pen van het prog ram- 
ma hoef je alleen maar het voor- 
gestelde server-adres en do 
poort te bevestigen en je bent 
ingebgd. Onder de menuoptie 
"Edit/ll sers" kun je andere 
gebruikers aan ma ken en de 
rechten van aanwezige gebrut- 
kers wijzigen. Om de server ook 
op afstand van nieuwe g eg eve ns 
te kunnen voorzien moet er 
natuurlijk wel een gebrulker met 
schrljfrechten zijn. 

Er kunnen veel verschillende 
rechten worden ingesteld, die 
bovendien heel predes gedo- 
seerd kunnen worden. Zo is het 
bijvoorbeeld niet alleen mogelijk 
om de bandbreedte voor een 
gebrulker te beperken, je kunt 
zelfs vastleggen hoe groot de 
gegevensstroom op bepaalde 
dagen of op bepaalde tijden 
mag zijn, waarbij onderscheid 
wordt gemaakt tussen up- en 
download. 

Kwestie van installing 

De gebruikers kunnen in groe- 
pen worden ingedeeld, die geza- 
menlijk toegang tot de director 
ries krijgen, Zo kan een 
geselecteerde groep gebruikers 
gezamenlijk bestanden bewer- 
ken r bekijken en uitwlsselen. De 
derde menuoptie onder "Edit" 
houdt zich bezig met dealgeme- 
ne configuratie van FileZilla. 
Belangrijk zijn hier met name de 
punten "Passive Mode Settings" 
en "Security Settings", De Passi¬ 
ve Mode moet geactiveerd wor¬ 
den als de FTP-server achter een 
firewall of een router zit, Omdat 
in dit geval alle verbindingsver- 
zoeken vanaf hetzelfde IP-adres 
(namelijk de router) komen, 
weet FileZilla anders niet wie hij 
moet antwoorden. 

De mogelijke veiJigheidsin- 
stellingen worden vrij uitgebreid 
uitgelegd. Het is zinvol alleen de 
laatste checkbox niet te active- 
ren. Hiermee voorkom je de vaak 
voorde verspreiding van il legale 
kopieen gebruikte server-to-ser¬ 
ver-transfers, daarnaast biedt je 
gebruikers achter proxy-servers 
een probleemloze toegang. Ook 
de in FileZilla gerealiseerde 
Changed-Root-omgeving, die 
gebruikers niet de werkelijke, 
maar een vrrtuele rootdirectory 
presenteert, draagt bij aan de 
veiligheid van de server. 

Het is net als bij alle serverappli- 
caties aan te raden om het schrij- 
ven van logfiles in te schakelen, 
maar noodzakelijk is het niet, Dat 


is mogelijk onder de menuoptie 
"Logging". Fouten en misbruik 
kunnen hierdoor niet worden 
voorkomen, maar als ze zich dan 
toch voordoen, kunnen ze in elk 
geval gemakkelijker worden her- 
kend en beeindigd en voor de 
toekomst passende maatregelen 
worden genomen, 

Afgezant van god 

Mercury (Engels voor Mercurius) 
is bij XAMPP verantwoordelijk 
voor het verzenden en ontvan- 
gen van e-mails. Na installatie is 
hij direct klaar voor gebruik. 
Client en server worden stan~ 
daard voor POP3 en SMTP 
gestart Mercury verstopt de 
IMAP-server enigszins be- 
schaamd: als er geen internet- 
verbinding is kan hij niet via de 
beheerinterface, maar afleen 
door direct wijzigen van het con- 
fig uratiebestand worden gestart. 
IMAP is bij uitstek geschikt voor 
lokale servers om vanaf wiflekeu- 
rige computers de centraal 
opgeslagen e-mail te benaderen. 

Net als bij FileZilla is ook het 
starten van Mercury Mail niet 
mogelijk via het startmenu, 
omdat XAMPP de gebrulker ook 
hier geen link biedt Op de door 


XAMPP in de afleveringstoe- 
stand gepresenteerde webpagi- 
na's staan een aantal aanwijzin- 
gen voor gebruik van de 
mail-server. Mercury is modulair 
o pg e bo u wd. De a fzon d erf ij ke 
clients en servers worden, afhan- 
kelijk van de wensen van de 
gebruiker, in de vorm van DLL's 
bij de start geladen. Welke 
modules er worden gestart, legt 
de beheerder in het bestand 
mercury.ini vast, Zo zorgt de 
regel 

c:\xa mpp\MercuryMail\m ercurys.dl I 

ervoor, dat de SMTP-server 
wordt gestart die verantwoorde¬ 
lijk is voor het verzenden van e- 
maits. Als je de regel die de 
POP3-server start (mercuryp.dll) 
in "mercuryi.dir verandert, 
wordt in plaats daarvan de IMAP- 
server gestart, De spectale instel- 
lingen van de afzonderlijke 
modules staan in het ,ini- 
bestand onder de gelijknamige 
titels. Zo is voor de nieuw toege- 
voegde IMAP-server het stuk 
onder [Mercuryl] verantwoorde¬ 
lijk, Hier staan onder andere 
gegevens over de time-out. Het 
instellen van Mercury via de 
bedieningsmterface gaat overi- 


gens een stuk gemakkelijkerdan 
het wijzigen van het Jni-bestand. 

Veel gezichten 

Als je de mail-server met een 
dubbelklik op Mercury.exe hebt 
gestart, dan verschijnt er een 
MDI-omgeving (Multiple Display 
Interface), waarin voor elke mo¬ 
dule een eigen subvenster is 
geopend, Dat ziet er op het eer- 
ste gezicht wat verwarrend uit, 
maar als je eraan gewend bent 
biedt het je een goed overzichf 
van de statusmeldingen van alle 
services. Via de menuoptie "Con¬ 
figuration" zijn alle instellingen 
van de modules bereikbaar. 
Onder "Protocol Modules" kun¬ 
nen nieuwe modules via een lijst 
met checkboxes worden opge- 
nomen, analoog aan het wijzigen 
van het bestand "mercury.ini". In 
de regel heb je slechts de IMAP- 
en SMTP-server en de POP3- 
client nodig, om post van andere 
servers, bijvoorbeeld bij de provi¬ 
der, op te halen. 

Voor de gestarte IMAP-server 
moet je onder het tabblad "SSL" 
in elk geval de SSL/TLS-encryptie 
aetiveren. Hetzelfde geidt voor 
de checkbox voor het uitschake- 
len van plaintext-logins bij onge- 
codeerde verbind ingen, tenmin- 
ste als je hot niet erg vmdt dat je 
je post alleen met mailcl rents 
kunt benaderen die geschikt zijn 
voor SSL, Het voor de SSL-ver- 
binding noodzakelijke certificaat 
kan in een handomdraai worden 
gemaakt Deze instellingen, 
indusief het zojuist aangemaak- 
te certificaat, kunnen bij het con- 
fig u re ren van de SMTP-server 
worden overgenomen, 

Het is heel belangrijk om het 
versturen van e-mails alleen voor 
geauthentificeerde gebruikers 
toe te staan, omdat anders ieder- 
een zijn elektronische post naar 
alle uithoeken van de wereld kan 
versturen - een uitnodiging 
waar heel wat spammers graag 
op zullen in gaan. Het tabblad 
"Connection Control" laat de 
ongenode gasten voor een 
gesloten deur staan, De onderste 
twee vinkjes bij "Relaying Con¬ 
trol" verhinderen de toegang 
van niet geauthentificeerde 
gebruikers. 

In een bestand, waarvan je de 
naam moet opgeven, moet je 
daarna nog de user-wacht- 
woord-paren invoeren, waarvoor 
de SMTP-server als relay mag 
fungeren, Het tabblad "Com¬ 
pliance" stelt nog meer opties 
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beschikbaar om het versturen 
van ongewenste e-mails te voor- 
komen, maardaaraan hoeft niets 
veranderd te warden, 

Vuilnisman 

Mercury biedt nog veel meer 
instelmogelijkheden. Alleen at 
het spa mftiter is heel krachtig, je 
kunt hierin predes instellen wan 
neer een mail als spam 
beschouwd moet worden en 
hoe er dan mee omgegaan moet 
worden- De uitgebreide hulp die 
voor elk afzonderlijk punt van de 
configuratie beschikbaar is, geeft 
antwoord op alfe vragen waar je 
nog mee zit en is in geval van 
twijfel zeker het lezen waard. 

Webmail for Nuts 

Ondanks het grote aantal func- 
ties mist Mercury een webinter- 
face om werkelijk altijd en overal 
je mail te kunnen benaderen. 
Een goed voor bee Id van zo‘n 
webinterface is Squirrelmail, dat 
het gemak van een freemail- 
dienst biedt Het Zip-bestand 
wordt gewoon in de hfdocs- 
directory van de Webserver uif- 
gepakt, of, wan neer Apache 
naast de webinterface nog an de* 
re pagina's moet afleveren, in 
een eigen subdirectory mail - 
om chaos te verkomen. 

Voordat Squirrelmail de eerste 
keer kan worden opgeroepen 
moet je het configuratiebestand 
/xampp/h tdocs/mail/con fig/con- 
ftg.php beschikbaar maken. Dat 
be stand bestaat echter nog niet; 
je moet in plaats daarvan het 
bestand conftglocal.php aldaar 
omnoemen naar config.php, 


zodat je hierin met de editor 
instetlingen kunt veranderen, 
Het configuratiebestand is goed 
te begrijpen, Aanpassingen zou- 
den gemakkelijker uitgevoerd 
kunnen worden met behufp van 
het bljgevoegde ''Configure , '- 
script, maar dat draait helaas met 
onder Windows. 

Of je nu wel of geen instellin- 
gen hebt veranderd - a Is can- 
fig.php beschikbaar Is, kan Squir¬ 
relmail direct via de URL 
* h ttp ://l oca \ h ost/ma il/i nd ex .php" 
in de browser worden opgeroe¬ 
pen. Na een succesvolie aanmel- 
ding bij de IMAP-server heeft de 
gebruiker de beschikking over 
vele uiteenlopende mstelmoge- 
lijkheden: je kunt bijvoorbeeid 
extra mappen aanleggen om je 
e-mails bet er te struttureren, 
maar ook verschillende identitei- 
ten vastleggen, een adresboek 
aanmaken of de look *n feel in 
rurme mate aan je eigen smaak 
aanpassen. 

Facelift 

Squirrelmail tevert een hele 
reeks gebruiksklare thema's 
mee. Als je daar nog niet 
genoeg aan hebt, kun je 
op basis van de templates in 
de directory /xampp/htdacs/ 
mail/themes en de CSS-bestan- 
den in de directory /xampp/ 
htdocs/mail/theme/css je per- 
soonlijke Corporate Identity 
creeren. Maar eigen inbreng is 
bij Squirrelmail niet alleen op 
het gebied van design moge- 
iijk: mocht je ondanks de tien- 
tallen plug-ins die op de websi¬ 
te van Squirrelmail worden 
aangeboden toch nog een 


|fctk filtering rule set : , . 


*] 


Add nJfi of type 
HMdw 


£xpieuioa 




Message i 




Sfian fat.. 


AHaehmeiH 


CofDnwrU. 


Ho* 


R ylei tn ihit tel 



M&vejjp | | Efl | Delete | Dm; ] 

[ OK | Hdfr [ Cancel [ 


Afgeweerd: dat Mercury als mailserver voorde client Pegasus 
werd ontwikkeld, merk je onder andere aan de identieke syntaxis 
voor het spamfilter. 


wens hebben, dan ben je van 
harte uitgenodigd om zelf cre- 
atief te worden [2]. 

Gegevensuitwisseling 

De voortdurend met het internet 
verbonden server moet tegen 
ongewenste benaderingen van 
buiten worden beveiligd. In het 
eenvGudigste geval is de XP fire¬ 
wall op de netwerkverbinding 
actief (wat sowieso altijd aan te 
radten is). Via de geavanceerde 
instelling kun je dan afzonderfij- 
ke poorten voor toegang van 
buitenaf vrljgevea 

Overigens ben je zeker niet 
paranoTde, wanneer je de server 
niet direct, maar via een router 
met het internet verbindt Je kunt 
hiervoor een tweede computer 
als software-router inrithten, bij¬ 
voorbeeid via het ook onder Win¬ 
dows gemakkelijk configureer- 
bare fU4l, of kiezen voor de 
stroombesparende variant in de 
vorm van een hardwarematige 
ADSL-routec Waar je uiteindeiijk 
voor kiest zal vooral afhangen van 
je bereidheid om te experiment 
teren en je budget 

Het is essentieel dat de router 
over een NAT-functie met port¬ 
forwarding beschikt - bij een 
aantal apparaten ook Virtual Ser¬ 
ver genoemd. NAT staat voor 
Network Address Translation, 
wat er in het kort op neerkomt 
dat de adressen van het internet 
en het lokale netwerk (dat ook 
uit een enkele server kan 
bestaan) in de router worden 
gescheidem Verbindingen van 
de lokale computer, die over een 
priv£ IP-adres beschikt (dus bij¬ 
voorbeeid 192.168.1,15) worden 
door de router van het publieke 
IP-adres voorzien en dan door- 
gestuurd. Het antwoord legt de 
omgekeerde weg af; de router 
stuurt dit naar de aanroepende 
computer in het lokale netwerk. 
A lie andere requests van het 
internet worden door de router 
verworpen en vormen daarmee 
geen risico. 

Als je nu bijvoorbeeid ver¬ 
bindingen met de Webserver 
van buiten wilt toestaan, komt 
het configureerbare port-for¬ 
warding om de hoek kijken: dit 
kan op de router bijvoorbeeid 
zo worden ingesteid dat SSL- 
verbindingen op poort 433 in 
het interne netwerk via poort 
80 aan Apache worden doorge- 
geven en het antwoord via de 
versleutefde verbinding naar de 
client wordt teruggestuurd. 


De Apache-module M mod_proxy M 
maakt het mogelijk dat de SSL- 
verbinding niet alleen voor de 
Webserver, maar ook voor HTTP- 
requests aan services op andere 
poorten gebruikt kan worden. 
Als je bijvoorbeeid in plaats van 
Mercury de mailserver Macallan 
gebruikt en zijn webinterface, 
diestandaard op poort 8080 luts- 
tert, van buitenaf via "https:"// 
hostname/webmail/ 11 wilt kun¬ 
nen aanspreken, vul je het Apa 
che-conf ig uratiebestand 
\xompp \apache\con f\h ttpd. con f 
met de votgende regels aan: 

<IfModule mod_proxyx> 

ProxyRequests On 
ProxyPass /webmail/ 
http-7/191168.1.15:8080 
</IfModuie> 

Geen aansluiting 

Sommige providers verb re ken de 
DSL-verbtndtng met de thuisser- 
ver bij inactiviteit of na een vaste 
periode. Wanneer je opnieuw 
verbinding maakt, wijzen ze een 
nieuw IP-adres toe. Als je dat IP- 
adres echter niet kent, kun je niet 
meer bij je server komen. 

Maar dit probleem kan een- 
voudig met een van de vele 
dynamische DNS-diensten wor¬ 
den opgefost. Deze verbinden 
het dynamische IP-adres van de 
thuisserver met een constant 
adres, waaronder de computer 
bereikbaar is. Met uitzondering 
van enkele diensten, die alleen 
maar een webinterface beschik¬ 
baar stellen, leveren de meeste 
een speciale client voor verschil¬ 
lende bestunngsssystemen, die 
na elke nieuwe verbindingsop- 
bouw het actuele IP-adres aan 
de dienst meldt. Dat wordt dan 
direct gekoppeld aan de vast- 
gelegde URL. Deze URL ligt gro- 
tendeels vast, slechts een klein 
deel aan het begin kan vrij wor¬ 
den gekozen, Daar staat tegen- 
over dat je de kosten voor een 
eigen domein uitspaart. Als je 
zo'n domein per se naar de 
thuisserver wilt omleiden, kun 
je dit via een domeinaanbieder 
doen. 

De bekendste aanbleder van 
dynamische DNS-diensten is 
DynDNS, maar de verschillen 
tussen de aanbieders zijn zo 
gering, dat je je keuze met een 
gerust hart van het domein 
kunt laten afhangen dat je het 
beste bevalt. Een overzicht van 
de bekendste aanbieders vind 
je in de tabel. Daarin staat 
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meteen ook voor welke bestu- 
ringssystemen ze clients aan- 
bieden, Een aantal clients biedt 
ook de optie om bij verlies van 
de internetverbindmg direct 
een nieuwe verbinding op te 
bouwen. Als je een breedband 
DSl-aansluiting hebt en via een 
DSL-router het internet op gaat, 
kun je in de meeste gevallen 
zelfs van de client afzien en valt 
de lastige verbindmgopbouw 
na een verbroken verbinding 
weg, Actuele apparaten zoals 
de Siemens 5E 515 beschikken 
in de regel in de setup over 
instelmogelijkheden om ver¬ 
broken verbindingen automa- 
tisch te berstellen en her IP- 
adres naar een DDNS-provider 
te sturen. 

Totjedienst 

Een belangrijke bedreiging voor 
de continue bereikbaarheid van 
de server van buitenaf is dat de 
computer kan crashen of zich na 
een stroomuitval niet meer vol- 
gens de voorschriften metdt 
Een gecrashte computer kun je 
extern nauwelijks reammeren, 
maareen goed geconfigureerde 
Windows-computer draait nor- 
maal gesproken dagenlang sta- 
biei zolang er geen mens aan 
zit te knutselen, 

De hardwa retech nische rea- 
nimatie is na een stroomuitval 
geen probleem; bij bijna alle 
ATX-boards kan het BIOS zo 
worden ingesteld, dat de com¬ 
puter weer boot als de straom 
terugkomL Als het BIOS van een 
ouder ATX-board geen functie 
als "AC Power Loss Re-start" 
(automatisch rnschakefen na 
terugkeer van de spanning) 
heeft, helpf meestal een kieine 
condensator (bijvoorbeeld 1 pF) 
parallel aan de aamknop, Als 
het daarmee niet lukt r kun je 
ook hogere waarden (4,7 pF of 
10 pF> proberen, Bij een Elko 
moet je op de correcte polen 
letten en eventueel van tevoren 
met een multimeter controleren 
op welke van de twee pins van 
de aan-knop de aarde ligt. 

Ontwaakt 

Je kunt maar beter niet met 
Wake-on-LAN of Wake-on-fting 
gaan experimenteren, omdat 
het wekken via het netwerk of 
de telefoonlijn niet betrouw- 
baar functioneert, vooral als het 
BIOS vanwege een plotselinge 
stroomuitval geen tijd meer 



Dankzij Cascading Style Sheets en een grote selectie voorgefa- 
briceerde designs kun je Squirrelmail met enkele muisklikken 
aan je eigen voorkeuren aanpassen. 


had om de noodzakeiijke voor^ 
bereidingen te treffen, 

Als de server weer leeft, 
moet je ervoor zorgen dat na 
de herstart alle services weer 
beschikbaar zijm De voor de 
hand liggende oplosslng om 
de standaardgebruiker automa¬ 
tisch aan te melden en de 
noodzakeiijke programma's met 
behuip van de autostarLfunctie 
aan te roepen, is niet echt een 
aanrader. Afgezien van het onno- 
dige resoureeverbruik vormt een 
aan zichzelf overgeleverde Win- 
dows-machtne met een aange- 
meJde gebruiker een veilig- 
heidsrisico dat niet onderschat 
mag worden, Het is praktischer 
om de afzonderlijke services 
ook afzonderlijk te starten. Dat 
kan onder Windows NT, 2000 
en XP. Via het configuratie- 
scherm (Systeembeheer/Servi- 
ces) vind je een lijst van de 
geYnstalleerde services en kun 
je bepalen of ze bij de systeem- 
start geactiveerd moeten wor^ 
den of niet. 

XAMPP bevat scripts die de 
Apache en MySQl-database als 
service installeren, Ook FileZilla 
kan als service geTnstalleerd 
worden, door het programma 
niet via het startscript FileZilla- 
FTP_stan.bat op te roepen, 
maar "FileZillaServer.exe" direct 
aan te klikkem Mercury kan 
daarentegen niet als service 
worden ge'installeerd. Dit kan 
worden verholpen met het sha- 
reware-programma FireDae- 
mon T4], dat willekeurtge pro¬ 
gramma's zonder 


gebruikersaanmelding als servi¬ 
ce start, Bij Windows 9x en Mil¬ 
lenium bestaat deze mogetijk- 
heid niet. Dat is voldoende 
reden om voor de lokale server 
voor Windows 2000 of XP te 
kiezert, 

Feit is dat je zeker ook zon¬ 
der Linux kunt. Zeker als je 
regel matig controleert op vei- 
ligheidsupdates en het systeem 
up-to-date houdt door regel- 
matig op de websites van de 
gebruikte software naar nieuwe 
versies te informeren. Program¬ 
ma's van de vrije ontwikkelge- 
meenschap, die oorspronkelijk 
met Linux in het achterhoofd 
geschreven zijn, doen dus ook 
prima dienst in een vertrouwde 


Microsoft-omgeving. Zo blijkt 
eens te meer dat Windows en 
open source elkaar niet per se 
hoeven te bijten. 


Liferatuur 

[II Jo Bagcr, Axel KosseL WWWerk- 
bank, Windows-ontwikkelomge- 
ving voor websites, c f t 10/03, 
p. 126 en +CD c't 4/04, www, 
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[2J Squirrel mail Developers Corner 
www. sq u i rrel ma i lo rg/wi kl/e n_(J S 
/DevelopersCorner 
(3| routersoftware FLI4Lwww.fli4f.de/ 
ge rma n/do w n load. ph p 
[4] Fire Daemon: 

www.6redaemon.eom/#downloads 
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ddns.nu 

www,ddns.nu 

V 1 

v* 1 

- 

- 

gratis 

OHS 

www.dhs.org 




- 

gratis 

DKS20O 

htlp://dns2gO-de^r5eld.coni 


✓ 

- 

- 

varwf 20 US S perjaar voor eon domein 

mm 

www.dldfu.rara 



■/ 

- 

gratis 

ctyn.ee 

www.dyn.ee 

✓ 

'Z 

- 

- 

gratis 

OynDNS 

www.dyndns.org 

✓ 

v* 


* 

gratis 

DynDNS Dtt 

brrp://dyndns.dk 

- 

“ 

- 

✓ 

gratis 

DynIP 

www.dynip.ram 


✓ 


- 

30 dagen testfase, vanaf 25 US-S 

dyns.tx 

www.dyns.cx 




- 

gratis 

LasyDNS 

www.easydns.com 

v' 


* 


vanaf 35 LM perjaar 

HN.ORG 

http://hn.ofg 



✓ 


gratis 

MyIP 

www.myip.ns 

l/ 

✓ 

- 

- 

gratis 

NO-IP 

www.iiojp.cora 


✓ 


- 

gratis 

ORtiDNS 

www.orgdns.org 

✓ 


- 

V 

gratis 

PlanelPNS 

wwwplanetdns.net 


- 

- 

* 

30 rfagen testfsse. dan vanaf 20 US-S 

Pram 

www.prout.be 

- 

- 

- 

- 

gratis 

Selfhost 

www.sdlhost.com 

- 

- 

- 

v' 

gratis 

StatidP 

www.statidp.de 



- 

- 

gratis 

IbatIP 

thatip.com 


✓ 



vanafKJ%/|aar 

IZ0.com 

www.T70.rarr 





vanaf 2495 US-S per jaar 

whyl 

aanwezig 

www.wliyi.tHg 
- met aanwezig 


— 1 

~ 

— 

gratis 
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' JSSSmm fjjipiili^ EM4032 

802.11 g 54Mbps 
4-Port Router 

Met behulp van de EM4Q32 deett u draadioos uw inter- 
netverbinding en creeert u eenvoudig een draadioos 
en/ of een bedraad netwerk. U kunt met behulp van 
de ingebouwde USB printserver een printer delen. 
Oe EM4032 is in staat tot een maxi mate datasnelheid 
van 100Mbps aLs de draadloie netwerkadapters deze 
functionaliteit ondersteunen* 


EM4036 
802.1 lg 54Mbps 

PC-Card 

Met behulp van de 
EM4Q36 002 Jig 54Mbps 
Cardbus Adapter maakl 
u op eenvoudige wfjze 
verbinding met zowel 
802.11 gals ook 802.11b 
netwerken* 


EM4037 
802.11g 54Mbps 

PCI Adapter 

Met behulp van de 
EM4037 802.11g 54Mbps 
PCI Adapter maakt u 
op eenvoudige wijze 
verbinding met zowel 
802.11g aLs ook 802.11b 
netwerken. 


EM9000/EM9001 

Optionele 

Extra Antennes 

indien uw access point 
voorzien is van een 
externe antenneaan- 
stinting, dan kunt u 
met deze antennes het 
bereik vergroten of de 
kwaliteit van het signaat 
verbeteren* Voor zowel 
11Mbps ais 54Mbps 
access points* 

* Extra wm antcwtc ®Mch>Hkt voor 

G.a. K(Hi pwnl 

* Met magrvwtbevMtiaing 

- EMW 0 Q - 3 DAI. afmetm* 11,5 Cm 

* EAW001 =■ 5DBI. <dmrtkig 16.5 cm 


802*1 IS 54 M 0 p* draadlcze 
netwericarWpter 
IJltgevoerd ah PCI ntodri 
OvcresokBrnsna 802.11j/b 
stand Barden 
WPA en WEP 

Maximal? doorvoerjrtctticld 
10OwbfM in Tl*be Mode 

AfnestTibare anOenne ($MA am- 

ncctorj 


Access Point 54Mb|K <B0i.11g| J 

flatter met ingeixx«*de firewall M 

A poorts switch / 

254-Me WEP eoeryptfe * Wflft I ^ 

Ordente^plt de turbo mqtle vJjn I ( 

54Mbps najr tOOMbpi I 

USB printierver V 

Oiti ran pt inlei op de EM40H nun Ir *Jintan. ™ 
dhwt deze vowzten te zi]n van ran US8 rthstutt**. 


Creeer een razentisnel 
veilig draadioos netwerk! 


EMINENT opent een wereld aan mogelijkheden voor u 


U kunt: 

• Draadioos uw internetverbinding delen 

• Gegevens uitwisselen tussen computers 

• Met de Turbo Mode haalt u zeer hoge datasnelheden 

• De router ondersteunt ook de oudere draadloze 
netwerkkaarten die werken op het 802.11b protocol 

• Met een UTP netwerkkabel kunt u ook 
een computer bedraad aansluiten 

• Printen vanaf iedere aangesloten 

computer via de USB poort Jtr 

op de EM4032 Wm 















Praktijk | WLANconfiguratie 



Johannes Endres 

Verboden toegang! 

WLAN-routers tegen zwartsurfers beschermen 

Vier simpele configuratiestappen zijn voldoende om zwartsurfers van je draadloze 
netwerk te weren. De meeste producenten kiezen echter voor foute standaardmsfellingen 
en verstoppen de instellingsopties voor de gebruikers. 


et de wijd verspreide 
WLAN-routers uit het 
goedkope prijsseg merit 
kun je nog geen Fort Knox cree- 
ren, Maar voor een thuisnetwerk 
is dat ook met echt nodig. 
Vier simpele configurataestappen 
richten al voldoende barricades 
op tegen zwartsurfers, gelegen- 
heidscrackers en script-kiddies, 
Hackers met veel technische 
kennis vinden weliswaar nog 
steeds gaten, maar het zal ze in 
ieder geval meer tijd en moeite 
kosten om zich daardoorheen te 
worstelen, Bij een thuisnetwerk 
is de 'kasten-batenanalyse' dan 
in het algemeen niet langer inte- 


ressant, Een urenlange hack-ses- 
sie om alleen een MP3-verzame- 
ling of de laatste vakantiefoto's 
van een totaal onbekende per- 
soon te kunnen bekijken is nou 
niet bepaald spannend, En er 
valt ook weinig voldoenmg te 
halen uit het versiaan van een 
goedkope router uit een eiektro- 
nicazaak - alies bij elkaar niet 
i n teres sant dus. 

Van meet af aan veilig 

De eerste stap op weg naar een 
veilig WLAN begin! met het uit- 
kiezen van een router, die cor¬ 
rect te configureren is, Daarom 


krijgen blunders en goede ideeen 
bij beveiligingsfuncties altijd extra 
aandacht in tests van c*t Boven 
dien is het lonend om de model- 
naam van de router, die je op het 
oog hebt, in te typen bij een zoek- 
machine op internet Soms vind je 
zo aanwijzingen over veifigheids- 
gaten en andere problemen. 

Als je de router voor het eerst 
geconfigureerd hebt, ben je er 
echter nog niet Wil je echt vei¬ 
lig biijven, dan zul je regelmatig 
op de support-paginal van de 
producent en via een zoekma- 
chine op zoek moeten naar 
firmware-updates en nreuw 
gevonden veillgheidsgaten. 


Alle actuele gateway-oplossin- 
gen voor thuis bieden voor de 
configurate een geintegreerde 
web-server. Hoe je een client 
configureert en met een browser 
de startpagina bereikt, staat in 
de bij de router meegeleverde 
handleiding. 

De eonfiguratieassistent, die 
vrijwel alle routers in de browser 
tonen, vraagt vervolgens op een 
voor iedereen begrijpelijke wljze 
naar de basisconfiguratie van de 
internetverbinding. Helaas gaat 
het daar vaak al fout: erztjn maar 
heel weinig apparaten, die op dit 
punt eisen dat je een veilig 
wachtwoord invoert voor de 
configuratiepagtna s - de eerste 
stap voor een veilige configura- 
tie. 

Wachtwoord opgeven 

De router zelf is namelijk een aan- 
trekkelijk doe! wit. Tenslotte be vat 
hij de toegangsgegevens van de 
provider, die makkelijk misbruikt 
kunnen worden. Bovendien ver- 
betert geen van de andere maat- 
regelen de WLAN-veiligheid als 
een aanvalier zich gewoon bij de 
router kan aanmelden en die 
maatregelen weer kan uitscha- 
kelen. 

Indien mogelijk meet je voor 
het configureren een kabelver- 
binding gebruiken, want anders 
bestaat het klelne risico dat er 
toevallig een aanvalier cq. buur- 
man meeluistert, die op deze 
manier makkelijk achter je nieu- 
we wachtwoord kan komen. 

Een goed router-wachtwoord 
bestaat uit minimaal acht djfers 
en letters met enkele hoofd- en 
kleine letters, Specials tekens en 
accenten op letters zijn geen 
goed idee, omdat de browser- 
scripts van veel routers deze niet 
correct kunnen omzetten. Het 
wachtwoord moet bij voorkeur 
ook geen naam bevatten of een 
samensteiling zijn van een woord 
uit het woordenboek, aangezien 
de gebruikelijke programma's om 
wachtwoorden te kraken, zoals 
bijvoorbeeld 'John the Ripper 1 
(www.o pen wa 11 >co m/jo h n/J zu I ke 
woordenboekaanvalien eerst pro- 
beren. Verjaardagen, toegevoeg- 
de djfers en het omdraaren van 
de lettervoigorde van woorden 
helpen dan ook niet veel, 

De beste keus is een toe va lit- 
ge tekenreeks. Gewoon willekeu- 
rig op het toetsenbord tikken 
I evert echter niet genoeg wille- 
keur, omdat je hierbij vaker de 
letters raakt die direct onder je 
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vingers llggen. Als je je met cre- 
atief genoeg voett om zelf een 
toevalscombinatie te verzinnen, 
kun je een wachtwoord-genera- 
torgebmiken. 

Omdat je de router-configura- 
lie maar zelden verandert, hoef 
je het wachtwoord ook met van 
buiten te kennen. Een papiertje 
in de kluis of een wachtwoord- 
opslagprogramma doen dienst 
als geheugenvervanging. Som¬ 
mige routers kennen meerdere 
gebruikersnamen, bijvoorbeeld 
een "admin 11 en een "user". Je 
moet bi| geen van dezeaccounts 
het standaard-wachtwoord aan- 
houden. 

Om te kijken of het standaard- 
wachtwoord is uitgeschakeld, 
sluit je eerst al!e browser-ven- 
sters, waarna je vervolgens een 
nieuw vensfer opent Pro beer 
dan om je bij de router aan te 
melden. Dit mag alleen nog luk- 
ken met het nieuwe wacht¬ 
woord. 

Beheer op afstand 
uitschakelen 

Het tweede gat dat gedicht 
moet worden is de eonfiguratie 
van de router via her internet, 
in Engelse configurates meest- 
al aangeduid met "Remote 
Management". Als je deze func- 
tie niet echt nodig hebt om de 
bij je schoonfamtlie staande 
router via internet te kunnen 
beheren, kun je deze maar 
beter uitschakelen. Een boos- 
doener kan de optie gebruiken 
om gedurende langere tijd a lie 
denkbare wachtwoorden uit te 
proberen. Sommige routers kun 
je zelfs zonder kennis van het 
wachtwoord via het remote 
management van het netwerk 
loskoppelen, omdat de login- 
paginal fouten bevatten, 

Om te kijken of remote 
management echt is uitgescha¬ 
keld, moet je proberen om de 
router te benaderen via een 
andere internetverbinding. Als 
je geen modem meer bebt, zu! 
je op bezoek moeten bij een 
vriend of buurman. 

Bij deze gelegenheid kun je 
ook meteen een portscanner 
als nmap op je eigen router los- 
laten om eventueel op internet 
zithtbare diensten te zoeken. In 
de laafste tests bleken de rou¬ 
ters hier echter niet meer 
gevoelig voor te zijn. 

WLAN versleutelen 


De WLAN versleutellng heeft een 
dubbele functie: de verstuurde 
gegevens zijn niet zamaar meer 
te lezen en alleen mensen die de 
sleutei kennen kunnen gebruik 
maken van het netwerk, De eer~ 
ste reden is voor thuisgebruikers 
wat minder belangrijk, want een 
medesurfer is niet geinteresseerd 
in welke internetpagina's de lega¬ 
le gebruiker regelmatig bezoekt. 
Creditcard-gegevens moet je 
sowieso alleen in formulieren 
invullen, die via HTTPS beveiligd 
zijn, De tweede reden is dan ook 
de belangrijkste. Hiermee voor- 
kom je ook dat je boven de datali- 
miet van je verbinding uitkomt, 
doordat ongeautoriseerde ge- 
bruikers data over jouw verbin¬ 
ding bmnenhalen, 

Daarom is de derde stap 
tegen ongewenste meesurfers 
de encryptie van het draadloze 
netwerk. Hiervoor bestaan twee 
methodes: M Wi-Fi Protected 
Access" (WPA) en het oudere en 
meer verspreide "Wired Equiva¬ 
lent Privacy 1 ' (WEP), Dat laatste 
blijkt inmiddels overdreven, want 
WEP Is zeker niet zo goed 
beschermd tegen afluisteren als 
een verbinding via een kabel. De 
in de standaard vastgelegde 
implementatie van het op zich 
wef veilige RC4-algofitme bevat 
een fout die het mogelijk maakt 
om een beveiligde verbinding 
alsnog te kraken. 

Hiervoor heeft een aanvailer 
echter wat tijd en geluk nodig, 
want hi) kan de sleutei alleen 
berekenen uit specifieke data- 
pakketten. Van deze aan te 
vaflen pakketten moet hij er hon- 
derden verzamelen. In een maxi- 
maal belast draadtoos netwerk 
duurde dit .in het c't-laboratori- 
um minimaai een half uur. Dit 
betekent dat een aanvailer bij 
reaiistisch gebruik van het radio- 
netwerk een paar uur voor je 
woning moet gaan liggen om 
voldoende pakketten te verza¬ 
melen - als hij uberhaupt geluk 
heeft, want soms zijn ook meer¬ 
dere dagen aan WLAN-logs niet 
voldoende om de sleutei te 
kraken. 


Een woordenboek-aanvaf be- 
looft meer succes: hierbij probeert 
een programme gewoon de 
waarschijnlijke sleutels uit. Alle 
termen uif woordenboeken, maar 
ook mogelijke geboortedata en 
veelvoorkomende (uoetel)namen 
worden uitgeprobeerd, De inbre- 
ker heeft voldoende aan een 
enkei vastgeiegd datapakket, 
waarop hij thuis de cracker-tools 
loslaat. Als hij de sleutei vindt 
komt hij gewoon de volgende 
dag terug en is hij "binnen". 

Net als een wachtwoord moet 
de WEP-sleutel daarom goed 
doordacht gekozen worden, 
Bijna alle routers maken het 
mogelijk om de invoer als hexa- 
decimaal getal in te voeren, of 
als ASCII-string die overeenkomt 
met dezelfde bytereeks, Via de 
hexadecimale weergave kun je 
alle keys invoeren, dus ook sfeu- 
tels die geen weergeefbare 
ASCII-tekens bevatten. Deze is 
daarom beter gesthikt dan de 
ASCI I-weergave, 

De sleutei s bestaan afttjd uit 
24 bits minder dan de naam van 
de WEP-methode doet denken, 
dus 40 bit bij WEP64 en 104 bit 
bij WEPT28, Elke vier bit staan 
voor een hexadecimaal rijfer 
bestaande uit de waarde 0 t/m 9 
en A t/m F. Combinaties van 
deze zes letters, die min of meer 
leesbare woorden opleveren 
(DEADBABE12) zijn taboe, omdat 
een programma de verschillende 
mogelijkheden in een fractie van 
een seconde kan uitproberen. 

Ook voor het genereren van 
WEP-keys bestaan scripts, die 
pseudo-willekeurigegetallen ge¬ 
nereren, Als je je netwerk niet 
vaak configureert, sla je de WEP- 
key in dezelfde wachtwoordkluis 
op als het configuratiewacht 
woord. 

De administrator voert de key 
nu in het veld van de WEP-confi- 
guratiepagina in de router in. 
Dezelfde sleutei moet hij dan 
later nog bekend maken aan alle 
clients, 

Onder Windows vind je het 
invoervdd in de eigenschappen 
van de draadloze netwerkverban- 
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Sommige routers zijn zo vrien- 
deJijk en geven het standaard 
wachtwoord in het log-in-dia- 
loogvenster of in het configu- 
ratiediaJoogvenster weer. 


ding op het tabblad "Draadloze 
netwerken' 1 , Als de notebook in 
het bereik van het WLAN is, kun 
je de sleutei ook invoeren in het 
dialoogvensfer "draadloze net- 
werkverbinding", dat je opent 
door rechts te klikken op het ver- 
bindingsicoontje in de taakbalk 
en dan de menuoptie "Beschik- 
bare draadloze netwerken weer- 
geven" te kiezen. 

Een "Netwerksleutel" die uit 
de goedehoeveelheid hexadeci¬ 
mal e cijfers bestaat, wordt door 
Windows automatisch goed 
geinterpreteerd. Soms opent het 
systeem dan wel een verbinding 
met het WLAN, maar haalt het de 
ad res gegevens niet op van de 
DHCP-server* In dat geval helpt 
een klik op de knop , 'Herstellen ,, 
op het tabblad "Ondersteuning" 
in het stafusdialoogvenster van 
de netwerkverbinding. 

Onder Mac OS X maak je het 
WLAN het beste aan via de optie 
"Andere" in het AirPort-status- 
menu in de menubalk* Alleen dan 
biedt het besturingssysteem in 
een drop-down-menu meerdere 
formaten voor het wachtwoord 
aan, onder andere twee hex-ver- 
sies. Als de AirPort-status mocht 
ontbreken in de menu balk, acti- 
veer je deze in de netwerk-applet 
van de Systeeminstellin gen. 

Onder Linux zijn plaats en 
formaat van de sleutelinvoer 
afhankelijk van de distributie. 
je vindt ze meestal bij de instel- 
lingen van de afzonderiijke net- 
werkkaarten. De meest gebruik- 
te command-line tool is iwconfig. 
Alleen root mag hiermee echter 
insteilingen wijzigen, Meestal is 
het commando "iwconfig inter¬ 
face essid ESSID key sleutei'* vol 
doende, De gebruikte interface 
Is afhankelijk van de distributie 
en de gebruikte hardware, bij¬ 
voorbeeld ethQ, ethl of wlanO. 
De ESSID (Extended Service Set 


Minimale bescherming voor WLAN-routers 

□ Veilig configuratiewachtwoord opgeven 

□ Configuratie op afstand uitschakelen 

□ WLAN-versleuteling inschakelen 

□ 802,lx uitschakelen 
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Sleuteloverdracht via 802.1 x zonder authentificatie is heel 
comfortabel - vooral voor WLAN-inbrekers. 


Praktijk | WLAN-eonfiguratic 


Identifier) heet elders netwerk- 
naam en de sleutel geef je als 
root in hexadedmale schrijf- 
wijze op. 

Om te checken of de entryp- 
tie goed is ingesteld, probeer je 
eerst om zonder sleutel op het 
WLAN in te logger dit mag niet 
lukken. Daarna probeer je het 
met sleutel, nu moet je de router 
kunnen pingen. 

Ook WEP zorgt niet voor 
absolute veiligheid, maar vormt 
wel voldoende afweer tegen 
gelegenheids-zwartsurfers - en 
dit al bij WEP64 met sleutels 
met een lengte van 40 bit. Des- 
ondanks is het zinvol om de 
iangste sleutel te co n figure re n, 
die de router en alle gebruikte 
note book-kaarten kunnen ge- 
bruiken. Ondanks dat WEP128 
gestandaardiseerd is en alle 
actuele produaen ermee pron- 
ken, kunnen de radiomodules 
van verschillende producenten 
nog steeds niet altijd met elkaar 
babbelen. 

WEP256 met nog langere 
sleutels is geen onderdeel van 
de WLAN-standaarden, maar is 
een producentspecifieke uit- 
breiding. Als al je draadloze 
produaen dit ondersteunen 
kun je het natuurlijk gewoon 
gebruiken. 

WPA 

Moderne Acess Points en WLAN- 
kaarten kennen als alternatief 
voor WEP het beveiligingsproto- 
col WPA (Wi-Fi Protected Access). 


Het verwijdert de bekende zwak- 
ke punten van WEP en is volgens 
onze kennis alleen kwetsbaar 
voor woordenboekaanvalien of 
het met botte rekenkracht uit- 
proberen van alle mogelijk sleu¬ 
tels. Als alle stations in het WLAN 
ermee kunnen werken, zou WPA 
de eerste keuze moeten zijn. 

Anders dan WEP, scheidt WPA 
de aanmelding in het network 
van de versleutding. De beheer- 
der voert een netwerk-wacht- 
woord, dat voor de authemifice- 
ring dient, bij zowel de router als 
de client in. Deze modus heet 
WPA-PSK (Pre-Shared Key). 

De key komt niet overeen met 
de regels voor de WEP-sleutel, 
maar is een normaal wacht- 
woord. Dit moet zo lang moge¬ 


lijk zijn en uit alle tekens worden 
gemengd, die de web-interface 
van de router correct kan over- 
dragen. 

De encryptiemethode kiest de 
admin onafhankeiijk van de aan¬ 
melding. AES (Advanced Encryp¬ 
tion Standard) wordt momenteel 
beschouwd als snelste en veilig- 
ste optie, maar er zijn apparaten 
die dit niet ondersteunen. Een 
ander veelvoorkomend alterna- 
tief is TKIP (Temporal Key Integra 
ty Protocol}, wat een verbeterde 
implement a tie van RC4 gebruikt. 
WPA kan voor de encryptie wel- 
iswaar ook beroep doen op WEP, 
maar door de kwetsbaarheid 
daarvan is dit niet aan te raden. 

Windows XP heeft voor WPA 
Service Pack 1 nodig en een 
patch die je via Microsoft* upda- 
te-pagina kunt installeren. Hier- 
na vind je het als "WPA-PSK" in 
het configu ratiedia loogvenster 
voor het draadloze netwerk. 

Mac OS X ondersteunt WPA 
vanaf versie 103 met de AirPort- 
software vanaf 3.2 {33 voor Air- 
Port Extreme). Dan verschijnt het 
automatisch in het bovenge- 
noemde menu voor de keuze 
van een encryptietype voor het 
radionetwerk. 

Onder Unux kan tot nu toe 
alleen de commerciele WLAN- 
driver Driverloader overweg met 
WPA. Deze maakt gebruik van de 
Windows-driver. Details hoe je 
deze software moet gebruiken 
vind je in de meegeleverde 
document a tie, 

Om te testen of WPA correct is 
ingesteld, probeer je net als bij 
WEP een WLAN-aanmelding 
zonder encryptie (die mag niet 
lukken) en een aanmelding met 
encryptie. Hierbij kan het gebeu- 



De keuze aan WLAN-routers met uitgebreide veiligheidsopties 
zoals WPA en WEP256 (hier EM4032 van Eminent) groeit. 


ren dat de twee draadloze part¬ 
ners ondanks een goede confi¬ 
gurate niet met elkaar willen 
praten. WPA is wel iswaar goed 
gedefinieerd, maar de interope- 
rabiliteit van apparaten van ver- 
schillende producenten laat nog 
te wensen over. 

Snelheid 

Een vooroordeel moet je meteen 
overboord zetten: encryptie met 
WEP of AES zorgt niet voor een 
daltng van de performance! Pak- 
ketten met ongecodeerde tekst 
transporter net zoveel nutttge 
data als versleutelde pakketten; 
een performance-voordeel voor 
open netwerken zou dus op zijn 
hoogst kunnen ontstaan door 
de rekentijd voor de versie ute- 
ling. 

Bij onze metingen von den we 
wel iswaar af en toe verschillen, 
maar die lagen btnnen de meet- 
nauwkeurigheid. Vaak levert een 
beveiiigd netwerk zelfs bet ere 
waarden op dan een onveilig. 
Als een mens of een andere 
absorberende watermassa tij- 
dens het datatransport door het 
radiotraject beweegt, is het effect 
op de performance duidelijk 
groter. 

In WLAN-tests geven wij de 
snelheid in principe op bij de 
veiiigste ondersteunde encryp¬ 
tie. Apparaten die In tests van c r t 
een goede performance halen, 
doen dit dus in de beveiligde 
modus, 

Als je met extreem slechte 
componenten met te lage re¬ 
kenkracht bent opgezadeld, 
waarbij je reproduceerbaar een 
duidelijk lagere performance 
met encryptie kunt meten, moet 
je proberen om ze te ruflen. Als 
in de spec-sheet een WLAN- 
snelheid en ondersteuning voor 
encryptie worden opgegeven, 
moet je er eigenlijk vanuit kun¬ 
nen gaan dat die snelheid ook 
wordt gehaald met encryptie, 
Deze mening is echter nog niet 
door een rechter getoetst, je 
kunt daarom beter proberen te 
ruilen via vriendelijkeonderhan- 
delingen en hopen op coulance 
van de winkel. 

802.1x uitschakelen 

Via het protocol IEEE 802.1 x 
voorzlet het Access Point de 
clients automatisch van de WEP- 
of WPA-key - meestal na de 
authentificatie. Als je het WLAN 
in een groot netwerk met 
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GesJoten netwerk 


Kies een beveiligingstype en voer de naam van het Airport- 
netwerk in waarop uw wilt in tog gen. Ceef zo nodig ook een 
wachtwoord op. 


Draadloze beveiliging; WEP-wachtwoord 
Netwerknaam: 

Wachtwoord: 


D 


RADIUS-servers en logins voor 
alle gebruikers installeert, is dit 
een heel zinvolle en veiiige toe¬ 
passing. Maar wie heeft er thuis 
nu een RADIUS-server? 

Veel goedkope routers maken 
de sleutel desondanks nog 
bekend via 802.1 x en doen dit 
zonder een enkele toegangscom 
trole, EIke passerende surfer krijgt 
de sleutel dus in de school 
geworpen - dat betekent het 
einde van de toegangscontrole. 

Als de router beschikt over een 
SGlJx-instellmg, die soms ook 
met "Automatic Key Distribution* 
of zoiets wordt aangeduid, moet 
de admin deze als vierde stap van 
de basisbeveiliging uitschakelen. 

Om het succes te controleren, 
kiest hij in de eigenschappen 
van de ' Draadloze netwerkver- 
binding" in het configuratiedia- 
loogvenster van het actuele net¬ 
werk de optie "De sleutel wordt 
mij automatisch aangeleverd" 
uit. Dan worden de invoervelden 
voor de sleutel uitgeschakeld en 
de draadloze verbinding mag 
dan niet tneer actief worden. 

Andere struikelblokken 

De vier genoemde beveiligings- 
stappen houden haastige inbre- 
kers buiten het WLAN. Een met 
WPA en een goed wachtwoord 
beveiligd netwerk is volgens de 
huidige stand van zaken veilig. 

Aanvallers met technische 
kennis en geduld kunnen een 
met WEP versleuteld WLAN nog 
steeds binnendringen, Zij kun¬ 
nen ook de andere veiligheidsin- 
stellingen in de gebmikelljke 
WLAN-routers omzeilen. Elk extra 
blok kost echter extra tijd en 
moeite - met een beetje geluk 
geeft de inbreker het op voordat 
hij alle hindernissen heeft over- 
wonnen. Maar de meeste van 
deze valstrikken betekenen ook 
iets minder comfort voor de lega¬ 
le gebruikers. 

In de basisinstelling willen 
Access Points hun netwerknaam 
(de ESSID) overal rondbazuinen, 
Als je deze "ESSID Broadcast" uit- 
schakelt, dan vinden simpele 
zoektools als Nets turn bier het 
WLAN niet meer, maar dan zijn 
ook voor legale surfers de stan- 
daardmiddelen van Windows 
niet langer voldoende om zich 


Als de WLAN-router en alle 
geplande clients WPA coder- 
steunen, moet je deze methode 
gebruiken in plaats van WEP. 


aan te melden, omdat alleen de 
netwerken die over ESS ID-Broad¬ 
cast beschikken als "beschikbare 
netwerken" verschljnen. Vaak 
biedt de btj de kaart meegelever- 
de software van de producent de 
optie om zich toch aan te mel- 
den op het verstopte WLAN. 

Met sommige tools van de 
producent kun je bovendien 
voor deafzonderlijke clients ver- 
schillende In de router plaatsba- 
re WEP-keys kiezen. De vier 
ingangen moeten op de Access 
Points en op alle clients gelijk 
zijn, dan kies je via de index die 
key die het station moet gebrui¬ 
ken voor de verbinding. Hier- 
door vermindert het gegevens- 
verkeer dat met een en dezelfde 
sleutel wordt gecodeerd en 
daarmee daalt dus de kans voor 
de luisteraar om zwakke pakket- 
ten voor de directe aanval op 
WEP te vinden. 

In een MAC-filter (ook Access 
Control List, ACL) voert de admin 
de hardware-adressen tn van die 
stations die het netwerk mogen 
benaderen, Als eerste hoort hier 
het MAC-ad res van de voor de 
configuratie gebruikte computer. 
Onder Windows geeft het com¬ 
mando "Ipconfig /all" de hardwa- 
re-adressen van alle netwerk- 
kaarten weer, onder Linux en 
Mac OS X moet je het commando 
Vsbin/rfconfig" gebruiken. 

Helaas werkt dit filter bij veel 
routers niet correct en voert het 
foutieve adressen in of weigert 
het ook toegestane stations de 
toegang tot het netwerk. Hier 
staat ail een een gem id del de 
winst aan veiligheid tegenover, 
want een gewiekste cracker kan 
uit het legale data verkeer de toe¬ 
gestane MACs achterhalen en 
zijn kaart van zo’n ad res voorzien, 

Het verhoogt de veiligheid 


i ? 


niet als je de WEP-modus van 
"Open System" verandert naar 
"Shared Key", je krijgt alleen 
maar problemen met sommige 
apparaten die deze modus niet 
correct ondersteunen. 

Op sommige Access Points 
kan de beheerder de zendkracht 
veranderen, Minder zendvermo- 
gen betekent een kleiner beretk, 
dus kleinere kansen voor snuffe- 
laars en toevallige ontdekkers. 

DHCP 

Als een meesurfer ondanks alles 
toch contact met je draadloze 
netwerk heeft weten te maken, 
heeft hij nog de geschikte IP- 
configuratie nodig, Normaliter 
krijgt hij deze opgestuurd via 
DHCP. Als de admin deze server 
uitschakeft, moet de in broker 
ook deze gegevens moeizaam 
uit het legale dataverkeer of 
door onderzoek proberen te 
achterhalen. Dit kun je nog 
moeilijker maken door ietwat 
ongewone netwerkadressen te 
gebruiken, dus 192.168.x,y met 
een ander getal dan 0, 1 of 2 
voor x, of meteen uit de ook voor 
prive-netwerken geplande adres- 
gebieden IG.x.y.z of 172,16.x. y. 
Andere adressen zijn taboe, 
omdat deze misschien echt 
voor een server of voor speciale 


Annuleer 


Alleen als je de configuratie via 
de optie "Andere 1 * in Net Air- 
Port-status menu oproept 
maakt Mac OS X de keuze van 
het sleutel type mogelijk. 


applicaties, zoais multicast wor- 
den gebruikt, die dan niet meer 
werken. 

Zonder DHCP-server geeft de 
admin aan elke client in de net- 
werkinstell ingen een vrij ad res 
uit het gekozen gebied. Als stan- 
daard-gateway en DNS-server 
voert hij het interne adres van de 
router in. 

Ook de router-tonfiguratie 
kun je iets beter afsthermen 
door "Universal Plug and Play" 
(UPnP) uit te sthakelen en de 
toegang naar de browser-inter¬ 
face tot een enkele MAC te 
beperken, mits de browser dit 
ondersteunt 

Als alle veiligheidsinstellin- 
gen voltooid zijn en het draad- 
loze netwerk naar tevredenheid 
werkt, leg je het resultaat van 
de inspannmgen in een be- 
stand vast. Maar let op: dit 
bestand hoort niet thuis op de 
harde schijf, omdat het wacht- 
woorden en keys bevat. Op een 
floppy of USB-stick in de 
bureaula is de informatie ook 
nog veilig als een cracker fysie- 
ke toegang heeft tot de confi- 
guratie-pc 

Om ook aanvallers met een 
grote technische kennis op 
afstand te houden, zijn eemklik- 
oplossingen niet voldoende. In 
plaats daarvan zijn professione- 
je netwerkcomponenten en de 
nodige security-knowhow ver- 
eist. Als je interessante gege- 
vens moet beschermen - bij- 
voorbeeld patientengegevens 
of bedrijfsgeheimen - kun je 
niet zonder een investering in 
goede veiligheidscomponenten 
en een professionele netwerk- 
administrator, Kleine bedrijven 
zonder IT-afdeling moeten hier- 
voor desnoods een dienstverie- 
ner inhuren. c 1 1 
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encryption: 
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De PC herboren: de nieuwe chipsets zijn voorzien van PCI 
Express en DDR2-RAM, daarnaast haalt de Pentium 4 een 
klokfrequentie van 3,6 GHz 

Zelden werd er aan de pc- 
architectuur in £4n keer zoveel 
veranderd als nu: Intel 
introduceert met de nieuwe 
chipsets niet aHeen PCI Express 
en DDR2-geheugen, maarook 
een nieuwe processorsocket, 
nieuwe soundchips, Serial- 
ATA-ll-functies - en binnenkort 
zelfs 64-bit-uitbreidingen. 


A lderwood, Grantsdale, Aza¬ 
lia, PCIe, BTX, LGA775, 
EM64T, DDR2, NCQ, NX - 
het regent op het moment nieu¬ 
we namen en afkort ingen. Een 
aantal nieuwe technieken, waar- 
onder PCI Express, luiden een 
fundamentele ommekeer van de 
huidige pc-architectuur in. Ande- 
re - zeals DDR2-geheugen of HD 
Audio - zijn doorontwikkelingen 
van beproefde technieken. 

Een groot deei van de nieuwe 
technieken, die we beschrijven 
in een artikel op de bijgevoegde 
cd [1 ], wordt inmiddels al in pro- 
ducten toegepast. Bijvoorbeeld 
in de In tel-chipsets t925X {code- 
naam Alderwood), i915G en 
i915P (beide Grantsdale) en in de 
LG A775- pro ce ssors met maxi- 
maaf 3,6 GHz, die de huidtge soc¬ 
ket-47 8-be huizing van de Penti¬ 
um 4 aflossen. De chipsets zijn 
geconstrueerd voor DDR2-geheu- 
gen in de vorm van 240-polige 
DIMM's, een aanta! kunnen ook 
voor mainboards met de tot 
dusver gebrulkelijke 184-polige 
DDR-RAM-siots gebruikt wor¬ 
den. Intel laat ook geen twijfel 
bestaan over wat de interface 
voor grafische kaarten meet 
worden. PCI Express (PCIe) in de 
x16-uitvoering heeft de toe- 
komst en AGP heeft zijn Jangste 
tijd gebad. Voor andere uitbrei- 
dingskaarten en onboard-com- 
ponenten worden maximaal vier 
PCIe-xl -poorten aangeboden, 
buiten de normale PCI-bus na- 
tuurlijk. 

Intel gebruikt PCI Express ook 
voor workstations en binnenkort 
ook voor servers (bijv. met de 


X6DA8-G van Supemnrcro). Hier 
draait echter alles om de nieuwe 
desktop-pc-platforms met de 
chipsets i925X, i915G en i915P. 

Chipset-nieuws 

Net als bij de vorige chipsets 
iS75P (Canterwood) en de i865- 
famiiie (Springdale) brengt Intel 
nauw aan elkaar verwante chip¬ 
set-types in verscbillende versies 
voor middenklasse en high-end 
computers op de markt. De voor- 
defen van de duurdere i925X- 
chipset zijn volgens Intel de (tot 
dusver nog inactieve) RAM-fout- 


correctiemethode ECC en een 
speciale optimalisatie voor het 
snel benaderen van het geheu- 
gen, die waarschijnlijk wat anders 
werkt dan de Performance Acce¬ 
leration Technology (PAT) van de 
i875P, 

Ook bij de Southbridges kan 
weer gekozen worden tussen 
uitvoeringen met of zonder 
RAID-functies en je kan kiezen 
of je een speciale WLAN-opti- 
maltsatie wilt. De eenvoudigste 
ICH6-uitvoering levert al snel 
een hele rits nieuwtjes op. De 
belangrijkste vernieuwing zijn 
vier PO-Express-xl-poorten voor 


Christof Windeck 


Hercules-werk 


on board-chips en voor uitbrei- 
dingskaarten. Anders dan bij de 
(nog steeds aanwezige) PCI-bus 
met 32 signaailijnen en 33 MHz 
klokfrequentie gaat het bij PCI 
Express niet meer om een bus, 
maar om geschakelde verbin- 
dingen, die in elke richting 
maximaal 250 MB/s aan 
data kunnen transpor- 
teren. De bijbehorende 
switch verschijnt in het 
apparaatbeheer van Win¬ 
dows XP als een hub, net 
als bij USB-apparaten. 

De eerste implementa- 
ties van PCIe-xl-hardware 
zijn Gigabit LAN-chips, die 
waarschijnlijk op bijna alle 
nieuwe Pentium-4-borden 
een van de PGe-xl-poor- 
ten zullen bezetten. Deze 
chips zijn er overigens 
ook de oorzaak van dat Intel 
d e 'Co mmun icati on St rea¬ 
ming Architecture' (CSA) weer 
overboord gooit, terwijl die 
bij de chipsets Canterwood en 
Springdale werden geintrodu- 
ceerd om snelle netwerkaan- 
sluitingen te realiseren. 

Afgezien van Gigabit LAN- 
adapters (van Broadcom en Mar¬ 
vell) zijn er tot dusver bijna geen 
andere PGe-chtps die zinvol op 
desktop- main boa rds gebru ikt 
kunnen worden. De meeste ATX- 
mainboards, die bestemd zijn 
voor de detailhandel, worden 
voorlopig nog steeds aangebo¬ 
den met FireWire- of RAID-adap- 
ters die aan de conventionele 


PCI-bus hangen. Voorlopig zitten 
we dus ook nog vast aan de 
nadelen van dit ruim tien jaar 
oude bussysteem, zoals het 
gemeenschappelljke gebruik van 
de maximale datatransferrate 
van theoretisch maximaal 133 
MB/s en stoorspanningen als 
gevoig van de meervoudige 
bezetting van IRQ kanalen en 
geheugenadressen. De voorde- 
len van PCIe in de xl-uitvoertng 
kunnen in de praktijk dus in eer¬ 
ste instantie uitsluitend bij Gbit- 
LAN-interfaces worden gebruikt. 
Het aan bod aan 32-bit-PCI- en 
PCIe-xl-slots voor uitbreidings- 
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kaarten verschilt per mainboard- 
producent. Meestal zul je de 
beschikking hebben over een tot 
twee PCIe- en drie tot vier PCI- 
slots. 

De POe-x 16-interface van de 
grafische kaarten, die vereist zijn 
btj de nieuwe chipsets van Intel, is 
veel belangrijker dan de extra 
PCIe-poorten van de Southbrid- 
ges. De bijbehorende grafische 
kaarten zuilen we verderop in 
deze tekst bekijken. Een andere 
essentiele ve ran dering is de over¬ 
gang van DDR- naar DDR 2 -geheu- 
gen. DDR 2 -geheugen maakt veel 
hogere kloksnelheden mogefijk 
en moet tegelijkertijd zuiniger 
met energie omgaan. Dat laatste 
heeft door de groei van het werk- 
gebeugen van desktopcomputers 
echter geen praktische gevolgen. 
Een lagere energierekening zit er 
dus niet in. DDR2-DRAM-compo- 
nenten zitten als pin-loze (FBGA-) 
chips op DIMM's met 240 contac¬ 
ted die net zo breed zijn als de 
huidige 184-polige DDR-DIMM's. 
GeheugenmoduJes volgens ver- 
schiliende standaarden kunnen 
niet met elkaar warden gecombi- 
neerd, ook niet op speciaaf daar- 
voor gemaakte boards met sock¬ 
ets met een afwijkend aantal 
contacten: die maken alleen het 
gebruik van een andere RAM- 
soort mogelljlc 

In plaats van AC97 wordt als 
sound interface nu HD Audio 
gebrulkt, dat werd ontwikkeld 
onder de naam Azalia. De bijbe¬ 
horende codecs verwerken tot 
acht kanalen met een 192 kHz 
samplingfrequentie en 24 bit 
resolutie* De computer kan bo- 
vendien meten of er een apparaat 
in een audio jack zit en we Ik soort 
apparaat het is flack sensing'), 
Daarnaast kan het de functie van 
de poort ve rand ere n a ls een 
apparaat in het verkeerde gat is 
gestoken flack retasking'). Wan- 
neer dus een microfoon in een 
speakeringang wordt gestopt, 
herkent de computer deze fout 


automatisch en verandert hij de 
functie van de stekker, zodat 
deze fungeerr als een micro- 
foon-ingang, Ook de mogelijk- 
hetd om verschillende stereo- 
slgnalen parallel weer te geven, 
bijvoorbeeld om muziek tegelij¬ 
kertijd af te spelen in verschil¬ 
lende ruimten of om audio¬ 
tracks tijdens een feestje eerst 
via de koptelefoon te kunnen 
beluisteren zijn nieuw. 

Andere verbeteringen van de 
iCH 6 -familie zijn vier (in plaats 
van nu twee) Serial-ATA-mter- 
faces, waardoor het tweed e IDE- 
kanaal (Ultra-ATA/100) komt te 
vervallen. De nieuwe Seriaf-ATA- 
hostadapter biedt een reeks 
Seri a I-ATA-11 -fu n cti es, wa a ro n der 
hot-plugging (het wisselen van 
harddisks terwijl de computer 
aan staat. natuurlijk niet de schijf 
waarop je OS staat) en Native 
Command Queuing (NCQ), Hard¬ 
disks die dlt laatste onder steu- 
nen kunnen net als SCSI-drives 
de volgorde van binnenkomen- 
de instructies veranderen en zo 
de gemlddeldetoegangstijd ver- 
lagen. Voor NCQ moet de SATA- 
controller in de AHCl-modus 
worden gebrulkt; de Advanced 
Host Controller Interface is 
onderdeel van de SATA-ll-speci- 
ficatie, 

De watduurdere ICH 6 -uitvoe- 
ringen ICH 6 R en ICH 6 RW onder- 
steunen verschillende RAID- 
modi voor de SATA-harddisks, 
Met Intels Matrix RAID is het 
mogelijk om op twee schijven 
zowel een RAID 0 (Stripe Set, 
sneller en minder uitvalsbesten- 
dig) als een RAID 1 (Mirroring, 
even snel en veiliger voor data) 
in te richten, om de voordelen 
van bdde technieken in een sys- 
teem te combineren. Maar er 
kunnen ook twee aparte RAID's 
op vier SATA harddisks worden 
ingericht. De noodzakelijke dri¬ 
vers worden echter alleen voor 
Windows 2000 en XP aangebo- 
den. 



Hetzelfde geldt 
voor het soft- 
warematige WiFi 
Access-Point, dat 
bij het gebruik 
van de ICHO-uiC 


De X6DAS-G van 
Supermicro gebruikt 
bijna alle mogelijkheden 
die Intels E7525-server- 


Bfon: Superiniero 


chipset biedt. 


Het assortment 


In de LGA775-behuizing levert 
Intel om te beginnen slechts 
zes verschillende processors- In 
de 'Extreme-Edition' varianten 
zit nog de in 130-nanometer- 
tech niek vervaardigde, aan de 
North wood verwante Galfatin- 
kern met 2 MB L3-cache. Alle 
normale Pentium-4-uitvoerin- 
gen hebben intern een Pres¬ 
cott (90 nm, 1 MB L 2 ). 

De LGA77S“Prescott-proces- 
sors die aan het c't-lab ter 
beschikking waren gesteld, 
waren allemaal DQ-steppings 
(CPUID 0xF34h, dus 'Family' 15, 
'Model' 3, 'Stepping' 4). Intel 
kondigt in een 'Product Chan¬ 
ge Notification' (PCN) voor 
het derde kwartaal Pentium-4- 
uitvoeringen met EO-stepping 
(CPUiD 0xF41h) en nieuwe 
functies aan. Daartoe behoort 
bijvoorbeeld de No-Execute- 
geheugenbescherming, die de 
AMD64-processors nu a I on- 
dersteunen en in combinatie 
met Service Pack 2 voor Win¬ 
dows XP voor een betere 
beverliging tegen aanvallen 
door virussen en wormen moet 


zorgen* Bovendien zal waar- 
schijnlijk ook dan pas de al 
lang aangekondlgde dynami- 
sche regeling van kernspan- 
ning en kfokfrequentie gein- 
troduceerd worden, wat het 
stroomverbruik van de Pres- 
cotts met name in onbelaste 
toestand moet verlagen. Last 
but not least brengt de EO- 
stepping ook de eerste Pres- 
cotts op de markt met 64-blt 
ondersteuning. De in mime 
mate met AMD64 compati- 
bele techniek heet bij Intel 
Extended Memory 64 Techno- 
logy r afgekort EM64T (code- 
naam Clackamas Technology, 
CT). Tot dusver geeft Intel 4 
GB geheugen als maximum 
voor de nieuwe chipsets op - 
geen optimale vooruitzichten 
dus voor EM64T, want dat 
halen 32-bit-systemen ook. 

Omgekeerd kunnen we uit de 
hints uit Intels PCN opmaken, 
dat de Pentium 4 Extreme Edi¬ 
tion met Gallatin-kern waar- 
schijnlijk niet met NXen EM64T 
uitgerust zal worden. 


Intels LGA775-processorpalet 


Processor 

TOP 

Pentium 4 Extreme Edition 3,40 GH* 

110 watt 

Pentium 4 560 (1,6 GHz) 

mu/att 

Pentium 4 550 (3,4 GHz) 

115 watt 

Pentium 4 540 (32 GHi) 

B4watt 

Pentium 4 530 [3,0 

84 wall 

Pentium 4 520 (2,8 GHa) 

84 wall 


Prijs per 1000 stubs Prijs in detailhandel 

999 dollar ca. 980 euro 

637 dollar geenopgave 

417 dollar ca. 430 euro 

278 dollar ca. 290 euro 

218doltar ca. 230 euro 

178 dollar ca. 180 euro 


voeringen ICH 6 W en ICH 6 RW In 
combinatie met speciale 32-bit 
PCI-W LAN - kaa rte n met S nte I - 
chips ingericht kan worden. 
Deze optie zal echter vooral 
interessant zijn voor pc-produ- 
centen. 

De verbinding tussen North- 
en Southbridge, in Intel-slang 
dus tussen de (Graphics) Memo¬ 
ry Controller Hub en de l/Q Con 
trailer Hub, wordt nu Direct 
Media Interface (DMI) genoemd. 
Data over deze bus gaat nu met 
ruim 1 GB/s per richting, dus 


Van boven gezien verschilt de 
LG A775- p ro cesso rbeh u i zi n g 
nauwelijks van de socket-478- 
voorganger. Het hefboompje 
van de processorsoeket klemt 
de zilveren rand van de heat 
spreader p redes vast. 


acht keer zo snel als vroeger, De 
Graphics Media Accelerator 900 
(GMA 900), de grafische proces¬ 
sor die in de 19156-chipset zit, 
werd grondig bewerkt: hij is niet 
alleen sneller dan de 'Extreme 
Graphics If van de S865G, hij kan 
nu ook op twee displays verschil¬ 
lende inhoud weergeven, Een 
tweede monitor kan via een 
adapterkaart in het PCIe-x16-slot 
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tntels nieuwe chipsets 


Chipset 


i92SX 

msmm 

ift75P 

ms?msQ 

Frontsidetnis 


FSB800 

FSBEOO, FSB533 

FSB300,FSB533 

FSEtSOO, FSB533, fSB400 

Geheugen 


4GBDDR2 

4 GB DDR2 of DDR 

4 GB DDR 

4 GB DDR 

ECC / Taegangscptimalisattie 

lot dusver niet/jg 

nee i nee 

ja/PAT 

nee / nee 

frequemlecombmaties 


F5BD0: PCM30Q, FC2-32QQ 

F5BOO; PC2-430O, PC2-3200, 

mm: PG200, PC270B, 

FSBOth PG200, PQ700, 



PG20Q 

PQ100 

PC2100 



- 

F5B533:PC3200, PC270Q 

FSB533: PC2700, PQIQO 

FSB533:PC2700,PC2100 



* 

- 

*- 

FSB400:PC2100 

Grafoche poort 


mm 

PCIe x16 

AGP-8X 

AGPBX 

Grafeche processor 


- 

i915G:GMA 900 

- 

iB65G: Extreme Graphics 11 

Duabdisplay/Direct* 


- 

ja / DirectX 9 

- 

— / DirectX 7.1 

PCI Express si 


4 poonen 

4 poorten 

tCSA-Port) 

(CSA-Port) 

Conventional PG 32 Bit 33 MHz 

6 apparaten 

6 a ppsraten 

6 apparaten 

6 apparaten 

Interface North'/Southbridge 

DMI, T GB7s full duplex 

DMI, 1 GB/s lull duplex 

Hub Link, 266 MB/s 

Huh Link, 266 MB/s 

lOE-kanalen 


1 x UltraATA/™ 

TxUltra-AWlOO 

2 xUltra-ATA/100 

2 X LRtra-ATA/100 

SATA-poorten 


4 (Hot-Plug, m) 

4 (Hut Plug, NCQ) 

2 

2 

RAID 


ICH6R, ICHfiRW 

iCHfiR, ICH6RW 

ICH5R 

1CHSR 

Audio 


HD Audio 

HD Audio 

AC 97 2.3 

AC 97 2,3 

USB 


8 X USB 2,0 

3 x USB 2.0 

BX m 2.0 

BxUSB 2.0 

WLAN-AP 


ICH6W, 1CH6RW 

ICH6W, ICH6HW 

- 

- 

Overzkht van DDR-RAM 

DIMM- 

Chip' 

Kloksnelheid 

Max. theoret tscho 

Latentietijden 

Typfsche 

aanduicfinq 

naam 


transferrate 


laten tic combi naties 

PQ70O 

P0R333 

166.67 MHz 

2,7 GB/s 

2,Scydi = ISns 

PC27QQ 2^-3-3 

mm 

mm 

200 MHz 

3,2 GB/s 

3 cydf=15 ns 

PC3200-3,0“3‘3 

K2-32QQ 

D0R2-4OO 

200 MH: 

3,2 GBA 

3cydi = 15ns 

PC 3200-3-3-3 1 

PC2-4300 

DDR2-533 

266,67 MHz 

43 GB/s 

4 cyctf = 15 ns 

PC4300 4 4-4 1 


1 opgaire van de CAS Latency (CL) bij DDR2 alleen inhcle getallen, volgorde: CL "iwrkp 


van het moederbord worden 
aangesloten; de kaarten kunnen 
zowel een DVH-poort als tv- 
aansluitingen ($-Video, FBAS) 
toevoegen. De GMA 900 is 
DirectX-9-compatibel en gebruikt 
maximaal 128 MB van het werk 
geheugen als grafisch RAM. Hij 
blokkeert dit geheugenbereik 
alleen als dat nodig Is en bezet 
het, in tegensteiling tot andere 
Shared-Memory graphic chips, 
met permanent 

Testplatforms 

Bij de introductie van Grantsda- 
le/Alderwood trakteerde Intel de 
wereldwijde pers op de LGA775- 
processors Pentium 4 560 (3,6 
GHz) en Pentium 4 Extreme 
Edition 3,4 GHz (zie kader), 
PC2-4300-geheu gen modules van 
Micron, twee Serial-ATA-hard- 
disks van Maxtor met NCG en de 
moederborden D925XCV (code- 
naam Culver City, ATX, chipset 
I925X) en D915GUX (Luxemburg, 
Micro-ATX, chipset i915G met 
ge'integreerde graftsche control¬ 
ler). Bovendlen stuurde Intel nog 
een koeIerprototype mee. Op 
een testmodel van de D915GEV 
(Eatonvifle), dat slechts tijdelijk 
beschikbaar was, zat overigens 
een TPM-chip van Infineon, die 
ook te vinden was in de HP-com- 
puter dc7100 sff. Deze crypto¬ 


chips zijn onderdeel van de Trus¬ 
ted-Com putt ng-strategie van Intel 
en Microsoft (trefwoorden: TCPA, 
NGSCB, Palladium [2]}, maar 
maken op het moment alleen 
simpele versleutelfuncties moge- 
lljk zoats die bijvoorbeeld ook 
door smartcards worden aange- 
boden. 

De gevoelige LGA775-proces- 
sorvoet (Land Grid Array) met 
zijn minuscule contactveren zal 
volgensvee! moederbordprodu- 
centen geen lang leven bescho- 
ren zijn. In onze tests deden zich 
echter geen problemen voor, 
zeifs nlet na in totaal 30 keer de 
cpu verwisseld te hebben tussen 
vijf verschillende moederbor- 
den. Maar je moetwel heel voor- 
zichtig zijn: je mag noch de con- 
tacten in de socket noch de 
plane lands' van de processor 
met je vingers aanrakea De con- 
tacten van beide componenten 
zijn bij de levering beschermd; in 
de processorvoet mag natuurlijk 
geen vuil of stof komen. 

intels specsheet voor de Pen- 
tium-4-types 540 (3,4 GHz) en 
560 (3,6 GHz) noemt een Ther- 


Processor zonder pins; de con- 
tactjes zitten nu in een LGA- 
voet, de cpu heeft onder alleen 
nog pfatte lands'. 


mat Design Power (TDP) van 115 
watt. De bednjfsspanningen bij 
Intel-processors met geltjke fre¬ 
quence zijn al enige tijd niet 
meer identiek, maar llggen 
afhankelijk van het type tussen 
de 1,25 en 1,4 volt. Intel noemt 
dit de Multiple Voltage ID. Geluk- 
kig is dat niet lets waar gebrui- 
kers zich edit mee bezig hoeven 
te houden, aangezten de proces¬ 
sor en spanningsregelaar in een 
onderonsje automatisch de juis- 
te waarde bepalen. 

De komende Prescott-versies 
(zie kader) zullen eindelijk ook 
met de Dynamic Voltage ID (D- 
VID) techniek worden uitgerust, 
waardoor ze bij een lage reken- 
behoefte hun kloksnelheid en 


spanning naar beneden kunnen 
bijstellen. D-VID zou net als de 
Cool-n-Guiet-techniek bij de 
AMD Athlon 64 de stroomopna- 
me van de cpu duidelijk kunnen 
reduceren en daardoor het lawaai 
van de fan en het stroom verb rusk 
kunnen verlagen. Helaas heeft 
Intel zulke Prescott-processors 
nog steeds niet af, ook de 
NX-geheugenbescherming en 
de 64-bit-techniek EM64T (zie 
kader) laten nog op zich wach- 
ten* 

Intel biedt de bijzonder dure 
'Extreme Edition' aan als high- 
end altematief voor de normale 
Pentium 4. De Extreme Edition 
werd afgeleid van de Xeon-kem 
Gallatin en biedt 2 MB 13-cache. 
Met een prijs van bijna 1000 euro 
voor de snefste 3,4-GHz-uitvoe- 
rihg wordt deze 130-nanometer- 
processor spottend ook wel de 
Extremely Expensive genoemd. 
Intel geeft als reden voor de 
hoge prijs de ingewikkeide fabri- 
cage: vergeleken met de Pres¬ 
cott (125 miljoen transistors, 112 
mm 2 die-oppervlak) bezetten de 
178 miljoen transistors van de 
GaElatirvchips een reusachtige 
oppervlaktevan 237 mm 2 . 

MSI levert als een van de 
eerste produeenten een PCI- 
Express-xl6-kaart in Nederland, 
nameiijk de Radeon RX600 XT 
met ATI Radeon X600 (code- 
naam RV38G) en 128 MB GDDR3- 
geheugen. De Radeon X800 
werd door ATI aangekondigd als 
PGe-topmodef, maar het bedrijf 
leverde voor deze test slechts 
een ander prototype met RV380- 
processor. 

Geen enkele kaartproducent 
Icon ons op tijd PC I-Ex press-kaar¬ 
ten met Nvidia-chips bezorgen, 
maar gelukkig sprong de Nvidia- 
vestiging met een sample in de 
bres. Daar zat al wel de onder de 
codenaam NV45 ontwikkelde 



76 


c't 2004, Nr. 9 








3m de baas over uw eigen server te 
>lijven moet deze dag en nacht in 
le gaten gehouden worden en moet 
ieze altijd bereikbaar zijn. 
nterConnect beschikt. als enige 
100% zakelijke internet service 
trovider in Noord-Brabant, over 
ten hoogwaardig datacenter dat 
peciaal is ingericht voor 
erverhostfng. 


Heeft t 
een eigen 






nterConnect 


11 voor €90,- per maand geniet uw 
erver in het datacenter van: 

200 GB dataverkeer 

Een Service Level Agreement (SLA) 

Meerdere Gigabit internet- 

verbindingen met 100% uptime 

Aansluiting via een 10 Mbit poort 

op redundante Extreme switches 

24 uur per dag monitoring 

Anti statische vloeren 

Een Early Smoke Detection Systeem 

C02 blusapparatuur 

UPS noodstroom voorzieningen 

Klimaatbeheersing 

Fysieke beveiliging en Video 

toegangscontrale 

Wekelijkse wisseling backup tapes 

8 IP adressen 

nog veel meer... 


oor een persoonlijk advies of een 
rndleiding kunt u contact opnemen 
let onze werknemers via 
il: 073-8800000 


ijk voor uw mogelijkheden op 
'ww.interconnect-serverhosting.nl 
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De D925XCV lost 
Intels huidige 
topmodel, de 
D875PBZ, af. 


lntelsD915GUX 
wordt aangebo- 
den met geinte- 
greerde GMA- 
900-graphics, 
Sommige versies 
hebben een TPM 
cryptoprocessor. 



grafische processor op. In de 
handel zullen voorloprg alleen 
PCIe-varianten van de GeForce 
6800 Ultra en GT versthijnen en 
grafische kaarten met de door 
Nvidia ais GeForce PCS aange- 
doide chipcombinatie. Die laat- 
ste bestaat uit een grafische pro¬ 
cessor en een POe-adapter- 
component (High-Speed Inter- 
connect, HSI), 

Nvidia stuurde ons als AGP- 
referentiemodel voor metingen 
met AGP-8X-main boards nog 
een ander 'sample': een grafi¬ 
sche kaart met GeForce 6800 
Ultra chip (NV40) met een maxi¬ 
male GPU-frequentie van 450 
MHz en geheugensnelheid van 
550 MHz, Nvidia's PCJe-kaart 
werd geconstrueerd voor een 
chipfrequentie van 435 MHz 
(en identieke RAM-frequentie), 
zodat we de GeForce 6800 Ultra 
bij de vergdijkende metingen 
via een driver naar dezelfde klok- 
snelheid afremden. 

Intel investeerde het afgelo- 
pen jaar meer dan een half mil- 
jard dollar in de bedrijven 
Micron en Elpida om de beschik- 
baarheid van DDR2-chips veilig 
te stellen. Op de website van 
Intel [3] worden al geruime tijd 
DDR2-DIMM-types aanbevolem 


De door Intel meegeleverde 
DDR2-geheugenmodules van 
Micron waren desalniettemin 
gemarkeerd als 'engineering 
samples'. Van Micron-dochter 
Crucial en Kingston (ValueRAM) 
kregen we echter ook seriemo- 
dules, waarvan de chips van 
de Kingston-reepjes afkomstig 
waren van Elpida, Infineon lever- 
de D0R2 DIMM's, die - net als bij 
andere producenten - met lood- 
vrij soldeersel worden vervaar- 
digd. Bij Infineon is dat te zien 
aan de groene kleur van de 
printplaat 

Koelers voor LGA775-proces¬ 
sors zijn op het moment nog 
schaars, Behalve Intels referen- 
tiekoeler, die in deze vorm niet in 
de handel zal komen, konden we 
alleen nog een prototype van 
EKL en een model van Gigabyte, 
dat er heel volwassen uitzag, op 
de kop tikken, De koellichamen 
worden via vier boorgaten direa 
op het moederbord vastgezet. 
Bij BTX-behuizingen moeten ze 
aan de metalen bodemplaat 
worden vastgeschroefd. Als je 
het voorzichtig aanpakt, kunnen 
ze zander problemen op boards 
worden gemonteerd, dit gaat 
zelfs gemakkelijker dan bij sock- 
et-478-koelers. 


BTX aan de start 

Hewlett-Packard, na Dell de 
g r ootste pc-a a n bi eder ter 
wereld, leverde in het eerste 
kwartaal van 2004 meer dan 
6,3 miljoen desktop computers, 
notebooks en servers met x86- 
processors at Deze twee grate 
namen uit de branche en de 
concurrentie bij IBM, Fujitsu- 
Siemens en Acer verkopen 
gezamenlijk ruim 42 procent 
van al deze apparaten en zijn 
daa rmee voor Intel de belang- 
rijkste klanten. 

De grote pc-firma's introduce- 
ren hun nieuwe of herziene 
modelseries meestal tegelijker- 
tijd met Intels Launch dates, Zo 
bracht Hewlett-Packard (HP) het 
afgelopen jaar tegelijk met de 
introduce van de i865G-chip- 
set de compacte pc met de 
lange naam HP Compaq Busi¬ 
ness Desktop d530 small form 
factor uit [6], De gloednieuwe 
dc710Q sff met i915G-chipset, 
die in augustus in Nederland 
zal worden geintroduceerd, is 
vergelijkbaar qua afmeting en 
uiterlijk. De laatste is het eerste 
voorbeefd van de BTX-formfac- 
tor in actie de voeding gebruikt 
het voor microBTX geadviseer- 
de CFX12V-formaat, de rang- 
schlkking van de componenten 
op het moederbord en ook de 
luchtstroomregellng met een 
grote ventilator in het frontpa- 
neel houden rekening met Intels 
BTX-aanbevelingen [1]. Als ge- 
heugen wordt echter geen 
DDR2-RAM gebruikt, maar de 
Ingeburgerde PC-3200-reepjes, 

Voor de test beschtkten we 
over een voorseriemodel, dat 
naar verwachting niet afwijkt 
van de modellen die in de han¬ 
del komen. De computer werkt 
oodanks de 3,2-G Hz-Prescott 


aangenaam stil dankzij goed 
op elkaar afgestemde compo¬ 
nenten en een doordachte 
opbouw en wordt aangeboden 
met ee n 24Q-wa tt-voe ding. 
Deze gaat in tegenstelling tot 
typische supermarkt-pe's rela- 
tief zuinig met stroom om. 

De rekenkracht van de dc7100 
staat buiten kijf, vooral voor 
gebruik op kantoor, maar het 
kan voor deze doelgroep lastig 
zijn dat de standaarduitvoering 
slechts een analoge VGA-poort 
voor monitoren aanbiedt. Een 
DVI-adapterkaart voor het PCI3- 
xl 6-slot is tegen bijbetaling wel 
verkrijgbaar. Alternatief moeten 
later een aantal grafische kaar¬ 
ten met low-profile-slotplaat 
verkrijgbaar zijn. 

De behuizing kan horizontaal 
of vertieaal worden opgesteld, 
maar de compacte bouwvorm 
beperkt de upgrademogelijkhe- 
den. De producent voorziet in 
maximaal twee 3,5 inch hard¬ 
disks met Serial-ATA-tnterface 
en ££n optische drive. In totaal 
kunnen er vier low-profile-uit- 
breidingskaarten worden inge- 
bouwd, waaronder een met 
PCIe-xT -aansluiting en twee nor- 
mate PCI-kaarten. Via een Riser- 
kaart kunnen ook twee PCI-kaar- 
ten van normale hoogte worden 
gebruikt maar dan vallen alle 
PCIe-slots weg, Een Broadcom 
NetXtreme BCM5751 functio- 
neert als PCI-Express-netwerk- 
chip. 

De prijs van de dc71O0 sff met 
Windows XP Home Edition 
wordt 749 euro (ex, BTW), voor 
Windows XP Professional komt 
daar 50 euro bij. De voorganger 
d53G sff is op het moment vanaf 
zo'n 870 euro te koop. 
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Rekencapaciteit onder Linux en Windows XP Professional 


Processor 


Chipset Ceheuijen- Linux Kernel 1 

type make El 000 CODA] 


BAPCo SYSmarkZOOA 2 

SYSmark 

betBj* 


Cineberuh 2G03 

Rendering 

hVk 


Pentium 4 Extreme Edition 3,4 GHz 
Pentium 4 560 (3,6 GHzt 
Pentium 4 520(3,2 GHz) 

Pentium 4 Extreme Edition 3,4 GHz 
Pentium 4 3,40f GHz, 1 MB 12 
Pentium 4 3,20E GHz, 1MB12 
Pentium 4 520 (3,2 GHz) 

Pentium 4 520 (3,2 GHz) 

Pentium 4 3,20E GHz. 1MB 1.2 
AMD Athlon 64 FX 53 (2,4 GHz) 
AMO Athlon 64 38004 (2,4 GHz) 
AMD Athton 64 3400+ (2,2 GHz) 
AMD Athlon643200+ (2,0GHz) 


Intel i925X PQ-4300 444 

Intel I925X PC24300444 

Intel i925X PC2-4300-444 

Intel I875P PG200-3033 

Intel S875P P0200-3033 

Intel I875P PG200 3033 

Intel 1915G PQ4300-444 

Intel 1915G P0200-3033 

ATI Radeon 9100IGP PC3200-3033 
VIA K8TS00 Pro PC320C^3033 

VIA K8TS00 Pro PG200 3033 

VIA KST-SOO PC3200-3033 

ViA KSTSQ0 P0200303J 





Alie metingen doorgevoerd met 512 MB geheugen, Windows XP Professional 5P1 

1 Fedora Core 2, gcc3JJ, tdmpilatie van een 2.6-6-kcmet 1000.000 x (reciproque van de duur in setondenl ‘ patch 1 


SPEC CPU2QOO 


Procejsof 

Chipset 

G^heugentype 


SPECCPU2000 





ON 12000 base 

CfP2000^ba&e 








ffenrium 4 Extreme Edition 3,4 GHz 

lrrtd»25X 

PQ-4300-444 




Pentium 4 560 (3,6 GHz) 

Intel r925X 

PC2-43M444 




Pentium 4 520 (3,2 GHz) 

Intel T925X 

PC2 4300 444 




Pentium 4 Extreme Edition 3,4GHz 

Intel iS75P 

PG 200-3033 




Pentium 4 3,20E GHz, 1 MB L2 

Intel 3875P 

PC3200-3033 




AMD Opteron 250 (2,4GHz) 

AMD-8000 

PG200R-2032 




AMD Atttfon 64 FX-53 (2,4 GHi) 

VIA KBT600 FYo 

PG20D-3Q33 




AMD Athlon 64 380IH (2,4GHz) 

VIA K8T300 Pro 

PC32Q0 3033 




AMD Athton 64 3400+ (2,2 GHz) 

ViA K8TBOO 

PG20dM33 




AMD Athton 64 3200 -f (2 f 0GHz) 

VIA KSTSOO 

PGKHH033 





Alie metingen uitgevmrd met 512 MB geheugeri ondet Windows XP Professional SPl, IrHekomplIer-verstos 8,0 voor 0O+ en Fortran, 
meet waardes op www.5pec.org 


De fans moeten geintegreerde 
elektronica bevatten, die voor de 
regelfng van het toerental een 
speciaaf temperatuursignaal van 
de processor evalueert, waar- 
voor een vierde ader van de ven- 
tilatorkabel wordt gebruikt. 
Zodoende wil Intel het toerental 
van de ventilator nauwkeuriger 
op de warmteproductie van de 
epu instellen, zodat ook Penti- 
um-4-computers met Prescott- 
kern, die onder voile belasting 
bijzonder veel stroom verbrui- 
ken, in elk geval bij normaal 
desktopgebruik met een accep- 
tabel geluidsniveau werken. 

Intels ronde referentiekoefer 
is g rater en zwaa rder dan de hui- 
dige modellen van socket-478- 
boards. De radiaal gerangsehikte 
lamellen van het koellichaam 
splitsten naar buiten toe nog 
eens op, zodat het metaalopper- 
vlak groter en daarmee het koe- 
lend vermogen hoger wordt. Dat 
is nodig om de hoge afvalwarnv 
te van de Prescott veilig af te 
kunnen voeren. Door de ronde 
bouwvorm krijgen ook de com- 
ponenten van de spanmngseon- 
verter, die rond de cpu-socket 
liggen en zwaar belast zijn, vol- 
doende koellucht Intel raadt 
koelers met andere bouwvor- 
men dringend af: de meerfasige 


en bijzonder precies werkende 
regelcircuits moeten meer dan 
90 ampere stroom leveren, 

Ze krijgen de noodzakelijke 
stroom via de 12-volt-stekker 
van voedingen conform de 
ATX12V-standaard, die in de 
nieuwste incarnatie 2.0 met 
alleen voorziet in een hogere 
efficients maar ook in 24-polige 
‘ Mai n - Power*-stekkers. Een nor- 
male ATX-12V-voeding ts echter 
ook goed, zolang hij maar vol- 
doende stroom levert: op de 
meeste lGA775-mainboards pas- 
sen eventueel ook normale 20- 
polige stekkers. 

Benchmarks 

Vanzetfsprekend behoren de 
Pentium-4-processors met 3,2 
tot 3,6 GHz tot de snelste desk¬ 
top-processors op de mark! 
Maar de rekencapaciteit van 
deze epu's was al bij de introduc- 
tie van de Prescott-kern [4] 
teleurstellend: ondanks de 12- 
cache, die vergeleken met de 
Northwood-kern naar 1 MB werd 
verdubbdd en de nieuwe 5SE3- 
commando's zijn Prescotts bij 
dezelfde kioksnelheid ongeveer 
even snel. Maar ze gebruiken we! 
meer energie. De uitvoeringen 
met kloksnelheden tot 3,2 GHz in 


de nieuwere DO-stepping heb- 
ben volgens de specs fleet welis- 
waar nog een Thermal Design 
Power (TOP) van 84 watt, maar 
de Prescotts met 3,4 en 3,6 GHz 
verbruiken soms wel 115 watt. 
Ter vergelijking; de Northwood- 
versie met FSB80G en 3,2 GHz 
vereist 82 watt, voor de CO-step- 
ping van de Prescott noemde 
Intel 89 (tot 3 GHz) en 103 watt 
(3,2 en 3,4 GHz). 

Qua rekencapaciteit gaan 
Intels Gigaherf 2 -kampioenen in 
de vergelijking met de ongeveer 
even dure Athlon-64-processors 
licht aan kop. De concurrence bij 
AMD doet het echter bij enkele 
3D-spellen beter. Maar een echte 
praktijkgerichte beoordeling is 
met de benchmarks met moge- 
lijk en speciale technieken als 
hyper-threading of 64-btt-moge- 
lijkheden hebben zo'n verschil- 
Jend effect op applicaties dat 
een algemene kwalitettsuit- 
spraak over de processors altijd 



subjectief getint en deels onjuist 
zou zijn. Even terzijde: de Linux- 
benchmark is vanwege de nieu¬ 
we kernel en hetcompileren van 
andere broncode niet meer met 
vroegere metingen te vergelij- 
ken. 

Finishfoto 

Ook in de strijd om de absolute 
toppositie kan geen eenduidige 
win naar worden aangewezen: 
de 3,4 GHz Pentium 4 Extreme 
Edition brengt het er vergeleken 
met de Athlon 64 FX-53 of de 
Athlon 64 3800+ goed vanaf. Z'n 
grote cache versnelt veel pro- 
gramma's aanzieniijk, de stroom- 
opname ligt zowel bij volledige 
belasting als in de idle modus 
een stuk onder die van de goed- 
kopere Prescotts - ondanks een 
vergelijkbare TDP. Het grote 
nadeel van de Extreme Edition is 
echter de zeer hoge prijs, voor 
de socket-939-Athlons zijn tot 
dusver echter nauwelijks moe- 
derborden leverbaar, 

Om socket-478- en socket - 
775-platforms metelkaarte kun¬ 
nen vergelijken lieten we proces¬ 
sors van hetzelfde kerntype en 
dezelfde kioksnelheid het tegen 
elkaar opnemen op Intels nieu¬ 
we moederbord D925XCV {met 
PC2-430Q-RAM, 266 MHz) en op 
de beproefde D875PB2 (i875P, 
PC3200 met 200 MHz). De bench- 
markresultaten tonen aan dat 
het 'oude' systeem het niet echt 
aflegt in de vergelijking met 
het nieuwe: alleen in de BAPCo 
Sysmark 2004 en bij het floating 
point-gedeelte van de SPEC CPU- 
2000 komen de voordelen van 
het snellere geheugen aan het 
licht - de fixed-point-performan¬ 
ce, die bij de Pentium 4 minder 
afhangt van de snelheid van het 
RAM, blijft dus min of meer het¬ 
zelfde. Op het moment, dat wil 
zeggen op moederborden met 
vroege of zelfs b£ta BlOS-ver- 
sies, zouden benchmarkresulta- 
ten ook nog niet tot op de laatste 
procent nauwkeurig beoordeeld 
moeten worden. 

Wat Native Command Queu¬ 
ing betreft waren onze vergelij- 
kingsmogelijkheden niet hele- 


DDR2-geheugen is het 
ontwikkelingsstadium 
inmiddels wei gepas- 
seerd, toch Is het nog 
steeds schaars en duur. 
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In de compacte en goedkope Asus Pundit-R zit de chipset ATI 
Radeon 9100 IGP, die ook de grafische taken op zkh neemt. 


maal fair, omdat de hardeschijf- 
prototypen van Maxtor behalve 
NCQ ook nog 16 MB cache had- 
den - de huidige drives bieden 
slechts de helft Om NCQ te kun¬ 
nen gebruiken meet je om te 
beginnen de SATA-hostadapter 
van het moederbord via de BIOS- 
setup in de AHChmodus zetten. 
Aansluitend kunnen Windows 
2000 en XP alleen worden gem- 
stalleerd als je een floppydisk 
met de noodzakelijke driver bij 
de hand hebt en deze tijdens de 
setup via de F6-toets instalfeeit 
Als je bij een Windows-installatie 
aanvankelijk slechts een enkele 
SATA-harddisk in de AHCI- 
modus van de controller hebt 
gemstalleerd, kun je er later een 
tweede harddisk bijzetten en de 
pc tijdens gebrutk configureren 
voor RAID - wat overigens wel 
een paar uur duurt Daarom 
noemt Intel deze installatiemo- 
dus 'RAID ready'. 

Onze standaard harddisk- 
benchmark H2benchw simuleert 
typische Windows-benaderings- 
patronen, maar verstuurt de 
afzonderiijke commando's strikt 
na elkaar, waardoor er geen 
directe voordelen van NCQ aan 
het licht komen* NCQ versnelde 
de BAPCo Sysmark 2004 slechts 
met drie protenc De snelheids- 
winst betreft voornamelijk het 
bench markgededte 'Office Pro¬ 
ductivity/Communications', 
waarin het gaat om Outlook (om 
preciezer te zijn e-mails met 
gecomprimeerde bijlages) en 
Internet Explorer in combinatie 
met een virusscanner. 

Voor zover de prestaties van 
de voor deze test beschikbare 
grafische kaarten met elkaar ver- 


geleken kunnen worden, (evert 
PCI Express x!6 nog geen essen- 
tiele voordelen op ten opzichte 
van AGP-SX. Dat was ook te ver- 
wachten, aangezien 3D-spel- 
benchmarks tot dusver ook geen 
relevante verschillen aan het 
licht brengen tussen AGP-4X en - 
8X. Volgens Intel zijn er echter 
workstation-toepassingen die wel 
degelijk profiteren van AGP-8X 
en PCIe. In experimenten met de 
SPEC-benchmark ViewPerf kon- 
den we die bewering echter niet 
staven met de voor de test 
beschikbare grafische kaarten. 

De 3D-performance hangt 
dus nog steeds voornamelijk af 
van de capaciteiten van de grafi¬ 
sche chip - en van het processor- 
type: de Athlon 64, met name de 
FX-versie, komt in enkele bench¬ 
marks duideiijk naar voren. De 
verschillen zijn echter alleen 
relevant als er zeer snelle high 
end grafische kaarten worden 
gebruikt. 

De performanceverhoging, die 
Intel bij de ingebouwde GMA- 
900-grafische controller heeft we 
ten te boeken, is indrukwekkend 
De i91 SG laat zijn voorganger, de 
i865G, ver achter zich. Qok de ATI 
Radeon 9100 IGP (RS30G) moet 
het met name bij de DirectX-9- 
benchmark 3Dmark 2003 duide- 
lijk afleggen. Met deze stap 
maakt Intel goedkope grafische 
kaarten voor de pc met de GeFor¬ 
ce FX 5200 van Nvidia of ATI's 
Radeon 9200 overbodlg, mtts die 
geen speciale uitgangen hebben 
en er geen speciale d rive rfu net ies 
nodig zijn, 

Het energieverbruik van sys- 
temen met de snelle Presootts is 
erg hoog: in combinatie met het 


Nieuwe hardware 

Slechts enkele producenten waren in staat om voor de Alder- 
wood/Grantsdale-introductie nieuwe pc-componenten naar onze 
redactie te sturen. De volgende tabel levert gedetailleerde infor- 
matle over de onderzochte producten* 


Product 

DDRZRAM 

Producer 

Typesan Bidding 

Opmerkingen 

S12MBPC2-4300 r 
ongehufferd, render ECC 

Kingston 

ValifcflAM 

msmiumi 

m el Elpida-fhipMwwIntt] 
gevalkteerd, andere lypen 
modules aangekondigd 

25G MB PC2-4300, 
ongebufferd, zonder ECC 

Cnjdal 

Crucial CT3264AA53L8F 
Micron MT8HTF3264AC- 
S3EB3 

door Intel gevalbdeerd, loodvrij, 
and ere typen module aangekondigd 

512 MB PC24300, Infineon 

aiupbuNerd, render ECC 

PGe-xl grafische laarten 

HYS64T64O0OHU-3.7-A 

door Intel gevaJideerd, Inudvrij, 
andeie typen modules aangekondigd 

ATI Radeon X6QQXT, 

mm 

MSI 

Radeon RX&W XT TD12S 
m 89*i) 

Lost ong^veer ?.S0 euro 

ATI RV3S0 

ATI 

gwiopgavt? 

prototype 

LfiA77S-qHi'koflkr 

Nvidia 

geen opgave 

prototype 

hMJiaalkoelennet 
gcregdde vemildlor 
heaipipe-koefermet 
gercgelde ventilator 

EKL 

Gigabyie 

Radial 775 PWM8& 

Cooler Ultra POJ 3t 

mq niet in defrmtreve 
versie leverbaar 


prototype van de grafische 
kaart van Nvidia verbruikt de 3,6 
GHz Pentium 4 maar liefst 316 
watt bij volledige belasting, iets 
wat we bij x86-systemen met 
een processor nog niet eerder 
hebben gezien, Het Extreme- 
Edition-type met Northwood- 
kern is a I 50 watt zuimger. Het 
stroomverbruik kan met wat 
meer bescheiden of onboard 
grafische chips en vooral bij 
gebruik van een langzamere 
Prescott in de nieuwe DQ-step- 
ping binnen de perken worden 
gehouden: de HP dc7100 sff 
(met DO-Prescott 3,2 GHz) heeft 
zowe! bij een Windows-desktop 
in rust (77 watt) als onder volle¬ 
dige belasting (149 watt) tel- 
kens zo'n 40 watt minder nodig 
dan het Asus barebone-systeem 
met de CO-Prescott in socket- 
478-behuizing. 


Geduld 

Intels nieuwe chipsets luiden 
een nieuwe generatie van de pc- 
arehitectuur in: PCI Express, 
DDR2 en HD Audio zijn stappen 
in de toekomsc Maar afgezien 
van nieuwe functies als Matrix 
RAID leveren de technische ver- 
andenngen om te beginnen maar 
geringe voordelen op, maar 
vooral hogere kosten en een 
k lei n er prod ucta a n bod. I ntel 
heeft de nieuwe technieken 
blijkbaar toch een beetje te 
vroeg op de markt gebracht. 

Hoewel alle innovaties op de 
CeBIT en Computex sterk in de 
belangstelling stonden, was er 
bij de start slechts een kleine 
selectie passende componenten 
klaar. Pas enkele dagen voor 
onze deadline kwamen er PCI- 
Express grafische kaarten bin- 



Intefs referentiekoeler 
(boven) en de versies van 
Gigabyte en EKL 
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Grafische kaarten met en zonder PO-Express-aansluiting: boven links de ATI-kaart met Radeon 
X6Q0, daarnaast de MSI Radeon RX600 XT.Tweede rij: Nvidia's prototype van de NV45 en een 
A0D2-kaart, die bij i915G-mainboards een DVI-poort toevoegt (ailemaal PCIe). De GeForce-FX- 
6800-Uitra-kaart (onder) heeft een AGP-interface. 


nendruppelen, waarvan een aan- 
ta! co m port en ten nog in het pro¬ 
totype stadium was, Zelfs op 
Intels eigen eerste socket-775- 
mainboards zitten Gigabit-LAN- 
adapters van Marvell, blijkbaar 
omdat Intel zijn chips niet op tfjd 
af had. Bij de HD-audio-codec 
koos Intel voor Realteks ALC880 
en niet voor de SoundMAX-pro- 
ducten van Analog Devices, die 
tot dusver de voorkeur genoten, 
Deze veranderingen zijn tech- 
nisch gezien maar bijzaak, maar 
bewijzen wel dat de halfgeleider- 
en hardwareproducenten blijk¬ 
baar nog midden in de introduc- 
tiefase van de nieuwe technie- 
ken zitten. Anderzijds zijn er 
ook voorbeelden te noemen van 
een bijzonder snelle omzettmg 
van Intels ideeen. Zo gebruikt 
Hewett-Packard bij de compacte 
dc7100 sff 'small form factor'- 
computer voor de zakelijke markt 
de nieuwe BTX-formfactor. 


Met het beperkte aanbod en de 
hoge prijzen zal waarschijnlijk 
binnen enkele maanden worden 
afgerekend. Geoptimaliseerde 
BfOS-versies zorgen dan ook 
voor wat meer performance. Een 
ander probleem weegt zwaar- 
der: de Pentium 4 zelf. Bij de 90- 
nanometer-typen met maximaal 
3,2 GHz heeft Intel inmtddels 
meer greep op het probleem, 
maar de Prescott-top mod el ten 
zijn echte heethoofden en vra- 
gen om onnodige maatregelen 
voor de koeting en stroomvoor- 
ziening. Maar als je ook een 
high-end grafische kaart koopt, 
hoef je je daarover geen zorgen 
te maken. Ook dat zijn echter 
stroomvreters. 

Ook de komende LGA-775- 
Celerons hebben intern een 
Prescott-hart en zullen vanwege 
hun kleinere L2-cache en de 
langzamere FSB-interface waar- 
schtjnlijk minder efficient zijn 


dan hun Pentiunv4-verwanten. 
Daarom is de dure Pentium 4 
Extreme Edition het enige aan- 
trekkelijke altematief voor sock- 
et-775-main boards. 

De nieuwe chipsets zijn dus 
vooral in twee totaal verschilien- 
de systeemconfiguraties interes- 
sant; ofwel de combinatie van 



fslaast de BlOS-fl ash-chip zit op 
veel Intel-mainboard een TPM 
verstopt. 


i915G-chipset met 2,8- of 3-GHz- 
Prescott of de i925X samen met 
de Pentium 4 Extreme Edition. De 
eerste combinatie levert een 
supersndle en fiexibel te gebrui- 
ken kantoorcomputer met nog 
acceptabele warmteproductie 
op, De tweede configuratie is 
geschikt als ^n-processor work¬ 
station of voor gamers die er 
financieel warmpjes bij zitten - 
en een bijzondere voorliefde voor 
tntd-producten hebbea want de 
Athlon 64 FX is voorat sterk bij het 
gamen, De goedkopere i915P 
presteert weliswaar bijna even 
goed als de I925X, maar high-end 
boards als Intels D925XCV belo- 
ven door hun zeslaags opbouw 
ook stabiliteitsvoordelen. 

Al met al kunnen wij ons niet 
aan de indruk onttrekken, dat 
Intel met zrjn hoogwaardige en 
vergeleken met de concurren¬ 
ce uitstekend onderhouden en 
gedocumenteerde chipsets voor¬ 
al de aandacht wil afleiden van de 
minpunten van de huidige Pres- 
cotts. De snelste versies van deze 
processor worden pas aantrekke- 
lijk als de toekomstige EO-step- 
ping het stroomverbruik een stuk 
omiaag brengt 
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Performancewaarden 3D-graphics 


Processor 


Chipset 


Pentium 4 btreme Edition 3,4 GH? 
Pentium 4 560 (3,6 GHz) 

Pentium 4 3,40€ GHz, 1 MByte L2 


Intel S925X 
Intel S925X 
Intel i875P 
Intel J875P 


Grafische kaart 


Nvidia NV45 
Nvidia NV45 
Nvidia GeForce 6800 Uftra ! 
Nvidia GeForce 6800 Ultra 1 


3DMark2001 


■ 22134 
120714 
120989 


JDMark2Q03 



Quake 3, 
Demo 001 

1280 x 1024 

[f|}5] brtrrfr 

^^■1402 

mmmmm 

mmmus 


Unreal Tournament 

LxKJMthdma-nialus 
1024 x 768 
[fps] l«r» 

wmmm 
mamm n 


StToemverhruik 

Idie-modus, watt maximaal watt 


■ 269 

■ 316 

■ 295 



Pentium 4 520 (3,2 GHz) 

InteliSlHi(ODR40Q] : Onboard 

■5355 

11399 

■ 67 

■21 

^■77^ 

mmu? 

Pentium 4 520 (3,2 GHz) 

imiHBia [WJM-533V Onboard 

■ 5634 

11064 

■ 70 

■ 23 



Pentium 4 3,20E GHz, 1 MByte L2 

All Radeon 9100 IGF Onboard 

■5824 

1812 

■ SO 

■ 25 

^H110 

186 


VIA K8TS00 Pro Nvidia GeForce 6800 Ultra 1 
VIA K8T800 Pro Nvidia GeForce 6800 Ultra 1 
VIA KBTSOO Nvidia GeForce 6800 Ultra 1 

VIA KBTSOO Nvidia GeForce 6800 Ultra 1 

Afc metingen doorgevwrd met 512 MB geheugen, driver Nvidia F<tfceWare61.34, DirectX 9,0b, Windows XP Professional SP1 

Ttokfrequentie 435 MHz * in de HP dc7 100 sff 1 Intel 0915GUX * C »f r'Quiet functioneerde n iet automatised handmatig 93 watt mogelijk 


AMO Athlon 64 FX 53 (2,4 GHz) 
AMD Athlon &4 3800+ (2,4 GHz} 
AMD Athlon 64 34001 (2,2 GHz) 
AMD Athlon 64 3200-+ (2,0 GHl) 



■ 372 

■ 357 
1329 

■ 321 


■ 97 
192 
183 
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■ 121 * 
195 
1101 


■ 239 

■ 232 
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Boi Feddern 

Schijvendans 

Grote Serial-ATA-schijven en een frisse 
wind op de notebookmarkt 

In de wedloop om de grootste opslagcapaciteit komt 
Hitachi als eerste producent met een harde schijf van 400 
GB. Samsung debuteert in het kamp van de 
notebookschijven en het zal niet lang meer duren voordat 
er Serial-ATA-exemplaren met Native Command Queuing 
op de markt komen. 


een nieuw doel na* Seagate 
maakte al concrete plannen 
voor een schijf met een halve TB 
opslagruimte bekend. Deze 
moet om te begin nen met een 
Fibre-Channel-interface op de 
mark! komen, in 2005 moet een 
variant met Serial ATA volgen. 

Als voorproefje op de aange- 
kondigde producten kwamen er 
al vast tien gloednieuwe sthij- 
ven in ons testlab terecht. Tus- 
sen de testkandidaten zaten er 
drie met Serial ATA: de eerste 
schijf met 400 GB van Hitachi, 
een 200 GB schijf van Seagate 
en voor het eerst ook een model 
van Excelsior Samsung produ¬ 
ces rt sinds kort notebookschij¬ 
ven en ook Hitachi en Toshiba 
hebben enkele nieuwe model¬ 
ler! in het programma, 

De prestaties van de testkan- 
didaten achterhaalden we met 
ons vertrouwde testsysteem, dat 
ook voor de laatste Schijven¬ 
dans [1 ] werd gebruikt, De resul- 
taten kunnen dus worden ver- 
geleken met die van eerdere 
metingen. Orrze huiseigen bench¬ 
mark H2-Benchw meet behalve 
de toegangstijd en de over- 
drachtsnelheid van een harde 
schijf ook een applkatie-index, 
die informatie geeft over het in 
depraktijkteverwachten tempo 
van het apparaat. Behalve de 
prestatie rs ook de gefuidsont- 
wikkeling een bepalende factor. 
Daarom onderwerpen we alle 
apparaten aan een gelurdsme- 
ting, waarbij we de schijven, 
indien mogefijk, in de stille en In 
de luide akoestiekmodus meten. 
De aan het gehoor gerelateerde 
waarde in Sone geeft de subjec¬ 
tive geluidswaarneming het 
beste ween Een dubbele waarde 
in Sone betekent anders dan 
bij de logaritmisch geschaalde 
dBA-waarde een twee keer zo 
hoog volume. 


T ijdens de tweede helft van 
dit jaar zal er heel war 
gebeuren op de harde- 
schijvenmarkt. Seagate, Hitachi, 
Maxtor en Fujitsu bieden nieu- 
we SCSI-schijven met 10.000 
rpm en tot 300 GB opslagruimte 
aan en schijven met 15.000 rpm 
en maximaal 147 GB capaciteit, 
De SCSI-schijven worden, verge- 
leken met traditionele 3,5"-schij- 
ven, doorgaans gekenmerkt 
door een korte toegangstijd, 
daarnaast zijn ze vooral bedoeld 
voor continu gebruik. 

Er mag ook met spanning 
naar de eerste notebookschijven 


met Serial ATA van Fujitsu wor¬ 
den uitgekeken. En er is ook 
goed nieuws voor mensen die 
niet meer kunnen volstaan met 
de 80 GB harde schijven in hun 
notebook; binnenkort komt 
Toshiba met exempiaren van 
100 G B. Ook Seagate heeft zu Ike 
schijven aangekondigd, de pro¬ 
ducent plant naast apparaten 
met 5400 rpm ook een variant 
met 7200 rpm en naar keuze 
een ATA- of Serial-ATA-inter¬ 
face, De eerste harde schijven 
met 400 GB voor desktops zijn 
nog maar net op de markt, of de 
producenten streven al weer 


Seriele kandidaten 

De Deskstar 7K4G0 van Hitachi 
trok flink de aandacht: deze 
eerste 400 GB schijf met Serial 
ATA produceert af in rust 
een geluid van 1,2 Sone en 
produceert daarmee a I zoveel 
geluid als een stille pc. Bij lees- 
en schrijfbenaderingen hebben 
we waarden van maximaal 2,3 
Sone gemeten. Geen wonder, 
want Hitachi gebruikt nog 
steeds een datadichtheid van 
80 GB per schijf, waardoor er 
vijf magneetschijven nodig zijn 
om 400 GB aan opslagruimte te 


realiseren, Gverigens blijft er na 
de formattering met NTFS 
under Windows XP maar onge- 
veer 370 GB aan bruikbare 
opslagruimte over en daar 
hangt een flink prijskaartje aan: 
op het moment moet er zo'n 
375 euro voor deze schijf wor¬ 
den betaald, 

De ST3200822AS van Seaga¬ 
te is een stuk stiller en goedko- 
per. Deze 200 GB harde schijf 
met Serial ATA behaalt tijdens 
gebruik maximaal 1,6 Sone en 
is ook in rust vergeleken met 
andere SATA-schijven hed stil. 
Seagate zet op het moment 
als enige producent maximaal 
100 GB op een magneetschijf 
en heeft op die manier bij 200 
GB voldoende aan maar twee 
schijven. Bij het lezen haalt de 
drive goede overdrachtsnelhe- 
den van maximaal 62 MB/s, 
maar bij het schnjven is hij met 
55 MB/s wat langzamer dan de 
Deskstar 7K400 van Hitachi. Al 
met al behoren de Serial-ATA- 
drives van beide producenten 
qua performance tot de top van 
de actuele SATA-schijven. 

Als binnenkort de eerste Serial- 
ATA-schijven met Native Com¬ 
mand Queing (NCQ) op de markt 
komen, mogen we als gebruikers 
benieuwd zijn wat voor gevolgen 
dat voor de totafe prestatie van de 
apparaten zal hebben. Daarbij kan 
het pc-besturingssysteem van 
een voor NCQ geschikte schijf 
niet een commando ter uitvoe- 
ring overdragen, maar meteen 
een hele reeks. De firmware van 
deze schijven is in staat om de 
volgorde van de commando's 
naar be I i even te veranderen. De 
nieuwe In tel-boards ondersteu- 
nen deze feature voor het eerst, 
Maar eigenlijk is NCQ niets 
nieuws, het werd gewoon afgeke- 
ken van het uit SCSI-2 bekende 
Tagged Command Queuing. 
Onderzoek met de BAPCo Sys- 
mark 2004 (zie pagina 74) I everde 
voor de meeste applicaties sneh 
heidsvoordelen van minder dan 
10 procent op, 

Seagate verkoopt op het 
moment als enige producent 
'native' Serial-ATA-schijven, De 
apparaten van de andere pro¬ 
ducenten zijn in principe nor- 
male IDE-schijven, waar een 
SATA-interface op werd gezet, 
Vaak worden er Marvell-chips 
gebruikt, die ATA naar SATA 
omzetten. Dat is ook het geval 
bij de eerste Serial-ATA-schijf 
van Excelsior, Dit Chinese 
bedrijf bouwt haar schijf onder 
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Samsung formatteert het magneetschijvenoppervlak van zijn 
nieuwe notebookschijf MP0402H met een variable datadicht- 
heid. De trapvormig aflopende overdrachtsnelheid is daarom per 
trap nog een keer onderverdeeld. 


licentie van Hitachi, zodat veel 
modeller! Jdentiek zijn a an de 
drives van Hitachi. Excelsior 
maakt tot dusver harde schij- 
ven met een schijf en een maxi¬ 
male datadichtheid van 80 GB, 
Behalve de Serial-ATA-schijf 
waren er twee tot dusver nog 
niet geteste IDE-apparaten van 
Excelsior van de parti}, elk met 
40 GB, omdat die vaak in de 
goedkope pc's van nu te vinden 
zijn. 

Tot dusver hangt het nog van 
de producent van Seriaf-ATA- 
schijven af via welke power- 
connector de stroomvoome¬ 
ning van de schijven geregeld 
mag worden. De klassieke Lega¬ 
cy-Connector is bij de actuele 
apparaten van Hitachi, Excelstor 
of Maxtor naast de platte Serial- 
ATA-stroomstekker te vinden. 
□e actuele 200 GB harde schijf 
van Seagate kan daarentegen 
alieen stroom krijgen met een 
Serial-ATA-stekker, Als zo’n stek- 
ker nog nlet op je interne com- 
putervoeding zit, kun je dat met 
een eenvoudige adapterkabel 
verhelpen. 

Mobiele dataopslag 

Hitachi biedt sinds kort met de 
Travelstar 4K40 een volgens 
eigen zeggen bijzonder robuus- 
te sehijvenfamlfie voor note¬ 
books aan. De enkelschijfsmo- 


delien worden met 20, 30 en 40 
GB en een toerental van 4200 
rpm aangeboden. De grootste 
variant uit deze serie kwam op 
ons testlab binnen en bleek 
met maximaal 0,5 Sone heel stil 
te zijn, Het lage toerental van 
de schijf gaat echter enigszins 
ten koste van de prestatie. 

Betere prestaties werden be- 
haald door de Toshiba-schijven 
MK4026GAX en MK8026GAX, 
die een bijzonder grote cache 
van 16 MB hebben. Met over- 
drachtsnelheden van maximaal 
40 MB/s behoren ze tot de top, 
maar ze zijn allesbehalve fluis- 
terstil. Samsung zorgt sinds kort 
voor een frisse wind bij de 2 P 5 M 
schijven. We hebben de a I Ian 
ger verkrijgbare SpinPoint- 
M40-schijven met 30 en 40 GB 
bekeken. Andere varianten van 
deze jonge harde-scbijvenfami- 
lie met 60 en 80 GB worden 
weltswaar aangekondigd op de 
homepage van Samsung, maar 
stonden ten tijde van onze 
redactionele deadline nog niet 
in de schappen van de detail- 
handel. 

De apparaten van Samsung 
hebben 8 MB cache en draaien 
met 5400 rpm, De meetresulta- 
ten van de MP0402H rechtvaar- 
digden een nauwkeurlger bilk: 
als je de overdrachtssnetheid 
afzet tegen de capaciteit (zoals 
onze benchmark H2Benchw dat 


doet), ontstaat er een trapvor¬ 
mig aflopende curve. Bij deze 
schijf zijn de afzonderlijke trap- 
pen van deze curve ook nog 
eens in subtrappen onderver¬ 
deeld. Dat komt doordat Sam¬ 
sung hier net als bij een aantal 
3,5" exemplaren niet met een 
constante datadichtheid for¬ 
matteert Samsung voert dus 
een soort zone-bit-recording 
binnen de normale zone-bit¬ 


recording door, om zo min 
mogelijk opslagruimte binnen 
de sporen ongebruikt te laten. 
(boi) 


Literatim r 

[1J Boi Fed de rn, Sc h *j venda ns, 

Samenvatting; 144 Harde schij¬ 
ven getest, c't 7/8/2004, p. 146 


Harde schijven overzicht 
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J 340 Jupiter 

39260 

7200 

US 

1821 

3,5/1 

103/13,5 

30,6/41,1/50,3 

26,5/41,4/50,1 


mm : 10 , 8 / 13,5 


0,4 

0,7 

1,1 

Ml Jupiter 

39260 

7200 

US 
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3,5/1 

9,6/133 

27^/44,3/57,0 

27,4/44,3/57,0 


^mm 11,9/14,1 


0-3 
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1,7 
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SI 
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3,5/1 

103/13,5 

28,0/45.1/57.8 

26,1/45,0/57,8 



0.4 
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HDS/24040KLSA80 Deskstar 7K400 

381552 
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SI 

7919 

3,5/1 

93/11,6 

28,4/44.4/58,6 

27^/44,1/57,9 
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HTS424Q40M9ATOG Travebtar 4K40 

38154 
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U5 

1739 
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14,1/15,8 

134/21.7/28.7 

IU/21,7/29,2 


■ 7,33/7,72 


0^ 
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MP0302H SginPoint MAO 
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US 
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2,5/0,37 

13,9/17,0 

124/10.2/23,4 

103/18^21,9 


m 3,95/9,68 


0,2 
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0,8 

MP04G2H SpInPoint M40 

38201 

5400 

US 
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2,5/0,37 

13,9/16,9 

15,9/25,0/31,2 

15,3/25/1/31,2 


H 10,2/1 U 


Itf 
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ST3200822AS Barracuda 7200,7 

190780 

720O 

SI 

8192 

3,5/1 

10,9/- 

33,2/50,8/62,4 

29,8/45,3/55,1 



8 -/23,3 

0,6 

- 

1,6 


Toshiba 

MK4026GAX 3S154 5400 115 16384 2,5/037 15,1/- 18,3/27,6/34,6 16,3/27,1/40,9 03 - 0-6 

MK8026GAX 76317 5400 U5 16384 2,5/0,37 1437- 18,4/27,6/343 16,8/273/35,9 : -/103 0,7 “ 1,0 

wm ATA-sdiijven m 23^-ATA-schijven 


Capaciteit de door Windows XP herkende geformatteetde totate capaciteit in MB. Een MB komt careen 
mot 1024 kB= 1.048576 byte. Oude OOS-vetslos kunnen maximaal slechts 8033 MB adreweren. 
Toerental: van de schijf In omwerttelmgon per minuuL fopgave fabrikant) 

Interface: dgenschappen van de interface. Bij ATA-sdnijven: de hoogste Ultra DMA mode, Si = Serial ATA 
(150 MB/S} 

Cache: granite van de interne cache in kB. Bij ATA volgens opgave van de harde schijf (ATA-commando 


Continue overdraditsnetheid: snclheid bij lineair leien of schrijven van de hek schijf in MB/s in de voig- 
orde minimum/ gemiddelde waarde / maximum Een lage minimunwaarde (minder dan de helft van de 
maximal* waiflfe) duidt op specified uitschieters in de meetcurve. 

Applkatie index: sndhetd van con vastgelcgd pro he I van gangbare appiksties onder Windows XP. Bij schij- 
ven met acoustic management gemeten In destHsie (donkere balk) en In de sneiste instelling (Ikfue balk). 


IDENTIFY DEVICE) 


Hoogte: inbouwhoogte van de schijf in inch 

Toegarigsiijd: gemkfdelde tijd voor het teen of schrijven van een roevallig geseiccteerde sector van de 
schijf in ms. Do fabrikanten geven daarentegen de (Eager*) positiQneringstijd op 


Geluidsmveau: resultaten van de c't-geliMmeting in Sone, telkens in rusttoestand (geen schijfbenaderin- 
genl en tijdens gebruik (random seeks), Bij schijven met acoustic management in de twee modi 

stiknsnel. clt 
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Patrick Brauch 

Gratis brandmuren 

Vijf Personal Firewalls voor Windows 


Personal Firewalls beschermen Windows-systemen 



tegen de gevaren van wormen als Sasser & co, 
Maar hoeveel beveiliging een Personal Firewall 
werkelijk biedt, hangt vooral af van zijn 
configurate. Wij hebben vijf gratis 
exemplaren getest en onder andere 
gekeken hoe gemakkelijk ze 
geconfigureerd en bediend kunnen 
worden. 






E en actueie Windows XP 
instaliatie met Service Pack 
1 en alleveiligheidspatches 
neemt in de standaardconfigura- 
tie nog altijd pakketten van bui- 
ten in ontvangst Virussen als 
Sasser of Lovsan gebruiken deze 
open poorten bijvoorbeeld om 
via ongepatchte veiligheidsga- 
ten de computer te infecteren. 

Hoewel in Windows XP aJ rudi- 
mentaire firewall-functies zijn 
ingebouwd (Firewall voor Inter¬ 
net-verbind ingen, Internet Con¬ 
nection Firewall) om deze Invals- 
routes af te sluiten, functioneren 


deze niet als je sommige inbei- 
programma's - bijvoorbeeld die 
van CompuServe - gebruikt. En 
als 

je uitgaande verbindingen wilt 
be waken en blokkeren kom je 
met deze firewall sowieso niet 
verde r. 

Microsoft wil met Service Pack 
2 de firewall-functies fllnk uit- 
breiden - dat zou een flinke klap 
kunnen betekenen voor de 
markt van Personal Firewalls. 
Veel producenten bieden Per¬ 
sonal Firewalls ofwel apart of als 
onderdeel van een veiligheids- 


pakket aan, Kies je voor een pak- 
ket, dan moet je er in elk geval 
geld voor neertellem Daarnaast 
zijn er ook gratis Personal Fire¬ 
walls, waarvan er een aantal al 
jaren met succes op de mark! 
zijn. Niet zonder reden, want ze 
bieden net als de commercieie 
varianten voldoende bescher- 
ming tegen Sasser & co, 

Wij hebben vijf gratis firewalls 
voor Windows XP eens nader 
bekeken: Kerio, Outpost, Secure¬ 
paint, Sygate en Zone Alarm. 
Ook Computer Associates stelt 
een gratis firewall ter beschtk- 


king, maar dat is een geliceo- 
seerde versie van Zone Alarm. 
Daarom werd deze net zo min 
in deze test opge nomen ais 
de Secu repoint-firewa ll-vers3e 
met het logo van autofabrikant 
Skoda. Microsoft behoudt zich 
het recht voor, de firewall-func¬ 
ties in Service Pack 2 nog te ver- 
anderen, zodat we no nog van 
een test afzien. 

Met uitzondering van Secure- 
point is er van alle testkandidaten 
ook een commercieie Pro-versie. 
Als je die koopt investeer je voor¬ 
al in aanvullende functtes afs 
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popup- en spamfilters of een cen- 
traal waehtwoordmanagement. 
Redenk echter we I dat de bedie- 
ning en configuratie van een 
bevel I ig i n gsp rog ra m ma i n ge wi k- 
kelder wordt naarmate hei pro- 
gramma meer functies heeft, 

Theorie... 

Een Personal Firewall heeft in 
prineipe twee taken: hij moet 
enerzijds voorkomen dat de 
computer ongewenste pakket- 
ten uit het internet aanneemt, 
en er anderzijds voor zorgen 
dat netwerkverbindingen alleen 
worden geopend door program- 
ma's die hiervoor van de gebrui 
ker toestemming hebben gekre- 
gen. Dat voorkomi dat een a I op 
de pc aanwezig Trojaans paard 
contact opneemt met het inter¬ 
net , 

Het onderdrukken van brn- 
nenkomende verbindingen is 
voor geen enkele testkandidaat 
een probleem. Hef verschil zit m 
echter in de flexibiliteit waarmee 
de gebruiker uitzonderingsre- 
gels kan opstellen. 

Normaal gesproken moet een 
desktopsysteem helemaal geen 
verbindingen van buiten aanne- 
men, Dat wit zeggen, dat alle 
poorten gesloten zouden moe- 
ten zijn. Een standaard Win¬ 
dow s-installatie heeft echter ver- 
scbillende open poorten, die niet 
zonder meer met gei'ntegreerde 
tools gesloten kunnen worden. 
Daartoe behoren de poorten 135 
en 445, die Windows voor het 
delen van bestanden en printers 
en voor domein-authentificatte 
open houdt, maar die ook door 
de Lovsan- en Sasser-wormen 
worden gebrui kt om zich te ver- 
spretden, Of de testkandidaten 
deze poorten dichtmaakten, 
testten we met een poortscan en 
een verbindingspoging van bui- 
ten met netcat - alle firewalls uit 
de test slaagden voor deze test 
en bidden alle poorten default 
gesloten. 

Minstens zo belangrijk is het 
eigen Ijjke pakketfilter: hoe flexi- 
bel is de firewall bij het opstellen 
van regels? De firewall kan in het 
ideate geval niet alleen specific 
ke IP-adressen en poorten biok- 
keren, maar ook IP-bereiken (bij- 
voorbeeld IP-bereik 217.0,0,0/8, 
ports 135-139), Bovendien kun¬ 
nen uitgebretde regels worden 
opgesteld, bij voor bee Id om prim 
cipieel alle verbindingen naar 
bekende spam- en dialer-webpa- 
gina's te verhinderen, Afgezien 


van Zone Alarm bieden alle test¬ 
kandidaten deze mogeiijkheid. 

Het is voor Personal Firewalls 
een stuk lastiger om een be- 
trouwbare bescherming tegen 
ultgaande verbindingen te bie¬ 
den. Een Personal Firewall draait 
rechtstreeks op het werkstation 
en kan zijn regels daarom afhan- 
kelijk maken van de program- 
ma's die een verbinding willen 
opbouwen. In dit opzicht heb¬ 
ben Personal Firewalls vergele- 
ken met externe oploss ingen of 
een in de router geVntegreerd 
pakketfilter een voordeel: een 
eenvoudige regel kan er bijvoor- 
beeld voor zorgen, dat de web- 
browser Mozilla verbindingen 
naar internet mag opbouwen, 
terwijl alle verbindingspogingen 
door de Windows Media Player 
principieel geblokkeerd worden. 
Bij programma-afhankelijke re- 
gels zou een Personal Firewall 
bovendien checksums van de 
vertfouwde programma's moe- 
ten bijhouden, zodat een appli- 
catie niet achteraf veranderd 
wordt (bijvoorbeeld door een 
virusinfectie). Dat konden alle 
programma's uit de test. 

...en praktijk 

Zo ver de theorie, in de praktijk 
steken er echter verschillende 
problemen de kop op: zo zitten 
er in Windows een aantal proces¬ 
ses die de onervaren gebruiker 
niet kan inschatten - maar als 
die geen netwerkverbindlng 
mogen opbouwen, functioneert 
de internetverbmding slechts 
beperkt of helemaal niet, Voor 


het omzetten van hostnamen in 
IP-adressen is in Windows bij¬ 
voorbeeld het systeem be stand 
■svchost.exe 1 verantwoordelijk, 
Als je dit bestand geen toestem- 
ming voor een netwerkverbin- 
ding verleent, functioneert het 
veranderen van namen naar IP- 
adressen niet meer, 

Een probleem hierbij is, dat er 
virussen bestaan die program¬ 
ma's misbruiken die al voor de 
internet-verbrnding geautori- 
seerd zijn, om gegevens naar het 
netwerk te versturen. Een veel 
gebruikte methode door Tro- 
jaanse paarden is: gewoon de 
Internet Explorer starten, die 
normaal gesproken een internet- 
verbinding mag opbouwen, Een 
aantal virussen passen nog 
geraffineerdere trues toe zoals 
de zogenaamde DLL-injection r 
om langs de firewall heen op het 
internet te komen. Andere gaan 
nog rigoureuzer te werk en 
beeindigen het firewall-proces 
helemaal. 

We hebben met een aantal 
tools getest hoe goed de firewalls 
tegen uitgaande verbindingen 
en sehadelijke programma's be- 
schermen. Tooleaky is een test- 
programma, dat probeert, via 
de internet Explorer gegevens 
te versturen en te ontvangen 
D]. Goede firewalls merken het 
wanneer een niet bekend pro- 
gramma een ander programma 
start en geven een waarsebu- 
wing af 

Verder zouden Personal Fire¬ 
walls 2 ich ertegen moeten 
beschermen dat ze door een 
ander proces worden afgesloten. 


Veel virussen en wormen probe- 
ren na het infecteren van een 
computer in eerste instantie 
om beveiligingsprogramma's als 
virusscanners en firewalls te slui- 
ten, Wij hebben dat getest aan de 
hand van een gewijzigde Phat- 
bot-variant, die probeert, de Per¬ 
sona! Firewalls te sluiten en een 
verbinding naar de IRC (Internet 
Relay Chat) op te bouwen, 

Alle Personal Firewalls hebben 
een zogenaamde teermodus, om 
regels op te stellen. Dat wil zeg- 
gen dat de gebruiker bij onbe- 
kend netwerkverkeer eerst 
gevraagd wordt of hij dit wil toe- 
staan. Dat gebeurt standaard 
afhankeiljk van de applicatie: bij 
de eerste aan roe p van de Internet 
Explorer vraagt de Firewall En een 
dialoogvenster of er een rege! 
opgesteld moet worden, die het 
de Internet Explorer voortaan 
altijd toestaat een internetverbm¬ 
ding op te bouwen, Bij regels, die 
betrekking hebben op applicaties, 
zou een goede Personal Firewall 
de gebruiker zoveel mogelijk 
hulpinformatie moeten geven. 

Ker to Persona 11 Firewall 

De nieuwe versie 4,0 van de 
Kerio Firewall presenteert zfch 
met een vernieuwd design en 
ziet er aantrekkelijk uit met zijn 
overzEchtelijke en opgeruimde 
vensters. Prettig is dat het hele 
programma in het Nederlands 
wordt aangeboden - alleen voor 
de hulpteksten moet je Engels 
kennen. 

Na de installatle en een her- 
start verkeert Kerio in de leermo- 
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De regels in 
Kerio voor 
afzondeHijke 
programma's 
kunnen snel en 
gemakkelijk met 
een muisklik 
worden veran¬ 
derd, Afs de 
internet Explo¬ 
rer bijvoorbeeld 
alleen nog ver- 
bindmgen in het 
LAN moet 
opbouwen, is 
een muisklik op 
het groene vink- 
je in de kolom 
'Internet 1 vol- 
doende om de 
regels te veran¬ 
deren. 
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dus en staat om te beginnen 
geen verbind ingen met internet 
toe. Als de computer in een LAN 
zit, stelt Kerio automatisch voor 
het bijbehorende subnetwerk als 
betrouwbaar te classifkeren. 
Daardoor kunnen andere com¬ 
puters vanuit het LAN bestands- 
en printershares benaderen - 
maar die kunnen dan ook de 
Computer met Sasser i n feet ere n. 

Als er al een internetverbin- 
ding bestaat, krijgt de gebruiker 
om te beginnen een dialoog- 
box te zien met de vraag of 
svehostexe het internet op mag. 
Helaas biedt Kerio hierbij geen 
hulp - de onervaren gebruiker 
heeft dus geen aanknopingspunt 
of hij dat moet toestaan. Hij moet 
aan de hand van de programma- 
naam be pa ten of hij de comrnu- 
nicatie eenmalig wil toestaan of 
blokkeren of een permanente 
regel wil opstellen. De opgesia- 
gen regels voor al geregistreerde 
programma's kan de gebruiker 
snel via een muisklikveranderen, 
Verder kan de gebruiker in het 
menu 'Network beveiiiging' IP- 
en poort-bereiken expficiet blok¬ 
keren of Toestaan* 


De interface van 
Outpost ziet er 
wat onoverzichte- 
lijk uit - veel func- 
ties kunnen via 
verschillende sub¬ 
menu's worden 
opgeroepen, 
zodat het even 
duurt om in het 
programme de 
weg te vinden. 
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Heel praktlsch is de in- en 
exportfunctie: een bestaande 
configuratie kan via een muiskllk 
in een bestand worden vastge- 
legd. Dat is handig, als je bij- 
voorbeeld Windows opoieuw 
rnstalleert en de oude firewall- 
configuratie snel wilt herstelfen, 

Kerio was een van twee test- 
kandidaten, die zkh niet door 
Tooleaky voor de gek lieten 
houden: Kerio waarschuwt de 
gebruiker altijd zodra een appli- 
catie een andere applicatie wil 
benaderen* Ook het Trojaanse 
paard Assassin, dat probeerde 
via DLL-injection op het inter¬ 
net te komen r werd geblok- 
keerd, 

Deze app[icatie-start-appiica- 
tie'-beveiliging zal in het begin 
wellicht wat verwarrend zijn, 
omdat Kerio ook stand a a rd waar¬ 
schuwt als er btjvoorbeeld via de 
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comma ndoregel een commando 
wordt ingevoerd* De waarschu- 
wing verschijnt ook als onbeken- 
de programma's hun hulpbe- 
stand via de Explorer oproepen. 
Ovengens kan de gebruiker ook 


Als een onbekend 
programma via een 
vertrouwde applica¬ 
tie op internet pro¬ 
bee rt te komen, 
geeft Kerio een bij¬ 
behorende waar- 
schuwing af. 


hiervoor regels opstellen en dat 
voor bepaalde programma's 
prindpieel goedkeu ren. 

Blijkbaar houdt Kerio hierbij 
uitzonderingslijsten bij: sommige 
Windows-componenten mogen 
andere applicaties aanroepen, 
terwijl programma's van third- 
party producenten dat niet 
mogen; een aanroep van de 
hulpfunctie {start Windows 
Explorer) functioneert zander 
waarschuwing vanuit de Win- 
dows-Editor, maar niet vanuit 
UltraEdit. 

Deze applicatiebeveiliging is 
daarom zeker niet tegen a He 
trues bestand, maar het is een 
zinvoile bescherming tegen typi- 
sche Trojaanse paarden, die via 
deze methode pro be re n, contact 
op te nemen met internet* 

Kerio waarschuwt helaas niet r 
als een onbekend programma 


een poort op LISTEN zet - dat 
zou echter wel op een Trojaans 
paard kunnen duiden. De fire- 
wait grijpt wel in zodra de poort 
van buiten wordt benaderd, 
Kerio slaagde ook niet voor de 
Phatbot-test. Het virus kon het 
Kerro-proces zonder verdere 
woarschuwingen of aanwijzin- 
gen beeindigen. 

Kerio biedt als extra functie 
een reclame- en popup-filter 
voor webbrowsers. Door het 
aanvinken van een checkbox 
worden reclamebannersen pop- 
ups afdoende tegengehouden, 
Kerio kan desgewenst ook Java¬ 
Script , VBScript en ActiveX uit 
webcontent filteren. 

Alles welbeschouwd tiet Kerio 
een sotide indruk achter, Het 
programma presenteert zowel 
de applicatie-firewall als de 
pakketfiIter- ruleset overzichtelijk; 
hierdoor kan de gebruiker ge- 
makkelijk veranderingen door- 
voeren. Wat de tola I e veiligheid 
betreft moeten we wat punten 
aftrekken* De firewall waarschuwt 
niet als onbekende applicaties 
poorten openen en voorkomt 




ook niet dat andere programma's 
het firewall proces beeindigen. 

Outpost Personal 
Firewall 

Na de in stallage verkeert het uit 
Cyprus afkomstige Outpost net 
als Kerio meteen in de leer- 
modus. Zodra de computer 
een internetverbinding opbouwt, 
vraagt Outpost zoals verwacht 
of svchost.exe een verbinding 
mag opbouwen naar het inter¬ 
net. De firewall stelt echter de¬ 
fault voor het proces te blokke¬ 
ren, wat je normaai gesproken 
dus niet moet doen. 

Bij Outpost moesten we pun- 
ten aftrekken voor het gebrekki- 
ge overzicht: het programma 
stelt de gebruiker een menu, 
toolbar en ook nog een tabel- 
venster ter beschikking. Veel van 
de instellingsopties en menu's 
zijn in meervoud aanwezig, en in 
elk venster zinen buttons die 
nieuwe vensters openen - een 
1 o g i sche m en u st ru ctu u r o nt- 
breekt* Het tabelvenster is op 
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zich best praktisch, het laat de 
gebruiker in een oogopslag zien 
welke processen een poort voor 
binnenkomende verbindingen 
hebben geopertd, Maar helaas 
wordt er geen waarschuwing 
afgegeven, als een nieuw proces 
een poort openzet. 

Outpost biedt ook de moge- 
lijkheid op IP-bereiken, poorten 
en protocol len te filteren, het is 
alleen niet makkelijk deze instel- 
lingen te vinden; ze zitten vet- 
stopt in “Options, System, Global 
Application and System Rules'. 
Behalve de standaardopties om 
bepaaid netwerkverkeer toe te 
staan of te blokkeren, kan een 
regel ook een andere toepassing 
starten (voorbeeld: Ethereal]. 

Outpost biedt net als Kerio 
een banner- en inhoudsfiiter 
voor browsers. Bovendien kan 
het desgewenst willekeurige 
bestandstypen hernoemen, die 
als mail-attachment op de com¬ 
puter terechtkomen. 

Tegen onze gemodificeerde 
Phatbot kon Outpost bitter wei- 
nig beginnen: of Outpost nou 
voor of na Phatbot wordt ge'in- 
stalleerd, zodra de Phatbot- 
instantie wordt gestart, haalt het 
Outpost zonder problemen 
onderuit Ook Tooleaky slaagde 
er zonder waarschuwingen in 
gegevens via de Internet Explo¬ 
rer te versturen en te ontvangen 
- Outpost biedt onvoldoende 
bescherming tegen virussen die 
verbindingen naar buiten willen 
opbouwen. 

Qua optieomvang biedt Out¬ 
post wat meer dan de andere 
gratis firewalls; een voordeel dat 
door de gecompliceerde bedie- 
ning echter pas in tweede 
instantie duidelijk wordt, Vanwe- 
ge de gebrekkige bescherming 
tegen virussen, die naar huis bel- 
len, kunnen we Outpost alleen 
als pakketfilter voor binnenko- 
mende verbindingen aanraden. 

Securepoint Personal 
Firewall 

Het jongste programma uit dit 
testveld, Securepoint van de 
gelijknamige softwa reproduced 
uit Duitsland, presenteert zkh 
weiiswaar nog in het Engels, 
maar de producenten willen nog 
dit jaar een Nederlandstalige 
versie uitbrengen* Het hoofd- 
venster van Securepoint maakt 
een zeer opgeruimde indruk, de 
bedlening van de firewall zullen 
ook onervaren gebruiker snel 
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Securepoint 
kan gemakke- 
lijk worden 
bediend, maar 
lijdt nog 
ondereen 
aantal kinder- 
ziektes. 


onder de knie hebben. 

Securepoint probeert na de 
eerste installatie registratiegege- 
vens naar de Secure point-server 
te sturen. Dit brak bij ons repro- 
duceerbaar met een socket-error 
af, wat echter geen verdere 
zichtbare gevolgen had. 

Securepoint gebruikt default 
alleen applkatieregels. Pas als 
de gebruiker de expertmodus 
inschakelt, kan hij IP-, poort¬ 
en protocolregels opstellen. Dit 
gebeurt via een eenvoudig 
opgezette dialoogbox. Bij bin- 
nenkomend verkeer laat de fire- 
wail niet echt veel los. Secure¬ 
point geeft noch bij portstans 
noch bij verbindingspogingen 
(op gesloten poorten) waar¬ 
schuwingen af, het programma 


houdt dit soort activiteiten 
alleen bij in de logfile. 

Daar staat tegenover dat 
Securepoint de gebruiker in elk 
geval bij een aantal uitgaande 
verbindingen met nuttige toe- 
lichtingen ondersteunt. Zo krijgt 
hij bijvoorbeeld het advies ver¬ 
bindingen van svchost.exe toe te 
staan. Irritant is, dat er in de 
waarschuwingsdialogen geen 
mogelijkheid wordt geboden 
een verbinding slechts eenmalig 
toe te staan - Securepoint ont- 
houdt de verbtndingsparame- 
ters automatiseh en past ze de 
volgende keer weer toe. 

Securepoint voorkomt niet 
dat vertrouwelijke appllcaties 
door anderen worden misbrgikt 
- Tooleaky slaagde erin, zonder 


ingrijpen door de firewall gege¬ 
vens via de Internet Explorer te 
versturen en te ontvangen. Secu- 
repotnt biedt in elk geval een 
rudimentaire beveiiiging ais 
wordt geprobeerd de firewall af 
te sluiten: de gebruiker wordt 
geinformeerd dat een proces 
Securepoint wil afsluiten - hij 
kan dit dan toestaan of afbreken. 

Securepoints sterke punten 
liggen in de uiterst overzichtelij- 
ke interface en de daaruit resul- 
terende goede bediemngsmo- 
gelijkheid. Maar al met al biedt 
het wat te weinig: kinderziektes 
zoals fouten in de overdracht en 
een gebrekkige bescherming 
tegen uitgaande verbindingen 
verstoren het totaalplaatje. 
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De Sygate Firewall geeft in 
het hoofdvenster al het net- 
werkverkeer in een grafisch 
diagram weer. Potentiele 
aanvallen zoals verbin¬ 
dingspogingen van buiten 
af of poortscans worden in 
de rechter grafiek (Attack 
History) weergegeven. 
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Sygate Personal Firewall 

De Sygate Personal Firewall is 
niet in het Nederlands verkrijg- 
baar. Daar staat tegenover dat 
de interface heel overzichtelijk is 
en de bediening snel te leren is* 

Sygate heeft totaal geen vast- 
gelegde regelsets, na de installa- 
tie zit de firewall in de leermodus 
en doet bij elk netwerkverkeer 
bij de gebruiker navraag. Helaas 
laat ook Sygate de gebruiker in 
de kou staan, als het om concre¬ 
te hulp gaat. Korte informatie, 
waar een proces bij hoort, en 
een ad vies of je het verkeer zou 
moeten toestaan of blokkeren, 
geeft Sygate niet. 

In het hoofdvenster geeft 
Sygate het toegestane en ge- 
blokkeerde netwerkverkeer als 
doorlopende grafiek weer, Port- 
scans en verbindingspogingen 
van buiten worden in een apart 
diagram weergegeven. Daaron- 
der geeft Sygate alle applicaties 
weer, die via het network com- 
municeren. Via een rechtsklik op 
een programma gaat ereen con- 
textmenu open, met behulp 
waarvan je snel de regels kunt 
veranderen of het programma 
afsluiten. 

De regelconfiguratie onder 
Sygate is de beste en meest flexi- 
bde uit de test: applicaties kurv 
nen zo gereglementeerd worden, 
dat ze alleen op bepaalde poorten 
en bepaalde IP-adressen gege- 
vens kunnen versturen en ontvan- 
gen. Daamaast zijn er de hoger 
geplaatste 'Advanced Rules', die 
onafhanfcelijk van applicaties 
algemeen geldende filterregels 
bevatten. 

De gewijzigde Phatbot slaagde 
er niet in, Sygate af te schieten, 
maar de firewall geeft ook geen 
waarschuwing uit. Pas als het 
virus probeert, een verbinding 
naar de IRC op te bouwen, slaat 
Sygate zoals verwacht alarm. Ook 
Tooleaky en Assasin slaagden er 
niet in, via de Internet Explorer 
een intemetverbinding op te bou- 
wen. Sygate gaat hier echter vol- 
gens een ander uitgangspunt te 
werk dan Kerio: in plaats van stan- 
daard het starten van program- 


ma's te be waken, slaat Sygate 
alieen alarm, als een programma 
probeert op die manier een net- 
werkverbinding op te bouwen. 

Goed opgelost is het popup- 
management: elk van deze ven- 
sters heeft een checkbox, waar- 
mee je dat venster voortaan 
kunt onderdrukken, zodat na 
een afgesloten configu ratio 
alleen nog de gewenste waar- 
schuwingen op de desktop ver- 
schijnen. Door zijn overzichte- 
lijkbeid en goede beveiliging 
hoort Sygate samen met Kerio 
tot de top van het testveld, 
Gebruikers met goede kennis 
van het Engels hebben aan 
Sygate een absoluut bruikbare 
Personal Firewall. 

Zone Alarm 

Zone Alarm is waarschijnlijk een 
van de meest gebruikte Person¬ 
al Firewalls. Dat is ongetwijfeld 
mode te danken aan de eenvou- 
dige bediening: na een korte 
inwerkperiode vind je al snel de 


Sygate waarschuwt direct als 
een onbekende applicatie 
probeert via een geautori- 
seerd programma een inter- 
netverbinding op te bouwen. 


weg in de menu's. Daar staat 
tegenover dat het programma 
niet in het Nederlands ver- 
krijgbaar is, 

De installatie van Zone Alarm 
verloopt snel, er is niet eons een 
herstart nodig* Wat wel enigs- 
zins irriteert is dat het program- 
ma de gebruiker tijdens de 
installatie aanraadt een trial-ver- 
sie van de commerciele variant 
te downloaden... 

Na de installatie vraagt Zone 
Alarm om te beginnen of het de 
computer stil op de achtergrond 
moot beveiligen of bij geblok- 
keerd verkeer waarschuwingen 
moet afgeven, Normaal gespro- 
ken kun je van de waarschu- 
wingsdialogen afzien, omdat 
iedereen deze sow!eso na de 
tiende door Sasser veroorzaakte 
waarschuwing ongelezen weg- 
klikt. De installing heeft echter 
nlets met de leermodus te 
maken, die eveneens dialoog- 
vensters laat verschijnen om de 
gebruiker naar een nieuwe regel 
te vragen; die worden nog 


steeds weergegeven. 

Zone Alarm biedt bovendien 
aan, de firewall de eerste keer 
automatisch te configureren. Dat 
is absoluut aan te raden, omdat 
dan meteen de julste regels voor 
svchost.exe en de Windows- 
Update-Service worden aange- 
maakt. Vervolgens kun je voor 
de zekerheid maar beter in de 
programma-instellingen kijken, 
of er geen ongewenste program- 
ma's als betrouwbaar werden 
gedassificeerd. De onervaren 
gebruiker kan desgewenst een 
tutorial laten weergeven, die 
hem een gemakkelijke en snelle 
instap in Zone Alarm verschaft 

Een bijzonder feature van 
Zone Alarm is de beveiliging van 
het eBay-wachtwoord: als de 
gebruiker zijn eBay-wachtwoord 
tn Zone Alarm ingeeft, let de fire¬ 
wall er op, dat het voortaan ook 
alleen naar eBay-pagina J s wordt 
doorgestu urd. Hiervoor door- 
zoekt Zone Alarm het net¬ 
werkverkeer real time na een 
ongecodeerde invoer van het 
wachtwoord; als het bijvoor- 
beeld in e-mails of op onge- 
autoriseerde webpagma's wordt 
ingevoerd fPOST, GET of URL), 
vervangt de firewall het wacht¬ 
woord door sterretjes. 

Met het oog op de Phishing- 
mails waarmee we de laatste tljd 
worden overspoeld, is zo'n 
beveiliging absoluut zinvol. Maar 
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het zou duidelijk moeten zijn, 
dat eventuele Trojaanse paarden 
wachtwoorden voor de over- 
dracht coderen, Ook webpagi- 
na f s kunnen de formuliervelden 
coderen, om zulke beveiligings- 
functies teomzeilen. 

Zone Alarm is de enige kan- 
didaat uit het testveld, die geen 
echt pakketfilter heeft, maar 
zuiver applicatie-afhan kel ijk func- 
tioneert. De gebruiker kan 
overigens we! Trusted Zones' 
vastieggen. Dat is normaal ge- 
sproken het lokale netwerk, 
maar er kunnen ook andere IP- 
adressen en bereiken worden 
ingesteld. Voor deze bereiken 
kan de gebruiker dan aparte 
programmaregels vastieggen, 

Een andere aanvuflende func- 
tie van Zone Alarm is de 
e-mailbeveUiging: Zone Alarm 
hernoemt automatrsch de be- 
standsextensie van potentieel 
gevaa rl ij ke besta nd sattach m ents 
[exe, vbs, pif, bat et cetera), 
zodat die niet meer met een 
dubbelklik kunnen worden uit- 
gevoerd. 

Zone Alarm gedraagt zich net 
als Securepoint voorbeeidig als 
een applicatie een poort op LIS¬ 
TEN schakelt Degebrulkerwordt 
via een waarschuwingsdialoog 
geinfomneerd, hij kan het ope- 
nen van de poort via een muisklik 


verhinderen. Zone Alarm ge¬ 
draagt zich minder voorbeeldfg 
als er applicaties worden mis- 
bruikt die als betrouwbaar wer- 
den ingeschaaid. Tooleaky slaag- 
de erin via de Internet Explorer 
gegevens te versturen en te ont- 
vangen zonder dat de firewall 
hier lets tegen ondernam. Zone 
Alarm zorgt er overigens we I 
voor dat hij niet onderuit wordt 
gehaald: Phatbot siaagde er niet 
in de firewall te beeindigen. 

Al met al is Zone Alarm de 
meest geschikte too! voor begin- 
ners, die zich zo min mogelijk 
met de firewall-eonfiguratie wil- 
len bezighouden, De software 
biedt betrouwbare bescherming 
tegen virussen, die zich direct via 
veiligheidsgaten verspreiden, Bij 
uitgaande verbindingen ver- 
toont Zone Alarm echter gebre- 
ken - hier moet de gebruiker er 
zelf op toezien dat hij geen ver- 
dachte prog ramma's start, 

Conclusie 

Ondanks a lie mogeltjke punten 
van kritiek op Personal Firewalls, 
bieden ze een onbetwistbare 
bevel!igirtg tegen de gebruikelijke 
aanvallen door internetwormen. 
Bij de bescherming tegen uit¬ 
gaande verbindingen ziet het er 
aliemaal wat somberder uit 


Alleen Kerio en Sygate beveiligen 
tegen virussen die een internet- 
verbindlng opbouwen via andere 
applicaties die bij de firewall 
bekend zijn, 

Maar het eigenlijke probleem is 
dat de gebruiker moet weten 
we Ike applicaties hij kan vertrou- 
wen en we Ike niet. De in sommige 
gevallen cryptische naamgeving 
van processen maakt hiervan een 
echte uitdaging, ook voor ervaren 
gebruikers, Een typische voor 
internet geschikte desktopcom- 
puter beschikt normaal gespTo¬ 
ken over een heel arsenaal aan 
netwerkprogramma\ van de 
browser en het mail programma, 
de FTP-client, verschiUende ruil- 
beursprogramma's en instant- 
messengers tot en met een news¬ 
reader of FXP-dient 

Om ervoor te zorgen dat alles 
vlekkeloos functioneert moet de 
firewall een hele reeks applicaties 
in ztjn lijst bijhouden. Als ondanks 
de - hopelijk geinstalleerde en 
geupdate - virusscanner toeh ooit 
een Trojaans paard met een 
onschuldige p races naam het sys- 
teem binnensluipt, is het niet een- 
voudig dat te onderscheiden van 
een reguliere applicatie. In geval 
van twijfel kun je het best een 
zoekmachine van je keuze raad- 
plegen en die naar de proces¬ 
naam laten zoeken. Bij de meeste 


onserieuze programma's vind je 
direct verhelderende informatie. 

De perfecte Personal Firewall 
bestaal niet, de keuze hangt af 
van de behoefte van de gebruiker 
Kerio en Sygate bieden de gebrui¬ 
ker de meest flexibele tool, met 
name bij het opstellen van een 
ruleset, Overigens waarschuwen 
deze programma's de gebruiker 
niet als onbekende applicaties 
poorten openen. Zone Alarm en 
Securepoint doen dat we I, maar 
daar staat tegenover dat deze 
programma’s slechts beperkt con- 
fig ureerbaar zijn en een naar ver- 
houding kleine functieomvang 
bieden. 

De Pro-versies van de produc- 
ten verhelpen de genoemde 
gebreken gedeeltelijk, maar ga 
niet overhaast tot aanschaf over. 
Service Pack 2 voor Windows XP, 
dat deze zomer uitkomt, zal naar 
verluidt niet alleen een volwassen 
firewall hebben, maar ook ver- 
schillende andere verbeteringen 
op het gebied van veiligheid bie¬ 
den. Zodra Microsoft Service Pack 
2 uitbrengt, zullen we de ge'fnte- 
greerde firewall in een test nader 
bekijken, 

Literatuur 

[1 JToofeaky Firewall testprogramma: 

http://fcool eaky .ze n soft .co m 
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Productnoom 

Kerio Personal Firewall 

Outpost Personal Firewall 

Securepoint Personal Firewall 

Sygate Personal Firewall 

Zone Alarm 

pTOdtKeni 

Kerio 

Agnihim 

Securepoint 

Sygate 

Zoneiate 

Website 

www.kerio.ni 

www.agnitum.ni 

www, secure point .be 

www.sygate.com 

wwwjondabs.com 

Taal 

Functieomvjng 

ttetferlands 

Engels 

Engels 1 

Engels 

Engds 

Leermodus 


✓ 

s/ 

y 

y 

Kant en ktare rulesets 

v^ 1 


- 

- 

y 

Wachtwoordbevetliging 


- 


y 

- 

Gcoutomatiseerde update 

v'' 



- 

y 

Bij/onderheden 

Veiligheid 

weblilter 

mall-heschemning, weblilter 

“ 

traffic-monitor 

webfiker, mail bescherming, tutorial 

Herkent vetancterde programma's 

✓ 

✓ 

y 

y 

y 

Besdiemting tegen afsthieten 

- 

* 

✓ 

y 

y 

WMfsebJwt bij programma opem port' 

- 

- 

s/ 


y 

Waarsdiuwt bij programma 
start programma 1 

Pakketfilter 




y 


Op IP-adnessen / -berefken 


wy 

y / ** 

y/y 

-/- 1 

Op portnummer/ -berdkert 

^ U 


y/- 

y/y 


Op applicatie 

v' 


y 

y 

y 

Op pro toed 

Beoordcling 

v' 


y 

y 

— 

Bediening 

o 

9 

© 

© 

© 

Gesdiikttieid voor beginners 

o 

O 

m> 

D 

ww 

Huip 

© 

© 

© 

O 

0 

Log-bestanden 

© 

©® 

o 

©© 

o 

Bescherming pakketfilter 

© 

© 

o 

© 

© 

PrifS 

gratis 

gratis 

gratis 

gratis 

gratis 
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Kijk voor actuele prijzen en bestellingen bij 

WWW.GISTRON.COM 



MAIN BOARD I HARDDISK 


Samsung52*32*52 SW252 Zwart Bulk 22* 
Samsung52x32x52 SW252 Retail 29 1 '- 
Samsung 52x24x52/16x Combo Bulk 39 K 
Samsung 52x24 *52/16x Combo Retail 44 M 
LileOn 52x32x52 LTR-52327S Retail 25* 
AQpen 52x32x52 Chameleon Retail 27" 
Plextor 52x24x52 PXW5224TA Retail 56 w 




ATI Radeon A7&00T 
ATI Radeon 9200 SE 
ATI Radeon 9550 ID 
ATI Radeon 9600 SE 
GF V&520 Video Suite 
PCI-Express X300 SET 

MSI 


ND2510 zwart front 
B+A MD2510 Bulk 

fat- LDW-6125 Retail 

12+/B-SOHW-1213 Retail 
8+/- SOHW-S32S Retail .. 

0*/- LDW-B51SX USB Ret 109 K ,_ 

|0+A SHW08 AEN Bulk 72- PowerCobr 

DVR-107DBulk ii-irwirawmii 


GF 5500FX XT-VTDR 
GF FX5700 MS8948 
PCi-Express GF FX5750 
PCt'Express RX600 XT ID 


tO/D Bulk 84“ 
2A/T3 Retail 149" 


Plextor 12+/8-PX-71 

DIGITALE CAMERA 

Olympus 410 0»o^ 

Resukilte: 4.0 Megapixel 
-15* LCD-BeddstiWt 
-Max imagegroone: 

2272 x 1704 pixel 

- 3x oplische. 1 -4x digitale Zoom 

- Onderoteunl. xD-PK$ure k 



ATI Radeon 9200 SE 
ATI Radeon 9200 SE 
ATI Radeon 9200 
ATI Radeon 9550 SE 
ATI Radeon 9550 
ATI Radeon 9600 SE 
ATI Radeon 9600 Pro EZ 
ATI Radeon 9600 ProEZ 
ATI Radeon 9600 Pro 
ATI Radeon 9600 XT 
ATI Radeon 9600 XT Bravo 
ATI Radeon 9600 SE 
ATI Rad 9500 SE AJFin-W, 
~ X 1D0 Pro 128BH 
ATI Rad 9800 Pro 256BH 
Ra 


., tadeon 9600 XT 
. 'l Radeon XGQ0 Pro 
ATI Radeon X800 Pro VIVO 
" 1 Radeon XBOO XT VJVO 



120 SD-Ram PC 133 GEM 
123 SD-Ram 
2s6 SD-Ram 

256 DDR-Ram f_... .... 

256 DDR-Ram PC27DQ K^Ston 

__ C2700 Kingston 

512 DDR-F*— - r “-“ 

256 DDR- 
, 256 DDR- 
256 DDR-Ram 
1 

256 DDR-Ram 
512 DDR-Ram 
512 DDR-Ram 
512 DDR-Ram 
512 DDR-Ram 

512 DDR-Ram _ 

| 512 DDR-Ram PC320O Corsair XMS 136* 
Kiik op onze website veer actuete prijzen 
of mm telefontech tonteki met ons op 



21“ 

I Abit 



53* 

ATI Radeon 9200 SE 

128MB 

49« 

ATI Radeon 9600 SE 

128MB 

74“ 

44* 

GF Siluro FX520O 

128MB 

62* 

40^ 

P" 

|X«lo 


“€l 

87* 

ATI Radeon 9200 SE 

128MB 

61" 

92“ 

GF MX4O0O 

128MB 

48“ 



GB Cache/rpm 

80.00 2MB/7200 58* 

80 00 8MB/720Q f? 

120.00 8MB/720Q 89* 

250.00 §MBj7200 S-ATA 202'" 
36.70 8MB/10000 S-ATA 119* 
74 00 MW 10000 S-ATA 212"" 


CompaHbel Inkt 

Voor Canon primers 
Voor Epson printers 
Inktpakketten vdor Canon 
Inktpakkelten voor Epson 


Ipriginele Inkt 
GB Cache/r pm € I ^ Mr HP p nntars 


40.00 2MB/72O0 
80.00 2MB/720Q 

...ao 8MB/72D0S-ATA 
120.00 2 MBj'7200 
120.00 SMB/7200 
120.00 8MB/7200 S-ATA 
160.00 8MB/720O 
160.00 8MB/720D S-ATA 
200.00 8MB/7200 
200.00 0MB/72OO S-ATA 
250.00 SMB,'720D 
250.00 EM B,7200 S-ATA 


49* 

t 

74* 

79* 

84* 


103" 

122 * 

134“ 

180" 

199" 


CAMERA GEHEUGEN 

Sandisk Com pad Flash Ullra-H Hi Speed 


- Geschikt am high-resQlutie foto's 
sncl op te s laars 
*Caj»dtaft 512 MB 
■ Hone anrtteid: lezen. TOMB/s, 
“^rijvw SMB.'S J 

cC C F-kanrt is Type 1 fwmaal 


1 04 


J b 

% 


GB Ca che/rpm € 

Fujitsu MHT2030AT 30 DO 2MB/4200 76* 
Samsung MR0402H 40 00 BMB/5400 



Canon 


I250 C/A4 

54® 

G60 C/A4 

75* 

v i560 C/A4 

122" 

€ illsoM 




17" TFT-MONITOR 

Samsung 710V Zwart-^tvfr 

-162 mtljoen Xleuren 

- Control: 5O0 ; 1 
-htalderfieid 290al/m2 

- Responsfrid: 25ms 
• Max resolutie 1280x1024 


AMD 
AMD 

_F1SR AMD 

MS-K7N2 Delta ILSR AMD 
K8T Reo-FIS2R AMD 64 
P4 MAM-V Intel 

S45PEN90-LV.5 Intoi 
PTflBONed-lSR Inled 
848P Neo-V Into! 

' .PE Neo2PFS Intel 
.PENoo2PFISR Intel 


Duron 1600 
Duron iflflO 

Athlon XP 2200+ 266 MHz 
Athlon XP 2400+ 266MHz 
Athlon XP 2500+333M Hz 
Athlon XP 2600+ 333MHz 
Athlon XP 2800+ 033MHz 
Athlon XP 300O+ 333MHz 
Athlon XP 3000+ 400MHz 
Athlon XP 3200+ 400MHz BOX 
Albion 64 3000 2000MHz 512KB 
Athlon 64 3000 2000MHz 512KB BOX 
Alhlgn 64 3200 2000MHz 512KB 
Athlon 64 3200 2OD0MHz 512KB BOX 
Aihfon 64 3400 2200MHz 1 MB 


PtChips 


CPU 


MS11LU AMD 

M84flALU AMD 

M852 AMD 

M863G VI ,5 AMD 

M952V1.5A Intel 

M963G Intel 

T12V1 1 

M789CG + CPU C3II... _.. 

M825G 9.2C + AMD Athlon 2200 


56Q+ + 256MB i 


€ 

24“ 
35" 
39* 
35" 
39* 
46* 
79* 
l 94* 
114“ 


Celeron 26 GHz BOX 
Celeron 3^0 2400 BOX 533FSB 
Celeron 330 2600 SOX 533FSB 
Celeron 335 2800 BOX 533FSB 
Peneum 4 2.0 GHz BOX 800 FSB TMB 
Pentium 4 3.0 GHz BOX 600 FSB tMB 
Pentium 4 3.2 GHz BOX BOO FSB 
Pentium 4 3.2 GHz BOX 000 FSB 1MB ___ 
Pentium 4 3,4 GHz BOX $00 FSB 416"' 
P4 520 2.8 CHz BOX PC800 LGA775 199 ,J 
P4 530 3.0 GHz BOX PC800 LGA775 269* 
P4 540 3,2 GHz BOX PC800 LGA775 304*- 
Ktik op onze wehsile voor actueta prijzen 
orneem telelonisch kontakt nwl one op 



Mega tmage 67* 



C3-lli®lD^P 




i ^ 

Processor 

CS 1500+ 

Moederbord 

PcChips M789CLU 

Grafische kaarl 

On-board 

Geheugen 

256 MB DDR-Ram 

Harde schljf 

40 GB 77200 Rpm. 

CD/DVD-Speler 

52 speed CD-Speler 

CD'DVD-Brander 

Option eel 

Netwerkkaart 

107100 Mbit Orvboard 

Geluidskaarl 

2 Ch, Audio On-board 

Floppy-drive 

1 * 

Be hu izing 

Mid-Tower 

Garantle 

2 Jaar Carry-in 


— « 


AMD Duron 1600 MHz 
PcChips M863G VI .5 
On-board 
256 MB DDR-Ram 
40 GB/7200 Rprrt. 

52 speed CD-Speter 
Op bun eel 

10/100 Mbit On-board 
4 Qi, Audio On-board 
3 k 5-1.44 MB 
Midi-Tower 
2 Jaar CarryHii 



Intel Celeron 2,6 GHz 
PcChips M952 VI.5A 
GeForoe4 MX4000 64MB 
256 MB DDR-Ram 
40 GB I 7200 Rpm 
52 speed CD-Speler 
Optionee! 

10/100 Mbit On-board 
6 Ch, Audio On-board 
3,5^ 1.44 MB 
Midi-Tower 
2 Jaar Carry-in 


Ook In zwart verkrijobaarl 

AMD Athlon XP 2800+ 

MSI MSK7M2ddta ILSR 
ATI Radeon 96O0Pro 128 MB 
512 MB DDR-Ram 
80 GB / 7200 Rpm. 

15/48 speed DVO-Speler 
8 speed DVO+/- Brander 
10/100 Mbit On-board 
6 Ch. Audio On-board 
3,5" 144 MB 
Midi-Tower 
2 Jaar Carry-in 


AMD Athbn 64 3000 2000 MHz 
MSI K8T Neo-FlS2R 
ATI Radeon 96O0Pro 128 MB 
512 MB DDR-Ram 
80 GB/ 7200 Rpm. 

16/48 speed DVD-Speter 
8 speed DVD+/- Brander 
10/100 Mbit On-board 
6 Ch. Audio On-board 
3,5* 1.44 MB 
Midi-Tower 
2 Jaar Carry-in 


Prijs: 

€ 199 90 

€ 264 90 

€ 349 90 

€ 739 90 

€ 849 90 

Prljs Zwart: 




€ 769 90 





Meerprijzen voor 

Muizen: 

Vanaf: 

Toetsenborden: Vanaf: 

Speakers: 

Vanaf: 

Software: 


Monitor: 


alle sysbmen: 

Stand sard PS^ OEM 

2* 

Standaard PS/2 OEM 

4™ 

Speakerset OEM 

5 W 

Windows XP Home 

99* 

CRT 17* LG F7O0B Flatrcn 139“ 


Standaard PS/2 Logitech 

8* 

Standaard Logiledi OEM 

9™ 

2.1 Speakers^ 

13“ 

Windows XP Pro 

151“ 

CRT 19" Samtron 98PDF 

179 


Optlsche Muls 

g* 

Dmadloos + Muls Logitech 

32 w 

5,1 Speakerset 

43“ 

Office 2003 Basis OEM 

1B9“ 

TFT 17" CTXS761A 

369 ^ 


System en worden standaard zondor besturingssysteem en monitor geleverd. 

Staat tiw gewenste configuratie er nlet bij, neem dan contact met ons op voor een systeem op maat. 


TEL: 0316-584100 FAX.: 0316-584109 

Telefonische Bestellingen: Maandag t/m Vrijdag 09:00 uur tot 18:00 uur. Bel voor niet genoemde producten. 

Alle vermelde prijzen zijn in EURO en inclusief BTW. Verzending order rembours door heel Nederland. Verzendkosten vanaf 7,90. 
Leveringen indien op voorraad binnen 24 uur. Prijswijzigmgen en drukfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. 































































































































Reportage | Virtuele werelden 



gebruiker weergegeven en in 
overeenstemming met de posh 
tie van het hoofd bijgewerkt. 
Een idee waar vooral het leger 
enthousiast over was. 

Sutherland en zijn medewer- 
kers beschouwderv de omvang- 
rijke uitrusting slechts als over* 
gangsoplossing. Sutherland zelf 
schetste in zijn artikel 'The Ulti¬ 
mate Display 1 ’ vrijere toekomst- 
beelden van virtuele werelden 
[4]. Hiermee kwam deze 'ultieme 
display 1 a I vrij dieht in de buurt 
van de sciencefiction-visie van 
het holodeck - inclusief de hapti- 
sche component: "de ultieme 
display is natuurlijk een ruimte, 
waarirr de computer het bestaan 
van materie kan controleren", Je 
zou kunnen zitten op een weer- 
gegeven stoel en met handboei- 
en zou je iemand kunnen vastke- 
tenen en een weergave van 
een pistoolkogel zou "natuurlijk 


dodelijk" zijn, schrijft Sutherland. 
Met de juiste programmering is 
dit daadwerkelijk "het wonder- 
land, waar Alice doorheen wan- 
delt\ 

Voor de grote meerderheid 
gelden toch nog steeds de jaren 
tachtig als bakermat van de Vir¬ 
tual Reality. In 1984 maakte 
William Gibson met zijn science- 
fiction roman "Neuromancer" het 
beg rip cyberspace bij het grote 
publiek populair en formuleerde 
voor het eerst het beg rip 
dataruimte, daamaast gaf de 
Am eri kaanse N ASA m i dd en ja ren 
tachtig een ontwikkelingsop- 
dracht aan de kleine en tot op 
heden onbeduidende firma VPL 
Research van Tom Zimmermann 
en Jaron Lanier. De firma ontwik- 
kelde verse hiliende complete 
systemen inclusief datahelm en 


Dr, Wolfgang Stieler 

De droom van 
holodeck 

Van stereoscoop naar telepresentie 

Naast kunstmatige intelligence kan ook Virtual Reality 
worden genoemd als klassiek voorbeeld voor een 
computerhype: in de tachtiger jaren wekte dit veel te hoog 
gespannen verwachtingen, die (tot dusver) niet werden 
vervuld. 


D e toekomst kan je koppijn 
bezorgen: wie een aantal 
uren in virtuele werelden 
door brengt, kan door flikkerende 
data bride n, een zware head trac¬ 
ker of niet echt ergonomische 
databandschoenen weer gaan 
verlangen naar zijn vertrouwde 
stekkie achter het bureau. 

Veel bednjven en onderzoeks- 
instituten hebben hun uiterste 
best gedaan om de VR-techniek 
in het dagelijkse leven te inte- 
greren. Zo namen 18 partners uit 
de Industrie en vijf onderzoeks- 
instituten van 1999 tot 2003 met 
ARVIKA deel aan het grootste 
Augmented-Reality-Project ter 
wereld - dus de versmelting van 
virtuele en fysieke realiteit. De 
partners hadden ongeveer 21 
miljoen euro geinvesteerd, maar 
het resultaat luidt kort samenge- 
vat: in principe ja r maar.., 

De techniek biedt fasdneren- 
de mogelijkheden, maar de 
interface-hard ware is nog met 
echt geschikt voor dagelijks 
gebruik. Over wandel ingen in 
dataruimten hoor je niemand 
meer. Het VR-onderzoek lijdt 
onder het Al-syndroom, In de 
jaren tachtig wekte het hoog ge¬ 
spannen verwachtingen die het 
nooit heeft kunnen vervullen, 
Omdat aan het einde van de 
Koude Oorlog ook de belangstel- 
ling van het leger op andere 
gebieden kwam te liggen, is de 
discipline weer terug waar het 
allemaal ooit begon: bij de amu- 
sementsindustrie. 

Terugblik». 

In 1955 schetste uitvinder Mor¬ 
ton Heflig in zijn artikel The Cine¬ 
ma of the Future’ voor het eerst 
zijn visie van een veelomvatten- 
de bioscoopervaring, waarin 'rui- 


ken en proeven' net zo goed 
mogelijk moest zijn als voelen en 
het gevoel van ruimtelijke diepte 
[1 ]. Zeven jaar later Het Heilig een 
apparaat patenteren dat hij Sen- 
sorama noemde en dat in speel- 
hallen moest komen te staan [2]. 
De kastvormige constructs spie- 
gelde de gebruiker een motorrit 
door New York voor, inclusief de 
daarbij horendegeuren en wind. 
Door de in de zitting ingebouw- 
de actuatoren kon de rit zelfs 
fysiek worden ervaren, maar het 
apparaat bleekeen commerciele 
flop te zijn. 

Sommige geschiedschrijvers 
[3] herteiden de geschiedenis 
van de virtuele realiteit tot in de 
Klassieke Oudhetd - per slot van 
rekening kun je onder andere in 
de mines van PompeV al de zoge- 
naamde Casa dei Misteri bezich- 
tigen, die de bezoeker met 
levensgrote fresco's, die van alle 
kanten op de toeschouwer af lij- 
ken te komen, hoogstwaar- 
schijnlijk In de juiste stemming 
voor de Dionysische riten moest 
brengen. Anderen noemen als 
belang rijke mijlpaal de uitvin- 
ding van de stereoscoop door de 
Britse natuurkundige Charles 
Wheatstone in 1833. 

De vaart kwam er pas echt in 
toen VR ook voor militaire doel- 
einden werd ingezet in 1965 
ontwikkelde Ivan Sutherland 
met het "Sword of Damocles'' 
de eerste zogenaamde Head 
Mounted Display: een soort 
helm met bewegingssensoren 
en twee kleine monitoren, die 
aan het plafond hing. Dit soort 
display heeft het grote voordeel 
dat de gebruiker zijn hoofd niet 
ho eft te bulge n om bijvoorbeeld 
instrumented af te lezen - alle 
visuele informatie wordt direct 
in het gezichtsveld van de 


het 
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de mens om precies dat te doen, 
verklaart volgens Lanier het 
enorme succes van de eerste 
videogames als Pong of Pae- 
man, Veel mensen kregen dank- 
zij de eerste primitieve games 
daar a I een vage rndruk van. 

Het slmpele idee is inmiddels 
met meer voldoende. In het 
volgende artikd legt Nico Nowar- 
ra uft, hoeveel inspanning het 
spelontwikkelaars tegenwoordig 
kost, om de gamer in hun kunst- 
matige werelden te lokken. 
Behalve gedetailleerde graphics 
en 3D-geluid speelt kunstmatige 
intelligence een steeds grotere 
rol bij het creeren van geloof- 
waardige vervangende werel- 
den. 

Terwijl spelontwikkelaars pro- 
beren de gebruiker virtuele 
werelden in te trekken, zijn som- 
rnige VR-onderzoekers bezig de 
virtuele realiteit met de fysieke 
buitenwereld te mixen: Telepre¬ 
sence' ('telepresence') moet de 
communkatie en samenwer- 
king van communkatiepartners 
verbeteren, die zich op grote 
afstand van elkaar bevinden, 
door de projectie van een 
natuurlijke driedimensionale af- 
beelding van de gesprekspart- 
ner naar de gebruiker toe. De 
sprong van de tweede naar de 
derde dimensie is niet zonder 
technische barrieres. Volgens 
visionaks als Lanier is dat niet zo 
zeer een htndernis als wel een 
stimufans. Tenstotte moet je je 
volgens hem bij elke vorm van 
communicatie die technisch tot 
stand wordt gebracht, afvragen; 
"Heeft remand zich na afloop 
minder alleen gevoeld? Dat is 
de ultieme test voor alle soorten 
van communicatie." 

Literatuur 
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sensorama/ 
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[3] Oliver Grau, Into the Belly of the 
I m age, http://wa ste A nf o mn att k. 
hu-beriin.de/mtg/g raubellhtml 

[4] Ivan Sutherland. "The Ultimate 
Displays, Information Processing 
1965, Proceedings of IFtP Con¬ 
gress 1965 New York, p. 508 

[5 ] www.advanced .org/ja ron/vp Ipix. 
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Mode = Spedfi c&Vie w Mode=Vi e w 
&De sti n ationVertexI D=2xq 2 w7 
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data hand schoenen [5], waarin 
twee of meer mensen een 
virtuele realiteit konden delen. 
Slechts enkele jaren later wilde 
Nintendo met de Power Glove 
als stuurapparaat voor zijn spel- 
consoie de huishoudens verove- 
ren, maar faalde daarin, 

Carolina Cruz-Neira r Tom De- 
Fanti en Dan Sandin, van de 
University of Illinois in Chicago 
presenteerden in 1992 op de 
SIGGRAPH-conferentie een nieuw 
soort 'speeltuin' voor cybernau- 
ten, die zich inmiddels in ruime 
mate als referentie heeft weten 
door te zetten: de CAVE. De 
CAVE is een rulmte met stereo- 
projecties op de mu ren, de 
vloer en het plafond, die een 
daar binnen staande en van 
shutterbril voorziene kijker een 


ontwikkelaars gebruiken Virtual 
Reality om steeds grotere hoe- 
veelheden abstracte gegevens 
voor de zintuigen toegankelijk 
te maken. Oeze hoogwaardige 
techniek moet gegevensstro- 
men weer vertalen naar een 
licht aangepaste vorm van de 
dageiijkse ervaring - klimaatoiv 
derzoekers maken van datavel- 
den wolken, waarin ze gaan 
wandelen. Alleen het perspec- 
tief is veranderd, niet de zintuig- 
lijke indrukzelf, 

Voor VR-pionrer Jaron Lanier 
gaat dit nogal pragmatische 
gebruik van VR niet ver genoeg, 
Hij droomt van een tljdperk van 
"postsymbolische communica- 
tie M [6], waarin mensen niet 
meer via de “omweg van taaJ" 
met elkaar communkeren, maar 
de "weretd veranderen, in plaats 
van erover te praten". De basis 
van zo’n directe communicatie 
zou een globale virtuele realiteit 
moeten zijn, die alle mensen 
met elkaar delen. De wens van 


levensechte omgeving voor- 
spiegelt. Het 'recursieve acro- 
niem' CAVE staat voor 'CAVE 
Automatic Virtual Environment' 
en is tegelij kertijd een verwtj- 
zing voor filosofen. In de zoge- 
naamde allegorie van de grot 
ontwerpt Plato namelijk een 
scenario, waarin mensen in een 
grot zijn vastgeketend met hun 
gezkht naar de wand en zon¬ 
der zicht op de buitenwereld. 
Zij kunnen alleen maar de scha- 
duwen van voorwerpen zien, 
die achter hen langsgaan en die 
door een vuur tegen de achter- 
wand worden geprojecteerd en 
ze zien die schaduwen als de 
werkelijkheid. 


.en vooruitblik 


Het dagelijks leven is minder 
fllosofisch: onderzoekers en 
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Nico Nowarra 

Op naar het holodeck 


Games met 3D-projecties, vibrerende motoren en emotionele Kl 

Wat kan het leven voor kinderen toch heerlijk eenvoudig zijn: geef ze een kartonnen does 
en het deksel van een pan en met een beetje fantasie scheuren ze als Jan Lammers op de 
Nurburgring door de kinderkamer. Moderne computergames moeten heel wat meer in 
huis hebben om volwassenen naar virtuele werelden te ontvoeren. Naast gedetailleerde 
graphics en 3D-sound speelt kunstmatige intelligence een steeds grotere rol bij het 
creeren van geloofwaardige spelwerelden* 


D e laatste jaren lag het 
accent van de computer- 
spelontwikkeling vooral 
op de verbetering van de presen¬ 
ted Waren aan het begin van de 
jaren negenttg nog 320 x 240 
pixels up-to-date, tegenwoordig 
genieten we van een 9- tot 25- 
voudige resolutie. Het vroegere 8 
bits mono-geluid van de eerste 
Soundblaster-kaarten heeft zich 
ontwikkeld tot 24 bits 7.1 -sur¬ 
round sound. Met de zeer com- 
plexe signaalprocessors en hali- 
algoritmen kan inmiddels elke 
akoestische omgeving bedrteglijk 
echt op de pc gestmuleerd wor- 
den. De ontwikkeling werd gesti- 
muleerd door de wens op te gaan 
in ZQ realistisch mogelijke virtuele 


werelden, dezintuigen te verwen- 
nen en aan de dagelijkse sleur te 
ontkomen. Gamers fasten voorde 
noodzakeHjke hardware overi- 
gens ook diep in de burdel, wat 
ontwikkelaars steeds opnieuw lot 
topprestaties aanspoort. 

Ook al is de ontwikkeling van 
computerg rap hies vergevorderd, 
er is nog altijd een toepassingsge- 
bied dat zich tot dusver niet heeft 
kunnen doorzetten: dat van echte 
driedimensionale beelden. Om 
die voor gamers betaalbaar te 
maken, kwamen tot dusver alleen 
goedkope shutterbrillen in aan- 
merking, waarbij vtoeibare kristal* 
len afwisselend het beefd voor het 
linker en rechteroog op de moni¬ 
tor vrijgeven, die synchroon de 


desbetreffende kijkhoeken ween 
geeft. Van de tot dusver gebruikte 
modeflen kreeg de gamer echter 
al na korte tijd hoofdpijn, omdat 
de beeldverversingsnelheid bij 
deze techniek gehalveerd moest 
wordea Ook de echobeelden 
maakten het er niet beter op. Die 
echobeelden ontstaan enerzijds 
door de traagheid van de moni- 
torbeeldbuis en anderzijds omdat 
de LCD-shutters nooit volledig 
ondoorzichtig worden* 

Veel beter zijn Head-Mounted- 
Displays (HMD), die ofwel uit een 
bril met twee kfeine LC-displays 
of uit een complete datahelm 
met een extra bewegingssensor 
bestaan. Zo werd in de i-glasses 
SVGA 3D Pro addition eel een 


stereokoptelefoon in het bril- 
montuur geintegreerd. De LCD’s 
ondersteunen resol uties tot 800 x 
600 pixels bij een refresh rate 
van 60 Hz. 

Voor de berekening van de 
driedimensionale weergave eva- 
Jueert een driver de diepte-infor- 
matie van de Z-buffer van 
DirectX-spellen en stuurt daarna 
twee verschillende beelden naar 
de brrldisplays, De gebruiker krijgt 
op die manier het idee, dat hij 
door een venster in zijn spelwe- 
reld kijkt Objecten zijn duideitjk 
van elkaar te onderscheiden en 
tegenstanders zijn beter herken- 
baar, Het beeldfragment lijkt ech¬ 
ter wat klein, omdat de LCD's viij 
ver van de ogen af staaa Hierdoor 
vervagen details en teksten zijn 
bijnaniettelezen. 

Helmen als de HMD 800 van de 
firma 5DT gaan een stap verder. 
Ze omsluiten het hoofd helemaai 
en het vizier met de LCD's kan 
omhoog en omlaag Worden 
geklapt Ook hier is een stereo¬ 
koptelefoon geintegreerd, maar 
door de construct^ wordt het 
omgevingslicht veel sterker afge- 
schermd dan bij de t-glasses. 
Omdat de oogafstand bij ieder 
mens anders is, kunnen de LCD's 
bij de HMD 800 tndividueel war¬ 
den afgesteld. Zo kun je beide 
beelden precies op elkaar aan 
laten sluiten. Doe je dat niet dan 
krijg je a I gauw hoofdpijn en is het 
afgelopen met het spelpleziec 

Als bijzondere optie kan op de 
HMD 800 een headtracker wor- 
den aangesloten, die de hoofdbe- 
wegingen van de gamer voIgt en 
het beeld overeenkomstig mee 
laat draaiea Zo ontstaat de illusie 
dat je een 3D-wereid binnenstapt, 
Je went vrij snel aan het kleine 
beeld van de LCD's* Wie op deze 
manier een 3D-wereld wil binnen- 
stappen moet echter wel Oink wat 
geld op tafel leggen, De i-glasses 
kosten rond de 1000 eu ro, voor de 
HMD 800 moet je zelfs 3500 euro 
neertellen en dan ook nog tegen 
de 1000 euro voor een bij passe n- 
de headtracker 

3D-protheses 

Het blind bedienen van een toet- 
senbord en een joystick is met 
een compleet gesloten HMD ech¬ 
ter niet gemakkdijk. Daarom ont- 
wikkelde Essential Reality voor de 
interactie met de Virtual Reality de 
P5-datahandschoen, die met 
behulp van verstelbare kunststof 
lussen aan de vingers wordt 
bevestigd. De driversoftware leest 
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De PS-datahandschoen ver* 
taalt gekromde vingers naar 
i nvoerco mma ndo ’s* 


de kromming van de vinger en 
interpreteert deze. Een sensor 
naast de monitor meet de positie 
van de P5 in de ruimte en evalu- 
eert die als muisbeweging. Er is 
echter behoorltjk wat training 
voor nodig voordat je echt fell loos 
met de handschoen door de virtu¬ 
ele werelden beweegt Je moet 
bepaalde gebaren leren, zoats 
alteen de rtngvtnger en de pink 
buigen en de overige vingers niet. 

Aan die complete afschemning 
van de buitenwereld kleeft echter 
het risico dat je zeeziek wordt 
omdat je ogen een andere positie 
aan je hersenen kunnen doorge- 
ven dan je evenwiohtsorgaan. 
Het helpt om niet alleen de ogen 
en de oren te misleiden maar ook 
het lichaam de virtuele ruimte te 
laten voelen. 

De firma rnore3D, eigenlijk 
gespecialiseerd in softwarepro- 
ducten, heeft zich dit ter harte 
gen omen en samen met Scottish 
Lake een formule-1-simulator 
gebouwd. Als basis dient een 
nagebouwde BMW-Williams-race- 
wagen, die over zes assen door 
motoren in beweging wordt 
gebracht. Daardoor kunnen 
krachten tot een G worden gesi- 
muleerd* Bij het “accelereren 1 gaat 
het voertuig ineens met de neus 
omhoog en geeft de bestuurder 
daardoor het gevoel in de stoel te 
worden gedrukt 

Voor hobbyracers die buiten 
het gevoel kunnen dat ze heen en 
weer geschud worden, maar de 
driedimensionale rijervaring toch 
niet willen missen, bouwt more3D 
op het moment een miniatuuruit- 
gave van de simulator* Die zal 

Vanwege te grote statische 
betasting moest de race- 
simulator van More3D op de 
CeBIT naar een andere hal 
worden verplaatst 


bestaan uit een race stoel, die 
direct voor een scherm met 
twee project oren staat, een 
forcefeedback-stuur en een 
computer, die het hefe systeem 
regelt De kosten zouden onder 
de 10*000 euro liggen* 

Bij de racesimulator worden 
driedimensionale beelden niet 
met een HMD maar door middel 
van een stereoscopische metho- 
de op schermen geprojecteerd, 
die bij de professionele versie 
samen met de bestuurderseen- 
heid bewegea Hierbij worden de 
beelden voor het rechter- en lin- 
keroog door twee project oren 
met tegengestelde pofarisatiefil- 
ters op dezelfde pfek geprojec- 
teerd. Bij de kijker worden de 
beelden gescheiden door een bril 
met polarisatiefilters die voor het 
linker- en rechteroog 90 graden 
gedraald ten opzichte van elkaar 
staan. Hiervoor moet wel gebruik 
worden gemaakt van buis- of 
DLP-projectoren, omdat LCD- en 
D-ILA-projectoren van huis uit 
gepolariseerd licht uitstralen, wat 
hen ongeschikt maakt voor het 
gebruik van polarisatiefilters. 

Het Fraunhofer Institut ftech- 
nerarchitektuf und Softwaretech- 
nik (voor computerarchitectuur 
en softwaretechniek, First) in 
DuiIsland heeft op basis van de 
polansatietechniek a I veel simu¬ 
lators voor industries doeteinden 
ontworpen* Zo bouwden de 
medewerkers in Berfijn een ruimte 
met vier projectievlakken, waarop 
tegelijkerrijd een driedimensio- 
naal beeld wordt geprojecteerd. 
In zo'n 30-grot - ook CAVE 
genoemd - kun je ruimten zeals 
een operatiekamer of een boorei- 
land driedimensionaal begaan- en 
ervaarbaar maken* Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van een cluster 
van negen computers. Per wand 
zijn twee projectoren nodig, die 


elk door een computer worden 
aangestuurd, daarnaast heb je 
een server nodig, die de taken ver- 
deelt en de weergave synch roni- 
seert* De muren bestaan uit pro¬ 
ject ieschermen die de polarisatie 
in stand houden en het licht zo 
gelijkmatig mogelijk verdelen. 
Ook hier filtert een polarisatiebril 
voor elk oog het jurste beeld emit. 
Omdat het systeem op de 
OpenGL-standaard is gebaseerd, 
kunnen 3D-games, die eveneens 
deze interface gebruiken, vrij 
gemakkelijk voor de CAVE wor¬ 
den aangepast. 

De kosten voor zo'n sped- 
plaats zouden echter exorbitant 
uitvafien. Een stuk goedkoper en 
daarmee geschikt voor het thuis- 
bereik zijn systemen waarbij het 
beefd alleen op twee projectie- 
vlakken wordt weergegeven, die 
in een hoek voor de kijker staan 
opgesteld, zodat de schermen 
zich rechts en links van zijn hoofd 
bevinden* Een speciaal program- 
ma van het Fraunhofer Institut 
compenseert automatisch de ver- 
tekeningen die hierbij ontstaan, 

Naast de weergave op projec- 
tieschermen bestaan er ook 
oplossingen waarbij de derde 
dimensie op platte displays met 
behulp van voorgezette prisma- 
of lensrasters volledlg zonder bril- 
len zichtbaar wordt gemaakt 
(autostereoscopie). Om de con¬ 
st ructle hierbij zo nauwkeurig 
mogelijk op de positie van de kij¬ 
ker af te stemmen en een optima- 
le scheiding van de beelden voor 
beide ogen te bewerkstelligen, 
meet men de oogpositie met 
behulp van eye-tracking-syste- 
men. Het nadeel is dat het driedi¬ 
mensionale effect op deze manier 
maar voor 6£n persoon achter de 
monitor gegenereerd kan wor¬ 
den, Zo presenteerde het Fraun¬ 
hofer Institut onlangs een kiosk- 




Head Mounted Displays als de 
HMD 800 schermen de gamer 
volledig af van de omgeving. 

terminal, die deze techniek ge- 
brutkt en door een spedafe lens 
zelfs de indruk wekt, dat een 
object vrij voor de monitor in de 
ruimte zweeft, Een vou dig ere 
a utostereoscopie-oplossingen 
hebben geen tracking nodig, 
maar beperken dan de bewe¬ 
ging svrijheid van de kijker tot 
een relatief klein gebied voor de 
display* 

Deze en andere nadelen moe- 
ten worden verholpen door Phi¬ 
lips 1 nfeuwste ontwikkeling op het 
gebied van 3D-lcd-schermen op 
basis van de ’slanted lenticular 
lens technology Een raster van 
minuscule lensjes op het monitor- 
oppervlak zorgt ervoor dat de kij¬ 
ker zich vrij voor het scherm kan 
bewegen zonder het 3D^effect te 
verfiezen, bovendien kunnen zo 
meerdere mensen tegelijk naar 
het 3D-beeld kijken, 

Decorstukken 

Maar ook de beste 3D-graphics 
zullen niet voldoende zijn om 
een kunstmatige omgeving echt 
gefoofwaardig te doen overko- 
men zolang de computergestuur- 
de karakters zich niet zo natuurlijk 
mogelijk gedragen en de gamer 
als het ware het verhaal in trek- 
ken. Om dat te bereiken zijn er 
twee verschillende uitgangspun- 
ten van waaruit ontwikkelaars te 
werk gaan* Enerzijds is het uit- 
gangspunt de volledige simulatie 
van een complexe omgeving, 
anderzijds wordt de illusie ge- 
creeerd door de juiste timing van 
gescripte, en dus a I van tevoren 
vastliggende, gebeurtenissen. 

Scripts zijn uitstekend geschikt 
om story-elementen interactief te 
vertellea Dit heeft als consequen¬ 
ts dat ontwikkelaars noodge- 
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dwongen de bewegingsvrijheid 
moeten beperken - als het enigs- 
zins kan zonder dat de gamer dit 
merkt, Goede voorbeeJden zijn 
onder andere de actiongames 
Max Payne 2 of Splinter Celt - Pan¬ 
dora Tomorrow, waarin de spelfi- 
guren door relatief lineair opge- 
bouwde levels worden gestuurd, 
die echter door hun vormgeving 
een hoge mate van keuzevrijheid 
simuleren. In Mast Payne 2 ver- 
sperren gesloten deuren of hoge 
muren op schijnbaar natuudijke 
wijze de weg naar buiten. De 
gamer kan daardoor maar een 
beperkt aantal wegen bewande- 
len. Als een soort fotocellen heb- 
ben de ontwikkelaars schakelaars 
in levels ingebouwd, waarmee 
gebeurtenissen worden gestart 
op het moment dat de speier een 
bepaalde ruimte betreedt of een 
spedfiek voorwerp oppakt. Op 
dat moment springen tegenstan- 
ders plotseiing uit hun schuil- 
pfaatsen te voorschijn of komen 
schijnbaar toevallig om de hoek 
geslenterd en betrekken de 
gamer in een schietpartij* 

Zulke geensceneerde ontmoe- 
tingen maken alfeen een realist*- 
sche indruk als aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan, De 
spelomgeving moet geloofwaar- 
dig zijn vormgegeven en de 
kunstmatige grenzen moeten 
geraffineerd verborgen worden. 
Het zou vreemd zijn wanneer de 
gamer eerst door een raam in een 
kamer kijkt die leeg is, terwijl een 
ogenblik later allerlei gangsters 
uit dezeifde ruimte opduiken. Afs 
steeds nieuwe aanvallers de 
gamer in bedwang moeten hou- 
den, moet de designer de omge- 
ving van geheime deuren of iets 
vergelijkbaars voorzien, om het 
opduiken van horde tegenstan- 
ders geloofwaardig te maken. 


Bij sequenties die volgens 
een script verlopen kun je als 
gamer de gevaadijke situaties niet 
omzeilen, door bijvoorbeeld ach- 
ter de hoek van een huis te wadv 
ten tot de teg enstan ders een voor 
een voor bij komen, om daama 
eenvoudig met ze af te kunnen 
rekenen. Een virtuele we re Id die 
zich aan een script houdt wacht in 
tegenstelling tot het echte (even 
altijd op de speier - als hi] zich niet 
beweegt, gebeurt er ook niets 
nteuws in het spek De gamer 
moet dus het spelletje wel willen 
meespelen, anders gaat de illusie 
verloren. 

Een alternatief bieden games 
als Far Cry, die scripts en vrije ham 
delwijzen van computertegen- 
standers met elkaar combineren, 
Zo zijn de story-elementen ook 
hier voorgeprogrammeerd en 
worden via triggers gestart. Bewa- 
kers beginnen bijvoorbeeld pas 
over hun werkomstandigheden te 
praten, als de gamer binnen 
gehoorsafstand is. Maar anders 
dan bijvoorbeeld in Splinter Cell 
lopen die bewakers geen van 
tevoren vastgelegde routes, maar 
houden zichzelf bezig door bij¬ 
voorbeeld een gesprek met colle- 
ga's aan te gaan of een paar 
opdmkoefeningen te doen. Pas 
als het alarm gaat, grijpen ze naar 
hun wapens en proberen de oor- 
zaak van het tumult te achterha- 
len* Bij vuurgevechten zoeken ze 
dekking en proberen ze de gamer 
teomsingelen. 

Bij Far Cry wordt echter ook 
duidelijk welke problemen de 
implementatie van kunstmatige 


Als Sims honger hebben en 
sodale contacten willen onder- 
houden gaan ze naar het ’Smart 
Terrain' van een ijssalon. 


De weelderige graphics 
zorgen bij Far Cry slechts 
gedeeltelijk voor de virtuele 
illusie, ook de slim me Kl 
draagt zijn steentje bij. 

intelligence kan opleveren. In 
relatief eenvoudig opgebouwde 
binnenruimten vinden de figuren 
zonder problemen hun weg. Maar 
in de onoverzichtelijkheid van de 
jungle blijven ze nog wel eens aan 
een virtuele struik hangen of ver- 
geten ze te schieten, terwijl ze de 
speier direct in het vizier hebben. 
In zulke gevallen spat de Zuidzee- 
illusie als een luchtbel uiteen. 

Een heel andere en volledig 
geweldloze uitgangssituatie biedt 
The Sims, dat de speier een com¬ 
plete simulatie van het dagefijks 
(even voortovert* De gamer moet 
hier voor zijn alter ego een reeks 
kenmerken vastleggen, zoals net- 
heid en hartefijkheid, om hem op 
die manier persoonlijkheid in te 
blazen. Aansiuitend loods je je 
Sim door alle hoogte- en diepte- 
pumen van het dagelijks leven, 
ben je een soort babysitter en leer 
je hem steeds nieuwe vaardighe- 
den, die hij na enkele herhal ingen 
ook uit eigen initiatief uitvoert 
Het spel dekt elk levensgebied af, 
van de keuze van het juiste 
beroep tot en met het vinden van 
de perfecte partner. 

Terwijl de Sims in het begin 
alleen binnen hun eigen vier 
muren of bij de buren konden 
vertoeven, zijn er inmiddels win- 
kelcentra, parken, cafes, een 
compleet studioterrein en zelfs 
een eigen magische weretd* Het 
bijzondere hieraan is, dat de Sims 
schijnbaar intelligent op volledig 
nieuwe objecten reageren, die je 


via bonus-packs kunt kopen of 
die door fans geprogrammeerd 
worden, Deze vorm van kunst¬ 
matige intelligence vereiste een 
nieuwe aanpak, die hoofdont- 
wikkelaar Will Wright 'Smart Ter¬ 
rain' noemt. In plaats van zoals 
tot dusver vaste gedragsregels 
aan de karakters mee te geven, 
zijn de regels als gebruikershand- 
letdingen in de desbetreffende 
objecten gecodeerd, waarmee 
de virtuele figuren de Interactie 
aangaan, Een stereo-installatie 
bevat bijvoorbeeld informatie 
hoe je hem aan- en uitzet, wan¬ 
neer een Sim de behoefte zal 
hebben om naar muziek te luiste- 
ren en de manier waarop een 
figuur moet gaan dansen* Zo kun 
je heel gemakkelijk steeds nieu¬ 
we voorwerpen in de Sim-wereld 
tntegreren die op deze manier 
ievendig blijft* 

Het virtuele poppenhuis van 
de Sims maakt een probleem dui- 
delijk waar het programmeren 
van kunstmatige intelligence in 
het algemeen tot dusver mee te 
kampen heeft gehad. Deze moest 
namelijk bijna volledig rationeel 
handelen, doordat hij zich aan de 
uit de speltheorie bekende beslis- 
singsbomen moest orienteren en 
tel kens de gumtigste variant 
moest kiezen om het doe! te 
bereiken* Maar echte men sen 
handelen anders, zij laten zich bij 
hun beslissingen sterk door hun 
emoties lei den - en precies dat 
onderscheidt ze van machines* 
Tot dusver konden computer- 
spelkarakters geen vrije emoties 
uitdrukken, zonder dat deze van 
tevoren in een script waren vast- 
gelegd. Dat moet in de tockomst 
echter veranderen. 
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Reportage (Virtuele spefwerefden 


Digitaal angstzweet 

Hiervoor maken de Kl-onderzoe- 
kers gebruik van het zogenaamde 
QCC-model, dat genoemd is naar 
zijnontwikkelaars AndrewOrtony, 
Gerald L Core en Allan Collins [1). 
Volgens het OCC-modet worden 
emoties door gebeurtenissen, 
personen en objecten beinvloed, 
Zo kunnen spelkarakters door het 
plotselinge opduiken van een 
monster bang worden en in 
paniek raken. Deze emoties zet- 
ten het karakter dan weer aan tot 
handelen: hij loopt weg, begint te 
schreeuwen of iets dergelijks, 
Maar ook andere emoties als ple- 
zier, teleurstelling, hoop, afkeer en 
genegenheid kunnen op verge- 
lijkbare wijze worden gesimu- 
leerd. Het OCC-model is vooral zo 
populair bij onderzoekers omdat 
het vrij eenvoudig geimpfemen- 
teerd en aan de hand van regels 
beschreven kan worden, Om een 
emotionele reactie te simuleren 
moet de programmer de tnitie- 
rende actie beschrijven, de daar- 
op volgende emoties kwantifice- 
ren en ten slotte het karakter laten 
reageren. 

Ook de Sims werden op verge- 
lijkbare wijze ontworpen. Hun 
handelingen worden door ver- 
schillende, voor een deel ook 
emotionele parameters aange- 
stuurd. Zo is er een parameter 
honger, die ervoor zorgt dat de 
figuur, als de honger te groot 
wordt, de handling 'eten' hele- 
maal bovenaan zijn prioriteiten- 
lijst zet. Als hij zich verveelt, wil hij 
per se iets leuks doen, zoals dan- 
sen of teievisie kijken. Van te lang 
werken worden de Sims moe en 
willen ze uitrusten. 

Zulke emotioneel reagerende 
spelkarakters moeten binnenkorl 
hun gemoedstoestand ook door 
bun gezichtsuitdrukking kunnen 
laten zien, zoals in het spel 'Half- 
Life 2\ dat binnenkorl moet ver- 
schijnen. Daar sperren de figuren 
hun ogen bijvoorbeeld wijd open 
wan peer ze bang zijn voor een 
monster, of fronsen ze hun voor- 
hoofd als ze zich ergeren. In hoe- 
verre dit in Half-Life 2 door een 
echte Kl wordt aangestuurd of op 
voorbereide scriptsequenties h 
gebaseerd, is weliswaar nog on- 
duidelijk, maar in toekomstige 
spellen zou de combinatle van Kl 
en mimiek een heel nieuwe kwali- 

Het online-rollenspel World of 

Warcraft verplaatst de gamer 

naar een wereld van dwergen, 
ores en 'on-dodenL 



In Half-Life 2 kunnen personages voor het eerst door mimiek 
emoties tot uitdrukking brengem 


teit van sociale binding van de 
gamer aan de computerkarakters 
mogelijk moeten maken. 

Dit soort emotionele bindin- 
gen behoren tot dusver tot de 
succesrecepten van de online rol- 
lenspellen, die gamers de unieke 
mogelijkheid bieden re tntegreren 
in sociale groepen en samen te 
werken met echte medestrijders. 
Zo zal de gamer in de gevaarlijke 
wereld van Anarchy Online met 
anderen moeten samen werken 
om te overleven. Elke karakter- 
klasse heeft een door haar capaci- 
teiten voorbestemde ro) die zij 
in de gemeenschap aanneemL 
Krachtpatsers staan bij gevechten 
steeds vooraan, ondertussen zor- 
gen heelmeesters en artillerie er 
op een veillge afstand voor dat de 
voorstoppers zelfs de grootste vij- 
andeltjke bestorming overleven. 
Nog duideiijker wordt het pnnei- 
pe van samenwerking bij de fabri- 
cage van bijzondere voorwerpen 
als wapens of harnassen. Zelfs de 
bijzonder technisch onderlegde 
klasse n zijn n let in staat a lie aan- 
wezi g e cons t ru ctievaa rd ig he den 
te leren, Er zal dus naar behulpza- 
me medestrijders moeten worden 
gezocht. 

Maar uiteindelijk moet ook de 
spelwereld met zijn omgeving en 
verhaal de gamer weten te boei- 
en. Bijzonder populair - niet in de 
laatste plaatsdoor het succes van 
de Lord of the Rings-films - zijn 
hierbij fantasiewereldea waarin je 
elven, ores en dwergen tegen- 
komt. De computerspel-tegen- 
hanger van Peter Jacksons film- 
epos heet ’Warcraft' en heeft tot 
dusver drie strategietitds met een 
bijzonder weelderig aangeklede' 
spelwereid opgeleverd. Produ- 
cent Blizzard wil binnenkort een 
online-rollenspel met de naam 


World of Warcraft toevoegen, dat 
inhoudelijk aan si uit op de strate- 
gieserie. Centraal staat de ruzie 
tussen de goede alliantre en de 
sleohte horde. Elke partij kan 
gebruik maken van vier rassen 
zoals mensen en dwergen bij de 
alliantie, en 'on-doden' of ores bij 
de horde, hun specifteke karakter- 
trekken zijn al bekend van het 
strategic spel. Ook in grafisch 
opzicht is men het principe van de 
serie trouw gebleven en maakt 
men gebruik van een kleurige 
stripverhaaiachtige vormgeving 
van de wereld en de figuren. 

Maar anders dan bij Anarchy 
Online hoeft je je niet per se bij 
een groep aan te sluiten, je 
kunt je karakter ook in zijn een- 
tje avonturen laten doors taan, 
die na een positieve afloop aan- 
trekkefijk beloond worden. Die 
beloning kan - afhankelijk van 
de opdrachtgever - uit geld 
bestaan of uit magische voor¬ 
werpen. Nadat het spelkarakter 
een avontuur heeft doorstaan 
lokt het soms automatisch een 
nieuw avontuur uit, zodat je 
langere tijd bezig bent deze 
missies te doorlopen. De spelfi- 
guren ontwikkden zich op die 
manier tijdens het spel verder 
en worden sterker en machti- 
ger. Voor een aantal terreinen 
van de reusachtige spelwereld 


is een zekere mate van ervaring 
nodig, voordat een karakter ze 
kan betreden, omdat hij anders 
geen kans van slagen zou heb- 
ben tegen de monsters die zich 
daar bevinden. Zo bindt Bliz¬ 
zard die gamers aan zich, die 
hun figuren steeds verder wil¬ 
len uitbreiden om nieuwe 
gebieden te verkennen, Desal- 
niettemin is het ook hier de 
moeite waard om in groepsver- 
band samen te werken, omdat 
het dan mogelijk is om veel 
gevaarlijker opdrachten uit te 
voeren dan als eenzame held in 
je eentje. Veel opdrachten zijn 
verbonden met het wel en wee 
van een heel gebied en zo krijg 
je bij een overwinning tegelij- 
kertfjd het gevoel iets aan de 
veiligheid van de wereld te 
hebben bijgedragen. World of 
Warcraft zit op het moment 
nog In de betatestfase, maar de 
actueie versie is al behoorlijk 
stabieL 

Condusie 

Zoals je ziet is er heel wat meer 
nodig dan high-resolution textu¬ 
res en high-end 3D-prothesen 
om gamers duurzaam in fantasie- 
werelden te vermaken. Ze zijn 
alleen bedoeld om de toegangs- 
drempel te verlagen en piaatsen 
de audiovisuele waarneming op 
de voorgrond. Maar het helemaal 
opgaan in en versmelten met de 
virtuele omgeving, dat weten- 
schappers met flow aanduiden, 
vindt nog steeds plaats in het 
hoofd van de gamer. En hiervoor 
zijn de gedetailleerde uitwerking 
van het scenario, het verhaal en 
de handefende figuren de be- 
langrijkste elementen. Om voile- 
dig in een fantasiewereld op te 
gaan, hoef je dus zeker niet op de 
urtvindrng van het echte holo- 
detk te wachten - de basisele- 
menten heeft iedereen al bij zich 
thuis in de boekenkast staan, En 
wat er tussen Gutenberg en 
Star Trek ontbreekt, kun je met 
gemak met je eigen fantasie 
invullen, dt 
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Testbank | Fbtscreens 



LCD-caleidoscoop 

17"- en 19"-displays voor thuis en op kantoor 

V 

Wie tegenwoordig een monitor koopt, kiest doorgaans voor een flatscreenflfclay, Die 
geeft het beeld scherp en zonder vertekeningen weer, is licht- en contrast sterR neemt 
weinig ruimte in op het bureau en ziet er ook nog eens chique uit* Het aanbod aan platte 
monitoren is groot, onze vergelijkende test brengt wat duidelijkheid in het wel erg 
uitgebreide display-aanbod en biedt hulp bij het samenstellen van je persoonlijke 

selectiecriteria. 


B ij de aanschaf van een 
monitor moet je met over 
een nacht ijs gaan, je koopt 
zo f n apparaat ten slotte niet elke 
dag. We gaan ervan uit dat je er 
lang plezier van wilt hebben en 
ook niet meer geld uit wilt geven 
dan nodig is, Kijk daarom eerst 
eens op internet, zoek daar naar 
gunstige prijzen en ga pas daar- 
na in de winkel de schappen vol 
mo n teen bekijken, Je kunt het 
apparaat van je keuze namelijk 
beter persoonlijk bekijken voor 
aanschaf dan dat je ongezien tot 
aanschaf overgaat. 

Wij hebben gekeken naar de 17 
en 19 Inch flatscreens. De monito¬ 
ren moesten in de eerste plaats 


geschikt zijn voor dagelijks gebruik 
- van mgebouwde digicams of 
automatisch uitschuifbare houders 
voor kopjes hebben we bewust 
afgezien. In voorgaande uitgaven 
hebben we af vergelijkbare displays 
getest waarvan er nog steeds veel 
op de markt zijn* De huidige test 
moet het overzicht uitbreiden en 
het zo gemakkelijker maken om de 
beste monitor voor jou uit te kiezen. 


Toen de apparaten bij ons birv 
nendruppelden, viel meteen op dat 
veel producenten inmiddels meer 
aandacht bestedenaan het uiterlijk 
van de monitoren, Ze zetten blijk- 
baar in op de aantrekkingskracht 
van een fraate displaybehuizing, 
Aangezien de kwaliteit van de dis¬ 
plays over het algemeen beter is 
geworden en met name bij de 19 
inch apparaten heel vergelijkbaar 


is, is dat ook heel logisch. De eerste 
indruk speelt immers niet alleen 
een rol bij de aankoop. 

De schoon herdswedstrijd levert 
bijvoorbeeld chique monitoren als 
de SyncMaster 193P van Samsung 
op, die ongetwijfeld ook interne 
kwaliteiten heeft. Een aantal LCD's 
hebben een aluminium look - 
meestal met bespoten kunststof 
behuizingen - anderen hebben 
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andere monitorproducenten aan- 
geboden, bljvoorbeeld door Etzo 
en NEC-Mitsublshi - echter als aan- 
vulling, do instelling is hier ook 
steeds direct op de display moge- 
lijk. 

Vooral de scherm helderheid zou 
zonder omwegen gevarieerd moe¬ 
ten kunnen worden; als je In een 
werkkamer zit met veel licht, moot 
je het beeldscherm heel holder 
instellen; in een donker kantoor is 
een donkerder ingesteid display 
prettiger voor de ogen. Daarom 
zou de luminatieregelaar In ftat- 
screendisplays in het gunstigste 
geval zonder omweg via het on- 
screen-menu met een toetsdruk 
oproepbaar moeten zijn. Eizo biedt 
hiervoor een interessante oplos- 
sing: op de L550 zit een sensor die 
de helderheid van het scherm 
automatbch aan past aan het 
omgevingslicht, Als het dtmmen 
van het scherm ongewenst rs, kan 
dat in het menu worden uitge- 
schakeld. 

Qua luminantie hebben LC-dls- 
plays normaai gesproken nauwe- 
lijks problemen met hoge waardem 
Ze zijn meestal berekend op heel 
hoge beeldschermhelderheden - 
met als gevoig dat ze in de default- 
instelling vaak met meer dan 200 
cd/m ? stralen, c.q. overstraien. Zo 
moesten we in deze test bij veel 
apparaten met alleen de helder- 
heidsregelaars gebruiken om op 
onze meetlumtnantie van 100 
cd/m 2 uft te komen* Omdat somrni- 
ge monitoren ook bij helderheids- 
paramaters die naar nul waren 
gereduceerd nog straalden met 


een heel giadde aehterkant, wat 
vooral een positieve blikvanger is 
bij ontvangst- of informatiebalies, 
Eizo gebruikt bij zijn 17 inch mom- 
tor in plaats van een traditionele 
opstelvoet een beeldframe-stan- 
daard naar het voorbeeld van de 
Apple Gnema-displays. Dat ziet er 
interessant uft, maar de monitor 
kan aileen "in de hoogte" worden 
versteld door de display schuiner 
te zetten. Laat je de display meer 
naar voren komen, dan bestaat het 
gevaar dat het apparaat omkiept. 
De mogelijkheid om het apparaat 
in hoogte te verstellen is vanuit 
ergonombch oogpunt met oninte- 
ressant: een in hoogte verstelbare 
display past zich aan de gebruiker 
aan in plaats van omgekeerd en 
kan dat ook zonder een stapel tijd- 
schriften. Met name lange, cq. 
korte mensen zouden er op moe¬ 
ten letten, dat het apparaat van 
hun voorkeur in dit opztcht bij ze 
past, 

Draaien en sturen 

Gebruikers die veel surfen kunnen 
profiteren van een display die 90 
graden gedraaid kan worden naar 
een staand formaat - omdat web- 
paginal over het aigemeen eerder 
hoog dan breed zijn, hoef je dan 
minder te scrollen. Het staand for¬ 
maat is natuurlijk ook interessant 


voor de paglna-layout, Als het hier- 
bij ook op een juiste kleurweergave 
aankomt, komen andere monito¬ 
ren dan de hier geteste eerder in 
aanmerking. De port rets oft ware 
van de firma Portrait Display Inc 
(PDI), die bij enkele monitoren met 
een draaibare display wordt bijge- 
leverd, is voor bezitters van grafi- 
sche kaarten met ATI's Radeon- of 
Nvidia's GeForce-graflsche chips 
vanaf de GeForce II een overbodi- 
ge luxe. Met deze kaarten kan de 
be e id i n h o u d na me! i j k zo nd er extra 
software worden gedraaid, 

Samsung levert bij zijn kandi- 
daat nog een ander programma 
met de naam MagicTune mee, dat 
net als de rotatie-tool afkomstig is 
uit de PDI-fabriek. Hiermee kun je 
de displays direct vanaf de pc met 
de muis en het toetsenbord instel¬ 
len. Bij de SyncMaster 193P kun je 
alle monitorinstellingen zeifs uit- 
sluitend met MagicTune instellen 
op de display zeff zitten geen 
knoppen, Helaas gaat het instellen 
wat omslachttg, aangezien Magic- 
Tune steeds opnleuw moet worden 
opgeroepen, Een ander minpunt: 
de software draait alleen onder 
Windows. Mac OS- en Linux- 
gebruikers kunnen op het moment 
deze bijzonder chique monitor nlet 
gebruiken. Voor het derde kwartaai 
van 2004 is in elk geval wel 
een Linux-variant gepland, Een 
pc-ondersteunde displayregeling 
wordt sinds geruime tijd ook door 



120 cd/m 2 of meer, konden we die 
displays alleen dimmen met de 
comrastregelaar. Dat hierbij in 
sommige gevallen ook de grfjstrap 
verbeterde kwam omdat standaard 
de witpunt veel te hoog was inge- 
steld, Dit komt in de diagrammen 
tot uitdrukking in een iuminantle- 
regelbereik dat pas bij 100 cd/m 2 
begint en soms een navenant laag 
maximaal niveau toont, omdat we 
de gelijknamige parameter alleen 
gebruikten voor de helderheidsre- 
geling, De reden: de contrastrege- 
laar grijpt In de eiektro-optische 
curve van de monitor in {zie ook 
artikel op p, 140) en verandert 
daarmee de van tevoren geoptima- 
liseerde grijswaardenresolutie van 
de display - wat niet de bedoeling 
is van een helderheidsregeiing. 

Heel hoge luminanties van meer 
dan 150 cd/m 2 heb je voor normafe 
kantoortaken eigenlijk nauwelijks 
nodig, Ze worden hooguit interes¬ 
sant als je op de LCD ook video's of 
tv wilt kijken. Daarom zou je er bij 
displays voor het kantoor meer op 
moeten letten of de luminantie zin- 
vol gevarieerd kan worden en dan 
voorai naar beneden, Bij LCD-tv's 
zit het anders, deze zijn zonder 
hoge luminanties niet veel waard. 

Als de monitor twee signaalin- 
gangen heeft - waarvan er door- 
gaans een digitaal is - kun je hem 
daarmee ook afwisseiend op twee 
pc's aansturen. Het omschakelen 
tussen de twee tngangen zou hter- 
bij steeds met een toetsdruk moge- 
lijk moeten zijn. Een signaalom- 
schakeling die ver in de menu's 
verborgen zit, is erg lastig. Twee 
van onze testa p pa rate n hebben in 
plaats van aparte tngangen een 
gecombineerde poort voor de ana- 
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logeen dtgftale signaalingang, Dan 
kun je de display weliswaar niet 
parallel op twee pc's gebruiken, 
maar heb je dankzij DVI-I in elk 
geval de keuze tussen de ana loge 
invoer of de ongecompHceerde 
direct stabiele digitate verbinding. 
Vooral ook omdat de producenten 
bijpassende kabels bij hun appara- 
ten leveren. 

Dat geldt helaas niet voor alle 


monitoren met een DVI-poort, bij 
een aanta! displays, zoals die van 
Eizo, liyama, Maxdata en Samsung 
[bij de 172x) meet je de DVI-kabei 
er apart bij kopen. Die is tegen- 
woordig weliswaar niet meer zo 
duur (ze zijn al verkrijgbaar vanaf 
zo'n vijf euro), maar het is wel een 
domper bij de eerste ingebruikna- 
me. 


„.en actie 

Veel gebruikers richten zich bij het 
kopen van een monitor op lage 
schakeltijden en ook monitorpro- 
ducenten maken er een hot item 
van in bun redamecampagnes. LC- 
displays hebben door hun con- 
structie meer tijd nodig voor de 
beeldopbouw dan butsmonitoren 
- de vloeibare kristalien zijn traag. 


LCD's zijn vergeleken met vroeger 
weliswaar beduidend sneller ge- 
worden, maar bij high-end applica- 
ties als sneile schlets pel let jes mer- 
ken ervaren gamers nog steeds dat 
er onscherptes in snel bewegende 
sequenties zitten, Maar daar moet 
je je nu ook weer niet al te druk om 
maken: wie zich niet echt vlot in 
het spelgebeuren beweegt, zal de 
verschillen met de buismonitor 


Beeldopbouwtijd - meetinstelling 


Beeldopbouwtijd - default-instelling 


Acer AL 1721 
Bm[55Q 
Hyundai L705-f 
Ityama PmLitc E431S 
LGL1710P 

Maxdata BeLinea 101751 
Pit Hips 17055 

Samsung SyncMaster 172X 
CTX59G2G 

liyama Prolife F481S 
LGL1910S 

Maxdata Belinda 101920 
Philips 190B4 
Philips Brilliance mPS 
Princeton T19M5D 
Samsung SyncMaster 193P 
Yakumo TFT 1951 


Beeldopbouwtijd (t f0H t^J [ms] bij een optimaie grijswaarde, 100 cd/m z 


39 


31 


40 r 5 


36,5 ^ 


38 


23,5 


41,S 

3 

41 

41 


3U 


34,S 


38,5 


33,5 


23 r 5 


40,5 

43 

43,5 

42 



32,5 

58,5 


25 






37 

58 5 


28 

62 5 


36,5 

65 


AcerAL1721 
Bzo L550 
Hyundai- L705+ 
llyatna ProLiteE43lS 
LGL1710P 

Maxdata Bdinea 101751 
Philips 17055 

Samsung SyncMaster 172X 
CTX5962G 
llyama ProLlte E481S 
LG LI 910S 

Maxdata Belinea 101920 
Philips 190B4 
Philips Brilliance 19QP5 
Princeton 119MS0 
Samsung SyncMaster 193P 
Yakumo TFT 19SL 


Beeldopbouwtijd (t^ t^,) Imsl bij defaulFmstelling (preset! 


315 


m 

40 


46 


20 


26,5 

26 


30,5 


25,5 

28 


23,5 


4B 

43,5 

43,5 

42 

46,5 

42 

49 


37 


34 


25,5 


26,5 


63 

68,5 

56 

58,5 

,61 

55,5 


Contrast en kijkhoek 


Contrast minima al zkhtveld [:1J 


Contrast uilgebreid zkhtveld [:l] 


Kijkhoek Imrii. [graden] Kijkhoek verticaal [graden] 


Acer All721 
Elio L55Q 
Hyundai L7DS+ 
liyama ProUte E431S 
LGLT7T0P 

Maxdata Beta 101751 
Philips 170S5 

Samsung SyncMaster 172X 
mmiG 
liyama ProLite E461S 
L61191 OS 

Maxdata BeNnea 101920 
Philip? 190B4 
Philips Brilliance 1 WPS 
Princeton Tl 9MSG 
Samsung SyncMaster 193P 
Yakumo TFT195L 



307/9,3% 

412/11,4% 

343/10% 

286/10,6% 

493/13,4% 
535/13,7% 



■3S9STZ. 


mm % 

365/11,5% 

H 539/17,7% 

I 441/11,9% 
437/13,6% 




339/10,4% 
335/9,2 % 
401/18,5% 

202/16,1 % 



258/18,7% 

355/18,1% 
269/19,3% 

226/24% 

■ . 406/21,9% 

m 441/24,3% 

296/28,2% 

305/22,4% 

386/34,5 % 
365/25,6% 
329/28,8% 
294/20,9% 

283/31,5 % 

262/40,6% 


140/34,7% 


722/18,7% 


556/29,4% 


366/16,8% 


254/36,3 % 
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nauwelijks waarnemen. In elk geval 
niet bij de actuele displays met een 
korte beeldopbouwtijd. 

We berekenden de bee!dop- 
bouwtijden overeenkomstig ISO 
13406-2; ook de produce n ten zou- 
den hun tijden volgens deze dis- 
playnorm gespedfkeerd moeten 
hebben. Hiermee gaan we een stap 
verder dan voorgeschreven en $tel- 
Jen hiermee meteen een minpunt 
van de huidlge norm aan de kaak: 
in de norm is de beeldopbouwtijd 
alleen gedefinieerd als de wissel 
tussen een compleet zwart en een 
compleet wit scherm. Afgezien van 
pure tekstapplicaties moet een 
monitor in de prakttjk echter vooral 
wissels tussen grijstinten, c.q, niet 
100 procent verzadigde gemengde 
kleuren weergeven. Pure zwart-wit- 
wissels zijn dus weinig relevant, 
Vooral omdat LCD’s veel meer tijd 
nodig hebben voor grijswissek In 
de test controleerden we zo'n 
beefdopbouw aan de hand van 
twee willekeurig gekozen, voor alle 
displays gelijk gehouden grijstin¬ 
ten - geen enkele display bleef 
hierbij onder de 38 milliseconden. 

Een ander cruciaal punt van de 


ISO-norm: hij definieert niet een- 
duidig hoe de display voor de 
meting moet worden ingesteld. Er 
wordt weliswaar heel loglsch 
gesteld dat de instelllngen overeen 
zouden moeten komen met die 
Instelllngen die je ook later zult 
gebruiken, maar concrete aanwlj- 
zingen ontbreken. En dan te 
bedenken dat decontrastinstelling 
de beeldopbouw sterk beinvloed: 
sommige displays worden pas bij 
een extreem hoog contrast - en 
een dus vaak overbelkht scherm - 
vlotter. De helderheidsregeiaar 
heeft daarentegen geen invloed op 
de schakeltijden, tenminste als hij 
werkelijk uitslyitend het backlight 
regeiL In onze tests stelden we de 
displays voor het begin van elke 
meting zo in, dat ze worden ver- 
licht met een ergonomtsche waar- 
de van 100 cd/m 2 , lichte en heel 
donkere grijstinten naar hun beste 
vermogen differentieren en ook 
gemiddelde kleurtinten gelijkmatig 
weergeven. Deze mstelling houden 
we voor alle metingen aan, 

Om eventuele snelschakelaars 
niet met onze meetinstelling te 
overbelasten, stelden we de beeld* 


opbouwtijd ook nog vast in de pre¬ 
set die al in de fabriek werd inge¬ 
steld, wederom voor zwart-wit* 
en grijswissel ingen, De resultaten 
staan in de diagrammen op pagina 
102* Pure metingen kunnen de 
praktijk niet vervangen, daarom 
moesten de displays ook bij het 
gamen laten zien wat ze in hun 
mars hebben. In de beoordeling 
van de beeldopbouwtijd worden 
zowel de metingen als de praktijk- 
tests opgenomen, 

Enkele uitzonderingen daarge- 
laten schakelen displays met TN- 
panel (Twisted Nematic) sneller 
dan displays met VA- (Vertical 
Alignment) of IPS-techniek (In 
Plane Switching). Van de 19 inch 
apparaten konden in dit test veld 
alleen de S9626 van CTX en liya- 
ma J s E48IS aansluiten bij de kleine- 
re TN-displays, 

Plaatswissel 

De grote kijkhoeken zijn het meest 
opvallende voordeel van IPS- en 
VA-panels ten opzicbte van TN-dis- 
plays, Bij deze panels blijft de weer- 
gave ook als je er schuin op kijkt 


bijna hetzelfde als wanneer je er 
recht op kijkt. Dat heeft vooral 
effect op de kleurweergave: terwijl 
bij TN-panels de kleuren vrij snel 
verbleken als je er van opzij en 
vooral van onder op kijkt, bfijken ze 
bij de twee andere technieken gro- 
tendeels stabiel te zijn. Alleen een 
neutraai, wit scherm wordt ook bij 
IPS- en VA-displays van opzij beke- 
ken meestal wat geelachtig, 

De kijkhoekafhankelijkheid is 
doorsiaggevend voor werkplekken, 
waar geforulkers veel voor het 
scherm bewegen of met verschii- 
lende mensen dezelfde display 
moeten gebruiken - bijvoorbeeld 
blj ontvangstbalies. En natuurlijk 
voor applicaties, waar het aankomt 
op een juts te kleurweergave, Hoe 
groter het beeldscherm, des te dui- 
delijker wordt de kijkhoekafhanke- 
iijkheid. Want op een grote display 
is de kijkhoek naar de hoeken al 
niet te verwaadozen, als je recht op 
het midden van het scherm kijkt - 
een reden waarom 19 inch monito- 
ren over het algemeen IPS- of VA- 
panels gebruiken, Voor single-user- 
applkaties waarbij de gebrulker 
redelijk stil voor de monitor zit, 
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Producten: 

Accessoires/labels 

• CD-R 

• CD-RW 

CD/DVD-verpakking 

CD/RW-recorders 

• Digitale camera's 

• Disks 

• DLT/S-DLT/LTO 
DRAM-memory 


Duplicatie CD/DVD 

* DVD-players 
DVD-recorders 

• DVD-R 

• DVD-RW 

* DVD+R 

• DVD+RW 

Epson-printers/scanners 
Headsets 

H P-pri nte rs/sca n ner s 


• Kabels 

• Memory Cards 
Linksys netwerk 

• PC-speakers 
Printersupplies 
Sweex PC-co m pone nte n 

• Tapes 

TFT-monitoren 
USB memory pen 
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spelen de kijkhoeken een minder 
belangrijke rol. Hter kun je met een 
gerust hart voor een goede TN-dis- 
play kiezen. 

Wie een monitor gaat uitkiezen 
meet behalve op de beeldkwaliteit 
en de uitrusting beslist ook op de 
beeldschemresolutie ietten. Die is 
in flatscreens bepaald door het 
aanta! LC-cellen. Kleinere resol u- 
ties, dan door de oellen worden 
bepaald, kunnen de displays alteen 
geTnterpoleerd weergeven, Naast 
elkaar gelegen pixels worden dan 
meer of minder licht geschakeld 
waardoor het oog een groter 
beeldpunt wordt voorgespiegeld. 

De beeldkwaliteit lijdt in elk 
geval onder de omrekening. Afs je 
dus vaak met afwijkende resoluties 
moet werken, let dan op een goede 
interpolate 

De geteste monitoren hebben 
weliswaar verschillende beeld- 
schermgrootten, maar steeds dezetf- 
de natieve' resolutie van 1280 x 1024 
pixels. Het gevolg: de weergave ziet 
er op de 17 Inch displays fijner, 
maar ook een stuk kleiner uit Als je 
moeite hebt om heel kleine icons 
en teksten te lezen of als je heel 
fang achter het beeldscherm moet 
zitten, heb je meer aan een 19 inch 
flatscreen. De grover aandoende, 
maar ook grotere weergave is 
namelijk een stuk minder vermoer- 
end voor de ogen. 

Testresultaten 

Vanwege het grote aantaJ appara- 
ten konden we ze met allemaal 
afzonderlijk bespreken* We vatten 
de eigenschappen van de monito¬ 
ren in plaats daarvan samen in de 
volgende tabel. Daar staat in tref- 
woorden ook een beschrijving van 
de positieve en negatieve kenmer- 
ken, die niet direct duidelijk wor* 
den uit de diagrammen of beoor- 
delingen, 

De beoordelingscriteria staan 
op volgorde van belangrijkheid 
opgegeven: zonder een flikkervrij 
beeld heb je ook aan de beste LCD 
niets. De synchronisatie aan de 
analoge ingang is van groot 
belang. de digitaal aan de DVI- 
poort aangestuurde displays bo- 
den steeds een flikkervrij beeld. We 
gaven een plus als beoordeling als 
de monitor zonder problemen aan 
de analoge uitgang van de pc 
gesynchroniseerd kon worden; aan 
onze videotestgenerator hebben 
de displays af en toe problemen 
met de bijzonder steile signaalftan- 
ken. Dat duidt weliswaar op een 
kleine foot van de monitorelektro- 
nita, maar omdat traditionele grafl- 


sehe kaarten niet van die steile 
flanken produoeren, kan de fre¬ 
quence- en fasecorrectie op de pc 
toch goed lukken, Twee plussen 
krijgen alleen apparaten die zich 
zowel aan de VTG als aan de pc 
automatisch synch roniseren en de 
tnstelling tot aan de volgende start 
onthouden. 

De kijkhoekafhankelijkheid be- 
schrijft hoe contrast en kleuren ver- 
anderen als je schuin op het 
stherm kijkt Omdat het oog vooral 
verschillen waarneemt, kunnen 
ook grote contrastveranderingen 
irritant zijn - juist contraststerke 
displays zouden daarom een zo 
geleidelijk mogelijke contrastafna- 
me uit grotere kijkhoeken moeten 
hebben. 

Vooral de fotoweergave staat of 
valt met een goede grijswaafden- 
weergave. Als de display heel lichte 
of heel donkere kleurtinten niet 
kan stheiden, worden strand* 
opnamen ongedifferentieerd en 
veranderen avondmotieven in een 
donkergrijze balkenbrij. Als grijs- 
verbpen niet kleurneutraal en zon¬ 
der strepen worden weergegeven, 
krijgt de horizon boven de zee 
ongewenste kleurzomen. Een fat- 
soenlijke grijstrap kan ook op kan- 
toor relevant zijn, bijvoorbeeld 
voor high-end graphics. Bij tekstap- 
plicaties is het daarentegen onbe- 
langrijk. Gamers kunnen in feite 
niet zonder een goede grijswaar- 
denresolutie, anders gaan donkere 
contouren over in zwart en vinden 
ze de uitgang niet meer. 

Door een ongelijkmatlge beeld- 
schermverliehting lijdt de weerga- 
vekwaliteit onafhankelijk van de 
beeldinhoud, Enigszins lichter of 
donkerder gemaakte randen sto- 
ren wat minder, als het scherm 
daarentegen vlekken heeft of als er 
sprake is van significante hefdere 


lijnen, raakt het oog geTrriteerd. 
Een basishelderheid die langzaam 
over het beeJdvfafc verandert valt 
minder op. Voor een hoogwaardi- 
ge beeldbewerklng is het echter 
onacceptabel, omdat de kleurwaar- 
neming van het oog ook afhangt 
van de geboden helderheid; dis¬ 
plays met afwijkingen van meer 
dan 10 procent zijn hiervoor in 
prmcipe niet geschikt. 

Wie meer dan 400 euro voor een 
monitor uitgeeft, verwaoht een fat- 
soenlijk afgewerkt apparaat met 
een functionerend mechaniek. 
Voor bureaus waar waar veel 
omheen wordt gelopen, kan bij¬ 
voorbeeld de stootvastheid een 
doorslaggevend 
criterium zijn. 

Het on-screen-menu en de dis- 
playtoetsen zijn zeker geen alles- 
bepalend aankooperitedum. Maar 
een fatsoenlljke gebrutkersinter- 
face, toetsen met een betrouwbaar 
drukpunt en helderheldsregelaars 
die m een knopdruk toegankelijk 
zijn, zijn praktischer dan omslachti- 
ge menu's of weerbarstige buttons, 

Voor je een monitor koopt moet 
je eerst op een rijtje zetten welke 
uitrusting je zou wiflen hebben en 
welke jedaadwerkelijk nodig hebt. 
Vaak zorgt dan de prijs voor het 
noodzakelijke compromis tussen 
wens en werkelijkheid. Een digitale 
ingang lijkt in eerste instantie niet 
nodig, als je eigen computer geen 
passende uitgang heeft. Maar 
meestal gaat de monitor langer 
mee dan de pc en met een 
DVI-poort ben je ook goed voorbe- 
retd op de komende computer- 
generaties, 

Concluste 

Alle apparaten uit dit testveld lie- 
pen aan de analoge ingang syn- 


chroon met de signalen van de gra- 
fisc he kaarten; aan de digitale 
ingang is de weergave sowieso 
vloeiend. Alleen het 19 inch appa¬ 
raat van Teae had wat moeite op de 
Sub-D-poort, hij flikkerde sterk in 
de preset, maar kon bij een inge- 
stelde kleurtemperatuur van 6500 
K worden gestabiliseerd. 

Heel wat kandidaten boden 
geen gelijkmatlge beeld schermver¬ 
lichting, De helderheidsverdeling 
was ook in de vorige tests steeds 
een van de probleemzones. Hoe 
kritisoh de verlichting is, hangt af 
van de geplande toepassing van de 
LCD's en ook van je persoonlijke 
waarneming, De zwart-wit contras- 
ten bereiken inmlddels opmerkelij- 
ke maximaaiwaarden. Alleen Prin- 
cetons T19MSD bieef onder het 
gewenste contrast van 150:1, en dit 
alleen in het uitgebreide zichtveld. 
In elk geval neemt het contrast 
maar langzaam af als je er schuin 
op kijkt. 

De grijstrap was btj bijna alle 
apparaten acceptabel tot heel goed. 
Alleen de Belinea 101920 werd in de 
fabriek zo slecht afgesteld dat dit 
ook met een contrastaanpassing 
nauwelijks verbeterd kon worden, 
Terwijl deze led desalniettemin te 
gebruiken is voor tekstapplicaties, is 
ie geen geschikte keuze als er voor- 
namelljk beelden weergegeven 
moeten worden, 

TN-displays hebben meestal 
mooie krachttge kleuren, maar 
de brutkbare kleurruimte wordt 
beperkt door de grotere ktjkhoek- 
afhankelijkheid. De kfeurweergave 
van bijna aile hter geteste appara¬ 
ten is voldoende voor veel apptica- 
ties. Maar als je vaak foto's op het 
scherm weergeeft om die na te 
bewerken, kun je beter voor een 
display kiezen die hiervoor mini- 
maal de beoordeling 'goed' kreeg. 


Luminantie, helderheidsverdeling en energieverbruik 


Luminantier«gelber«ik [cd/m 1 ] 


V«rlichting[%] 


Acer AU721 
EobLSSO 
Hyxindar L70S4 
Ityama ProLite E4J1S 
IGU710P 

Maxdata Belinea 101751 
Philips 170S5 

Samsung SyncMaster 172X 
CTX 5962G 
liyamaProliteE^STS 
LG LI 91 OS 

Mandate Belirtea 101920 
Philips 19QB4 
Philips Briltiafice 190P5 
Prirtoeton T19MS0 
Samsung SyncMaster 195P 
Yakumo TFT195L 



Stroomopname (uiL/stnndby/gebmik) [watt] 

■ 2 , 2 / 2 , 6 / 25,8 

0,9/0,9/18,7 
0,9/0,9/21 
2,1/3/22,7 
0,6/0,8/18,6 
0J/22/2U 
0,7/0,7/21,7 
1/1,1/24,1 
0,9/1,4/23,6 
Q/18/27^ 
0,5/1/20,6 
0,7/2,2/23,8 
0,8/1/IS,2 
0,8/1/22,5 


0,8/1/23 


6/6,8/39 


1/4,6/32,8 
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TIJD VOOR VERNIEUWING! 

Met de nieuwe generate CATS KVM dataswitches behoort deze kabel 
wirwar tot het verleden. Per server gebruikt u slechts een adapter en 
een eenvoudige UTP kabel. Hierdoor bent u met alleen flexibeler 
ge worden, maar is tevens uw opstefling een stuk bedrijfszekerder en 
kunnen de servers op een grotere afstand geplaatst worden* 

FLEXIBILITEIT 

U kunt meerdere types aansluitingen combineren; USB, PS/2 en Sun. 
De KVM switches zelf zijn leverbaar in 8 en 16 poorts uitvoeringen en 
zijn voorzien van OSD (On Screen Display) menu voor eenvoudige 
bediening* De 16-voudige uitvoering is leverbaar met een LAN/WAN 
aanslutting zodat beheer via IP (internet) mogelijk is. 

KWALITEIT 

Dtt Israelische kwaliteitsproduct van Minicom heeft standaard 3 jaar 
garantie. Voor meer informatie belt u met 0342-407040 tin 
Nederland) of met 03385 1092 (in Belgje). Of kijk even op onze 
websites: www.intronics.nl of www.inec.be. 


MINICOM 


KVM OVER ££N UTP KABEL 

Beeld- f keyboard en muissignalen over een UTP kabel. Als u I 6 
servers verbindt met een KVM switch krijgt u normaliter een 
wirwar van minimaal 48 kabels en hun 48 connectoren. 
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Productnaam 

All721 

L550 

ImageQuest L70S+ 

Producent 

Acer 

Ebo 

Hyundal 

Max. pixel fouten 1 

Massed 

klassell 

Massed 

Panel: grootte / type / producent 

17“ / TN van CPT 

17" 1 7 TN van ADI Mitsubishi 

!7VTMvan Samsung 

Phtelgrootre 

0,264 mm 

0,264 mm 

0,264 mm 

Zkhtbare beeldgroone / diagonaal 

337,9 mm x 270,3 mm / 433 mm 

337,9 mm x 270,3 mm / 433 mm 

337,9 mm x 270,3 mm ! 433 mm 

Video-ingang 

SuNlDVl-0 

Sub D,DVI D 

Sub-D 

Klearmodl preset [Kj/uttf 

warm, kood/1 7 

6500,9300, uit/l+sRGB 

bla uwachtig, roodachtig /1 3 

Interpolatie: uir te stbaketen /zijden- 
getrouw / volledig beekJ t anti-aliasing 

-f-fyf- 

-/-/✓/- 

-/-/✓/- 

LCD draaibaar / in hoogte veranderbaar 
/poctret-mod. 




ViSA-aansluiting t Kensington-bck 

v/ (7^ cm) fV 

i/(10cm}/^ 

✓ (7,Scm)/v^ 

Framed ikte 

1,9 cm aan de zijkanien cn beven, 

3,8 cm beneden 

1,4 cm aan de zijkanten, 

V cm bovenen beneden 

1 ^ cm aan de #anten, 2 cm boven, 

6,5 cm beneden 

Verdere uitrusirng 

speakers (2x 1,5 W] 

power supply binnen 

speakers (2x 2W), power supply binnen, 
VESA-Mouniing onder voet 

Meegeleverd 

kabel: lx Sub D r IxDVI-D, Audio (lx Jack), 
elektriciteit: eiekTriciteirsadapter; 
bandboek op cd 

kabd: Sub-D, elektriciteit- handbook oped, 
quick start guide, cd (driver, tesibeeld) 

label; Sub-D, Audio (lx Jack), eleklriciteit; 
handboek op cd, quick start guide, 
cd (driver, testbeeld) 

Afmetingen(bxlixd)/gewicbt 

375 mm x 390 mm x 140 mm / 5 kg 

369 mm x 350 mm x 70 mm / 3,9 kg 

371 mm x 394 mm X IBS mm / 3,8 kg 


Prolife E431S 

iiyama, wwwiiyama.nl 

ktasell 

17" / TN van LG-PhfBps 
0,264 mm 

337.9 mm x 270,3 mm / 433 mm 
Sub-D. DV1-D 

1,2J/UsRGB,lxGamma ?J 
-7- happen) 

*x(10cm)M 

zijd* 1,3 on / horn 1,6 cm /beneden 3,4cm 
speakers {2x 1,5 W) 

kabeis: lx Sub-D, audio (lx jack); stroomadapteF; 
handbook, handbook op cd, td (drived, testbeeldj 

366 mm x 378 mm x 190 mm / 4,1 kg 


Keurmerk 

Positief 


Negatief 


TCQ99, TUV GS, lOV Ergo, IS013406-2 
Grijstrap zonder happen en steepen, maar 
kleuiTweem, mod Isjkt minder oranjekleu- 
fig dan bij andere kd"s r grade DOS-inteipu- 
latie pa handmatige syrKhronbatie, door 
vet fkhte toetsen wk in donkere ruimten in 
testellen 


TC099, TDVGS, lOV Ergo, tSO 13406-2 

Gtinteqr, helderbeidyensfirpastbeeklhel- 
dcrheid indien nodig autom. aan bet omge- 
vingsHdit aan, beei groot lumaniamiertgel- 
bereik, gamma-regelaar in piaatsvan ren 
contrastparameter, uistekcnde grijswaardcn 
weergaw, krachhge kleuren Zien tt ietwat 
foht ait, ingestride 6SOOK wofden behaaW en 
vastgehouden, smal drtpteyframe 


rcotarfiyes 

ftetromvbare auto-adjust, gelijkmatige en 
kleurloze grijsirap met zwafttes bij donkere 
tintcn, vcrztoigdc maar feijkhrafcafhanke- 
lijke kieuren, onthoud laatste menuoplie 
totaan de volgende menuoproep, roetsen 
met good drukpunt 


Is alleen dror bet veriagen van hel contrast Zwaribeeld town en coder enigzins liditer WitbeeW ietwat wolkig, krijgi sthuin toke 
onder de 100 cd/m ? te hrijgerv gelijkmatig met cen grijzc sehiitering, display lit in een ken al sneJ een geefcrweem, zwaribeeld 
maar grij* schitterend zwarf beeld, wolkig soon foiostandaard, die maar i noeiiijk wr vJekkig met lichtcilanden boven en bene- 
witbcekJ, alle insteXingen raken bij vecari- steid kan warden, de display vaft bij abusie- den, bereiki 100 td/m* alleen bij hdderbeid 
dering van de kleurtemperatuur zoek, geen velijk inklappen om, rntuitief On-Screen- en contrast op mil, onnodig vele menula - 
duidelijke toeTsdrukpunt, zw kiein zwenk- Mena, maar omslachltge menustajctuur gen, heldertieid alleen via OSM toeganke lijk, 
gebied van de monitor, wiebelt bij aantik- door re weinigbedieningsknoppen, geen wiebclt bij aanlikken, ietwat strraw 
ken variable anti-aliasing mechaniek. 


TC099, TOV GS, ILIV Ergo, iS013406-2 
Syndiroriisatic start automatbeb, kleuren verza- 
digd, maar rood oranjekleurig en groen ietwat ged, 
menu omslachtig re bedienen maar alle betingrijke 
parameters makkefijk te bereiken, scepele rwaar- 
mechaniek, smal display-frame, goede DOS-inter¬ 
polate, feleortemperatuor "warm' 1 overeenkomstig 
metfiSOOK 

Isalletn door verlagen van bet contrast onder IDO 
cd/m* beretkbaar, wit sdwm wolkig en wordt 
xhm bekeken snel gee], geen opgave van kleur- 
lemperatuur en gammawaarde, zmloze antialia¬ 
sing die ook in de natieve resolutie werkt en a lleen 
in slap 3 bruikbaar is, schakeltijden afha nkelijk 
van de gckozen Ueurtemperattiur 


Beourdeling 


Beeldstahilireit analoog /dlgiiaal 

© 6 /®© 

© ft /®® 

©©/- 

Kijktoekafbankelijkheid 

O 

O 

0 

Contrast 

© 

©© 

® 

Kleurruimte 

O 

O 

O 

Giijstrap 

0 

©® 

© 

Vcrlichting 

o 

O 

© 

Subjective beddindruk 

© 

® 

© 

Interpolaiie 

o 7 - 1 

©M 

o M 

Schakeltijden 

o 

0 

o 

Afwerking behuizing, mechamek 

o 

o 

o 

Bediening^OSM 

o 

o 

o 

Stmatpnjsca. 

€ 390 

€540 

€440 


©V®© 

O 

O 

O 

O 

O 

© 

o 71 

© 

o 

o 

€4SQ 



1 PixeHciutklasse II: volgens IS0 13406-2 mogeu er per 1 miljoen subpixels maximaai vijf aitijd veriichteofaltijddonkere subpixels of (!) geen opgave van de kleunemperatuur 

twee complect verlichte cn twee complect donkere pixels te vinden zi jn; bij 17*- en 19 "-LCD's zljn dus maximaal zeven subpixel fouten toegestaan ' geen opgave van de gamma-waarde 

©@ zeer good ©goed Ovoldoende ©slecht 0© zeer slrcht aanwezig ~ nietaanwezig g o. geen opgave 
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1171OP 

LG^ www.lge.nl 
Itoll 

177 TNvanLG-Pbitlps 
0,264 mm 

337 r 9mm X 270,3 mm / 433 mm 

Sub-o, dm 

6500, 930C /1 + 7* Gamma, LighrView 

“ / - 7v^ / - 



Belinda 101751 

Maxdata, www.bcHnea.nl 
klasse 11 

ir/PVA van Samsung 
0,264 mm 

337,9 mm X 270,3 mm / 433 mm 

Sub-D, DVI-I 

6500,9300/1 

-7-/W- 



Brilliance 170S5 

Philips, www.philips.nl 
kiassell 

lF/TNvan LG-Philips 
0,264 mm 

337,9 mm x 270,3 mm / 433 mm 
Sub D 

9300 K, 6500 1 mnpr. veldkfeur /1 f sK&B 

“/-/✓/- 



SyncMaster 172X 

Samsung, www.samscmg.nl 
klasse 0 

17"/IN van Samsung 
Q,264mrn 

337,9 mm x 270,3 mm / 433 mm 
Sub-0, DVl-D 
rood, blauw /1 2 
-/-/*//- 


>/ /v/ / */ 


-is is 




"t'Sf- 


✓ (lOanl/v' 

1,5 cm aan de zijfcant, 1,9 cm haven, 3.1 cm beneden 

USB-bub 0 Up. 2 Down), power supply intern 

totals: Sub-D, DVl-0, USE. strcom; hand bock op cd. 
Quick Start Guide, cd (drivers), pnrtreHoftware 

370 mm x 419 - 495 mm x 240 mm / 6,7 kg 

TC099, TflV 65, ISO 13406-2 
fioog contrast, verzadigde, maar kijkhoekafhanke- 
lijke kleuren, LightView met drie gedefinieerde 
beeldprescts tokens voor fkhtc en donkcrc orngc- 
vingcn, gammanegdaar (zondet getaltervopgave), 
stabiele monitor met Ifcht lopendemechaniek, alle 
belangrijke parameters direct toegartkdijk, kabd 
verrfwijnen achter atdckking in voet 

Zwart schittert grijs met zkhtbare Ikbte vlekken op 
de bovensteon ondere rand, onregelrnatig veiikht, is 
alleen door hei veriagen van het contrast under 100 
td/nv te krijgen, nlet erg intmtaef, matig gestructu- 
reerd. 0n-5creen-Menu met slechte bttlieningsstnjt- 
tuur, display hangi ru rootle scheef ert mod met de 
hand redu warden gcduwd, heel tone 
Sub-D-kabel 


v^llOoml/v' 

1,9un aan dezijkani 2 cm bovw, 5 cm beneden 
speakers (2x 1W), power supply intern 
kdheis: Sub D, audio (lx jack), stroom; handboek 


379 mm x 432 464 mm x 190 mm/ 6,3 kg 

TCO03, TUV GS, ItfV Ergo, ISO 13406-2 
Geiijkmatige gr ijstrap met zwaktes bij zeer donkere 
en Ikhte kleuren, krachtige, kijkhoekstabiele k ieu- 
ren, alleen wit word? schuin bekeken fetwat ged en 
groen lijkt ietwat Dels, verzadlgd, gelijkmattg 
zwartbeekl, goede 005-interpolatie, alle betangrij- 
ke parametersdiretf toegankefrjk 


beefd flikkert ietwat bovenste deei iewat donker- 
der, luminantie kan alleen door contrastverlaging 
onder de TOO cd/m* worden gebracht, langzame 
beeldopbouw (niei gesc.li i ki voor gamers), fautge- 
vodige menubediening door onhandig geplaatste 
toetsen, stroef en onnauwkeurig medianiefc, 
stroomkabel gli'pt los 


.X (10cm) Is 

13 cm aan de zijkant 2 cm boven, 3,9 an beneden 
power supply intern 

totals: h Sub D, Stroom; handbook op Cd, 

Ouirit Start Guide, cd (drivers, testbedd) 

375 mm x 391 mm x 200 mm / 4,2 kg 

TGO01, TQV 6S, TOV Ergo, ISO 13406-2 
betrouwbare auto-adjust, kleuren kracbiig maarkijk 
hwkafha nkclijk. sttakmd wilbedd, gelijkmatrge 
grijstrap, goede scheming, ook wn heel iichte en heel 
donkere tinten, 6500 K worden redetijk aangcbou 
den, inurtief DSM, maar gaat na elke insiclli ng naar 
het eindc van hel menu, soepde^venkmechaniek 


Witbertd ietwat wolkig met lichtere randen (vooral 
boven en beneden), wit sdierm wordt van oprij en van 
beneden bekeken snetgeelachtig, flikkert bij enkele 
grijstinten, weergavevan beneden zeerkijkhoekafhan 
kelijk, sRGB alleen bij complete hdderheid mogdijk 


(7,5 an) 5 / 

1,2 cm random 

metalen plaatvoor VESA-Mounting 

kabels, Ik Sub-D, stroom; stroomadapter; handbook 
op cd. Quick Start Guide, cd (drivers, testbeeld) 

360 mm x 314 - 364 mm x 200mm -<-5Qmm 
voor aansEuitingcn / 3,75 kg 
TflVGSJS013406-2 

Greet lumrnantieregelbereik, gelijkmatig ongekleur- 
de grijstrap met maar kteine zwaktes bij zeer I icti te 
en donkere tinten, mooi, krattitig rood, stralend wit- 
bedd, zeer goede DOS-rnterpolatie, stabiele monrior 
met chEque design, dun displayfranw, soepele 
zwenkmechaniek 


onregelrnatig vetlkht, sdierm In het midden meet- 
haar helderder, van beneden heel kijkhoekalhanke 
lijk (van boven vetl minder), menubutton onder 
displayrand alleen levoeten en onwldoendegeken- 
merkt, daardoor bedrening ondanks overzichtefijk 
OSM beet moeilijk, MagkBright alfcen met vast inge 
stdde waarden en zonder luminarttievarlatie 


®® /©© 
O 

m 

O 

0 

© 

0 

o M 



a*/©® 

@/- 

0 

O 

®0 

0 


O 

o 

00 

0 

O 

o 

© 

o u 

QU 

© 

o 

© 

0 

© 

© 

€460 

€410 




00 / 0 ® 

O 

© 

O 

0 

© 

© 

o 7S 

0/0 

00 

© 

€490 



'gemeten bij optimale grijstrap, 100 cd/m J , 6500 K 
'VESA-mounting onder de voet 


1 flikkert op de videogenerator, nlet op de pc 
? intetpolatie niet ultgeschakelbaar 


1 rnterpoteert altijd naar het complete vlak 
’adviKverkoopprijs 
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Proriuctnaam 

Produceol 

Max. pixdfouten 1 

Pai>el: grootte/ type t producenl 

Pixdgcwtte 

ZitEubare beddgrool t e / diagonaal 

Video-ingang 

Xfeumwdl preset IK|/user 


S962G 

CTX www.cix.rrl 
Masse II 

197MVAvanAU Optronics 
0,294 mm 

376,3 mm X 301 mm / 482 mm 
Sub-D, DVt-D 

6500,9300 /1 + Auto-kleur 


ProLite E4S1S 

(iyama, www.ityama.nl 
Ictesett 

19" / S^PS van LG-Philips 
0,294 mm 

376,3 mm x 301 mm 7482 mm 
$ub-D,DVI-D 

6500,7500,9300 /1 + sRGB, 2xGamma 


mm 

LG, www.lge.nl 
klassell 

ir/MVAvan CMC 
0,294 mm 


Belinea 101920 

Maxdata, www.lwlinea.nl 

Masse M 

197 PVA van Samsung 
0,294 mm 


376,3 mm x 301 mm /482 mm 3763 mm x 301 mm / 402 mm 

Sub-P Sub-0, DVW 

6500,9300 f 1 + llxGamma, LighlView 6S00,9300 /1 


Interpolate: utt teschaketen ftijderr- 
getrouw / voliedkj beeld / antialiasing 
LQ) druaibaar i in boogie veranderbaar 
f portreHnod. 

VESA-aansluitiny I Kensington lock 
Framedikte 

Verdere uitrustlng 


-/-/%/ !*/ {2 s tapper) 

i/ (10cm)7v 

1.8 cm aan de zijkant en boven, 

2.9 cm beneden 

speakers (2x 1 W), power supply totem 


-/-/Wv' (5stappen) 

y (10cm)/v* 

l,Scm aan deiEjkani, 1 J cm boven, 
4,2 cm beneden 

speakers (2x 2W), power supply intern 


-/-/✓/- 

y / -/- 

vMiOcm)/ 

1,7 cm aan dc zijkanten on ton, 
3,1 cm under 

power supply intern, kicurkaart 


-fy t - 

✓ (lOcmj/v' 

1,9 cm aan de zijkanten en boven, 

2,1cmonder 

speakers (lx 1,5 W) 


Meegeleverd 


Afmetfngen (b x h x d) / gewicht 


kabeEs: Sub-0, DVI-D, audio (lx jack), kabets: lx Sub-0, audio (1 * jack), stroom; 

stroom; hindboek, cd (drivers. testbeeid) ha ndboek op td, Quick Start Guide, 

(d (drivers, testbeeid) 

414 mm X 406 mm x 205 mm / 5,9 kg 415 mm X 420 mm X 195 mm / 6 kg 


kabel: Sub-D, efektrkitelt; handbook op cd, ka befc 1 x 5ub-D, Audio (lx jack) 
cd (driver, testbeeid) 

412 mm x 435 mm x 222 mm f 7,2 kg 417 mm x 435-490 mm x 190 mm / 6,3 kg 


Keurmerk 

Posirief 


Megaiief 


Seoordeling 

BeeEdstabiliteii analcog/digitaal 

Kijkhoekafbankeiijkheid 

Contrast 

Kfeurwlmte 

Grijstrap 

Verllchting 

Subjecrievebeeldlndruk 

Interpolate 

Schakeltijden 

Afwer king behuEiing, mechanic* 
Bediening, 05M 
Straaiprijs ca. 


TC099,TOVGS, ISO 13406-2 

Gelijfematige, kteurtoze grijstrap met 
maar kleine zwaktes blj zm lichte cn 
donkere tinten, krachtige kijkfroeksta 
bide kleurerv gelijkmatlg zwartbeeld, 
StraEend witbedd, groat luminanbere- 
geibereik, chigoe, stabide monitor met 
uitstekende meebaniek 


Pood verzadigd maar enigzins oranje- 
kleurig, groen ietwat geei, herkent niei 
zcEfsra ndig actieve signaalinga ng r 
onzinnig gesiructureerd, onintuitief 
05M, menubuttons te stroef, uitschake 
taar klemt, DVI-kabel vast gesoldeerd 


® fi /@® 


IC099,TOVG5,IOV Ergo, IS013406-2 

Gelljkmatige en kleu to grijstrap met klei¬ 
ne zwaktes blj de donkere tinten, veradig- 
de„ krachtige en VjjkboekstabieJe Uarren, 
ook wit heeE stabid, 6500K worden beretkt, 
ieergoede D05-interpolatie, goede mecha 
nick, stabiel, dun dripteyframe, allebelang- 
rijke parameters direct toegankdijk 


Eteekl ilikken een beetje, lOOcd/m 2 atlcen 
door vedaging van het contrast te bereiken, 
zwartbeeld gel ijkmatig maar ietwat belder, 
witbeeld ietwat wolkig, geen opgave van 
de gammawaatde, OSM letwat onwendch- 
telijk maar zinvol Ingededd, onzinnige 
sdierpteregeling ook in de natleve resolu- 
tie, alleen stap 3 zlnvol te gebruiken 


©V©® 


TC099, TOV GS. 13013406-2 

Betrmiwbare auto-adjust, krachtige, sta- 
biele kleurea stralend witbedd, gel^kma- 
tig maar ietwat grijs zwartbeeki, gdijkma 
tige en kleurioze grijstrap, IjqhtVlew met 
drie vooraf gedel, presets tokens voor hel- 
dere en donkere omgevingen. stabiele 
morvhor met goede meebaniek, kabds 
worden door de voet naar aebteren geleid 


IC003, m 65, TOV Ergo, IS0 13406*2 

beirouwbaar auto adjust verzadigde, kraebti* 
ge eo kijkhoekstabielekleuren, grijstrap afge- 
zien van duidelijk zwaktes brj zeer lichte en 
donkete tlntcn gelijkmatig, zeer gelijkmabgzg 
bet niet Wjionder hoog contrast 


ietwat hetderder op de randen, ongelijk - Default vletht hvgestei: zwartpum te laag, wit 

matige verlichting, binnenste displayframe punt te hoog, niveaus niei afzonderiijk in te stel- 
spiegdt ietwat, wit word! bij sebuin kfjken fen, vlekkig zwartbeeld, wolkig witbeeld met 
fetwat ged, rood oranjekleurig, maar ver- scfraduwen aan de randen, langzame berfdop- 

iidigd. langzame beeidopbouw (niet boirw (nfet gestbiki voor gamers) onuauwkeuri- 
geschikt voor ga mers), ietwat omskhtige ge stroeve mechaniek, display hangt na rotate 
interface, maar alfe betyngrijke parameters sdnitn en moel recht worden gedmkt 
direct toegankelijk 


©©/© 



1 Pixclloulklasse II: volgens IS013406-2 mogen er per 1 m iljoen subptxeb maximaal vijf aibjd verlkhte of altljd donkere su bpixels of (!) geen upgave van de k leurtempera I uur 

twee compfeet veriichte en twee complect donkere pixels te vinden zijn; bij 17 H - en l^-LCD's zijn dus maximaal zeven subplxel-footer toegestaan ■ geen opgave van de gamma-waarde 

®®zeergoed Ogoed ©voldocnde ©slecht ©©zmsfeebt v^aanwezig - niet aanwezig g.o, geen opgave 


108 


c J t 2004, Nr. 9 























Test bank | Flatscreens 




19QB4 


Philips, www.philiips.nl 
Hassell 

19"/MV^van m 
0294 mm 

376,3 mm x 301 mm /4B2 mm 
Sub-D 

6500,9300/1 -mRGB 



Brilliance 190P5 

Philips, www.phiiips.nl 

Hassell 

19" / MVA van Fujitsu 
0,294 mm 

3763 mm x 301 mm / 432 mm 


T19MSD 

Princeton 
klasse II 

19" /MVA van Sanyo 
0,294 mm 

3763 mm x 301 mm / 482 mm 

Sub-0, PVI-0 

warm, kod normaal / T 3 

"7 -/✓/- 


Sub-D, DV1-0 

9300 K, 6500 K, oorspr, veldkfeor /1 + sRGB 


SyncMaster 193P 

Samsung, www.samsung.nl 
klasse II 

19"/PVA van Samsung 
0,294 mm 

3763 mm x 301 mm / 482 mm 
Sub-D, DVi-D 

blauwzweem, roodzweem, 

normaal / diverse met kaitbratiewirard 13 

«/-/-/- 


TF119SI. 

Yakumo, www.yakumo.Ti I 
klasse II 

19"/MVA van g.o. 

0,294 mm 

3763 mm x 301 mm/ 482 
Sub-0 

lod, natuuriijft, warm /1 1 
-/ -/WvMSstappen) 


WW- 


y risis/ 




%/ V /*/ 




(10cm)/v' 

13 cm aan cfe zijkanten en hoven, 
3,7 tm onder 
power supply Intern 


kabel: IxSuh-D, elektrkiteit; 
handboek op cd, cd (driver, testbeeld) 

425 mm x 375 - 450 mm x235 mm / 7 kg 

1(003, TQVGS, TGV Ergo, ISO 13406-2 


«s (10 cm) / x 

2,4 cm aan de zrjkanten, 1,9 cm hoven, 

speakers (2x 1 W), power supply intern, 
Lightframe 3, Pivot-software, 
testprogramma r LigbtFrame-software 
kabeb !x5ub-0, IxDVT-D, Audio (lxjack) 
elektriciteit; handboek op cd, quick start 
guide, cd (driver, testheddlportrebsoftware 
425 mm x438 - 568 mm X215 mm /3,6 kg 

TDVGS, ISO 13406-2s 


*s (IDcm)/^ 

2,9 cm rechts, links, boven; 3,7 cm onder 
7,7 cm onder (speakers) 
speakers (2x1 W), USB-Hub (1 Op, 2 Down), 
CordrcadertCF, SD, MMC, 5M} 

kabd: lxSub D, lx DVI-D, Audio (Ixjadt), 
elektriciteit; elektrtciteiuadapter; handbook 

436 mm X 452 mm X 200 mm / 5,9 kg 

TCQ99, lOV GS, TOV Ergo 


x (7,5 cm) x 
£2tmaveral 

Magic-Tune-SW Lp.v. OSM 
VESA-Mountlng onder voet 

kabef; lx Sub-0, lxOVl-0, elektriciteit; 
elektridtdtsadapter; handbook op cd, 
cd (driver, testbeeld), MagicTune, portion 
422mm X 365 - 415mm X 240 mm+ 

50 mm vooraansluitingen / 7 kg 
TC003, TOVGS, ISO 13406 2 


*x (7,5 on)/*/ 

2.3 tm aan do zljkanten en boven, 

5,2on onder 

speakers (2x 23 W), plastic bebuizing 
met alu-ufteriijk en echte alu-voer 

kabel: lx Sub-D, Audio (lxjack), 
defctrkftcii; elektridteJtsadaptej; handboek 

425 mm X 430 mm x 170 mm / 6,1 kg 

TC099, TUV GS, ISO 13406-2 


belrauwtwre auto-adjust verzadigde, 
krachtige klemen, groor luminantieregel- 
berelk, gelijfcmatige kleurlcize grijstrap 
met zwaktes bij donkere linten, gdijkma- 
tig zwartbeeld, gelijkmatig, zij bet niet 
bijzonder hoog contrast, stabiele monitor 
met goede mechaniek 


gelijkmartge en kleurloze grijstrap met 
slechts lirbte zwaktes bij de heel Ikhte en 
heel donkere tinten, heel greet luminan- 
tieregdgebied, Lightframe3 op druk van 
de knop, GSM intuitief te bedienen, maar 
spring: na elke instdsing altijd naar het 
cinde van het menu, bertrouwbare 
mechaniek 


Synchron isatie start zeffsrandig, zeer 
gelfjkmatige kleurioie grijstrap met 
sleeks Ikhte zwaktes bij donkere tinten, 
kleuien rijn heel kijkhoekstabiel alleen wft 
wordt vanaf haven snei ietwat geel, inge- 
bouwde kaartiezer, optionee tv-tuner 


zeerboog en gebjkmatig contrast, kracb- 
tige en kijktooehstabiele kleuren, alleen 
wit wordt schuin bekeken ietwat geel, 
groat Juminantieregdbereik, gefijkmahge 
grijstrap met I ichte zwaktes bij zeer 
heidereen donkere tinten, venadigd 
zwarbedd, leuke aluminkimbehuizing 
met uitstekende mechaniek 


Grijstrap gelijkmaiig cn kborloov mooi 
btauw, rwd verzadigd maar oranjekieurig, 
kleuren behooriijk kijkhoekstabiel maarwit 
wordt schuin bekeken snd geel, gelijkma¬ 
tig zij het niet bijicnder Iroog contrast, zeer 
stabiel met goed mechaniek, aansluitingen 
verdwtjoen achter devoet, dunne toetsen 
met giid drukpunt 


Zwartpunt default ietwat te laag inge- blauw is dels, rood is oranjekleurig, groen Herlderbcidregelaar vera nderl onder 

ste Id, kan niet afzonderlijk worden inge- licht en gdig, ietwat wdkig en gdeeltdijk blacklevef en boven witpunt, verliest fase 

steld, witbeeld ietwat woikig, schuin kleurzwtmig witbeekl, grijs zwartbeefei, adv Tijdens bedrijf, kleuren ietwat te heWec, 

bekeken Ietwat geel, rood verzadigd maar tergrondverl ichti og onvoldoende geregeld: ongdijkmatig ver licht. te hoge stroomop - 

oranjekleurig, langza me beeldopbo u w, beeld ftikkert ietwaL Light Frame verhoogt name in stroomspaamiodus en uitgescha 

display veert bij draaien na, menu springt lumlnantie sterk [en verlaagt hierbij het keid, onnaowkeurige en stroeve zwenk- 

na instellingen altijd naar het einde blacklevef) zodat deweergaveoverstraalt, medianiek, display veert op de voet 

sRGB alleen bij volledige helderheid mogdijk- 


Alle monitorinstetilngen alleen via Magic- 
Tune onder Windows bereikbaar, daar geen 
getalien voor reproduceerbare instellingen 
opgegeven, witbeeld woikig met fcleurzwe 
men, aan de randen donkerder, display 
hangt na draaimg naar portretmodus 
sebuin, kiepmctlianiek voor muurmonlagc 
tefabiel 


Zwartbedd is grijs met Ikbteilanden op de 
rechterkant (sdiurfspanningk witbeekl iet¬ 
wat woikig, himdnanUe kan alleen met heT- 
detheidS' en corvrrastpara meters voldoen- 
de worden veraoderd, beide parameters 
bereik je alleen via het menu, hoge 
stroomopnamein uitgeschakelde toestand 
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4 gemeten bij optlmale grijstrap, 100 cd/m J , 6S0O K 
"VESA-mounTing o nder de voet 


6 fllkkert op de videogenerator, niet op de pc 
' interpolaiie niet uitgesdiakelbaar 


1 interpoieert altijd naar bet complete vlak 
1 adviesverkoopprijs 
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OPTICAL 


CANYON 


Wireless Keyboard • Mouse 


> RF Keyboard en optical m u is 

> Incl ontvangeren batterijen 


Wireless Router 


> 4 poorts-router 
^ IEEE 802 . 11 b 11 Mbps 
> lo/iooMbps 


MP3/Flash Memory Drive 


> 128 MB, SD/M MC expansion slot 
> Drag and drop operation, no software needed 
> Voice recording 


Mini Bluetooth Headset 


> Handsfree profiel, 9 gram licht 

> 6 uur spreektijd en loouur standby 

> incl lader, draagtas en oorhouder 


Multi Media Speakers Set 


> 2.1 Speakerset 
> Ultra flat speakers ion dik 
> Remote sound control (kabel) 
> Subwoofer 




Canyon dealers 


Utrecht 


SoS Service 

bussurn 

ojs- 69«473 

Multicom computers 



Your information technofogy b,v. 

duurstede 

0343 - 57 S 9 ' 1 

& automatisering 

oss 

0412-692090 

Hw van tear computer systems 

leer dam 

0345-631694 

Sinon computers oudenbosch 

oudenbosch 

016-5311608 

Computer huis mijdrecht 

mijdrecht 

0297-257877 

brouwer automatisering 

sprang - capelle 

0416-272828 

Bask-PC 

nieuwegein 

OS-4264764S 

Erce computers hop uden 

uden 

0413-331536 

Rletveld info techniek b.V, 

nieuwegein 

O3O-6O5I 60 O 

Keep it running 

venborst 

06-27093635 

Jctict 

utfecht 

030-2670208 




It compagnions 

veenendaal 

06 ' 42132 S 75 

Ffevoland 






De it consilient / comtrex 

almere 

06-14502934 

N cord-Noll and 


_ 

Hardware outlet b.v, 

aim ere 

036-5290208 

Vebe handelsonderneming 

almelo 

O546-54OO7O 

Gdderland 



Computer amstelveen 

amstelveen 

020-4534939 




Cena-werfe 

amsterdam 

020 4931081 

R@m computers 

■s-heerenberg 

0314-667244 

Ganky 

amsterdam 

020-6116301 

A & P advisors 

apeldoorn 

055-3668256 

Nieuwsbank backup 

amsterdam 

020-6828556 

Topvision 

barneveld 

0342-408933 

Virltel communicatietechnoiogic 

amsterdam 

020-4282622 

Courbois software 

be uningen 

024-6772546 

Enter computers 

anna paulowrta 

0223-532243 

Kuypers consultancy 

beunlngen gld 

024-6751589 

Hotin automatisehng 

badhoevedorp 

020-3 582S52 

Dutch pc 

brum men 

0575-476621 

Corn pens bv 

dalfsen 

0529*435166 

Loonstra Computer Services 

dreren 

0313-450544 

Pc Central 

enschede 

053-4325404 

H 2d ewe lop merit 

dodewaard 

0488-412994 

Van eck computers 

enschede 

053-4328153 

Uptodate computer store 

druten 

0481-453333 

Fersys 

haarlem 

023-5272383 

jes-computers 

epe 

0627464971 

Bos computers 

heerhugowaard 

072-5764116 

Loonstra Computer Services 

giesbeek 

0313'632049 

Sums 

heerhugowaard 

072-5723801 

Uptodate computerstore 

huissen 

0481-453333 

Aaarde computers 

h Liken 

035-6564742 

Crbcomputers 

lichtenvoorde 

0544-468453 

Spaander mcs 

opmeer 

0226-352243 

Hufshofen te brake 

lichtenvoorde 

0544-275286 

Me computers 

schagen 

0224-217552 

Wencom computers 

loch cm 

06-19858203 

Po-i,T. Automatiserng 

spierdijk 

0229-563306 

Computerbedrijf krooshof 

neede 

0545*292526 




Yellow & blue 

nljmegen 

024-3453936 




Alta computers 

nunspeet 

0341-25*194 

Zuid-holland 



Men sink computerservice 

nunspeet 

0341-257996 




Mcvanish id 

tervvolde 

0571-291652 

Dst-co m pute rservice 

alp Ken a/d rijn 

0172-244273 

Dutch pc 

vorden 

0575-551224 

Ambo 

den haag 

070-3965128 

Loonstra Computer Services 

westervoort 

026-3211213 

Compu by Martin 

den haag 

070-3318570 

Uptodate computerstore 

wljchen 

0481-453333 

Edusystems 

den haag 

070-3209388 

Dutch pc 

zdhem 

0314-620144 

Ghostrider nederland 

den haag 

015-3101101 

Hebbink pc 

zelhern 

0314-625425 

Hoq 

den haag 

070-3652228 

Jansen computers 

zutphen 

0575-544681 

id totaai 

den haag 

070-3276497 




Jun fai 

den haag 

070-4278941 

Overijssd 



Mega* 

den haag 

070*3227578 




Net topic 

den haag 

070*3240534 

Haen techniek 

zwolle 

038-45473*9 

Schako computer device 

den haag 

070 - 366 l 7$0 




Swar advies bureau 

den haag 

070-3889521 

Drente 



TCD techniek vof 

den haag 

070-3600801 




mcs meijers computers & software dordrecht 

078-6399796 

Multimedia-parts 

emmen 

0591-625777 

Ere computer parts & systems 

egmond a an zee 

087-1901866 




It-mech services 

gouda 

0182-513506 




It- totakare 

hellevoetsluis 

QlSl-399213 

Limburg 



Eriontec id 

hillegom 

O252-533HO 




Unitechnologies 

katwijk 

071-5623333 

FirewalNt 

baarlo 

06-20624195 

5, mei online 

lei den 

071-5722491 

Rc sale 

geleen 

046-475*642 

Evana auto mattering 

lei den 

O71-5231214 

Pc expresse 

kerkrade 

045-5660116 

Intercomp auto mattering 

leiden 

071 - 33^627 

Hard en software solutions 

konlngsbosch 

0475-300072 

Mvb computers S. video 

monster 

0174-280296 

Sinthui stomp Liters 

5 impel veld 

045 5442074 

Wimo computers 

reeuwijk 

06*14337347 




A&v automat!Sering 

rijnsburg 

071-4076956 

Zeeland 



Computer improvement solutions 

rijswijk (zhj 

O70-39S9775 




Siaman.com 

rotterdam 

OIO-4527746 

Computer hulp zeeland 

vlissingen 

0118440325 

Wmpr 

rotterdam 

06-40149431 

Ron to international 

wemeldinge 

0113-622500 

WebformaHty 

rotterdam 

OIO-4658585 | 




Neijer's hardware 

spijkenisse 

0181-671683 j 

Friesland 



Gordias digitaal maatwerk 

zoetermeer 

° 79 ' 35 ' l0 74 11 




PCH b.v. 

zoetermeer 

079-343*352 

Mulder smit computers 



Computer fun team for 



& automatisering 

beetsterzwaag 

0512-385483 

personal choices 

zoetemneer 

079-3630045 

Arends web solutions 

biddinghuizen 

0321-333332 




aa computers 

sneek 

0515-413904 

Brabant 






Inside out computers 

Vhertogenbosch 

073-6910120 

Webshop 



Uptodate compute rsto re 

bemmel 

0481-453333 




Step by step computers en 



Quickspot 

www.quickspot.ni 


comp utero pleid in ge n 

bergen op zoom 

0164-258309 

Loonstra computer services 

www.loonstra.com 


Keulemans automatisering 

dongen 

0162 321978 




Uptodate compute rsto re 

elst 

0481-453333 




Groenevetd compusystems 

grave 

0486420370 




A. Thijssen computers 

haps 

0485-311371 




SCS computers heesch 

heesch 

0412-452086 




Power electronics 

horst 

077-3986177 




LE. Computers 

made 

0162-686663 
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Praktijk j Portknocking 


Christopher Kunz 

Daar wordt aan de 
deur geklopt... 

Portknocking ais veiligheidsconcept onder Linux 



Elke service die via het net- 
werk bereikbaar is, vormt 
een veiligheidsrisico. Er 
kunnen namelijk nog niet 
gerepareerde of zelfs 
onbekende veiligheidsgaten 
in verstopt zitten, waardoor 
virussen en hackers vrij spel 
hebben. Gelukkig biedt 
portknocking uitkomst: 
daarbtj wordt een poort pas 
geopend als de gebruiker 
een bepaalde code naar de 
server stuurt 


ormaal gesproken heeft 
elke op internet aangeslo- 
ten server verschillende 
open poorten, die gebruikers toe- 
gang verlenen tot verschillende 
diensten. Webservers luisteren op 
poort 80, FTP-servers op poort 21 
et cetera. Bij publieke servers, die 
diensten ais http of ftp aanbieden, 
kan dat natuurlijk ook niet anders* 
Het ligt echter heel anders 
voor thuisservers of servers die 
geen diensten aanbieden. Eigen- 
fijk wil je in deze gevallen maar 
heel af en toe een poort open 
hebben, bijvoorbeeld om de ser¬ 


ver op afstand te kunnen behe- 
ren via SSH. 

En ook hieraan kleeft een vei- 
iigheidsrisico, want ook een 
dienst als SSH kan onbekende vek 
ligheidsgaten bevatten. Oe erva- 
ring teert dat na het bekend Wor¬ 
den van nieuwe gaten snel 
geautomatiseerde scans plaats- 
vinden, die kwetsbare SSH-servers 
op grote schaal aanvailen. 

Gelukkig kun je zelf een aantal 
stappen nemen om te voorko- 
men dat er direct een aanvaf op 
jouw SSH-server wordt uitge- 
voerd, zodra er zo'n nieuw veilig- 


heidsgat opduikt. Zo is het zinvol 
om de standaard poort van SSH 
(22) te veranderen. Als je dat doet 
moet je er natuurlijk wel op letten 
dat je een poort gebruikt die nog 
niet bezet is. IAN A adviseert om 
voor dit soort doefeinden poorten 
te gebruiken boven 49152* Het 
voordeel hiervan is dat een stan¬ 
daard scan van tools als nmap 
deze hoge poorten niet onder- 
zoekt Bovendien kost het contro- 
leren van alle 65535 mogelijke 
poorten zoveel tijd dat het eigen- 
lijk onbegonnen werk is. 

Je kunt ook pro here n te voor- 
komen dat de SSH-banner in- 
clusief versienummer van de 
software wordt weergegeven. 
Hiervoor moet je de SSH-dae- 
mon opmeuw compileren met 
een aangepaste Makefile* Als je 
dat doet komt een eventuele 
aanvaller niet zondermeer te 
weten welke dienst er achter de 
poort verstopt zit. 

Bovenstaande wijzigingen zijn 
weliswaar geen ethte veilig- 
heidsmaatregelen, want de S5H- 
poort staat immers nog steeds 
open, maar ze beschermen je pc 
wel tegen geautomatiseerde 
tools die potentieie veiligheids- 
gaten uitbuitem Men spreekt in 
dtt verband dan ook wel van 
Security by Obscurity, oftewel 
'veiiigheid door versluiering 1 , 

Geheime klopsignaten 

Om de pc echt veiliger te maken 
zou een dienst als SSH alieen 
beschikbaar moeten zijn gedu- 
rende de tijd dat een geautori- 
seerde gebruiker toegang van 
buitenaf nodig heeft. Het port- 
knockJng-project van Martin Krzy- 
win ski [Ij biedt zo'n oplossing; 

Normaal gesproken zijn alie 
poorten gesloten. Pas als een 
gebruiker via een signaal aan- 
klopt bij de server zet deze een 
of meerdere poorten open. Deze 
kunnen dan door de gebruiker 
benut worden om services op de 
computer te benaderen. 

Portknocking gebruikt een 
van tevoren vastgelegd bereik 
van 255 poorten om TCP-verbim 
dingspogingen, de zogenaamde 
'knocks', in ontvangst te nemen, 
Deze poorten hoeven niet eens 
voorbinnenkomende verbindin- 
gen geopend te zijn, de meldin- 
gen die de firewall software ipta- 
bies in het logbestand van het 
systeem wegschrijft zijn vol- 
doende om de software wakker 
te schudden. Welke poorten uit 
het bereik voor klopsignalen 
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Client 



warden gebruikt regelt de confi- 
guratie van het client- en server- 
program m a voor de applicatie. 
Hierdoor kunnen alle poorten op 
de doelcomputer gesloten blij- 
ven, terwijl de toegang voor wer- 
kelijk geautoriseerde gebruikers 
nog steeds mogelijk is. 

Blj een computer die beveiligd 
is met portknocking ziet een 
nieuwsgierig persoon in het opti¬ 
ma le geval siechts dat de compu¬ 
ter bestaat - dus via ICMP foerelk- 
baar is- Andere informatie of 
open poorten zijn niet beschik- 
baar - en vormen daardoor ook 
geen aanvalsdoel. De netwerkbe- 
heerder, die het correcte klopsig- 
naal kent H kan zich echter toegang 
verschaffen en zijn systemen 
beheren. 

Installatie 

Het portknocking-pakket bestaat 
uit twee scripts, eentje voor de 
client en eentje voor de server. 
Deze twee scripts moeten 
natuurlijk goed op elkaar afge- 
stemd zijn. Elke gebruiker die 
gebruik moet kunnen maken van 
de server heefr een kopie van het 
client-script nodig. Het server- 
script hoeft natuurlijk aileen 
maar gedraaid te worden op de 
computer die beveiligd moet 
worden. Afgezien van een imple- 
mentatie in Python bestaan er op 
het moment ook een C- en Perl- 
versie van het portknocking-pak- 
ket In deze tekst zullen we ons 
op de Perl-variant concentrerem 

De portknocking-voorbeeid- 
programma's kunnen van [3] wor¬ 
den ged own load. Ze zijn echter 
afhankelljk van het aantal Perl- 
modules, dat je via de interacti¬ 
ve CPAN-shell kunt installeren 
(commando: "perl -MCPAN -e 
shell''). Het gaat om de volgende 
plug-ins: Config: Genera I, File::Talt, 
CryptrCBC, Crypt;;Blowfish, Sche- 
dule;;At, Math::VecStat, Pod::Usa- 
ge en Storable. Installeren in de 
shell gaat via install ptug-in. 

Om het overzlcht te behou- 
den iegt de slimme beheerder nu 
een subdirectory "portknock" aan 
en verplaatst de gedownloade 
tarball naar deze directory. Het 
bestand kan dan met behuip van 

tar zxf pc>rlknockmg-0,23,1.tgz 

uitgepakt worden. Omdat de Perl- 
implementatie van Portknocking 
op iptables is gebaseerd, heb je 
een kernel nodig met iptables- 
ondersteuning. Iptables is een van 
de methodes die door het Netfil- 


ter-framework gebruikt kunnen 
worden om een Linux-firewall op 
te zetten. Alle bekende distri du¬ 
ties maken al geruime ttjd 
gebruik (-2002) van iptables, 
zodat dit geen probleem zou 
moeten zijn. In onze testomge- 
ving werden Ingaande verbindin- 
gen standaard door Iptables 
afgewezen (Default Policy DROP: 
"iptables -P INPUT DROP*)* 

De knockdaemon 

Om op het goede moment een 
poort open te zetten moet 
de knockdaemon natuurlijk wei 
eerst weten op welk moment een 
knockdient de juiste knockse- 
quentle verstuurt. Daarom houdt 
de daemon de logfile in de gaten, 
waarnaar iptables z'n meldingen 
wegschrijft. Verder moet de dae¬ 
mon via een 'Log-directive' de 
poortenreeks bewaken, die voor 
het portknocking gebruikt wordt. 

Blj poorten hoger dan 49152 
is de kans het grootst dat ze nog 
niet door een bepaalde service 
bezet zijn. De systeembeheerder 
moet in elk geval met bebufp 
van netsiat controleren of een 
productieve dienst in het beoog- 
de poortenbereik ligt. De ipta- 
bles-opdracht 

iptables -I INPUT -p tcp -s 0/0 -d 0/0 / 
dport 55000:55255 i LOG 

zorgt ervoor dat iptables alle 
knocks aan de poorten 55000 tot 
55255 naar een logfile (normaal 
gesproken Syslog) wegschrijft, 
Het kan zijn dat je de netmaskers 
aan je persoon Iijfce network moet 
aan pas sen. 

Na deze voorbereidingen 
kun je het configuratiebestand 
'knockdaemon.conf gaan aan- 
passen. Als iptables direct naar 
Syslog moet schrtjven, moet het 
logbestand in 

knockdaemon.conf worden vast- 
gelegd: 

# Input log file format 
logfile =/va r/log/sy slog 

Het belangrijkste deel van de 
configuratie bevindt zich verder 
naar onder in het configuratie¬ 
bestand - de klopsequentie. Om 
een moellijk te raden sequentie 
te kunnen maken stelt de port- 
knocking-client de gebruiker 
verschiliende opties ter beschik- 
king om een knock samen te 
stellen. De standaard in stel ling 
omvateen achtdelig klopsignaal, 
waarvan de eerste vter waarden 


het IP-adres van de aanklopper 
zijn, gevolgd door een variabele, 
die bijvoorbeeld voor de te ope- 
nen poort zou kunnen staan, en 
nog een toevallige variabele. 

Aan het einde van de verstuur- 
de klopsequentie verstuurt de 
client nog een checksum ter con- 
trole van de hele reeks. Maast 
deze waardes kunnen ook 
dat u mf li n cti es en ze Ifg edefi n i ee r- 
de vanabelen in knocks worden 
verwerkt, Zeker met de variabe- 
len voor het controleren van de 
datum kan de administrator 
effectief verhinderen, dat aam 
vallers een klopactie afluistereo 
en deze hergebruiken (replay- 
attack), omdat elke reeks verschitt 
van alle voorgaande. Her is ook 
mogelljk om bepaalde poorten 
bijvoorbeeld siechts een uur per 
dag te openen, De veelvoud aan 
opties die het portknoeking- 
script ter beschikking steit, bie- 
den eigen! ijk onbeperkte moge- 
lijkheden om het systeem zo in te 
richten als je in gedachten hebt. 

Met placeholders voor wille- 
keurige waarden, zogenaamde 
'flags', kan de beheerder eigen 
variabelen in de klopreeks inbou- 
wen, De client kan bijvoorbeeld 
als laatste waarde van het klopsig- 
naal een vaste waarde verzenden, 
die door de server als variabele 
'FLAGV wordt geinterpreteerd. 
De voorbeeldconfiguratie van de 
knockserver gebruikt de variabele 
FLAGG om de actle die de server 
moet uitvoeren, vast te leggen. 
Afhankelijk van de waarde die de 
client In het klopsignaal mee- 
stuurt kan hij zo de meest uiteen- 
lopende acties op de server in 
gang zetten. 

In de voorbeeldconfiguratie 
zit ook een voorgedefinieerde 
knocksequentie om een poort 
weer te sluiten - een voorzichti- 
ge beheerder sluit de dear weer 
achter zich als zijn werfc erop zit. 

Als de knockdaemon een klop¬ 
sequentie herkent, voert hij de in 
het configuratiebestand vastge- 
legde acties uit, ledere actie heeft 
een eigen alinea, die begint met 
de tag <action> en wordt afgeslo- 


ten door </actIon>, Om de opge- 
geven opdracht(en) uit te voeren 
moet aan bepaalde voorwaarden 
worden voldaan. Deze leg je vast 
via de variabele ' condition 1 '. 

De voorbeeldacties in het 
configuratiebestand controleren 
op het poortnummer en een 
tweede variabele: als de poort 22 
is en de variabele kfeiner dan 
255, wordt de poort geopend; is 
de waarde gelijk aan 0 dan wordt 
hij gesloten. Afgezien van de 
mogelijkheid om via acties wiile- 
keurige poorten open te zetten, 
kan de systeembeheerder ook 
andere commando's laten uit¬ 
voeren, die niets met de firewall 
te maken hoeven te hebbem 

Welkeopdrachten uitgevoerd 
worden Iegt de beheerder vast 
via een "ctemplato"'-directive. 
Hierin worden dan een of meer 
systeemprogramma's aangeroe- 
pen; behalve het openen en slui¬ 
ten van poorten met Iptables 
kunnen dat ook andere acties 
zijn, zeals het starten van een 
bepaalde netwerkdiercst 

Gevorderde gebruikers kunnen 
a I deze configuratie-instellingen 
gebruiken om vergaande veran- 
deringen aan te brengen in het 
portknocking-pakket, maar dat is 
geen noodzaak, De instellingen 
zijn vlak na installatie in principe 
al goed, Om de knockdaemon In 
gebruik te kunnen nemen, hoefje 
eigeniijk aileen maardegebruikte 
poortenreeks te veranderen; in 
regei 290 van het bestand staat 
daarvoor het bljbehorende attri- 
buut "portspan 1 '. Om de poorten 
55000 tot 55255 te gebrutken, zou 
je dit dan in "55000-55255'' moe¬ 
ten veranderen, De waarde van 
"test", die op "yes" staat, moet je 
op "no" zetten. 

Je moet ook even goed kijken 
naar een paar veiligheidsopties: 
de knocking-pakketten zijn stan¬ 
daard methetwachtwoord'pass- 
word' 1 versleuteld, wat wel erg 
gemakkelijk te raden is. Daarom 
moet je in regel 272 een zinnig 
wachtwoord invoeren. Na deze 
instellingen (en misschien een 
aantal expertmenten) is de knock¬ 
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dctyg yre r-tega* port - 2078 

‘debug ye-S- r(^c> lpservcr - I27.P.Q.1 

detug p.srwd -*«. silent JP E127.0+0+1] *nd krock. port [207B] 

■dEbug Eortsp*-; jrrsid# knock port 2&jlfl 

debug Thu l+jy 13 03:15; 17 2MM krock Fro» [127.0.0,t] on [20731 
debug queue [127.0.0.11 £035 2235 2141 2075 2115 £0?8 
defrjg loglinc h*y 13 03:12:16 C'thuihb kswi: IN=lo OJT= 

•OfW:t«:OOtOOtOO;«s90 SN>l£7A0.1 [81=127,0,0,1 L£N=fc 105=0x06 *EC-<M» 5 Tl 
*64 IL=154S2 :f fftOTOsTO sp-"- or" :HD:-I=3j7r =£->•<„ SVH -.=c-- 

debug patched yes rtgex pratrcqE = TO 1 
debug etched gee re^ Iwlient - 127.0.0,1 
debug-fcitthed get re^: interface = i* 

■ debug pjtd*d U« rege^ po-t * 2190 

■debug Patched get Ptipes ii-iefuer - 127.0.0.1 

defcu* parsed ye-s client IP 1127,0.0,1] afri Kne& port [2lSo] 

■ debug. portsF-in Inside knock part 2150 

debug Thu Hsy 13 fl3; 12; 17 2004 knock Trap [ 127,0.0,1]‘ on [21»1 
debug nueue [127.0.0.15 2035 2239 2*41 2079 2U9 207E H5> 
deM LwlLr* Msg 13 *3:L£:ie cttalhu Kerr*!: 1H=10 WT= WC^OiW:«:OOi«liOO:0' 
$RC=l27-,0+<?+i KT4?7.o<o,l LB*=GD TpSsO^ PKEO-'hoo m 
=S4 1DM5G23: If PtttTO-TCP SPTV3M75 JfTrtUB uj ND01=32TC7 REfcOxM SVh HEM' 
■ilefcug patcJad use reges protocol - TCP 
ijebug witched yes *'*»£* ipcliwwt = 127.0,0,1 
flrfjMS hatched yst Interface : it 
hatched gas regtftt port - 2113 
ibug Mtdied yei. regex tpsert^r i 127.U.U.1 
dsbug parted yc-: client if [ 127.0.0.1 ] Snd knock pert (214SI 
debug pertspan inside khodEv pert. 2143 

debug Ihu Itau 13 Q5:l£llr' 2004 knock Iren [127+0.0,1] on [£143] 

debus qui^a [127.0+0,1] 2035 2239 2141 2079 2Ll5 2076 2150 £143 

debug Tit, H*. 13 03:12117 'SW qii**Prtee» d^njpted 127 0 0 1 ® 0 150 

debuy Thu I1*j 13 03:12:17 2004 queutprccets checks ck, 

debug Thu Hay 13 03:l2;lr 2004 practising JctLcnt 

debug cmdsrton 22 == 22 w 0 * 255 

debug condition satisfied - locking for templates Lptat.)es_open lncr_run_vis l tt 
prcv^l sit 

debug te*p]sti l&teb]es_op4w 

debug eo»-snd /ibln/jptablei HR INPUT -f tep-* 127+0,0+1/32 -d b/0 --dpcct 22 - 
i-w 'i ttCEH 

debug action ipinediate /ibliu'iptables -k INPUT -p tep ~t i£7+0+Q F I/32 -d fl/0 “d 
■pert 22 —syn -j ACCEPT 
debug tmf-l.asa ;rar_nun_ulf 1 ti 

debug ccahsnd f3mTF-';-<"127,*.D.rK H uttits -, )’{‘Aih']*- 
debug state adjusted and stn-od In cache 
debug tCnplele prev_vl*U 

dcisig cawjnd tSTftTE->;“l27+O i O+l-K-ulslts"H"Freuti H e^ = 10B44J07I7 
detojg state adjusted and sttrad in cache 
ite'-jjy condition 22 22 ab ft 255 

ckbita condltt<in rK a leuafstd 
debug ctMidltloi) 22. == £2 It O ;04t0 t 255 
decog cendltEcf. nut sittifi-sd 
debug current quetn 
;□ _ 


!rwt8cUnulhu:7hein»/absynUv l p«-tknock4 . /*rwckcl lent 
j debug knock, date 1Z7 0 0 1 22 D 150 
[debug encruptIng. data «lth Btssu^lsh 
debug ciphered data 39 233 HI 79 U9 75 150 U3 
debug pngts. reamer S kneck?; 2035 2233 2UI 2079 2119 2b?3 £150 ?143 
knocked on 127.0.0.1:^35 
knccke-d on 127+0.0+1:2253 
knocked on 127+0,0+1:2141 
knocked on 127+0,0+1:2079 
knocked or, 127,0.0.1:2119 
knecked on 127.0.0.1 :E>7S 
knecked on 127.0.D.li2l5d 
knocked on 127.0,0,1:2143 

rootOtthulhii: Thciw/absynth/portk.nock* iptables -L 
Chtl.lt INPUT Epolic-y flCCEPT? 

target prot opt source destination 

I nr. — u+»hiilK. UI'U ki+ULH-j, »>*+ f ■ + I 


LDC tep - othulhu 

JeueS warning 

RCCEPT top — cthulhu 

'\TMJVm 

;Chaln FQfillfitll (pahey JCCEPT) 
target prot opt aourte 

kham [WTPUT Cpchea ACCEPT] 

ftargrt p-gt opt sgirce 

‘raOCfltthuE.hulu'hoiw/alHyrith/portkjiKk.* 1 


top ifcllsib fligolsVNrR', j 


daemoti klaarvoor gebruik. Nadat 
her bestand "knockdaemon" met 
"chmod 755" uitvoerbaar is ge- 
maakt en het pad naar Perl in de 
header is gecontroleerd ( which 
perl 1 ), kun je de dienst starten. De 
knockdaemon controleert nu om 
de 0,5 seconde of er nieuwe 
regefs in Syslog zijn bijgekomen+ 

De knockclient 

De tegenhanger van de knock- 
daemon, de knockclient is even- 
eens in Perl geschreven en moet 
voor ingebruikname eerst gecon- 
figureerd worden. Het configura- 
tie bestand heet ’knockdientconf 
en moet om te beginnen op de 
hoogte worden gebracht van het 
IP-adres van de server waar aan- 
geklopt moet worden, Dit doe je 
via de waarde van de variabele 
“remote’ 1 . Voor efke portknocking- 
server moet je een apart configu- 
ratiebestand aanmaken. 

Na deze verandering moet de 
kl op sequence van de knockclient 
aan de klopsequentie van de ser¬ 
ver worden aangepast A lie delen 
van de klopsequentie, die op de 
server en de client hetzelfde moe- 
ten zijn (bijvoorbeeld uur of 
minuut) of die door de server 
berekend kunnen worden, zeals 
checksums, moeten in de confi- 
guratiebestanden van de knock- 
client en knockserver ingevuld 
worden. 

Begint het op de server inge- 
voerde klopsignaal met de twee 


velden "IP,PORT", dan moet de 
client zijn knock met de waarden 
''CLIENT,PORT" beginnen. De 
variabele FLAGO, die de client in 
de VQorbeeldconfiguratie als vol- 
gende waarde van de knock 
stuurt bevat de code voor de 
actie die door de server uitge- 
voerd moet worden. Het laatste 
veld van het klopsignaal vormt 
een checksum van alle voorgaam 
de veiden. Aangezien de server 
deze checksum op dezeifde 
manier berekent als de client, 
komen alle velden in de client- 
configuratie verder overeen met 
die van de server. 

In de nu vastgelegde configu- 
ratie zijn de klopsequenties op de 
client precies zo als de server ze 
verwacht; dat is de voorwaarde 
voor het uitvoeren van een aaie. 
Omdat waarden a Is de dag van 
het jaar of de Unlx-timestamp 
vaak groter zijn dan 255 r wordt 
elke berekende waarde door 255 
gedeefd, de rest van de deling 
wordt als werkelijke kloppoort 
gebruikt (dus 'modulo 255 r ). 

Na het samenstelien van de 
klopsequentie moeten nog een 
aantal gebruikte variabeien wor¬ 
den gezet. De variabele "client' 1 
bevat het IP-adres van de client, 
dat gebruikt wordt bij het aan- 
kloppen. In "port" staat het num- 
mer van de poort die geopend 
moet worden, FlagO, Flagl en 
Flag2 zijn vrije variabeien die je 
naar believen mag veranderen. In 
de voorbeeldcon fig u rati es wordt 


van deze vrije variabeien a I teen 
"FlagO" gebruikt. Als die 0 is, voert 
de server de actie "Poort 22 ope- 
nen” uit. Staat hij op een waarde 
tussen 1. en 255 dan sluit de server 
de poort via iptables. Als alle varia¬ 
beien correct zijn gezet, moet nog 
het wachtwoord en het poortbe- 
reik (in ons voorbeeld 55000- 
55255} in overeen stemming wor¬ 
den gebracht met het poortbereik 
van de knockdaemon en de varia- 
bele "test" op "no" worden gezet. 

Praktijktest: klop, kiop... 

Nu kun je de configuratie testen: 
de knockdaemon controleert na 
het starten hetopgegeven logbe- 
stand op iptables-meldlngen, die 
door aankloppende knockdients 
worden gegenereerd. Voor een 
snelle test is het goed om in het 
configuratiebestand als re mote-IP 
127.0.0,1 in te voeren, zodat je 
geen tweede computer nodig 
hebt+ Als de knockclient na deze 
laatste aanpassing wordt gestart, 
zou hij een sequentie van klopstg- 
nalen naar de server moeten stu- 
ren. 

Of de knockdaemon ookdaad- 
werkelijk poort 22 op de server 
□pent, kan met "iptables -L H wor¬ 
den gecontroleerd. In de boven- 
staande linkerafbeelding kun je 
zien wat de uitvoer zou moeten 
zijn. Om poort 22 weer te sluiten, 
verander je variabele "flagO" in 
knockdientconf van 0 in 255+ 
Roep het script vervoigens op- 


Als de knockclient succesvol 
geconfigureerd is, zou hij na 
het starten automatisch klop- 
signalen naar de server moe¬ 
ten versturen. 

nieuw aan en de iptables-regel 
wordt weer gewistdoor de knock- 
server. Na een geslaagde praktijk¬ 
test kun je portknocking bijvoor¬ 
beeld toepassen op je lokale 
Linux-router, zodat je be beer- 
taken ook kunt uitvoeren wan- 
neer je van huis bent Ook het 
programmeren van je pc-videore- 
corder via een web-frontend 
behoort nu tot de mogelijkheden. 

Slot 

Portknocking is eenvoudig en 
effect] ef; zelfs cryptografie-expert 
Bruce Schneier is er zo enthou- 
siast over dat het hem een positie- 
ve vermelding in zijn newsletter 
waard was [2]+ Het kunnen com- 
municeren met een computer, 
waarvan afle poorten gesloten 
zijn r is een slim me manier om fire¬ 
wall-regels dynamisch aan te 
passen of acties in gang tezetten. 
Het belangrijkste voordeel is 
dat ze voor een buitenstaander 
praktisch onzichtbaar zijn. Aan 
de bereikbaarheld van de port- 
knocking-server verandert niets 
en een portscan zal geen ophel- 
dering verschaffen over de toege- 
paste beveiliging of per ongeluk 
een klopsequentie aan kunnen 
slingeren. Met de aantrekkelijke 
mogelijkheden van de port-knoc- 
king-server moet echter voorzich- 
tig worden omgesprongen. Als 
een aanvaller de kiopsequenties 
kan raden of imlteren, kan hij vol- 
ledige controie krijgen over alle 
diensten en acties die de beheer- 
der eigenlijk voor zijn gebruikers 
had beoogd. Het is daarom aan 
te raden om gebruik te maken 
van de (standaard ingeschakelde) 
encryptiemogeiijkheden van 
het knocking-pakket (c+q+ eigenlijk 
alieen van de poortnummers) en 
zo lang mogelijke klopsequenties 
te gebruikea Bovendien is het 
verstandig de toevallige variabe¬ 
ien af en toe te veranderen. 
Kwetsbare servers krijgen dan 
zonder problemen een extra 
besch erming sfactor. 


Literatuur 

[ 1 ] www, po rt k noc ki ng ,org 

[ 2 ] www,schneier+com/crypto-gram- 
0403 .html 

[ 3 ] http://www.portknocking.org/ ct 
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DE PRIJZEN EN SER 
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I0STING ACCOUNT: €7,50 


(per maand) 


Tot 1 Gig a an dataverkeer, 10Mb schijfruimte en 3 e-mail boxen. 

Indusief uitgebrei.de statistieken, webmail, PHP/MySGL/Perf, control panel en meer. 

DOMEINNAAM: €12,50 . M 

Verhuizing/Aanvraag indusief registratie voor een jaar, voor ni/.com/ net/.org dometnnamen. 
Andere extenties ook mogelijk. 


WAAR0M PARC P 




- Geen upstart of administrBUekosten 

* Online beheer accounts en servers) mogelijk 

* Messcherpe prijs/kwaliteitsverhouding 

- Perfecte (persoonlijke) service 

- Zeer snel, flexibet en gemakkelijk geregeld 

- Aantrekkelijke mogelijkheden voor hosting- 
partijen en resellers 


DEDICATED SERVERS: 

Twee voorbeelden van frequent geleverde dedicated servers (andere configurates ook mogelijk) 


'LITE'SERVER 


ADVANCED 1 SERVER 

* Mark server: Supermicra® Superserver 


• Merk server Supermlcro® Superserver 

■ Confrguratie: 


♦ Configurate: 

Processor Intel® Pentium® IV 2,4 Ghz of hoger. 


Processor Dual Intel® Pentium* 1 XEON fW 2,4 Ghz of hoger. 

Intern geheugen 512 Mb (tot 3 GB PC 133 SDRam moyeJijk), 


intern geheugen 16B Registered ECC DDR, 

Harde schijf: Seagate® 60 GB. 400 MHz FSB, 


400 MHz FSB, 

Dual Intel® 100 Ethernet controller (on board). 


Harde schijf; Seagate® 36 GB SCSI Raid, 

ATI® Rage XL (on board), 1 RU Rackmount. 


Dual Intel® 100/1000 Ethernet controller (on board), 

Slim CD-Rom, Slim floppy en Rackmount kit 


ATI® Rage XL (onboard), 

- Inclusief 10 Gig aan dataverkeer (afhame van meer 


2 RU Rackmount, 

dataverkeer tegen meerprijs) 


6 hotwswap SCSI drive bays, 

* Inclusief preventief onderhoud voor het 'up and running' en 


4 hot plug 8 cm fans, 

secure 1 hoyden van de server (aanvullend systeembeheer is 


Slim CD-Rom, 

mogelijk tegen meerprijs) 


Slim floppy en Rackmount kit 

• Kosteioze reparaties en/of vervangende hardware brj 


* Indusief 25 Gig aan dataverkeer 

hard wa red efecten 

■ Plaatsing in hoogwsardige ruimte bij Telecity (www.telecity.nl) 
of RedBus (www.redbus.nl) 


* Overige kenmerken identlek aan die van de Ltte'-server 

UANUF _ 


VAHAF _ - 

C05 - 


G 195 - 

p open- maw)} 


■ Wp t 


GEHEEL KABINET: ''€485,- „ 

Zeer kwalitatief kabinet (42 RU) op Red Bus indusief 200 Gb aan dataverkeer. Reageer snel 
want ons aanbod is beperkt. Voor afwijkende wensen kunt u natuurlijk allljd contact opnemen. 

DATAVERKEER/COLOCATION: 


1 Rackmount unit: 
Per Gb: 

1-5 Mbit: 


€12,50 {per maand} 

€ 1,20 {per maraud) 

€140,- per Mbit frar maamfy 


OVERIGE DIENSTEN: 

Regelmatige 'back ups 1 , beheersdiensten, 24/7-service. 'remote power switch', koppeling 
webmodules (forum, mailingtool. content management etc.) en control panel. 





- Beheer uw server via het web 

* Beheer van o.a. websites, e-mail en 
domeinen 

• Voor 'admin users' en 'end users' 

- Perfect voor hosting partijen (volledige 
aanpasbare look & feel') 


■Ih gurnwmdK pfijzan iijn bkcIlhsM 10% BTW. Fuuton MifeJ votybulmuritHi Aan d iste> advtwtwni& Xtmnen mcftten wonjan nntkwfid. Copyright pare Froduciiona 2004. Alte m&rfc- an peodu etna men £l|n olgeiviom van de betreffende faxidars. 
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Dieter Brors 

Vier tegen Excel 

Vijf spreadsheets getest 

Sinds jaren is Excel het toonaangevende spreadsheetprogramma. Maar de concurrence 
spam zich steeds meer in om marktaandeei bij Microsoft weg te snoepen, QpenOffice Calc 
maakt een goede kans van slagen, aangezien het voor iedereen gratis en in een Linux- 
versie beschikbaar is. 


S preadsheets zijn allang meer 
dan moderne rekenliniaals, 
Ze laden beurskoersen van 
internet om ze te beoordeien en 
het toekomstige verloop te voor- 
spelfen. Ze helpen bij het analyse- 
ren van bedrijfsrapportages en 
bieden de gebruikers door what- 
if-queries de mogelijkheid om ver- 
schillende scenario's uit te probe- 
re n, Ze evalueren meetcurven, 
stellen statistieken op, schrijven 
reken in gen en beheren werktij- 
den. Ze gaan slimmer om met tek- 
sten En tabeflen dan welke tekst- 
ver worker dan ook en beheren 
gegevens efficienter dan meni- 
ge database. Hun diagrammen 


geven in een mum van tijd de 
meeste complexe samenhangen 
drledimensionaal weer, hun assis- 
tenten nemen de gebruiker de 
omgang met gecompliceerdefor- 
mules uit handen en hun pro- 
grammeertaa! staat het toe, ont- 
brekende functies toe te voegen 
als de mgebouwde op een gege- 
ven moment niet meer volstaan. 

Spreadsheets zijn multitaEen- 
ten, met zo + n gigantische functie- 
omvang dat het onmogefijk is om 
die aan een votledige vergelijken- 
de test volgens een bepaalde pro¬ 
cedure te onderwerpen, sfmpel- 
weg omdat er geen procedure is; 
de eisen die in het dagelijkse 


(even aan spreadsheets worden 
gesteld I open te sterk uiteen. Om 
toch de sterke en zwakke punten 
op het spoor te kunnen komen, 
hebben we vijf actuele spread¬ 
sheet programmes door een klein 
testparcours gestuurd, dat vaak 
gebruikte functies bevat en daar- 
door een indruk verschaft, hoe 
goed Excei & co. moeilijke opga- 
ven ten uitvoer brengen. Be halve 
de marktleider in de actueie ver¬ 
sie 2003, namen vier tegenstan- 
ders, te weten Lotus 1-2-3 9.8, 
OpenQfflce Calc 1.1.1, PianMaker 
2004 van SoftMaker en Corel 
Quattro Pro 12, de uitdaging aan, 
Terwijl alle vijf programma's zich 


thuisvoelen op Windows-pcs, 
doet Excel in een verge! ijkbare 
versie ook dienst op Apple-com¬ 
puters. Een test van het nieuwe 
Offke-2004 pakket voor Mac OS X 
staat op pagina 122, OpenOffice 
zal daarentegen pas later in een 
Apple-eigen versie met Aqua- 
interface worden uitgebracht. Op 
het moment is er een lastige X- 
Window-installatie voor nodig, 
waar Mac-gebruikers nog niet 
eeht voor warmlopen, Onder 
Linux-aanhangers geldt het door 
Sun geleide open source-project 
echter allang als bijna gelijkwaar- 
dig aan Excel, vooral omdat het 
Excel-d ocu me nten kan openen. 
Ook van het ambitieuze PianMa¬ 
ker 2004 bestaat een Linux-versie, 
met een functieomvang die over- 
eenkomt met de Windows-tegen- 
hanger en met de versie voor Poc¬ 
ket PCs. 

In onze eerste test moest er 
een oplosslng voor het vastleg- 
gen en beheren van werktijden 
worden gemaakt, waarin de 
gewerkte en de verzuimde uren 
van een werknemer worden bij- 
gehouden en de gebruiker over 
het dagelijkse verschil tussen 
gewerkte en nog te werken uren 
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Testbank f Spreadsheets 


wordt ge'mformeerd. De pro- 
gramma's zouden reken ing moe¬ 
ten houden met pauzetijden, 
va kan tie- en ziektedagen en die 
in een maandoverzkht moeten 
presenteren. Hier kan al een pro- 
bfeem ontstaan a Is de tabel met 
negatieve tijden moet rekenen, 
omdat de werknemer op een dag 
minder uren heeft gewerkt dan 
hij zou moeten, Bovendien moes- 
ten de kandidaten om kunnen 
gaan met tijdgegevens van meer 
dan 24 uur, am de werkuren op te 
telien - wat het ene programma 
eleganter oplost dan het andere. 
De min-uren zouden ah waar- 
schuwing automatisch in rood 
weergegeven moeten worden, 
Omdat soms slechts een beperkt 
aantal overuren naar de volgende 
maand meege nomen mag wor- 
den, zou de tabel de kleur voor 
het bereiken van die grens van 
groen in gee! moeten vera ri¬ 
de ren, wat via een zogenaamde 
’Voorwaardelijke opmaak' kan 
worden opgelost 

Werktijden, aandelen, 
analysen 

Alle parameters zoals naam van 
de werknemer, aantal jaarlijkse 
vakantiedagen en de wekelijkse 
werktijd moeten op een apart 
werkblad verschijnen, waarop de 
u re n reg i stratieta be 11 en terugg rij- 
pen. Omdat je de directe celver- 
wijzingen bij het maken van de 
uren reg istratietabel moeilijk kunt 
onthouden en voortdurend zou 
moeten opzoeken, moeten de 
verwijzingen naar de stamgege- 
vens sprekende namen krijgen, 
zodat ze makkelijk te onthouden 
zijn. In plaats van 'baslsinstellirv 
gen!B3' luidt de verwijzing naarde 
default-waarden dan gewoon 
vrijedagen'. 

Omdat elke maand in zijn 
eigen werkblad zou moeten ver¬ 
se hij nen, zouden er In totaal 
twaalf kalenderbladen aange- 
maakt moeten worden. In de eer- 
ste drie kolommen zouden de 
kalenderweek, datum en week- 
dag moeten staan, waarbij de eer- 
ste en laatste afhankelijk zijn van 
de datum in de tweede kolom. De 
daarop volgende kolommen zijn 
bestemd voor werkaanvang, duur 
van de pauze en werkeinde en 
voor het totale aantal uren en het 
verschil tussen gewerkte en te 
werken uren, Bovendien zouden 
de weekends duidelijk herken- 
baar moeten zijn door een grijze 
achtergrond, Deze voorwaarden 



Testopgave urenregistratie: de maandoverzichten bevatten alle 
gegevens en informatie, waarbij de weekends automatisch een 
grijze achtergrond krijgen. 


moesten de kandidaten in atie 
kalenderbladen automatisch ver- 
vuflen. 

In samenhang met de kalen¬ 
derweek ontstaat bovendien het 
probleem, dat de kalenderweek 
bij ons, in tegensteliing tot de VS 
waar toch drie van de vtjf pro- 
gramma's werden ontwikkeld, 
volgens de DIN- eg. ISO-norm 
(DIN 1355, ISO 8601) wordt bere- 
kend Volgens de DIN is de eerste 
kalenderweek van een jaar vast- 
gelegd als de eerste week, die 
minstens vier weekdagen omvat. 
In de VS legt daarentegen de eer¬ 
ste dag van januari de kalenden 
week vast, wat onder andere in 
1998 uiteenlopende telmethoden 
tot gevotg had, omdat 1 januari 
op een donderdag viel en zo vol- 
gens de DIN bij de 53e week van 
het jaar daarvoor hoorde; volgens 
de US-conventie hoorde de week 
echter al bij de eerste kalender- 
week van het nieuwe jaar. Met 
deze com plica ties konden de test- 
kandidaten niet allemaal even 
goed uit de voeten. 

in een tweede testopgave 
moesten de kandidaten tabellen 
uit web paginal importer en om 
ze daar met filter- en analysetools 
te evalueren. Hier ontstaat meest- 
al het probleem dat de pagrna's 
niet alleen een tabel, maar nog 
heel veel andere in forma tie bevat¬ 
ten. Als er in een preview geen 
bereik gemarkeerd kan worden, 
moet je de overbodige informatie 
op moeizamewijze handmatig uit 
de spreadsheet wissen, Hoewef 
internet allang een onderdeel van 
het dagelijks (even is, ondersteu- 
nen zeker niet alle spreadsheet- 
programma's de direae benade- 
ring van het web. In dat geval 
moest de informatie uit de brow¬ 
ser via het klembord worden 
Ingevoegd of uit een van tevoren 
opgeslagen HTML-pagina wor- 
den gei'mporteerd. 

Hoe goed de kandidaten het 
er in deze test van afbrachten 
en wat ze verder nog te bieden 
hebben kun je nakijken in de 
checklist aan het eind van dit 
artikel. 

Excel 2003 

In Microsofts spreadsheet moe¬ 
ten om te beginnen een aantal 
voorzorgsmaatregelen worden 
genomen, zodat de urenregistra¬ 
tie ook met negatieve tijden kan 
omgaan, Het datum- en tijdsys- 
teem van Excel ondersteunt dat 
nameiijk niet in de standaardin- 
stellingen, wat al veel gebruikers 


tot wanhoop heeft gebratht. 
Excel's tijdberekenlng telt de 
seconden sinds middernacht 
van 1-1-1900. Maar hiermee kan 
het tijdsysteem geen negatieve 
waarden berekenen en in het 
resuftaat verschijnen In de cel 
alleen #-tekens, als deze met het 
formaat tijd is opgemaakt, 

De programmers van Micro¬ 
soft hebben echter een uitweg 
ingebouwd, Onder 'Extra/Opties/ 
Berekenen' zit een optie om naar 
zogenaamde 1904-datumwaar- 
den om te schakelen CDatumsys- 
teem 1904 1 ). Hiermee schuift de 
interne tijdberekening vier jaar en 
een dag naar voren en kan Excel 
ineens negatieve tijden verwer- 
ken, omdat er intern plaats is 
gereserveerd voor het voorloop- 
teken. Dat heeft echter effect op 
alle datumregistraties in de tabel, 
zodat een met moeite opge- 
maakte urenregistratie voor 2004 
ineens naar 2008 springt. Daarom 
kun je die instelling maar beter 
van tevoren veranderen. 

Om ervoor te zorgen dat Excel 



Pas met dit aangepaste for¬ 
maat kan Excel tijden van meer 
dan 24 uur weergeven. 


ook met weeknummers kan 
omgaan, moet je bovendien nog 
onder' Extra/I n voegtoe pa ssi ngen' 
de 'Analysis ToofPak' inschakelen, 
omdat deze geen deel uitmaakt 
van de Interne functieomvang. 
Wie in het bedrijfsleven op DIN- 
conforme waarden is aangewe- 
zen, kan beter een alternatief in 
de vorm van een VBA-macro 
gebruiken [1 ], want WeekNum- 
mer() werkt ook in de Nederland- 
se versie volgens de Amerikaanse 
standaard. Als je hiermee met een 
kiant een afleverdatum voor een 
bepaalde week afspreekt, ont¬ 
staan er al gauw mtsverstanden 
en kan het gebeuren dat de kiant 
een week moet wachten. Dat kan 
afhankelijk van het contract aar- 
dig in de papieren lopen, 

Om ervoor te zorgen dat Excel 
de uren reg istratietabel naar wens 
aanmaakt, moeten er nog meer 
instellingen worden veranderd. 
Pas door het gebruikersgedefi- 
nieerde formaat 'dddd' is het pro¬ 
gramma in staat de weekdag 
alleen als tekst weer te geven. In 
nieuwsgroepen en gebruikersfo- 
rums wordt vaak de vraag 
gesteld, hoe je met tijden van 
meer dan 24 uur kunt rekenen en 
de werkuren kunt optellen: 
je moet aan de cellen met 
de maandtijden gewoon het 
gebruikersgedefinieerde formaat 
'[uu]:mrrV toewijzen - Microsoft 
zou dit bij de eerstvolgende gele- 
genheid als extra standaardfor- 
maat moeten aanbieden. 

Na deze voorbereidingen kan 
de uren reg i st rat Seta be I heel een- 
voudig worden aangemaakt. Na 
invoer van de datum van de eer¬ 
ste van de maand in de tweede 
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kolom, het aanmaken van formu- 
ies met verwijzmgen naar de 
tweede kolom in de eerste en 
derde kolom voor kalenderweek 
en weekdag en de juiste opmaak, 
hoef je alleen maar de rij te mar- 
keren, met de muis op het kleine 
vierkantje in de hoek van de cel 
links onder te klikken en dat naar 
de laatste dag van de maand te 
trekken - de rest wordt afgehan- 
deld door de AutoFill-functie. Een 
preview laat hierbij de datum 
zien, zodat je de juiste rij voor de 
laatste dag van de maand snel 
kunt (okaliseren. Door een 'voor- 
waardelijke opmaak' van het hele 
bereik kun je de weekends een 
grijze achtergrond geven. Hierin 
hoeft een formule stechts via de 
weekdag-functie de datum op te 
vragen en te controleren of het 
om een zaterdag of zondag gaat 

Direct uit het net 

Excel biedt via de zogenaamde 
'webqueries' ("Data/Externe gege- 
vens importeren') de mogelijk- 
held om tabellen uit internetpa- 
gina's te importeren, Voor de 
definitre van een nieuwe query 
gaat er een venster open, dat na 
invoer van de URL de inhoud van 
de pagina laat zien. Een symbool 
met een pijl markeert daar de 
tabel; een muisklik op een of 
meerdere van deze pijlen selec- 
teert de bijbehorende tabellen 
voor de import. Gebruikersgede- 
finreerde opties bepalen hierbij 
of alleen de inhoud of ook de 
HTML-formaten overgenomen 
moet worden, In de eigenschap- 
pen van het externe databereik 
kun je onder andere opgeven of 
de query bij het openen van het 
bestand of om de zoveel minu- 


ten bijgewerkt moet worden. De 
import lukt echter alleen op 
pagina f s zonder frames of moet 
zith anders tot een frame beper- 
ken. In de testopgave konden 
op die rnamer koerstabellen en 
naamlijsten gericht zonder bal¬ 
last worden overgenomen. Excel 
pro bee rt echter niet, het cijfer- 
formaat van de tabellen te her- 
kennen, maar zet het formaat 
van alle cellen gewoon op 'stan- 
daard'. Dat maakt een intensi¬ 
ve nabewerking noodzakeltjk, 
bijvoorbeeld om aan koersen 
of datumwaarden het passende 
dataformaat voor de verdere 
verwerking toe te wtjzen, 
Dankzij een AutoFilter is het niet 
alleen in geimporteerde spread¬ 
sheets mogelijk om binnen de 
grootste datachaos nog de weg 
te vinden. In de kop van elke 
kolom kun je bijvoorbeeld de 
weergave beperken tot de tien 
beste waarden. Deze selectie 
blijft weliswaar vrij beperkt, maar 
via 'Aangepaste AutoRlters' kun 
je ook gecompliceerdere voor- 
waarden als 'is groter dan' en 'is 
kleiner dan of gelijk aan' instel- 
!en, die door 'En' c.q. 'Of met 
elkaar verbonden kunnen wor¬ 
den. Dit maakt het de gebruiker 
bijvoorbeeld mogelijk om in 
koerstabellen alle aandelen weer 
te geven die sinds de vorige dag 
een koerswinst behaalden, ook 
als dat er meer dan tien zijn. 

In tabellen met berekende 
waarden maken 'wat als'-func- 
ties het mogelijk om bepaalde 
scenario's door te spelen en 
vast te stellen wat het effect is 
van veranderingen van bepaal- 
de tabelwaarden op andere 
waarden. 

Afgezien van de wat moeizame 



Via de 'webqueries' haalt Excel uit webpagma's afzonderlijke 
tabellen en plaatst ze in het werkblad. 



Hier is achteraf een handmatige aanpassing nodig: Lotus 1-2-3 
importeert alleen complete webpagina T s in plaats van afzonderlij¬ 
ke tabellen. 


voorbereidingen voor de uren- 
registratie konden de testopga- 
ven zonder problemen in Excel 
worden uitgevoerd. Het zou ech¬ 
ter goed zijn als webqueries de 
cijferformaten van geYmporteer- 
de tabellen automatisch zouden 
herkennen en omzetten. 

Lotus 1-2-3 9.8 

Lotus 1-2-3 gaat bij de invoer 
van tweecijferige jaartallen wat 
eigenzinnig te werk. In plaats 
van vaste grenzen aan te hou- 
den, vanafwanneereen getal bij 
de 21 e eeuw hoort, interpreteert 
het prog ram ma ze in een ver- 
schuifbaar tijdvenster van hon- 
derd jaar. Het begint tel kens 80 
jaar voor de actuele datum en 
eindigt 19 jaar later. Zo interpre¬ 
teert de spreadsheet de invoer 
van 23 in dit jaar als 1923 en 25 
als 2025, maar na de jaarwisse- 
ling alleen nog als 1925, wat 
behoorlijk verwarrend is. In de '1- 
2-3 Voorkeuren' kun je er in het 
tabblad Algemeen' voor kiezen 
om dit schuifsysteem niet te 
gebruiken, dan worden alle jaren 
met 2 cijfers in de 20 5te eeuw 
geplaatst of je moet altijd jaren 
in vier cijfers laten weergeven. 

Wie in het menu op 'Maken/ 
@-Functie r klikt om een formule 
in te voeren, wordt onver- 
wachts met een d ia I oog venster 
geconfronteerd, waarmee al¬ 
leen LotusScript-macro's ge- 
maakt en gestart kunnen wor¬ 
den. De formule-assistent start 
enkel door een klik op het 
pictogram in de werkbalk. Na 
een klik op lijst.J gaat er een 
dialoogvenster open, dat de 
functies ingedeeld in cate¬ 
gories met een eenregelige 
be sc h r i j v i n g weerg eef t. Daar 
vind je bijvoorbeeld de eenre- 
gelige uitleg dat DATUMINFO 
informatie bij een datumwaar- 
de levert. Welke informatie dat 
precies is, komt de gebruiker pas 


te weten door een klik op de 
Help-button. Daar blljkt dan, dat 
het attribuut '4' de kalenderweek 
en '2* de weekdag voluit weer- 
geeft. In de onoverzichtdijke 
structuur van de functies moet je 
je op die manier voortdurend 
door de online help been wor- 
stelen, om eindeiijk de gezochte 
functie te vinden - vooral omdat 
deassistent helemaal geen para¬ 
meters opvraagt. 

Niet meer van deze tijd 

Met behulp van de automatische 
Vullen'-funttie hoef je in de 
urenregistratie alleen de begin- 
datum in te typen en net als in 
Excel bij de reeks-functie met de 
muis de markering van de gese- 
lecteerde cel naar het erode van 
de maand omlaag te trekken. Rij 
gebrek aan een preview kun je 
hier echter alleen maar vermoe- 
den, in welke regel de laatste 
dag van de maand staat - tenzij 
je het van tevoren uitrekent, 1-2- 
3 kent niet eens een functie om 
cellen met elkaar te verbinden 
om het nummer van de kalen¬ 
derweek voor een hele week 
ineens weer te geven. Bovendien 
ondersteunt het programma 
geen voorwaardelijke opmaak, 
zodat je de weekeinden niet 
automatisch een kleurtje kunt 
geven, Tussen de 'Reekseigen- 
schappen' zit in elk geval een 
optie om negatieve waarden 
rood te kleuren, zodat de niet 
gewerkte uren door die kleur 
direct opvallen. Het werken in 
tabellen wordt bemoeilijkt, door- 
dat de undo-functie maar een 
stap terug kan gaan - wat 
behoorlijk achterhaald is. 

Lotus 1-2-3 laat zich er in tegen- 
stelling tot Excel niet toe overha- 
len met negatieve tijden te reke- 
nen. Daarom moet je het verschil 
tussen komen en gaan om te 
beginnen omzetten naar deob 
maalwaarden, Hiervoor moet het 
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PlanMaker heeft zich meer aan Excel geconformeerd en ondersteunt 

de belangrljkste Nineties, 


resultaat met 24 vermenigvul- 
digd worden en moet er afs cel- 
Formaat een getal met twee cij- 
fers achter de komma worden 
gekozen. Deze geconverteerde 
waarden maken het pas moge- 
lijk om de dagelijkse werkuren 
voor de hele maand op te tellen. 
Je moet er aileen op letten, dat 
het gedeelte achter de komma 
van het resultaat dan een deci- 
maalwaarde weergeeft in plaats 
van minuten. 

Alles of n lets 

1-2-3 biedt weliswaar de moge- 
lijkheid om gegevens direct van 
internet te halen, maar dat lukt 
aileen als de HTML-pagina's geen 
frames bevatten. En ook dat is niet 
bijzonder fraai opgelost: het is 
niet mogelijk om een tabelbereik 
voor de overname te markeren. Je 
moet de tabel daarom op moeiza- 
me wtjze met de hand van onno- 
dige gegevens ontdoen. Tijdens 
de import herkent 1-2-3 geen cij- 
ferwaarden en formatteert het 
alle cellen als 'standaard\ In elk 
geval kun je in de eigenschappen 
van de webtabel bepalen of de 
gegevens bij he! openen van het 
bestand of om de zovee! minuten 
bijgewerkt moeten worden. 

De testopgave voor het vast- 
leggen van de tijd kon het 
programma niet volledig ten uit- 
voer brengen. Het grootste 
manco bleek dat cellen niet aan 
de hand van bepaalde voorwaar- 
den opgemaakt kunnen worden, 
om afzonderlijke cijferwaarden 
met een apart kleurtje weer 
te geven, als ze bepaalde gren- 
zen overschrijden. De toegang 
tot internetpagina's zonder de 
mogelijkheid afeonderlijke berei- 
ken te selecteren, is ook niet 
meer van deze tijd. 


OpenOffice Calc 1,1.1, 
StarOffice Calc 7 

De spreadsheet van OpenOffice 
is identiek met die van zijn com- 
merciele broer StarOffice, zodat 
we ons hier zulfen beperken tot 
het open source-pakket. De 
werkwijze lijkt op die van Excel, 
maar is op sommige punten 
omslachtiger. In Excel hoef je 
aileen maar een cel te selecteren 
en daarna direct de naam in de 
functielijst in te voeren. In Calc 
moet de gebruiker in plaats 
daarvan eerst in het menu op 
’Invoegen/Namen/Defmieren 1 
klikkea waarna er een diatoog- 
venster opengaat, waarin de 
naam gedefinieerd kan worden. 
De ontwikkelaars zouden er 
goed aan doen om dit in de voi- 
gende versie te vereenvoudigen. 

Net als in Excel moet je voor 
de urenregistratie gebruikersge- 
definieerdeformaten aanmaken, 
bijvoorbeeld 'NNN', om de week- 
dag volledig weer te geven, of 
'[hhjrmm 1 , om waarden te bere- 
kenen die langer duren dan 24 
uur. Bij de formule-invoer helpt 
een overzichtelijke assistent, die 
in aparte velden ook de bijbeho- 
rende argumenten in ontvangst 
neemt. Het resultaat, of een 
eventuele foutmelding bij een 
ongeldige in voer is dan direct in 
de preview tezien. 

De Voorwaardelijke opmaak' 
functioneert in Calc anders dan 
bij Excel. In plaats van in het dia- 
loogvenster lettertype, grootte 
en attributen direct vast te leg¬ 
gen, kun je hieraan ultsluitend 
bestaande ceiopmaakprofielen 
toewijzen. Dat is echter niet per 
se een nadeel, maar levert voor- 
delen op, omdat je aileen maar 
het opmaakprofiel hoeft te ver- 
anderen om in de spreadsheet 
bijvoorbeeld de achtergronden 


voor de weekends te verande- 
ren, Zulke veranderingen heb- 
ben dan direct effect op afle cel¬ 
len van de werkmap, als ze 
tenminste voldoen aan de voor- 
waarden die aan dat profiel ver- 
bonden zijn. 

Wieis wat? 

Via het menucommando Invoe- 
gen/Externe gegevens 1 impor- 
teert Calc webpagina's direct uit 
hei net, mits ze geen frames 
bevatten. Na de invoer van de 
URL laadt het programma om te 
beginnen de namen van de 
beschikbare tabeMen in een lijst 
waaruit je afzonderlijke tabel len 
of de complete pagina kunt 
overnemen. Aanduidingen als 
HTMLJ of HTML_2 verraden 
echter niets over de werkelijke 
inhoud en bij gebrek aan een pre¬ 
view verandert de import van 
vreemde webpagina's in een gok- 
spelletje. Het kopieren van koers- 
tabeilen uit de browser naar een 
spreadsheet verloopt een stuk 
positiever. Voor het invoegen 
met ’Bewerken/Plakken speciaal' 
vraagt een dialoogvenster of 
de inhoud in HTML-formaat of 
als tekst met of zonder opmaak 
moet worden overgenomen, 
OpenOffice herkent hierbij in 
elk geval de datum- en tijdwaar- 
den en wijst hen het correcte 
getalsformaat toe, alle andere 
waarden worden daarentegen als 
’standaard 1 opgemaakt. 

De filter- en analysefuncties 
van OpenOffice Calc laten bijna 
niets te wensen over. Het Auto- 
Filter beperkt de weergave tot 
bepaalde cijferwaarden of de top 
10 van de lijst. De standaardfilters 
staan een uitgebreidere selectie 
toe, doordat er maximaal drie 
voorwaarden gecombineerd kun¬ 
nen worden, die bijvoorbeeld 
een bereik tussen de boven- en 
ondergrerrs defmieren. 

Calc is een kei in het vastleg- 
gen van de werktijden en doet in 





Bij de import van tabellen uit 
webpagina's moet je in 
OpenOffice bij gebrek aan 
een preview raden, wat de 
goede is. 


dit opzicht niet onder voor Excel. 
Wat ons verraste was de 
omslachtige i n tern etim port, 

OpenOffice is immers afkomstig 
van StarOffice 5.2, dat een voor- 
treffelijke internetsupport bood. 

PlanMaker 2004 

De spreadsheet van SoftMaker 
leidde tot nog toe een schaduw- 
bestaan en kon bij lange na niet 
tippen aan de grote concur ren¬ 
ter Met de nieuwste versie, in 
ons geval de 'Release Candidate 1 , 
wil de softwareproducent uit 
Duitsland zich nu bij de anderen 
aansluiten. 

Het programma heeft een 
interface die wel een kleine 
broer van Excel lijkt en is voor- 
zien van de belangrijkste Nine¬ 
ties - mits je geen analyse- en fil- 
ter-functies nodig hebt. De 
opdracht van de urenregistra- 
tietabe! voerde Plan Maker zon¬ 
der problemen uit. De in versie 
2004 n i e u we voorwaa rde I ij ke 
opmaak ('Conditional format¬ 
ting 1 } komt exact overeen met 
die van Excel en kan tot drie 
voorwaarden met elkaar verbin- 
den. Net als bij andere spread¬ 
sheets kan er voor de invoer van 
formules een dialoogvenster 
worden opgeroepen, dat de 
functies in categorieen indeelt 
Met een dubbelklik zet PlanMa- 
ker de kale functie in een invoer- 
veld, die de gebruiker moet aan- 
vullen met de noodzakeiijke 
argumenten. De in het dialoog¬ 
venster weergegeven korte 
omschrijving levert in de meeste 
gevallen nog net voldoende 
informatie om niet eerst op 
omslachtige wijze in de online- 
hulp te hoeven zoeken. Verschil- 
lende weergaven makendecon- 
trole van bestaande tabellen 
gemakkelijker. In de formule- 
weergave {'Show Formulas') ver- 
schijnen in plaats van de waar¬ 
den de bijbehorende formules in 
de cellen, die dan zonder voor- 
gaande selectie gecontroleerd 
kunnen worden. 

Contactarm 

Bij de tweede opgave, de over- 
name van webinhoud, moest 
PlanMaker zkh gewonnen ge¬ 
ven. Een functie om internetpa¬ 
gina's direct op te roepen is er 
niet en ook de poging om tabel¬ 
len uit de Internet Explorer via 
het klembord over te nemen, 
leverde geen acceptabel resul¬ 
taat op: de hele inhoud kwam in 
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slechts een cel terechL Ook de 
import van opgeslagen HTML- 
paginal lukte nieL de tabel bleef 
leeg. PlanMaker is in elk geval 
wel geschikt voor de meeste 
standaardtaken zoals de urenre¬ 
gistratie. De praktisch niet aan- 
wezige internetondersteuning 
doet echter afbreuk aan het voor 
het overige positieve plaatje. 

Quattro Pro 12 

In de zojuist verschenen nieuwe 
versie van Quattro Pro benadrukt 
Corel vooral de verbeterde com- 
patibiliteit met Excel Na de start 
vraagt een dialoogvenster in 
welke modus je de spreadsheet 
wilt gebruiken, De gebruiker 
heeft de keuze tusserv Quattro 
Pro, Excel en Lotus 1-2-3. Quattro 
Pro slaat de tabellen dienover- 
eenkomstig standaard in het 
vreemde formaat op en past een 
deel van de werkbalken, menu's 
en sneltoetsen aan, De verschil- 
len met de standaard Quattro 
Pro-interface zijn echter nauwe- 
lijks zichtbaar. Behalve kleine 
aanpassingen in de menu's, ver- 
schijnt er in de Excel-mod us een 
extra werkbalk met functies voor 
het opslaan, de HTML-export en 
voor een speciale pagina in de 
on line-help, waarin de be Ian g- 
rijkste verschillen war betreft de 
interface en de functies staan. 
Dat is ook nodig, want aan be- 
grippen als QuickFit, QuickFilter, 
QuickCorrect en SpeedFormat, 
zullen nieuwelingen waarschijn- 
lijk eerst moeten wennen. 

Quattro Pro heeft ongeeven- 
aarde bovengrenzen; tabellen 
mogen maximaal 1,000.000 rijen, 
18.278 kolommen en net zo veel 
we r kb I a den bevatten. Dat ver- 
eenvoudlgt onder andere het 
analyseren van reusachrige hoe- 
veelheden gegevens, bijvoor- 
beeld van langdurige meetses- 
sies. Hiervoor moet je echter van 
tevoren de instellingen onder 
T ools/Setti n g s/Co m pati bi I ity’ 1 
ve rand ere n, omdat de standaard- 
breedte op 256 kolommen staat, 
zodat er zich bij de gegevensuit- 
wisseling geen problemen met 
andere programmes voordoen. 

Voor het opmaken van de ver- 
schillende datumweergaven in de 
urenregistratie moet je voor een 
deel zelf de formaten definieren, 
omdat Quattro Pro voor getalten, 
datumwaarden en tijden maar 
weinig standaardformaten aan- 
biedt Bijvoorbeeld dag, maand 
en jaar worden standaard alleen 
door een verbindingsstreepje ge- 


scheiden. Behalve bij de twee 
internationale schrijfwijzen met 
een lange datum indusief week- 
dag en voluit geschreven maand 
en de afkorting, die hebben spa- 
ties. De definitie van de gebrui- 
kersgedefinieerde cijferformaten 
verloopt bovendien op gecompli- 
ceerde wijze via ’Custom 1 , de 
onderste in de lijst van Numeric 
Formats. Het dialoogvenster dat 
vervolgens verschijnt zit zo vol, 
dat het heel moeilijk is om hier je 
weg in te vinden. Het biedt niet 
alleen de cijferformaten aan, maar 
ook voorwaarden, aan de hand 
waarvan cel len geformatteerd 
kunnen worden. Net als via de 
Voorwaardelijke opmaak' van 
Excel kan afhankelijk van de cel- 
waarde de achtergrond worden 
ingekieurd of het lettertype wor¬ 
den aangepast. Hier wordt even- 
wel geen mogelijkheid geboden 
om formules in te voeren, die bij¬ 
voorbeeld aan de hand van de 
datum controleren, of de dag in 
het weekend valL De betreffende 
cellen kunnen daarom alleen 
handmatig of met een zelf in 
elkaar gezette macro worden 
ingekieurd. 

Bij het bewerken van een 
tabel helpt een meervoudige 
Undo' om ook eerdere stappen 
ongedaan te maken, net als in 
Excel en OpenOffice geeft een 
lijstje die stappen weer. Daar- 
naast vereenvoudigt Quattro Pro 
het kopieren van cellen met for¬ 
mules, die relatieve verwijzingen 
bevatten, op voorbeeldige wijze: 
er verschijnt een dialoogvenster 
dat vraagt of deze gecorrigeerd 
en in absolute verwijzingen 
omgezet moeten worden. Op 
die manrer kan het programma 



Het dialoogvenster voor gebrui- 
kersgedefinieerde formaten 
ziet er in Quattro Pro overladen 
uft De functies voor de voor¬ 
waardelijke opmaak had Corel 
beter ergens anders kunnen 
onderbrengen. 


foutieve gebruikersinvoer ver- 
hinderen en voorkomen dat 
de verwijzingen na het kopieren 
ongewenst worden veranderd. 
In Excel moet je ze daarentegen 
met de hand aanpassen of 
gebruikmaken van speciale plug¬ 
in-tools. 

In het menu Tools 1 zit onder 
de optie 'Internet' een functie 
om gegevens direct ult het web 
op te vragen. Maar eerst moet je 
een nieuwe 'Web Query' maken, 
waarin je behalve de URL een 
be stand voor het bufferen van 
de tabel moet opgeven. Bij het 
opvragen van de gegevens via 
Toois/Intemet/Run Web Query 1 
laat een previewvenster de in- 
houd van de te importeren pagi¬ 
na zien, Daar kan de gebruiker 
een bereik markeren, om de 
gegevens die daarin staan in de 
spreadsheet over te nemen. 
Daarna moet er nog het een en 
ander handmatig aan de ingele- 
zen tabellen worden veranderd, 
omdat a He cellen als 'General' 
worden geformatteerd. 

Het werken met Quattro Pro 
lijkt in eerste instantie nogal 
omslachtig en de testopgaven 
konden niet volledlg worden ult- 
gevoerd, vooral omdat de voor¬ 
waardelijke formatted ng alleen 
betrekking heeft op cijferwaar- 
den en er geen complete rijen 
door het opvragen van de for- 
mule onafhankelijk van hun 
eigen waarde ingekieurd kun¬ 
nen worden. Bij de import van 
de webpagina overtuigde Quat¬ 
tro Pro daarentegen vooral door 
de previewfunctie waarin je een 
bereik kunt selecteren voor over- 
name In het rekenprogramma. 

Conclusie 

Lotus 1-2-3 haalt de finish bij 
lange na niet, omdat veel func¬ 
ties, zoals het verbinden van 
verschiilende cellen of een meer¬ 
voudige undo, die je tegen- 
woordig van een spreadsheet 
verwacht, gewoon niet beschik- 
baar zijn. De actuele versie is nog 
geen twee jaar oud, maar lijkt 
toch uit de jaren negentig 
te komen, Zetfs eenvoudige 
taken als de urenregistratie wor¬ 
den niet volledtg uitgevoerd, 
zodat 1-2-3 slechts in beperkte 
mate geschikt is voor dagelijks 
gebruik. 

Quattro Pro doet qua functie- 
omvang nauwelijks onder voor de 
grote concurrenten, maar vergt 
gewenning door de deels nogal 
eigenzinnige aanduidingen, Het 


programma mist nog wat featu¬ 
res, zoals een met Excel vergelijk- 
bare voorwaardeiijke opmaak. 

Plan Maker verraste ons in 
positieve zin, ook a* kon het 
rekenprogramma de tweede 
opgave helemaal niet vervullen. 
Daar staat tegenover dat de 
applicatie alJe belangrijke func¬ 
ties ondersteunt, waarmee dage- 
Itjkse taken afgehandeld kunnen 
worden, zolang je zonder specia¬ 
le analysefuncties kunt, Het pro¬ 
duct zal een interessante keuze 
zijn voor bezitiers van Pocket- 
PCs, omdat ze hun PlanMaker- 
tabellen zonder enige beperking 
op de handheld kunnen bewer¬ 
ken, zonder zoals bij Pocket 
Excel bang te hoeven zijn, dat 
gegevens door bestandsconver- 
sies veriorengaan. 

OpenOffice Calc kwam qua 
functieomvang nog het dkhtst 
bij Excel in de buurt en liet het 
ook bij de testopgaven niet 
afweten. Als je niet bent aan- 
gewezen op kant en klare 
maero-oplossingen voor spe¬ 
ciale applicaties, zul je in de 
reken module van het Office- 
pakket weinig missen, Voor 
gebruikers die voortdurend ge¬ 
gevens tussen de platforms Win¬ 
dows, Lin ux en Mac OS uitwisse- 
len, is er op het moment geen 
alternatief. Het is niet voor niets 
dat zelfs Microsoft-managers 
het gratis OpenOffice bij gele- 
genheid kwalificeren als good 
enough 1 . 

Hoe wel Excel bij de testopga¬ 
ven voor de urenregistratie 
zeker niet als beste uit de bus 
kwam en een aaotal gebreken 
vertoonde, konden deze met 
alleen eigen programmamidde- 
len worden opgeheven. Excel- 
gebruikers krijgen weliswaar 
steeds opnieuw met zulke pro¬ 
blemen te maken, maar ze kun¬ 
nen er op rekenen dat ze in 
Excel-gebruikersforums sneJ hulp 
vinden, die voor geen van de 
andere programma's in zo'n 
omvang wordt aangeboden, 
Nieuwelingen vinden in de boek- 
handel een reusachtig aanbod 
gedrukte ondersteuning bij alle 
mogelijke onderwerpen; een 
onuitputtelijk aanbod speciale 
Excel-tools en VBA-macro's ver¬ 
eenvoudigt de omgang met het 
programma en voegt verdere 
functies toe, Omdat bovendien 
veel speciale applicaties voor 
bedrijven op Excel gebaseerd 
zijn, zal Microsoft waarschijnlijk 
voorlopig op dtt gebied wel 
marktleider blijven. 
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Testbank | Spreadsheets 


Spreadsheets - checklist 


Product 

Excel 

Lotus 1-2-3 

OpenOffire/StarOffice 

PlanMaker 

•Qua lire Pro 

Versie 

2003 

9.8 

11*1/7 

Z004RCT 

12 

Producent 

Microsoft 

Lotus/IBM 

Sim 

ScfiMaker 

Corel 

Intemel 

www.rricrDsoft.nl 

www.btus.com,www.ibm.nl 

www.openoflke.org,www.sun.nl 

www.softmaker.com 

www.cortH.nl 

Programmatial 

Algemeen 

ML 

ML 

ML, Engels 

Engels 

Engels 

Besturlngssysteem 

Windows, Mac OS X 1 

Windows, 05/2 

Windows, Linux, Solaris, Mac OS X 

Windows, Pocket K, Handheld PC. 
Linux 

Windows 

Maximale tabelgrootte 
(rijen x kolommen> 

65.536 X 256 

65.536X256 

32.000x256 

16JB4X256 

1000,000 x 18.278 

Import'/Export-filter 

Gege von sbe working 

XML, Text, Access, Lotus 1-2-3. 
Quanta Pro (MS), dBase, DIF 

dBase, Excel, Paradox, Qua tiro Pro, 
Text 

dBase, DIF, Excel, Sylfc, Text 
lotus 1-2-3, Pocket Excel PDF 

Excel, StarCak 10/2.0,5ylk, RTF, 
dBase, Text DiF 

Quattro Pro (DOS}, Excel, Lotus 
1-2-3, Paradox, dBase, Text 
Sylk, DIF, XML, DIF,PDF 

M^ervoudrge undo 

✓ 

- 

✓ 

<Z 

y/ 

Atitofill met rniiis 




v' 

y/ 

Beretknamen 



✓ 

v' 

y/ 

Overnemen aanwezige warden 

<Z 

*Z 

>/ 


y/ 

Aanvullen van reekswaarden 

y/ 

✓ 

*z 


✓ 

likgebreid hlcmbord 

✓ 

- 

- 

- 

z 

Voorwaarde lijfce opmaak 

y/ 

“ 

v' 



Hyperlinks 

<Z 


✓ 

1/ 

yf 

Auto-opmaak 

y/ 

✓ 

✓ 


yf 

Teksidelen 

via autocorrectie 

- 

vteautocorratie 

l/ 

via Autotorrectle 

AutcmaTischecorrectie 

y/ 

<Z 

%/ 

- 

✓ 

Spelflngscorrectie 

y/ 


*Z 



Wijzigingen bijhouden 

y/ 


<Z 

- 

Z 

Qpnemen van macro's 

v' 


y/ 

- 

v/ 

Macrotaal 

F&rmule-invoer 

VBA 

LotusScript 

StarBaslc 

“ 

PerfectScript, VBA 

Een- klift-berekeningsfurrcttes 

som 

som 

som 

som,aanlal 

som +12 meet 

Assisted voor fbrmute-lnvoer 

✓ 


*Z 



Opwagen van formufe-argumenten 

✓ 

- 

y/ 

- 

y/ 

Bereikinvoer mei de muis 

✓ 

*Z 

y/ 

v/ 

y/ 

Waarschuwing voor kringverwijzingen 

Filter- en analyse!! unities 



v/ 

/ 

yf 

Autofihers 

✓ 

- 

l/ 

/ 

y/ 

Door gebruiker le definieren autofilten 

yf 

- 

<z 

s/ 

y/ 

Dodwaarde zoeken 

*Z 

✓ 

<Z 


s/ 

Whal"ittunttiR,Keoario's 

Gratleken 

*Z 


y/ 

— 

✓ 

Assistant voor genereren grafiek 

✓ 

- 

*/ 

- 


Oilgebrelde ID-instrilingen 

*Z 

!Z 

y/ 

v' 

s/ 

tkrenderdc grafted 

- 

- 

- 

- 

✓ 

Besctiikbaregrafieksoorten 
(zonder subtypes) 

Testopgave urewegi strati e 

14 

12 

13 

10 

14 

Tijden buiten 24 uur 

s/ 

- 

*/ 

y 

- 

Negative tijden 


** 

*Z 

s/ 

- 

Invoer Jaartallen in (wrecijfers 






Datunvhjnctie met jaren in twee cijfers 


✓ 



^Z 

KalenderweckvolgensQIN 

Testopgave data-import 

“ 

- 

- 

“ 

— 

Import van web-iabcLIen 

v' (zander frames) 

^ (zonder frames) 

y? (zander frames) 

- 

(zonder frames} 

Import van HTML-besfanden 


-Z 

■Z 

y/ 

sZ 

Drag & Drop uitde browser 

✓ 

^Z 

y/ 

- 

^Z 

Actuaiisering van weNabellen 

bijbet opener, 

op de minuut nauwkeurig 

bij bet opener, op de minuur 
nauwkeurig, handmatig 

op de seconde nauwkeurig 

— 

bfj het opener 

Qvememen van hyperlinks 

Beoordoling 


v/ 

■Z 

— 

✓ 

Online- help, assistenten 

© 

© 

o 

o 

O 

Data invoerer -bewerkfrig 

© 

© 

o 

o 

O 

Filter- en analysefuncties 

© 

© 

© 

o 

© 

Testopgave urenregistratie 

O 

© 

©© 

© 

© 

Testopgave data-import 

© 

© 

© 

© 

© 

Prijs 

€ 299 

€ 379 2 

€ gratls/B^ 

€49,95 

€340* 


1 Fu nctieuitmsting in Office v, X komstig 7 alteen als compleet Offiee-pakket wrkrlfgba jir (,UK-versie) 


dt 


©©zeergoed © goed O voldoende © ilecht O© sleclH g. o, geen opgave 











Testbank | Office-pakket 


Dieter Brors 

Klapstuk 

Microsoft Office 2004 voor Mac OS X 


Office v.X liep at vooruit op de Windows-versie als je naar 
de functies kijkt Ook de nieuwe release schittert door 
talrijke extraatjes. 


D e waarschijnlijk belangrijk- 
ste feature vind je in de 
personal information ma¬ 
nager Entourage die werd uitge- 
bouwd tot de centra I e toepassing 
van her pakket Hij beheert nu niet 
a I teen e-mails, adressen, afsp ra¬ 


ke berichten voor het project 
over het hoofd te zien, 

Een overzkht in het project- 
venster maakt het mogelijk om 
snel de laatst geopende elemen- 
ten zoals documenten, e-mails, 
contacten en taken te ben ad e- 



Het Project Center houdt alle bestanden zoals tekstdocumenten 
of e-mails binnen een project bij elkaar en waarschuwt tijdrg voor 
het verstrijken van termijnen. 


ken, notities en taken, maar ook 
omvangrijke projecten. Het nieu¬ 
we Project Center verzamelt alle 
benodrgde gegevens op een cen¬ 
tral plek, van waaruit je direct 
toegang hebttot de documenten, 
tabellen, afbeeldingen en alle 
andere gegevens van een project. 

Een via de agenda aange- 
maakt tijdsplan waarschuwt tij- 
dig als de deadline dichterblj 
komt Bovendien kun je mede- 
werkers aan het project laten 
meedoen en hun e-mails door 
Entourage laten filteren en deze 
ook in het Project Center laten 
weergeven. Als afternatief kun je 
ook een zoekbegrip zo kiezen, 
dat alle berichten die dit in hun 
onderwerpsregel hebben, auto- 
matisch in het Project Center 
terecht komen. Zo kun je met alle 
deefnemers communiceren zon- 
der dat je gevaar loopt befangrij- 


ren. De totale inhoud wordt door 
a fzo nd erlij ke reg i sterpag in a' s 
wee rg eg even, zodat ook langere 
tijd niet gebruikte documenten 
vanuit Entourage kunnen wor- 
den geopend Hiermee heeft 
Entourage de Windows-tegen- 
hanger Outlook voorbijgestreefd, 
die dergelijke g roupware-func- 
ties alleen in samenwerking met 
een Exchange-server aanbiedt 

Zonder omwegen 

Het Project Center kan ook wor- 
den benaderd door Word Excel 
of PowerPoint. In hun Project 
venster, het zogenaamde Project 
Palette, selecteer je gewoon het 
betreffende project en kirk je op 
het plus-symbool om het actuele 
document toe te voegen. 

Het Product Palette is te vin- 
den in het nieuwe menu Tools, 


dat nog andere belangrijke moge- 
lijkheden aanbiedt: het zoge¬ 
naamde Scrapbook, de Reference 
Tools en het Compatibility Report, 
Het Scrapbook werkt vergelijk- 
baar met een uitgebreid Klem- 
bord, dat niet alleen stukken tekst, 
maar ook foto's, video's en andere 
objecten kan opnemen. De Refe¬ 
rence Tools stellen net als in Office 
2003 voor Windows een woor- 
denboek (thesaurus) beschikbaar 
en bieden bovendien de optie om 
begrippen gratis online in Micro- 
softs encyclopedie Encarta of in 
het MSN op te zoeken. 

Als je documenten wilt uftwis- 
selen met bezitters van oudere 
Office-versies, bijvoorbeeld voor 
Windows, zul je het Compatibility 
Report kunnen waarderen. Dit 
voorkomt potentiele problemen 
met features als transparantie- 
effecten in Excel-diagrammen of 
kleurige achtergrondjes in Word- 
tekstkaders. Een Compatibility 
Report bewaakt bij het bewerken 
van de documenten op de ach- 
tergrond alle invoer en geeft 
indien nodig alarm door een 
rood knipperend symbooi in de 
toolbox, bijvoorbeeld als je een 
Word Art object met een gekleur- 
de schaduw aan maa kt Een klik 
op het toolbox-symbool opent 
dan een verklaring, dat zachte 
schaduwen in eerdere versies 
anders worden weergegeven. 

Bovendien checkt het Compa¬ 
tibility Report de documenten 
nog eens bij het opslaan. In een 
lijst wordt elk element dat pro¬ 
blemen kan veroorzaken opge- 
geven met een uitvoerige 
beschrijving. Via een klik beslist 
de gebruiker dan of hij het pro- 
bleem wil comgeren of negeren. 

Verfijning 

De andere vernieuwingen zijn 
niet spectaculair, maar ze vullen 
de Office-applicaties aan en 
maken het werken gemakkelijker* 
De Notebook Layout View van 
Word maakt het bijvoorbeeld 
mogelijk om tijdens besprekin- 
gen notities vast te leggen en 


overziehtelijker dan in de norma- 
\e weergave te rangschikken. Met 
het iayout-palet kun je bijvoor¬ 
beeld afzonderlijke onderwerpen 
van een titel voorzien en de noti¬ 
ties zelf in subniveaus organ ise- 
ren. Door een klik op het pijlsym- 
bool kun je deze dan openen en 
dichtvouwen, om bijvoorbeetd 
snel een overzicht te krijgen en 
alleen de notities over een 
bepaald onderwerp te zien. Ver- 
schillende symbolen als uitroep- 
tekens, vraagtekens en vinkjes 
kenmerken indien nodig de 
afzonderlijke entries, zodat 
belangrijke notities bij het opzoe- 
ken sneller in hetoog springen. 

In de nieuwe Page Layout View 
van Excel kun je spreadsheets 
identiek met de print-out bekijken 
en de lay-out veranderen. In 
PowerPoint is de Presenter View 
toegevoegd, die de volgende dia 
en in een extra venster ook noti¬ 
ties weergeeft, bijvoorbeeld tref- 
woorden als geheugensteuntje of 
de complete tekst van de toe- 
spraak Een kfok op het beeld- 
scherm maakt het de spreker 
makkelijk om de geplande duur 
van de presentatieaan te houden. 

Conclusie 

De tijden dat de Mac-ontwikke- 
laars van Microsoft gewoon de 
Windows-applicaties porteerden 
zijn allang voor bij. Er zijn functies 
in Office 2004 waarvan Win¬ 
dows-gebru ike rs momentee! al- 
leen maar kunnen dromen. Voor 
gebruikers van Office v. X zijn er 
goede redenen voor een upda¬ 
te. Vooral als je vaak omvangrij¬ 
ke documenten bewerkt en die 
met andere Offrce-gebruikers 
deelt, moet je nadenken over 
de investering van 300 tot 400 
euro. 

Bij de installatie van Office:mac 
2004 kun je uit zes talen kiezen, 
maar Nederlands zit er niet tus- 
sen. Voor de spellingstontrole is 
er gelokkig wd een Nederiandse 
thesaurus, dus dat is geen groot 
probleem. 


Office 2004 voor Mac OS X 

Produtent 

Microsoft www.mkrosofcnl 

SpieemeJsen 

Beoordeling 

Mac 05 X 102.8 Of hoger, 256 MB RAM, 450 MB nsimtc op hard* schijf voor 
stindaafdinsy blie of 630 MB voor complete installatie 

Installatie 

©© 

Aqua-inlegratie 

©@ 

Bediening 


Gemidddde winkdprijs 1 

€ 499 {standaard), € 299 (standard upgrade), € 599 {pr oK € 399 {pro upgrade) 
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File View System Devices Help 


iWZifeira 


! ;* %| @ 000(3 


do «u@'a- 


Do* 15. Apr, 0959 


Windows 5 2000 op Linux 


Serenity Virtual Station 

Veel professionals hebben verschillende computers 
nodig om alle benodigde appficatles, die werken 
op verschillende besturingssystemen, te kunnen 
gebrulken. 

Serenity Virtual Station (SV1STA) maakt het 
mogelijk om tegelijkertijd verschillende virtuele 
PC’s te gebruiken op werkstation, Zo zou u 
bijvoorbeeld op hetzelfde moment Windows 1 *'XP en 
eComStation (IBM OS/ 2 ) op uw linux-werkstatkm 
kunnen draaien. En met da huidige rekenkracht van 
computers is dat een zeer realistisch scenario. 

SVISTA ondersteunt meer besturingssystemen dan 
wie ook: naast Windows®, Linux en eComStation 
kunt u zelfs gebruikmaken van FreeBSD (als ‘host’). 


Serenity Systems International 

765 Juniper Lane - Lewisville 
Texas 75077 , USA 

E-mail: info@serenity-systems.com 


Click into windo w to capture input 


Minstens 3 pc’s op een werkstation 


Serenity Virtual Station for Windows 9 / 
Linux Terminal Server 

Serenity Systems ontwikkelt 00 k virtualisatie 
software voor onderbenutte servers, Deze speciale 
versie voor Windows® of Linux Terminal Server 
biedt u een betaalbare oplossmg voor o.a.: 

• serverconsolidatie, 

• het gebruiken van gedateerde software op 
nieuwe systemen, 

« het verhogen van het beveiligingsniveau en 

• het verhogen van de beheersbaarheid van uw 
serverpark. 

Kijk voor meer info op http://www.svista.net/ct 

































































Testbank | Spamstoppers 


Jo Bager 




Je inbox uiimesten 

Spamblockers fllteren ongewenste e-m; 


De mailbox van veel mensen puilt uit van de 
ongewenste digitale reclame. Anti- 
spam prog ram ma's voor de desktop 
moeten die reclame zoveel mogelijk 
blokkeren - zonder daarbij 
waardevolle zakelijke of prive- 
correspondentie te verwijderen. 
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Testbank J Spamstoppers 


i pam is een serieus gevaar 

^ voor het medium e-mail 
te# geworden. Volgens de statis- 
tieken van e-mail-provider Bright- 
mail zaterv er in 64 procent van 
de in mei 2004 verstuurde 
e-mails ongewenste reclame- 
boodschappen, een percentage 
dat maar blljft stijgen. De stroom 
spam-berichten verstopt het e- 
maif-postvaken kost bandbreed- 
te en tijd bij het downloaded 
Voor de gebruiker betekent het 
vooral dat hij oplettend meet 
blijven: hij moet de gewenste e- 
mails op moeizame wijze van de 
ontefbare spam-berichten schei- 
den, Dit kost hem veel werktijd, 
als hij dit met aan een automa- 
tisch filter wil overlaten. 

Veel e-mail-providers bieden 
spam-filtering als dienst aan, 
maar vaak willen ze daar met het 
oog op de serverbelasting wel 
voor betaafd worden. Het is 
maar goed dat er ook praktische 
desktopfi Iters zijn, waarvan som- 
mige zeffs helemaaf gratis zijn. 

Gedeeltelijke woorden 
en pseudoteksten 

Spammers zijn heel creattef in 
het bedenken van nieuwe trues 
om hun berichten langs de filters 
bij providers en gebruikers te 
smokkelen, Daarbij profiteren ze 
van het feit dat de menselijke 
perceptie in tegenstelfing tot 
woordfilters heel tolerant is als 
het om afwijkende schrijfwijzen 
gaat, 

Voor een mens maakt het 
niet nit of hij Viagra, vl@,gra 
of *v*ia*g*ra leest - als hij 
het potentieverhogende middel 
kent, leest hrj over de fout heen. 
Voor filters zijn dit echter drie 
volkomen verschillende woor¬ 
den, Cockeyed.com heeft uitge- 
rekend, dat er 600 426 974 379 
824 381 952 mogelijkheden 
bestaan om de naam van het 
potentiemiddel te schrljven; in 
plaats van de i kunnen bijvoor- 
beeld de tekens 1,1 , I, |, T, \ , T, t f !, I 
of f worden gebruikt. Met de 
combmatiemogeiijkheden voor 
de andere letters van het woord 
en verschillende tussengevoeg- 
de tekens ontstaat het boven- 
staande astromomisch grote 
getal [ 1 ], 

Ook fa ntasiewoorden oftek- 
sten, die met de eigenlijk 
e-mail-in houd niets te maken 
bebben, moeten spamfilters 
verwarren, Zo plakken spam¬ 
mers graag pseudo-teksten als 


“bftihj pccubbnqk cclvqrdj, 
oyhewfhip grteooygq vfnigryp 
umdqgn xjtgq pvegzpb zpbvw" 
of “perceptual raisin alb linkage" 
aan hun bericht, In HTMl-mails 
verstoppen ze zulke lege teksten 
vaak in witte letters tegen een 
witte achtergrond voor de 
gea d re ss eerde, b ij te kstma i I s 
ontdekt de gebruiker de pseudo¬ 
teksten pas als hij na het reel a- 
mebencht vele wit regels naar 
beneden scrollt. 

De verdedigers 

Door de trues die de spammers 
toepassen zijn de producenten 
van e-mailprogramma's en spam- 
stoppers gedwongen bun verde- 
digingsmaatregelen steeds ver- 
der te verfijnen. De oudste en 
bekendste, maar vanwege de in 
het begin beschreven mazen 
steeds bottere wapens, zijn 
zogenaamde header-filters, Ze 
sorteren e-mails met bepaalde 
tekstpatronen in de header, met 
name in de onderwerpregel, of 
in het afzenderadres (zwarte 
lijsten, blacklists), Maar omdat 
spammers afzenderadressen naar 
believen kunnen vervalsen - zie 
ons artikel op de +cd - duiken 
afzenders maar zelden twee keer 
op. 

Witte lijsten zorgen ervoor. 


dat het spamflter berichten van 
afzonderlijke afzenders of met 
bepaalde tekstonderdelen in elk 
geval doorlaat Dat is in combi- 
natie met andere filters zinvol, 
bljvoorbeeld als je er zeker van 
moet zijn dat e-mails met een 
vastgelegd afzenderadres in elk 
geval het filter moeten passeren 
(waarmee je wederom een klein 
risico loopt dat spam met ver- 
valste afzenderadressen wordt 
doorgelaten). 

Wildcards, waarmee het filter 
bijvoorbeeld alle e-mails met 
afzenderadressen van een be- 
paald domein faat passeren, zor¬ 
gen ervoor, dat de gebruiker de 
e-mailadressen van al zijn colie- 
ga's niet afzonderlijk hoeft vast 
te leggen. Een importfunttie 
voor adresboeken is praktiscb 
om de adressen van zakelijke 
partners in de witte lijst over te 
nemen, 

Zogenaamde Realtime Black- 
hole Lists (RBL's), ook DNS-Based 
Blacklists (DNSBLs) genoemd, 
leggen IP-adressen vast van 
onbeveiligde e-mail-servers, die 
spammers voor het versturen 
van hun berichten gebruiken. 
RBL's zijn onder andere een 
goede houvast bij het opsporen 
van spam-mails. Het is echter 
gevaarlijk om uitsluitend op dit 
soort servers te vertrouwen: zo 


werden in het verleden ook 
steeds weer servers van serieuze 
aanbieders op de RBLs geregi- 
streerd. 

Peer-to-peer-netwerken zoals 
het Distributed Checksum Clea¬ 
ringhouse DCC, SpamNet of 
Spamfighter zijn gebaseerd op 
een geautomatiseerde uitwisse- 
ling binnen een grote gemeen- 
schap. Spam-e-mails worden 
vaak in identieke of vergelijkbare 
vorm naar veel geadresseerden 
verstuurd (bulk e-mail). Als de 
deelnemers van Spamfighter bij¬ 
voorbeeld bulk-mail in hun post- 
vak vinden, kunnen ze dat met 
de client-software markeren. De 
software berekent een eenduldi- 
ge checksum voor het bericht 
die het doorgeeft aan de servers 
van het netwerk. Die verdelen de 
checksum op hun beurt aan 
de clients van alle netwerkdeel- 
nemers, De clients wissen, in- 
dren aanwezig, de betreffende 
e-mails uit de mailboxen van 
hun gebruikers, 

Statistische filters bieden op 
het moment naast P2P-netwer- 
ken de meest effective bescher- 
ming tegen spam-mails - veer- 
tien van de geteste achttien 
programma's gebruiken zulke fil¬ 
ters. Ze onderzoeken de inhoud 
van een e-mail om vast te steilen 
of die typisch is voor ham (regu- 
Here e-mail) of voor spam. Als ze 
daarbij een fout maken, kan de 
gebruiker ze corrigeren. Op die 
manier steilen ze hun herken- 
ning na verloop van tijd steeds 
beter af op de afzonderlijke 
gebruiker. Het bekendste filter 
uit deze categorie wordt ook 
Bayes-filter genoemd, naar pas- 
toor Thomas Bayes, die er de 
wiskundige basis voor heeft 
gelegd [2], 

Omdat alle methoden voor 
spambestrijding voor- en na- 
delen hebben, combineren de 
producenten van anti-spam- 
programma's er verschillende. 
Zo moeten de prog ram ma's 
zoveel mogelijk spam-mails her- 
kennen, maar hierbij zogenaam¬ 
de 'false positives' vermijden, dat 
wi! zeggen ten onrechte als spam 
herkende gewenste e-mails, 

Selectie 

Er zijn zoveel anti-spam-tools 
voor de desktop dat een volledig 
overzicht simpelweg onmogelijk 
zou zijn - er zijn meer dan 100 
programme's op de markt, 

De spamfilters, die inmtddels 
in veel emailprogramma's zijn 


R. E4 On To* rufc Q| 
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ingebouwd, zijn het gemakke- 
lijksr te bedienen: het programma 
presenteert (vermeende) spam- 
mails onder de vertrouwde inter¬ 
face, Als het een lerend filter 
heeft, kan de gebruiker het pro¬ 
gramma tijdens de dagelijkse 
matlbewerking tevens trainen. 
We hebben de e-mail prog ram- 
ma's E-Mailer Apple Mail, Eudo- 
ra, Opera, Outlook 2003, Pega¬ 
sus, The Bat! en Thunderblrd (de 
standalonemakomeiing van de 
Mozilla/Netscape-mail-cIrent) 
onder de loep genomen. 

Daarnaast hebben we een 
voorselectie van de twaalf meest 
gebruikersvriendelijke add-ons 
met een hoge herkenningsratio 
gemaakt. Hier lag de meet la t erg 
hoog: als de gebruiker naast zijn 
e-mail programma een extra stuk 
software installeert, moet het 
ook een bijzander goed herken 
ningspercentage bieden: een 
herkenningspercentage van 75 
procent van de spam-e-mails en 
95 procent van de gewenste 
berichten was verplicht, boven- 
dien zou geen enkel programma 
meer dan twee seconder! per e- 
mail-check nodig moeten heb¬ 
ben, 

Bij de voorselectie vielen een 
aantal kandidaten van bekende 
producenten af, zoals McAfee's 
SpamKilier, die ruim vijftig pro 
cent van de gewenste e-mails als 
spam herkende, Ook twee van 
de programmes uit de laatste 


test zijn afgevalten: Lyris Mail- 
shtdd bieef reproduceerbaar na 
ruim 100 geteste e-mails han- 
gen, de Mailshield Desktop her- 
kende minder dan 50 procent 
van de spam-berichten als zoda- 
nig [3], 

De aanvullende programme's 
zijn op te splitsen in twee cate¬ 
gories plug-ins die zich trans¬ 
parent in de interface van hun 
host-appficaties integreren en 
POP'proxies die de communica¬ 
te van hun e-mailprogramma 
met de POP-server controleren. 
8ij de mailontvangst roepen ze 
de e-mails van de server op, ana- 
lyseren ze en geven ze door aan 
de mail-client. Ze kenmerken de 
als spam herkende e-mails, zodat 
het e-mailprogramma ze kan uit- 
sorteren. 

Reality Check 

Het Outlook Spam Filter werkt 
als Outlook-plug-in. SpamBully, 
Spamfighter en Spam Net wor- 
den als plug-in aangeboden 
voor zowel Outlook als Outlook 
Express, Norton AntiSpam kan 
bovendien ook als universele 
POP-filter, of als Eudora-plug-ln 
e-mails sorteren* SpamBayes 
werkt als Outlook-pi ug-in en ais 
POP-proxy. K9, SAproxy Pro, 
Spamihilatoren SpamPal werken 
als POP-proxies. De AntiSpamKit 
professional dient als POP- en 
IMAP-proxy, 


We voerden onze test uit aan 
de hand van de inbox van een 
cT-redacteur - waarin een hele- 
boel spam, maar ook lezersvra- 
gen, pers bench ten en een beetje 
prive-mail zat. Om de lerende 
system en te trainen gebruikten 
we ruim 2000 e-mails - 1523 
spam-berichten van begin juni 
en 566 ham-mails, deels uit 
dezelfde periode, deels uit ar¬ 
ch iefbestanden bij elkaar ge- 
voegd. 1572 spam- en 313 ham- 
e-mails uit de daarop votgende 
week stelden de capaciteiten 
van de anti-spamprogramma's 
op de proef. 

We hebben de meeste spam- 
stoppers met de standaardinstel- 
I ingen getest. In een aantal 
gevallen waren optimal! satles op 
zijn plaats; daar maken we in de 
korte besprekingen melding van. 

E-mailprogramma's 

Behalve Outlook 2003, Pegasus 
en The Bat! maken alle e-mail- 
programma's gebruik van de 
Bayes-classificatie of van verge- 
lijkbare lerende algoritmen. Een 
aantal e-mailprogramma's fflte- 
ren alleen bepaalde map pen of 
alleen POP-accounts (zie label). 

Apple Mail 

De mail-client van Mac OS X was 
het eerste mailprogramma dat 
over een lerend filter beschikte. 


in de laatste test bracht hij het 
er niet zo geweldig van af, maar 
dit keer zijn de resultaten goed; 
na de training classificeerde 
hij slechts 2 van de 313 ham- 
e-mails verkeerd, het spam- 
her ken ningspercentage lag bij 
amper 82 procent 

Eudora 

Het gebruik van Eudora's Spam- 
Watch blijft voorbehouden aan 
gebruikers, die voor 49,95 dollar 
de commerciele versie van het 
programma kopen* De gebruiker 
kan in de opties een willekeurtge 
drempelwaarde voor junk mail 
vastleggen. We behaalden onze 
testresultaten met de standaard- 
Instellmg 50, 

Opera Mail 

Het Opera-Mait-filter is volgens 
een Usenet-posring van een 
Opera-medewerker niet uitslui- 
tend gebaseerd op statistische 
methodes- De resultaten kornen 
desalniettemin overeen met die 
van Bayes-fi Iters, De gebruiker 
kan het als "intern"' aangeduide 
filter alleen beinvloeden door 
het instelien van de "scherpte" - 
uit, gemiddeld (default) en sterk. 

Outlook 

Microsoft heeft bij de nieuwste 
versie 2003 van zijn Persona! 


E-mailprogramma's 


Programma imam/ Versieiiu miner 

Apple Mail 

Eudora 6.1,2 

Opera 7.5X 

Outlook 2003 

Pegasus 4.21c 

The Bat12.11.02 1 

Thunderbird 0,7 

Producer)! 

Apple 

Qualcomm 

Opera 

Microsoft 

David Harris 

RilLabs 

Mozilla Foundation 

URL 

www.appie.com 

www.endora.com 

www.opera.com 

www.mkrosoft.com/ 

www.pmaitcom 

www.ritiabs.com 

www.mo 2 illa.org/ 





/netlierldnds/oIfke/ouiltKjk 


products/tfiutiderbird/ 

Platform 

Mac OS X 

Windows mummt 

Windows 95/98/ME/NT/ 

Win2D00/XP 

Windows 95/98/NT/ 

Windows 95/98/ME/ 

Windows 98/ME/2000-/ 



XP, Mac QS X 

2000/XP, Linux, Mac 05 X 


2000/XP 

NT/2000/XP 

mm t Linux, Mac OS X 

POP/IMAP 

VtV 

v/v 

viv 

VIV 

vtv 1 

vi - 

V/V 

SSETVetllge aanrndding 

V/V 

vtv 

viv 

VIV 

vtv 

vtv 

viv 

Filterfuncties 








Whftelist/joker 

VtV 

viv 

viv 

v/v 

vtv 

vtv 

vl- 

Blacklist/joker 

V/V 

VfV 

v/v 

vIv 

vtv 

vfv 

V f — 

Adrnboek-import 

LDiF, vtard 

Outlook Express, 

Eudora, Netscape, 

Eudora, 

GV 

CSV 

Eudora, Outlook 



Outlook 

Outlook Express 

Outlook Express 



(Express), L0IF r CSV 

Tekstfflter/reguliere uiidrukkingen 

VI- 

VIV 

V/V 

VI- 

VIV 

VIV 

VI- 

Realtime blacklists fwdke?) 


- 

- 

- 

- 

V (per default 0) 

- 

P2P netwerk 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Zelflerende filters 

V 


V 


- 


V 

Markering/header/score/quarantalne 

vi-t-i- 

-i-i-tv 

-i-i-tv 

-f-t -tv 

-/- ftegewenstv/J/ 

-t-I-iv 

VI-/-I- 




--—— 


- iv — ' 

— 

(desgewenst V} 

Resultaten 








Herkenningsratio spam 

81,9 % 

89, 4 % 

80,7 % 

58,6% 

52,7 % 

83,8% 

91,2% 

Herkenningsralio reguiiere e-mail 

99,4% 

98,7% 

97,4 % 

99,7% 

97.1% 

98,4 % 

99,0 % 

Tijd voor 100 e-mails 

9,0s 

17.3 S 

3,5 s 

7,0 % 

9,5S 

8,7 S 

7,0 s 

GebruikeFsvrienddijkheid 

©© 

© 


© 

O 

© 

S© 

Prijs 

zitstandaard 

£49,95 

gram, versie 

ca,€700 

gratis 

$35 priv^, S 45 

gratis 


in Mac OS X 


zander redame $ 39 



commerdeel gebruik 


’met BayesFilter 1.2b 

1 In IMAP-mappen geen filtering 






©@ hed goed © goed 

O voldoende 

0 sfedit ©0 tree! slecfit aanwezig 

- nietaanwezig 

g.o. geen opgave 
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M ismtun AftOSfuin 



NuikMi AdiSjMHi 


AntiSpam Status: OK 


Sallies 




Per.rtte 

✓ AntiSpam 

On 

R=rWY , eSjfi«r!i 

AJitowed List 

2 

□nfiovyig^ slowf. 

Iitn 

0 Blocked List 

9 




Ail 


Blocked 
click Conilouu! 

(✓ Ad Blacking 

On 


0 Popup Blocking 

On 



TanCttI 

Minimi Sld]SOI|IIU)ll Sl.wtis 

_f_ Purchase by 

17 07.20W 

Ccn ton 


^ Symantec, 


"'AntiSpam J 


Morton AntiSpam kan met het beheerprograrnma heel gemakke- 
lijk worden bedrend. 


Information Manager een spam- 
filter ingebouwd dat zich goed 
aan de interface aanpast, Zijn 
instellingen staan onder de 
menuoptie Email - Ongewenste 
e-mail van Extra / Opties. De 
basis is een reeds getraind 
Bayes-filter, dat de gebruiker af 
en toe per download van de 
Microsoft-homepage zou moe- 
ten updaten. Dat filter garan- 
deert weliswaar geen overweldi- 
gende spamherkenning, maar 
levert in de default-installing 
bijna geen ‘false positives', 

Pegasus Mail 

Bij Pegasus Mail zit het spamfil- 
ter verstopt aohter de optie 
"Content Control" van het menu 
"Tools". Bij de daar opgegeven 
"Basic Spam Detection" gaat het 
om een verzameling tekstfiIters - 
die bij een acceptabel percenta¬ 
ge 'false positives' in elk geval 
ruirn de helft van de spam-mails 
herkenden. De gebruiker kan ze 
completeren met individuele 
zwarte en witte tijsten. 

The Bat! 

De Bayes It!-ptug-in r die The Bat! 
meelevert, wdgerde in de test te 
werken in versie ZIT In plaats 
daarvan hebben we de plug-in 
BayesFiiter van Achim Winkler 
geinstalleerd, die vlekkeloos werk 
te. Het BayesFiiter raadpleegt 
desgewenst ook RBL's. Onze 
tests hebben we doorgevoerd 
met de default-instellingen zon- 
der RBL's. The Bat! ondersteunt 
naast POP weliswaar ook IMAP, 
maar het filter werkte niet op 
IMAP-mappem 


Thunder bird 

Het Bayes-filter van Thunderbird 
versehijnt met een kleine vuifnis- 
bak, waarmee het als spam her- 
kende berichten kenmerkt en 
aansluitend - al naargelang de 
wens van de gebruiker - naar 
een vastgefegde map verschuift. 
Het e-mail programme imple- 
menteert het adresboek als whi¬ 
te! ist. Andere instelmogeltjkhe- 
den biedt Thunderbird niet - 
maar met het oog op de goede 
herkenningsratio zijn er ook 
geen andere functies nodig. Als 
je het filter desalniettemin wilt 
finetunen, is de Bayes Junk Tool 
op mozdev.org een geschikte 
keuze. Mensen die overstappen 
van Mozilla of Netscape kunnen 
de trainingsdata gewoon over- 
nemen. 

Plug-ins 

Alle plug-ins bedden zich in hun 
host-applicaties in als kleine 
werkbalken, die toegang bieden 
tot alle functies. Indien aanwezig 
hebben we de Outlook-Express- 
versie getest - bij de laatste test 
ontbraken add-ons voor de wijd- 
verspreide Windows-mailer nog 
voliedig anders bekeken we de 
Outlook-variant. 

Norton AntiSpam 

Norton AntiSpam 2004 werkt in 
tegenstelling tot alle andere 
POP-proxies als een soort poort- 
filter op TCP-niveau. Op die 
manier hoeft de gebruiker geen 
veranderingen aan zijn serverin- 
stellingen door te voeren. Het fil¬ 
ter functioneert ook bij de toe- 


gang tot MSN Hotmail met Out¬ 
look. AntiSpam biedt extra com¬ 
fort in combinatie met Outlook 
(Express) en Eudora: een plug-in 
bedt zich in de toolbar in, 
met behulp waarvan je dan ver- 
keerd herkende mails gemakke- 
lijk opnieuw kunt dassificeren. 
Reclame- en pop-up-blockers 
voor de browser zijn een aardige 
toevoeging. 

Outlook Spam Filter 

Het Outlook Spam Filter heeft 
alles, wat een goede spamher- 
kenner nodig heeft: een statis¬ 
tic h filter, twee buttons "Add to 
Friends" en "Add to Enemies", 
om het Bayes-filter met verkeerd 
geclassificeerde e-mails te trai- 
nen en black- en whiteltsts voor 
adressen en stukken tekst in de 
e-mails. De prijs van 25 dollar is 
het enige nadeel. 

Spam Bayes 

De niets kostende SpamBayes- 
plug-in heeft een aantal geslaag- 
de details. Zo herkent het pro- 
gramma e-mails vanaf een 
bepaalde score als "zeker spam" 
en vanaf een lagere drempe!- 
waarde als "misschien spam", De 
tweede map hebben we voor 
onze test beschouwd als regulie- 
re e-mail. SpamBayes is wat 
traag, het biedt ook geen voort 
gangsvenster dat de gebruiker 
informeert als het programma 
klaar is met de analyse van het 
postvak - de gebruiker meet dus 
goed ktjken of er nog e-mails 
naar de junk-map worden ver- 
schoven. 

SpamBully 

Spam Bully bekoort door vele 
doordachte kleinigheden. Zo 
kun je het programma de 
instructs geven om in een 
mail-map alleen de nog niet 
gelezen e-mails door te kijken. 
De configuratie waarin je de 
verschillende filtertypen van 
het programma kunt in- en 
urtschakelen, doet voorstellen 
voor bepaalde toepassingen: 
"Child mode" staat bijvoor- 
beeld alleen mails van bekende 
afzenders toe, "Minimize false 
positives" schakelt het raadple- 
gen van RBL's uit. 

Spamfighter 

De client van het P2P-netwerk 
van Spamfighter heeft directe 


toegang tot het netwerk nodig. 
Verder is het - net als het Out¬ 
look Spam Filter - een gemakke- 
lijk te bedienen, handige plug-in 
- zij het met een wat zwakke 
spam-herkennmgsratio. De door 
reclame gefinancierde stan- 
daardversie van Spamfighter is 
gratis; als je het programma 
commerdeel wilt gebruiken, 
meer dan 100 entries in de black- 
of whitelist wilt bijhouden, of uit- 
gaande e-mails zonder reclame 
wilt versturen, moet je zo'n 25 
euro betalen. 

Spam Net 

Sinds december brengt ook 
Cloudmark zijn lang aangekon- 
dlgde plug-in voor Outlook 
Express op de markt. Het Spam- 
Net-netwerk omvat nu meer dan 
een miljoen "Spam Fighters". De 
kwaliteit van de spamherken- 
ning is vergeleken met vorig jaar 
echter minder geworden. Spam- 
Net sorteerde in de test lezers- 
brieven als spam - zoiets zou in 
een Peer2 Peer-net werk eigen lijk 
uitgesloten moeten zijn. Met een 
ham-herkenningsratio van plus- 
minus 95 procent wist SpamNet 
zich in dit testveld net staande 
houden. 

POP-proxies 

K9 

Hoewel het gecomprimeerd als 
Zip-bestand maar 77 KB groot is, 
is Robin Keirs K9 een dijk van een 
spamfilter. K9 laat nauwelijks wat 
te wen sen over, of het nu om 
tekstfilters met reguliere uitdruk- 
kingen gaat, om black- en white- 
lists met jokers of om het raad- 
plegen van een DN5BL.De kern 
van deze spamstopper is het ver- 
fijnde filter, dat voor de uitste- 
kende resultaten in de test zorg- 
de P Om dit te bereiken moet de 
gebruiker hem wel van tijd tot 
tijd - sums in meerdere runs - 
trainen, totdat K9 met het nodi- 
ge onderscheidend vermogen 
spam van ham kan scheiden. 

SAproxy Pro 

De in een comfortabele desktop- 
applicatie gegoten versie van 
Spam Assassin dekt als meest 
veelzijdige spambestrijder uit de 
test het hele palet van filtermo- 
gelijkheden af inclusief RBL- en 
P2P-checks en een lerend filter, 
SAproxy controleert via DNS 
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ja*! 


Bntan] iMd Gjjmoafc Optfalw Hpfc 

^Y*«nd«n BA 9 ^ ^ 44 WdCWWMr*) - 10 • B ? 


6«v 


QC- 1 

SprtOjB! 

* 

| 

4 

Combined Score: 99% (0.988318) 



Internal ham score (*H*) 0 0052*601 




Internal spam aeons (»a *) 0 985901 



M 

# hum trained on: 574 




H tpam trained on: 1523 




10 Signiffciuit Tokens 




taken 

spwiprnh 

thjm 

»•»* 

■ cc;adclr;f ni.nl 1 

0.222910 

36 

21 

" ccicuidxsea' 

0.315205 

1 

1 

1 *j?-»Uor:noM- 

0.636305 

245 

1140 

1 h titwjtetiReceived; 6‘ 

Q.78246? 

57 

831 

" rro*,; acktr : rbcpni 1. ru* 

O.B44B28 

O 

1 

■ subject:Corel* 

□.644520 

Q 

1 

■ subject:around* 

0.844020 

0 

1 

'tOioddr:ctlf 1 

0 , 04*023 

0 

1 

1 subject : Ad Otoe 1 

0.958716 

0 

5 

* autoj ee c iww 1 

O.987106 

D 

17 

<! 



1 lT 

0 




Ortond Hestaije 





SpamBayes laat de resultaten van zijn analyse heel 
gedetailleerd zien. 


ook de authentiriteit van de 
mail-servers (zie artikel op de 
+cd). Een wizard hetpt bij het 
vinden van trainings-e-mails 
op de pc, maar wil bijvoorbeeld 


bij Outloak-Express-mappen de 
precieze opslagplaats weten 
(die staat in het menu "ExtraN 
Opties\ tabblad "Onderhoud", 
button "Archiefmap"). SAproxy 



Plug-ins manifesteren zich, zoals hier SpamBully, als werkbalkin 
hun host-prog ram ma's. 


trekt voor de controle van elke 
e-mail bijna twee seconden uit, 
Helaas biedt de producent het 
programma niet langer gratis 
aan. 

Spamihilator 

De Spamihilator lijkt in veel 
opzichten op K9 - compact, 
veelzijdig, met trainingsmoge- 
lijkheden en uitstekende zoek- 


resultaten. De auteur, Michel Kra¬ 
mer, heeft zijn programma ook 
nog voorzien van een plug-in¬ 
interface. Van de homepage kun- 
nen veel uitbreidingen worden 
gedownload, bijvoorbeeld voor 
het checken van e-mait bij het 
P2P-netwerk DCC of de synchro- 
nisatie met een of meerdere 
RBL's. De gebruiker kan vastleg- 
gen, in welke volgorde Spamihi¬ 
lator de plug-ins moet toepassen. 


Outlook-(Express-)plug-ins 






Prog rammatt aam/versieini mmer 

Norton AntiSpam 2004 

Outlook Spam Filter 2.0 SjramBayes l.Ord 

SpamBully 2,1.0.0 

Spa mil gh ter 

spamNeti.o 

Producent 

Symantec 

SoftLogica 

SpamBayes Projeci 

Axaware 

Spamfighler 

Doudmark 

URL 

www.symantecxciro/region 
dD/prodLitt/nasJndex.html 

www.outlook spam filterxom http://spafnhayes. 

sourcelorge.net 

wwwipambully.cnm 

www.spamfighterxom 

www,cloud markxom 
pradutfs/spamnet 

Platform 

Windows 9Hi/ME/2000/XP 

Windows 95/98/ME/ 

mtmm 

Windows 95/98/ME7 
NT4/2000/XP 

Windows 98/ME/20W 
XP/2003 

Windows 9B/ME/NT/2WKVXP 

Windows WWW 
2000/XP 

Pbg-ltivoof 

Outlook (Express). Eudora, 
POP-Proxy 

Outlook 

Outlook, POP Proxy 

Outlook (Express) 

Outlook (Express) 

Outlook (Express) 

POP/IMAP 

Si- 

St- 

SiV 


St - 

sts 

5SI /veitlge aan mekling 

Filterfiinctics 

~tS 

SfS 


St*/ 

sts 

sts 

Adres-whitelist/}okeF 

St- 

SIS 

-l- 

St - 

sts 

sts 

Adres-blacklisl/joker 

Sf- 

Sts 


st¬ 

sts 


Adresboek-rmport 

Eudora, Outlook (Express) 

- 

- 

ew 

— 

~ 

Tekstfifterftegulicre uitdrukfcjngen 

St- 

sf- 


st- 



Realtime blacklists (welke?) 

— 

- 

— 

s (Spamcop, 0R0B, Spam- 
haus.anderemogelijk) 



P2P netwerk (welt) 

- 

- 

- 

- 

(Spamlightef) 

V (SpamNet) 

Zelflereude filters 

✓ 

s 


✓ 

~ 

“ 

Madteri ng/lwader/score/qua ran laine 

Resultaten 

Si-l-t- 



-t-!SfS 

-f-l-ts 

-tst-ts 

Herkenniitgsratio spam 

ez t 3 % 

95,9% 

87,4%’ 

78,9% 

76,6% 

80,4% 

Herkcnningsratio reguliere e-mail 

99,0% 

96,2% 

100,0%' 

97,4% 

98,0% 

94.6% 

Hjdvoof 100 e-maSs 

6s 

22s 

122 s 

4s 

28S J 

30i 

GebruikcrsvrEc mJcHJkhcW 

©0 

© 

© 

© 

© 

©0 

Prijs 

1 zle tekst 

©© heel goed © goed 

€39,95 $25 gratis $29,95 

1 omdat er een di recto verbindlng nodig Is, alleen via DSL-verblndirtg getest 

O voldoende © slecht ©© heel slecht s aanwezig - niet aanwezig g,o. 9 «n opgave 

gratis (door reclame gefi- 
nantierd, voor partkulleren), 
anders 25$^aar 

$ 39,95 7}aar 
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^ai2d 


i.*« w.o 

M* 83.7 

14 if 974 

3A* WJ.a 

*41 55.1 

1J0K <H6 

7.11 97,f 

hu ms 

4 |at i'i-Z 

J.7K M.t 

IMW 99.1 

*.4* 96,4 

3-** KM 

K4K »4 | 

UK JI.U I 

JJ* P4 

4.1 If *J4 

£.7K 474 

44* 4/4 

4.0* «Jr 

li it ni 

74 M 
1.7 K 71.1 J 

t.lt 14 ■ 

Ul 5(14 — 

*] 


4 


■■H 



All de Mfl «n ipamboiicht Midi, .. 


[bw^Mii 


r~gn 


xj 



13 

“3 


I »*■ I 


Bij een aantal spams toppers met Bayes-herkerming - bij voor- De gebruiker van Spamihilator kan vastleggen in welke volgorde 

beeld K9 - moet je het filter in verschiflende sessies trainen, het programma filters moet gebrutken. 


SpamPal 

Voor SpamPal, dat we in versie 
1.53 hebben getest, bestaan 
ongeveer evenveel uitbretdin- 
gen als voor de Spamihilator 
Afle door ons geteste plug ins 
{inclusief de bijgeleverde uit- 
breiding voor reguliere uitdruk- 
kingen) hebben de hanvher- 
kenningsratio overigens alleen 
maar verslechterd, Alleen het 
getrainde Bayesian Filter l.Q7g 
(1,08a functioneerde niet goed, 
ook niet met SpamPal 1.56RC1) 
verhoogde de spamherkenning 
significant naar 92,8 %, terwijl 
de ham-herkenning met 96,2 % 


maar een klein beetje slechter 
werd* De filtering van IMAP- 
mail bleef in de test zonder 
effect, 

Conclusie 

Inmiddels hebben veel produ- 
centen hun e-mail-program- 
ma's voorzien van spamfilters, 
die in bijna alle gevallen respec- 
tabeie resultaten behalen. Als je 
tevreden bent met een spam- 
herkenningsratio van tachtig 
procent, hebben van de grote 
e-matlprogramma's alleen Out¬ 
look en vooral Outlook Express 
hulp nodig. 


Er worden voor bijna alle 
toepassingen freeware-appJtca- 
ties aangeboden. De beste 
keuze bij mailontvangst via 
POP zijn K9 of Spamihilator 
Met SpamBayes hebjezelfseen 
gratis Outlook-plug-in. De in- 
vestering in een commerdele 
applicatie is hooguit de moeite 
waard voor mensen die gemak- 
kelijk zijn uitgevallen en hun 
e-mails ook onder Outlook 
Express met een comfortabele 
plug-in willen sorteren, bijvoor- 
beeld met SpamBully, Spam- 
fighter of SpamNet. 

Maar misschien is een overstap 
zinniger? Het gratis Th underbird 


maakt dat met zijn bijzonder een- 
voudige bedienrng, het inge^ 
bouwde spamfilter de import van 
Outlook-Express-mails en -adres- 
sen en het slim me incrementele 
zoeken wel heel aantrekkeltjk. 

literatuur 

HI There are 600,426,974379,824, 
381,952 ways to spell Viagra: 
httpy/coc keyed .com/lessons/via 
gra/viagra.html 

[2] Dr, Andreas Unke, Spam of geen 
spam?, E-Matl sorteren met 
Bayes niters, c't 11/03, p. 78 

[3] Jo Sager, Slim me spam killers, 
Spamfilters voor de desktop, c r t 
11/03, p. 70 


POP-proxies 




P rogrammanaa m/Y ersienum mer 

K91.28 

5Aproxy Pro 2.6 

Spamihilator 0.9,83 

SpamPal L53 

Producem 

Robin Keir 

State Labs 

Michel Kramer 

James Farmer 

URL 

hitp://keir.netM.htrnl 

www.stataiabs.com 

wwwjpamihilator.com/products/saproxy/ 

wwwjpampaE.org 

Platform 

Windows 95/98/ME/NT/2000 /XP 

Windows 9SSE/ME/Z000/XP 

Windows 95/WME/NT/2DO0/XP 

Windows 95/98/ME7NT/2000/XP 

POP/iMAP 

W- 

%//- 

Vf- 

VI- 

SSEiveillgf aan melding 

Filterftincties 

VtV 

w- 

vtv 

-V 

Adres-whiteHsr/pker 

vfv 

v/v 

i S/S 

VhS 

Adres-blackasi/joker 

V{*S 

V/V 

V/V 

vtv 

Adresboekn'rnpwt 

- 

CSV 

WAS, CSV 


Tcksifikcr/reguiiere uitdrukkingen 

VlV 

W - 

Vf- 

VfV 

Realtime bladclist5 

V I (Spamhaus) 

V (go.) 

- (via plug-in^/) 

s (in toteal 17 versthillende) 

P2Pwtwcrk 

- 

V (Razor, EKQ 

- (met plug-in s) 

- (metplog-inV) 

ZelileFende filters 

1/ 


sS 

v" (als plug- inj 

Mat keri ng/beader/score/quaranteine 


VlVUt - 


vfvjsf- 

Buffer voor de training 

Resultaten 

✓ 


s 

- (Bayes-plug-in :S ) 

Berkenuingsratio spa m 

95,2% 

92,4 % 

83.8% 

81,4 % 

Herkenniiigsraiio reguliere e-mail 

99,7 % 

99,7 % 

97,4% 

98,4 % 

lijd voor 100 e-mails 

5 s 

W>\ 


23 s 1 

CebTulkerswieiiddijkfidd 

O 

® 

<S 

© 

Prijs 

1 (zonder Regex-ptug-in) 

gratis 529,99 

1 met aanvulbtde tools: Forte Agent. Outlook, 0E r Opera, Palm Desktop 

gratis 

gratis 

©© heel goed © goed 

O voldoendc 

© stertit 0© bed slerht 

^ aanweag ~ nietaanwetig 

g.o geen opgave ct 
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D e deelnemers uit dit testveid waren 
nieuwe camera's uit de S- en 6-mega- 
pixd-klasse* De meeste apparaten zijn 
compacte tot ultracompacte modellen, deze 
zijn vooral populair bij mensen die met op 
een paar centen ktjken, Toch kleven er een 
aantal nadelen aan die compacte construe- 
tie, met a Is belangrijkste de hogere prijs. Het 
verkteinen van apparaten is altijd duurder en 
complexer dan een royalere lay-out met een- 
voudigere componenten. Zo kwam ons 
onlangs een anekdote ter ore over een 
Japanse chef van ontwikkeling, die het pruts- 
work van zijn ingenieurs pardoes in het aqua¬ 
rium smeet en de verbouwereefde technici 
op deopstijgende belletjes wees, Niet om de 
gebrekklge geschiktheid voor gebruik in de 
buitenlucht aan de kaak te stellen - bij vond 
gewoon dat er nog te veel lucht in het appa- 
raat zat 

De beperkte ruimte noopt over het alge- 
meen tot het gebruik van kleine accu's en 
geheugenkaartem Daamnee kornen dure 
Liion-accu’s en de SO- of XD Picture Cards als 
opslagmedium om de hoek kijken, die een 
stuk duurder zijn dan de veel grotere Com¬ 
pactFlash-Card, Alleen Canon maakt bij zijn 
ixus 500 nog gebruik van een CF-Card - en 
bouwt desalnienemin een van de kleinste 
camera’s uit deze test Het enige model dat 
door twee klassieke AA-batterijen wordt 
gevoed heeft eerder een gemiddeld formaat, 
is afkomstig van Trust en luistert naar de 
indrukwekkende naam 1490Z Powerc@m 
Optical Zoom, 

Uitracompacte camera's hebben natuur- 
lijk ook te weintg plaats voor royale bedie- 
mngselementen; toch kan dit probleem er- 
gonomisch worden opgelost, zoals bij de Ixus 
van Canon en de Coolpix 5200 van Nikon, 
maar er kunnen ook minuscule '4-weg-t Get- 
sen* met veranderlijk drukpunt worden 
gebruikt zoals Konica Minolta dat doet bij 
zijn DiMAGE G600. De bedientng gaat je hier 



Dr. Klaus Peeck 


Foto realistisch 

Digitaie compacte camera's met 5 en 6 megapixels 


Een mooie fotocamera is nooit weg. Wte zijn vakantiefotoV nog met een oude 
gammele kleinbeeldcamera heeft gemaakt, zal nu misschien toch de knoop 
willen doorhakken en eindelijk een nieuwe digitaie camera aanschaffen: wij 
hebben negen actuele juweeltjes uit de bovenste resoiutieklasse getest die je 

zeker interessant zal vinden. 


in combinatie met een beeldschermmenu 
met drukke kleuren, zonder unlforme navi- 
gatiemogelijkheid en cryptische teksten ech- 
ter al snel op je zenuwen werkerv Dat ook vrij 
grote behuizingsvlakken geen garantie hoe- 
ven te zijn voor een bijzonder inteiligente 
verdeling van de bediemngselementen, 
bewijst Casio met zijn Exilim EX-P600, waar 
de dufm amper tussen het functiewieltje en 
de 4-weg-kanteltoets past, terwijl een wat 
dikkere middelvmger al snel de flits en de 
fasevergelijkingssensor van het autofocus- 
systeem aan de voorkant bedekt. 

Compacte camera's hebben bovendien 
onvermijdelfjk heel kleine objectieven, die 
zkh in het spanningsvetd tussen miniaturise- 
ring en aanvaard bare constructie-mspannin- 
gen ergens in het opttsche grensbereik 
bevinden. Een aanta! apparaten bereikt zelfs 
in het beeldcentrum de beoogde resolutie 
niet - bij de 5-MP-camera'szijn dat de Canon, 
de Jenoptik JD 5.2 z3 MPEG4, de Nikon en de 
Trust, die hooguit een hoog 4 megapixel- 
niveau bebalen. In de richting van de beeld- 
periferie wordt het allemaal nog veel erger; 
de resolutie loopt hier met maar liefst 19 tot 
31 procent terug en komt dan al in de buurt 
van het 3-mega pixel-segment, 

Oogstrelend 

De laatste uitvinding van de producenten is 
de 6-megapixel-CCD, die overeenkomstig 
het motto 'Veel helpt veel" effectief op de 
verpakking van de camera wordt aangepre- 
zen. Een feuke reclamegag, maar hetaanvan- 
kelrjke enthousiasme wijkt al snel voor 


teleurstelling. De 6-megapixel-sensoren heb¬ 
ben namelijk hetzelfde oppervlak als de tot 
dusver aangeboden 5-megapixel-versies en 
die zijn weer voortgekomen uit de net zo 
grote 4-megapixel-CCD's. 2 miljoen pixels 
meer op hetzelfde sensorvlak, dat betekent 
zo'n 37 procent minder Itehtgevoeltg pixel- 
opperviak en dienovereenkomstig minder 
ingevangen fotonen. Hiermee heeft elk sen- 
sorelementeen zijlengtedie met 2,5 j/m nog 
slechts met factor 5 Jigt boven de golflengte 
van het licht; dat is zelfs nog eens 13 procent 
minder dan bij de al vanwege hun Ikhthon- 
ger bekntiseerde 8-megapixel-camera's [1J, 

Een lage lichtgevoeiigheid is echter het 
laatste wat we van CCD-sensoren willen, 
want die dwingt tot een sterke signaalver- 
sterking en verhoogt daarmee de beeldruis, 
Het spelletje is altijd hetzelfde; bij een con¬ 
stant sensorvlak wordt de resolutie ver- 
hoogd of men verkleint de sensoren bij een 
gelijkblijvende resolutie, Beide zaken heb¬ 
ben door de kleine re pixels een versterkte 
beeldruis als gevolg. Tijdens de seriefabrka- 
ge kunnen de producenten het ruisgedrag 
dan meestal tot op zekere hoogte verbete- 
ren, Als ze dit een beetje onder de knie heb¬ 
ben, komt de volgende resol utiesprong en is 
de vicieuze cirkel gesloten. 

In dit testveid vormen de zes miljoen 
pixels nog een te grote uitdaging: de Kodak 
EasyShare DX7630 en de Casio bewijzen hier 
weliswaar, dat royalere objeetiefconstructies 
de afnemenefe resolutie in diagonalen bin- 
nen de perken kunnen houden, maar toch 
geven ook ztj slechts 78 procent van de 
nominale 6 miljoen pixels weer en Siggen 
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daarmee eerder op een goed 5-MP-niveau, 
Alleen bij de Konica Minolta is het objectief 
de nieuwe sensor waard, met 1019 lijnparen 
gerelateerd dan de beeldhoogte, dat is 96 
procent van de theoretisch maximale resoiu- 
tie, Maar ook hier is dat alleen in het beeld- 
centrum, in de diagonalen neemt de resolu- 
tie met een kwart af en komt daarmee uit in 
de 4-megapixel-klasse. 

Helemaal onderaan 

Als we onderaan het testveld beginnen, 
belanden we bij de camera's van Jenoptik en 
Trust, die qua prijs tot de instapcamera's 
behoren. 2e hebben een eenvoudige belich- 
tingsregelsng, een scherptediepte op het 
niveau van een goed 4-megapixel-mode!, 
reageren vrij traag en hebben geen bijzon- 
der goed image* De 'koopjes' maken geen 
echt goede, maar ook geen echt slechte 
foto's; ze leveren absoluut bruikbare, maar 
wisselende resultaten. Terwtjl de Trust een 
vrlj groot uitgevallen plastic, maar desalniet- 
temin stevig model uit China is, heeft de Je¬ 
noptik een heel prettige metalen behuizing, 
Serieuze alternatieven zijn de merkappara- 
ten uit lagere resolutieklassen of goedkope 
modellen uit het vorige seizoen, die welis- 
waar nominaal minder pixels op de geheu- 
genkaarten zetten, maar toch vaak hoog- 
wa a rd i g ere f oto 1 s I eve ren * 

Bij de photosmart R707 weet HP een 
goedkope prijs, een compacte constructie 
en technische finesse met elkaar te combi- 
neren, Deze camera kost met zijn prettige 
vorm, chique metalen voorkant en geheel 
met rubber beklede achterkant, bijzonder 
bedleningsvriendelijk ontwerp en inge- 
bouwde 'intelligentie' rond de 330 euro* Hij 
kan foto's met teveel contrast niet alleen 
zelf corrigeren via de gradatiecorrectie en 
op die manier afrekenen met weggevreten’ 
glansplekken en voorai vervagende dleptes 
- maar hij kan ook rode foto-ogen herken- 
nen en deze vervangen door zwarte pixels. 
Bovendien analyseert hij desgewensf de 
opgenomen foto’s en geeft slim me ad vie- 
zen, wat je als fotograaf in zulke fotositu- 
aties voortaan beter zou kunnen doen. 
Daarbij komt nog een uitgebreide beeld- 
scherm-’FAQ' voor mensen die zich hele¬ 
maal geen raad meer weten. Dat klinkt alle- 
maal mooi en aardig, maar de 'adaptfeve 
helderheidseorrectie h neigt ertoe beeldsto- 


ringen mee te versterken en de rode-ogen- 
correctie gaat heel rigoureus en voor een 
ded zelfs destructief te werk, 

Uftracompact 

Drie modellen uit deze test valien in de bij¬ 
zonder populate categorie van de ultra- 
corn pa cte camera’s. Daarbij ho ren traditiege- 
trouw de Ixus-modellen van Canon, hier 
worden ze vertegenwoordigd door de Ixus 
500, met zijn solide constructie en prettig 
afgeronde vorm, Hij profiteer! van Canons 
beproefde bedieningsconcept en zet de con¬ 
sumed met voor raadsels - voorai ook 
omdat de functieomvang beperkt is, zonder 
(semi-)handmatige diafragma-mstelling en 
met een dee Is grove para mete r-keuze. 
Videodips worden opgenomen In een goede 
VGA-resolutie, maar zijn dan beperkt tot een 
lengte van slechts 30 seconden en worden 
met 10 fps met flinke schokken weergege- 
ven. Ook liggen alle focus- en belicbtingsin- 
stellingen tijdens de opname van een clip 
vast. Bij een straatprijs van 430 euro hadden 
we van deze camera toch wel wat meer ver- 
wacht. 

De Nikon Coolpix 5200 maakt een nog wat 
compacte re en bijzonder 'sexy 1 indruk door 
zijn bijzonder slanke behuizingvorm waarin 
een handzame verdikking dienst doet ats een 
goed bereikbaar accuvak. Met 183 gram is 
het ook het lichtgewicht uit deze test, maar 
hij overtuigt desalniettemin met een solide 
metalen behuizing. De functieomvang is uit- 
gebreid, alleen wat de befichtingsregeltng 
betreft is dit model net als de Canon nogal 
krenterig en staat geen sluitertijdkeuze en 
diafragmapreset of handmatige instellingen 
toe, Ons testapparaat zetfe onze c’t-testkast 
niet scherp genoeg op de foto, maar 
reageerde bij andere mot i even zonder pro¬ 
blem en. 

De Konica Minolta DIM AGE G600 ziet er 
met zijn bijzonder piompe metalen behui¬ 
zing vergeieken met de Nikon erg zwaar uit, 
terwijl hij toch maar 222 gram weegt en nau- 
welijks groter is. Konica bracht de G600 mee 
in zijn r huweUjk' met Minolta en verschilt 
daarom qua look-and-feel slechts marginaal 
van de Digital KD-410Z, Het heeft net als dit 
model een hoog aantat automatische func- 
ties zonder handmatige witpunt en zonder 
sluitertijdkeuze of diafragmapreset en ook 
het AF-hulplicht ontbreekt. Omdat de auto¬ 


matische functies heel betrouwbaar werken, 
zijn de beeldresultaten toch heel goed. De 
menustructuur werd helaas niet gereno- 
veerd, zodat je je door cryptische menuiijs- 
ten been moet worstelen, waarbij je soms de 
ene en dan weer de andere toets voor een 
bevestiging moet gebruiken. De G6QG moet 
rond de 450 euro kosten. 

Dat is lets meer dan de straatprijs voor de 
Olympus Camedia 060 Zoom. Die hoort 
bijna volledig in de ultracompacte categorie 
thuis, maar is door zijn omvang toch goed 
zichtbaar in een jaszak, Ook dit apparaat 
wordt afgeleverd met een grate lensbe- 
schermings-schuJf, maar start lang niet zo 
snel als de Konica Minolta* Het objectief 
komt met veel gekras naar buiten en ook bij 
het zoomen, waarvoor je een minuscuul 
knopje (dat bovendien weinlg reactie laat 
voelen) aan de bovenkant van de behuizing 
moet indrukken, is dit irntante geluid hoor- 
baar, Dat zou je van een apparaat in deze 
prijsklasse toch niet verwachten, Voor het 
overige is de camera zoals typisch voor 
Olympus ergonomisch en heel solide afge- 
werkt en voorzien van voldoende instelmo- 
gelijkheden. Alleen de handmatige witpunt 
had in deze apparaatklasse niet mogen ont- 
broken, waardoor de beoordeling voor de 
voor het overige goede uitrustlng slechts 
Voldoende" kan luiden, 

Grote Zessen 

De Kodak EasyShare DX7630 heeft de behui¬ 
zing van een klassieke zoekercamera en ziet 
er daardoor waarschijnlijk groter uit, ho ewe I 
hij dat, vergeleken met de Trust, helemaal 
niet is, De behuizingsvorm is gunstig, biedt 
ruimte voor een hand vat, een heel groteTFT- 
display en zelfs een instelwieltje £ la Sony’s 
'Jog-dial' voor de duim. Dat komt de bedie- 
ning ten goede, het beeidschermmenu zou 
hoog uit minder grof kunnen zijn. Het solide 
Schneider-Kreuznach-objectief heeft geen 
mechanische kuren. De afbeeldingspresta- 
ties zijn consistent en een echte voorultgang 
vergeleken met heel wat vroegere Kodak- 
modellen, Alleen de nefging tot wat te sterke 
contrasten en de rulsonderdrukking, die ook 
meteen de details onderdrukt, voorkomen 
dat deze camera als beste uit de bus komt op 
het gebied van afbeeldingskwaliteit De ont- 
brekende handmatige witpunt zorgt voor 
puntenaftrek bij de uitrusting - die mag ook 
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btj een prijs van 400 euro niet ontbreken. 

De marktleider uit dit Testveid op het 
gebied van u (trusting is de Exilrin EX-P600 
van Casio. Behalve de voor Casio typlsche 
'bestshot'-onderwerpprogramma's, waar- 
voor je nog 999 eigen custom-settings kunt 
opslaan, is er een beeldschermassistent voor 
de deetautomatische belichtingsfuncties en 
een tachometer-achtige weergave van de 
waarden in de TFT, die een goed overztcbt 
over de belangrijkste beeld para meters geeft 
- indusief de voor de desbetreffende tijd- 
diafragmacombinatie te verwachten scherp- 
tedfepte-effecten. De EX-P60G is waarschijn- 
lijk eerder bedoeld a Is opvolger van de grots 
QV-57000 en niet zo zeer als ty pi sc he Exilim- 
vertegenwoordiger. Het apparaat heeft zelfs 
een flits-synchroon-aansluitmg en een 4- 
voudige zoom van Canon. Casio vraagt voor 
de Exilim ongeveer 550 euro, dat Is de hoog- 
ste prijs utt dit testveid. 

Wat voor wie? 

Om een goede keuze te kunnen maker*, 
moet je zoals aitijd naar de voornaamste toe¬ 
passing van je toekomstige camera kijken. 
Een goede compatibiliteit word! alleen 
geboden door de ultra com pa ere apparaten, 
die bij voorkeur slank en ook niet te zwaar 
moeten zijn, zodat je ze gemakkelijk op een 
wandellng kunt meenemea Hiervoor komen 
op de eerste piaats de Nikon en ook nog de 
Canon of de Konica Minolta in aanmerking. 

Ontbrekende handmatige ingreepmoge- 
lijkheden zijn a I gauw frustrerend als ze 
onmisbaar zijn voor de beeldkwaliteit, Geluk 
kig bieden a lie apparaten een optionele 
handmatige ISQ-instelling, wat bij slechte 
lichtomstandigheden de vaak ongewenste 
automatische 150-verhoging met zijn desas- 
treuze ruisconsequenties vermijdt. In piaats 
daarvan kun je beter houvast zoeken of een 
kiein (zak-)statief meenemen, of desnoods 
het beroemde bonenzakje, dat ook op reis 
niet voor problemen zorgt. 

Als je de scherptediepte op creatieve wijze 
wilt bei’nvloeden, of via kleinere diafragma- 
instellingen onscherptes aan randen wilt 
voorkomen, meet minstens het diafragma 
van de camera van tevoren handmatig inge- 
steld kunnen worden. Helaas bieden Canon, 


Nikon en Trust deze mogelijkheid niet, Bij de 
Konica Minolta kunnen in elk geval de slui- 
tertijd en het diafragma voliedig handmatig 
worden ingesteld, wat door een soort bijstel- 
iende meting echter wat lastig is. De Jenop- 
ttk geeft in de handmatige modus totaal 
geen informatie over de mate of de richting 
van een eventuele foutieve belrchting - daar 
zul je dus door uitproberen achter moeten 
komen. 

Ook een handmatige wttpunt zou tot de 
standaarduitrusting moeten behoren; dat 
vlnden echter alleen Canon, Casio, HP en 
Nikon. De brjna zonder uttzondering slechte 
cijfers voor de automatische kleurechtheid 
onder kunstlicht bewijzen dat dit geen over- 
bodige luxe is, vooral ook omdat de bij alte 
camera's aanwezige vaste waarden in moei- 
lijke belichtingssituaties alleen geschikt zijn 
voor een grove benadering, 

Nachtblind 

Als het donker wordt, gaan veel autofocus- 
inrichtingen nog steeds de mist in, 'Contrast- 
arme motieven' zijn helemaal niet nodig, 
zolang de camera's maar eerfijkzijn over hun 
kunnen of voldoende technische capacitei- 
ten in huis hebben om deze te voorkomen, 
De Trust kan in het donker helemaal niet 
scherpstellen, maar beweert met een groe- 
ne foeus-LED stug het tegendeei - en maakt 
dan dus onscherpe foto r s, De Jenoptik en de 
Konica Minolta geven openlijk toe dat ze in 
dit geval machteloos staan, terwijl Olympus 
en Kodak met hun hybride AF-systemen 
opmerkelijk weinig licht nodig hebben, zelfs 
de klemste lichtpunten gebruiken en pas 
heel laat capituleren, De eveneens hybride 
Casio geeft al veel eerder op, terwijl Canon, 
HP en Nikon vertrouwen op hun AF-hulp- 
lichfen en het in elk geval van naby en bij 
een niet te lange bra ndpuntsaf stand heel 
goed doen. 

Fans van videoclips moeten niet te veel 
verwachten van de hier geteste camera's. Ze 
zijn in elk geval te gebruiken voor een orien- 
terende cameradraai over het strand, maar 
meer dan 320 x 240 pixels zitten er maar zeF 
den in, alleen Canon en Nikon bieden een 
voor tv geschikte resoiutie, waarbij de Nikon 
met 30 fps nominaal als beste uit de bus 


komt, terwijl Canon met 10 fps sjokt en al na 
30 seconden de klep dicht gaat Hoewel het 
geen kwaliteitsvoordeef oplevert, zal de 
MPEG-4-compressie van de Jenoptik handi- 
ger zijn, omdat de dips daarmee tenminste 
niet zo veel ruimte op de geheugenkaart 
mnemen. 

Wat de bijkomende kosten bet reft, vind 
je in dit testveid nauwelijks besparingsop- 
ties. Het is misschien overdreven om alleen 
vanwege de goedkope CF-Cards voor de 
Canon te kiezen, ook al gaat je hart eerder 
uit naar de chique Olympus (xD Picture 
Cards) of een van de andere camera's (alle- 
maal met SD-Cards), maar bedenk wel dat 
het geld dat je voor voldoende 'vakantiege- 
heugen' kwijt bent afhankdijk van het 
kaarttype nogal verschilt, 

Afgezten van de Trust werken a lie appara¬ 
ten met dure proprietaire Lifon-accu's. Dat is 
mooi, afs die in elk geval duurzaam zijn zoals 
bij de Kodak en niet in een mum van tijd leeg 
zijn. Je kunt de accu's een beetje ontzien 
door de TFT-display niet a I te vaak te gebrui¬ 
ken, aangezien die de grootste stroomver- 
bruiker is. Maar wie vertrouwt op de opttsche 
zoeker van de camera's, krljgt al snel te 
maken met bijverschijnselen afs 'parallax' en 
'gebrekkige zoekerpredsie\ Met name de 
Nikon onderscheidt zich hier op negatieve 
wijze, terwijl Canon en Casio ’slechts 1 een 
veel te kiein beeldfragment tonen, bij close- 
ups ook nog ver uit het midden van het 
beeld. Het laatste geldt ook voor HP, Jenop¬ 
tik en Kodak, die bij ver afgelegen objecten 
daarentegen vrij precies werken. Konica 
Minolta, Olympus en Trust geven zelfs van 
dichtbij het beeldfragment nog enigszins 
betrouwbaar weer, waarbij alle producenten 
voor het macroberelk terecht naar het 
gebruik van de LC-display verwijzen. 

Condusie 

Deze test van 5- en 6-MP-camera's comple- 
teert onze eerste test in [2], Vier van de 
oegen modellen hebben een 6-megapixel¬ 
sensor, maar alleen de heel compacte Konica 
Minolta DiMAGE G600en de Olympus Came- 
dia C-60 Zoom kunnen het resolutievoordeel 
van de sensor optisch omzetten en ook dat 
alleen in het midden van het beeld, De 


Digitale camera's - meetwaarden I 


Afbeeldingssdierpte 
beeld midden [t|VBh| 

iwfcr* 

■ 770 


Contrast/objertomvaFig 

Idiafragmastops] 


WerkelijkebeddQinvang 

[steppenj 



Signaal/misvertiouding 
LS/HhJ ISO 

btfti)- 

34 


Signaal/ruisverhouding 
[5 /NkJ 400 ISO 


1019 



Canon kus 500 
Casio Exilim EX-P60G 
HP photosmart R707 
Jenoptik JD 5.2 z3 MPEG 4 
Kodak EasyShareDX7630 
Kooira Minolta DiWIAGtGfiOQ 
Nikon Coofpix520O 
Olympus Camedia C-60Zoom 
Trust 14907 Powerc^Fn Optical Zoom 

Oe vrsueel vastgestelde afbeeldings-seberpte woFdtopgegeven in lijnparen gnretateerd m de totals beeldhoogte [Lp/Bhl, Een hogere waarde staat voor eei scherpere weergave. 

Oe contrasr-/ob|ectomvang geeft het dynamiekbereik van de camera in diafragmawaarden op, hogere waarden zijn beter. De werkelijke beeldomvang geeft de gebruikte hekkrheidsstappen op bij een s-bit-weergave. 
Een grotere waarde bij de signaal-roisverhouding staat veer een weergave met minder storing. Opgelet: de balkiengten hebben voor een betere visualisatie een offset [niet-lineaire weergave). 
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□ voor alle gangbare formaten 

□ stand-alone systeem 

□ eenvoudige bediening 

□ 1, 3, 5, 7 of 14 recorders 

□ ook in robot-uitvoering leverbaar 


D vanaf 189,00 € 

□ perfecte klantenservice 

- 24 h levering' 

- 2 jaar garantie 

- 2 weken op proef 


De nieuwste Quickba'rn®-generatie van COMEX is 
veelvuldig inzetbpar, De CD- en DVD-duplicatoren 
vervaardigen hodgwaardige kopieen van alle gangbare 
formaten - zoptjer gebruik van een computer, De 
formaten wo/den zelfstandig berkend en naar wens 
automatised gedupliceerd. 

Wilt u jdeine optages in korte tijd vervaardigen? 

Met prlaximale kopieersnelheden van 52xspeed 
OP/CD-R en Bxspeed auf DVD+/-R bereikt u een 
groductiecapaciteit van 300 CD’s of 60 DVD’s per 
iiur. De robot-uitvoeringen produceren met 7 recorders 
zelfstanding 70 voile CD's of 25 voile DVD's per uur. 
Een complete vulling van 100 discs wordt binnen 
85 minutes (CD's) resp, 240 minutes gedupliceerd. 

De gratis test op uw locatie zal u overtuigen. 


COMEX is de specialist voor CD- en 
DVD-duplicattesystemen: 


distributie van duplicatierobots van gerenommeerde merken 
zoals IMT en Rimage, ieverbaar als stand-alone-, 
connectable- en networkable systeemen 


snel dupliceren en confectioneren van CD's en DVD's 
van uw masters 


Wij adviseren u graag 


COMEX sales agency 
Kerksfraat 24 NL-6291 AC Vaals 

Tel; +31 43 30 83 4.00 
Fax: +31 43 30 89 409 


E-Mail: info@CoineX-sales.com 
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Testbank | Digitale camera's 



Canon Ixus 500 

Compacte camera met een goede afwer- 
king. Beproefd bedleningscontept, slim me 
detailoplossingem Snelle opslag op CF- 
Cards, flexibele beeldbuffer. Meet goede dis¬ 
play; geen tijd-/diafragma- en zoomweerga- 
ve. Heel trage 9-veld-AF en siechts 7 
zoomstappen. Alleen auto exposure, Kleine 
zoeker die te veel in het midden werd 
gepiaatst. Flits zit heel dichtbij het objectlef. 



Netaansluiting mogelijk via accu-dummy. 
Neutrale, minimaal warme kleuren, perfect 
beiicht. [S0-50-ruis acceptabel, dan sterk 
stijgend. Verder geringe beeldstoringen, 
Gnscherpte-eifandjes en sterke randafval 
naar links. Stralenkransen aan het letterbord 
(open diafragma). In kunstlicht sterke roze 
kieurzweem, Bij buttenopnamen een goede 
automatische functie, maar ook bier 
onscherpte-eilandjes, Resolutie nauwelijks 
op 5-MPmiveau. 


Casio Exilim EX-P600 

Solide, slanke, maar niet kleine camera. 
Wat ouderwetse, deels onergonomische 
vorm. Canon 4-voudige zoom met weinlg 
randafval; resolutie siechts op 5-MP- 
niveau. Voorzetlenzen beschikbaar, Uit- 
stekende functieomvang, Snelle hybrtde 
AF, korte ontspannervertraging, Grote dis¬ 
play met grove resolutie, Uiterst langzame 
gegevensopslag, siechts 9,2 MB intern. 



Harmonise he totale prestatie met neutrals, 
wat fletse kleuren, bijna goede scherpte en 
detailweergaveen gedsfferentieerde belich- 
ting, Acceptabele, vanaf tSO 100 versterkte 
ruis en zaagtandartefacten aan randen, 
Voor het overige heel geringe beeldstorin- 
gen, Buttenopnamen vergelijkbaar goed, 
gedeeltelijk te sterke contras ten, b.v. tegen 
de hemel. In kunstlicht een sterke roze 
kieurzweem. 


HP photosmart R707 

Modern vormgegeven camera met thique 
stalen voorkanten een goede materiaalmix. 
Uitgebreide gebruikersinterface met scene- 
analyse en foto-asststent. Uitgebreid in te 
stellen en automatische gradatte- en rode- 
ogemcorrectie. Scherpe, bij zon te donkere 
stroomvretende display, Hoge resolutie, 
maar sterke randafval Slechte beeldbuffer, 
langzame opslag. 



Ha rmomsche totale performance met neu- 
trale, wat fletse kieuren, een bijna goede 
scherpte en detailweergave en gedifferen- 
tieerde belichting. Acceptabele, vanaf ISO 
100 versterkte ruis en zaagtandenartefacten 
aan randen. Verder nauwelijks beeldstorin- 
gen, Buitenopnamen van vergelijkbare 
kwaiiteit, gedeettelijk te sterke contrasten, 
b.v. tegen de hemel. In kunstlicht een sterke 
roze kieurzweem. 


Digitale camera's - meetwaarden II 


Tele Inschakeitijd [s] Sluitemrtraging b] Stroomverbniik [Ws] 

[diafragmastops] 


Vertekening 
graothoek [%] 


Tele [%I 


Vignettering: groothook 
[dkafragmastops] 


brier 




ibeier 


Canon Ixus 500 
Casio Erifim EX-P600 
HP photosmart R7Q7 
J(?noptikJD5i23MP£G4 
Kodak EasyShare DX7630 
Konica Minolta DiMAGE 
Nikon Coolpix 5200 
Olympus Carnedia C^ Zoom 
Trust 1490Z Powert@m Optical Zoom 



■ 0,2 

M0,5 

wmmw 
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TestbankJ Dtgltale camera’s 



Jenoptik JD 5.2 z3 MPEG 4 

Compacte, goedkope camera met een soli- 
de metalen behuizing, Ergonomische vorm. 
Eenvoudig, overzichtelijk menu, Goede 
geluidsopname, Semi-automattsche belich- 
tingsfuncties, Bijzonder lichtafhankelijke AF, 
vaak ver keerde scherpstelling. Een bijzonder 
hoge ontspannervertraging, ook brj scherp- 
stelltng vooraf. Niet erg precieze belichtings- 



regeling, Zwakke flits, lange laadtijd* In het 
meet lab niet overtuigend, 

Relatief torrecte, sterk verzadigde kleuren, 
harde contrasten en enigszins onderbelicht. 
Verscherpingsmanco, resol utie nauwelijks 
op 5-MP-niveau, Sterke ruis, gedeeltelijk met 
structuurverlles. Verder geringe beeldstorin- 
gen, In kunstlicht sterke roze kleurzweem* 
Buiten dee Is onnatuurlijke kleuren, te sterke 
contrasten, 'weggevreten glansplekken 1 en 
wi ss elen de on sc he r pte-ei la n dj e s. 


afbeeldingsprestaties van deze camera’s zijn 
voor het overige aantrekkefijlc De Konica 
Minolta vertrouwt overwegend op haar 
goede automatische functies en heeft a Is 
manco een basaal beeldschermmenu. De 
Olympus staat daarentegen comfortabele en 
uitgebreide handmatige ingreepmogelijkhe- 
den toe, maar heeft eveneens geen handma¬ 
tige witpunt en de objectief-mechaniek 
klinkt te gestresst Ook de sterke zaagtand- 
artefacten (trapstoringen aan schuine lijnen) 
in de opnamen waren bij Olympus niet altijd 
zo sterk zichtbaar. 



Kodak EasyShare DX7630 

'Klassiek’ gevormde kunststof behuizing. 
Fatsoenlijke en snelle functie: laagste ont- 
spannervertraging, goede functies voor 
beeldreeksen, snelste, ook bij weinig ficht 
precieze hybride AF, Goede belichtingsre- 
geiing, Objectief solide, resolutie op 5-MP- 
niveau. Geen handmatige witpunt. 2,2"-dis¬ 
play, grof menu. Sterke flits treedt ook in 



working voordat hij volledlg is geladen. 
Beeldindruk is bijna zeer goed, wordt alleen 
verstoord door overdreven contrasten en 
een te agressieve ruisonderdrukking. Daar- 
door gedeeltelijk deta live Hies ondanks dat 
de scherpte tot aan de rand toe goed is. 
Heel goede kleuren, lichte chromatische 
verschuivingen. In kunstlicht nog accepta¬ 
ble g eeia c ht i g e kl e u rzweem. Bu i te n o pn a- 
men koel, maar goed in de meeste geval- 
len gedetailleerd en watwisselend belicht 


De Casio Exilim EX-P6Q0 en de Kodak EasyS¬ 
hare DX7630 houden met hun royale objec- 
tieven de beeldresofutie tot in de beeiddia- 
gonalen ruimschoots constant, maar 
behalen al met al ook niet meer dan een 
goed 5-megapixel-resolutieniveau, Hun 
afbeeldingsprestaties liggen in dit testveld 
bovenaan, een aantal artefacten of een te 
harde beetdbewerking doen echter enigs¬ 
zins afbreuk aan de kwaliteit van de foto’s, 
De Casio, die er wat ouderwets uitziet, 
heeft nog een grote functieomvang, terwijl 
het apparaat van Kodak een bijzonder sneF 



Konica Minolta DiMAGE G600 

Sot id e als een metalen blok, heel compact 
voorzien van beschermende schuif. Snelle 
stille start Korte opslagduur, goede buffer. 
Goede TFT met onoverzichtelijk menu. Lasti- 
ge 4-weg-kanteltoets. Geen meerveldfuncfie 
voor belichting + lichthongerige AF, geen 
handm. witpunt of diafragma/sluitertijdauto- 
maat. Hoogste resolutie, sterke randafval. Net- 



werkaansMting mogelijk via accu-dummy. 
Met het oog op de compacts behuizing en de 
overwegend automatische functies prettige 
beeJdresultaten. Goede, minimaal gele kleu¬ 
ren, prettige, niet overdreven scherpte en 
bijna zeer goede resolutie. Duidetijke ruisnei’ 
ging, voor het overige geringe beeldstorin- 
gen en ’fijne' beeldimpressie. In kunstlicht 
geelzweem* Buitenopnamen a lies we I be- 
schouwd heel goed, met name bij voldoende 
licht (d,wz kleine diafragma). 


le en zeer lichtgevoelige hybride autofocus 
heeft, 

De prestaties van de andere ultracompac- 
te camera's liggen vrij dicht bij elkaar, waarbij 
elk model zijn eigen 'beeldkarakter* heeft. 
Van de minuscule objettieven van de kleine 
camera's hebben er een aantal moeite met 
de noodzakelfjke afstellingsprecisie en bij de 
Canon Ixus 500 en de Nikon Coolpix 5200 
duiden wisselende onscherpten op ongun- 
stige toleranties in dit bereik. Maar voor het 
overige zijn beide camera's kleurecht, heb¬ 
ben ze geringe beeldstoringen en een reso¬ 
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Testbarok) Digitate camera's 


Digitate camera's- 

checklist 




Pro du com/Model 

Cananlxus 500 

Casio Exilim EX P600 

H P photo smart R 707 

Jenoptik JD 5.2 z3 MPEG 4 

Digitafisering 

www.canon.nl 

www.casio-europa.com 

www.hp.nl 

www.1enimage.com 

Beddresolutjcs [pixelsl 

2592 X1944,2048 X 1536, 

2816 X 2112,2816 X 1872 (3:2), 

2592 X1952,2048 X1536, 

2560 X 1920, 2048 X1536, 


1600 X 1200,640x480 

2048 X1S36,1600 X 1200,1280 xMC, 
640 x480 

1600 x 1200.1280 X 960,640 X 480 

1280 X960,640 X 480 

Beeldopname, off. pixel /grootte 

CCD, 5,0 min /1/1,8" (7,2 mm x 5,3 mm) 

CCD, 5.9 min /1/1 Jt (7,2 mm x 5.3 mm) 

CCD, 5,1 min /1/1,8“ (7,2 mm x 5,3 mm) 

CCD, 4,9 min /1/1,8" (7,2 mm x 53 mm) 

Beeldfarmaten /compr.-Happen f Videoformaat 

JPEG / 3 / MPEG! 

JPEG, TIFF/3/MJPEG 

JPEG/4/MPEG1 

JPEG / 2 / MPEG4 

Video: max, resoL [pixel], diptijd, fps 

640 X 480, 30 S, ID 

320x240,totkMrt gevuld, 15 

320 x 240, tot kaart gevuld, 30 

320x240, tot hart gevuld, 20 

Opslagtypc, meegdcverd (MB] / Bestatidsgrootte 1 

U it rusting 

CF 1,32/2,2 MB 

SO, -(intern:9.2 vrij) /2,9 MB 

SD,- (intern: 27 vrij) /2,8 MB 

SD, - (Imem: 14 vrij)/2,0 MB 

LkhtgevoeFIgheldtISO] 

auto, 50,100,200,400 

auto, 50,100.200,400 

am 100,200,400 

auto, 100,200,400 

ObjectieWiditkrKht [diafragma] / 
beeldstablllsefinffimj 

f/2,8 - 4,9 / — 

f/2,8 - 4,0 / - 

f/2,8- 4,9/- 

f/2,7 - 4,9 / - 

Zoom factor /happen / brandpuntafct (mm KBJ 

3x/7/36-1QB 

4X/11/33-132 

3x / 7/39-117 

3x 710/37- 111 

Fiftersehroefdraad/ QbJettiefvTOraetsiufcken 

-/- 


-/- 


Minimale afstand macro / normaai 

Scm/46cm 

10cm/40cm 

14cm/50cm 

10cm/SO cm 

Focusserlng / AF-meetvdden / - hulplkh t 

AF (one-shot), * / SfoM /V 

Hybride-Af (one-shot, contin,) / 

1 (11792Pos.)/ - 

AF (one-shot), man., **iVS 

AF (one-shot) / 5 / - 

SJulterti|d [s] 

1(12: 151-1/2000 

1/8 (S/M: bulb / 60) - 1/2000 

16-1/2000 

8- 1/2000 

Multi- / middenbenadr. / spot-meting 

sis Is 

SIS IS 

SIS Is/ 

-isi- 

Programmaamom / mol iefptogr J indiv, presets 

si-i- 

*/ / 2S / W9 (Bestshot ) 

S l&l 1 

Sf-I- 

T|d- / tfialtagma&utom, / handm. belkhting 

-/-/- 

SiSU 

— IS (Zdiafr. stappcn)/ - 

s is/ Is/ (zonder±-weerg.I 

Belkhtingscon, [Uchtwaardes] 

±2lWinl/3 Slapptm 

±2 LW m 173-stappen 

±3LWin 1/3-stappen 

+2 twin 1/3-stappen 

Bdichtgs.- 1 witpunt 7 focusrijen 

-/-/- 

S Isis 

-/-/- 

- / - / - 

Zeffontspanner / opnameserie 

2 of 10s/max. 2,2 fps, 8 opn. 

2 of 10 s of 3 opn. / max. 3 fps, 6 opn. 

10 s of 2 opn./go., 3 opn. 

2 of 10 s/ca. 0,7 fps, aftijd S opn. (enkel 1,3 MP) 

1 rue™ lopname / geluidsopname 

(8 Bit, mono, 11 kHz) 

- Is (16 Bit, mono, T1 kHz in videodips) 

- Is/ (16 Bit, mono, 44,1 kHz) 

- Is/ (16 Bit, mono, 8 kHz) 

Witpunt auto / vaste waarden / handm. 

Si 5/S 

sms 

s IMS 

S/M- 

Scherpte f contrast / verzadig, instelb 

W-/V 


s/ Is/ Is/ 

-/-/- 

Rulsonderdrukking / pixel ma pping 

S (vanaf 1,3 1) / - 

SI- 

si - 

-/- 

Zoefceropl. / elektron, / dpt -vereff, 

S/~t- 

sf-f- 

sf-t- 

sl-f- 

Display grootte/ resol. [pixels] / zwenkbaar 

1,5-/118 000/ - 

2,07115200/- 

1^7119 548/- 

1,57 sa/- 

LC-gegevensdisplay / verlirht 

-/- 

-/- 


-/- 

4-kaniei toets / funeile wlel / instead 

s (toetsen)/!/- 

v # (+centraaltoets)/1/“ 

(+ centraaltoets) /-/- 

S (+ tentraaltoets) /1 / - 

Flits-berdk/ -bel.com / Ffitsunsi. 

Weergavefuncties 

3,5 m/ “/*- 

2.9 mis (3stappcn) is (Sync-plug) 

2.7 m / * / “ 

3m/-/- 

Indexoverz, Ibeddeo] / Zoom / Histogram 

Aa n si tii linger) 

9/^(tOt10X]V 

9 IS (tot 8x) / 1 / (ookopn.) 

9 ISI- 

61S (tot4x) / - 

StroomvwTTiening 

power supply (accu-dummy), 

Lllon-accu [3,7 V, 840 mAh) 

power supply, Ulon-accu (3,7 V. 1230 mAh) 

power supply, lilon-accu (3,7 V. 1050 mAh) 
of batten] CPI 

power supply, Ulon-actu (3 j V, 900 mAh) 

interfaces / A/V out / printer 

Standaard bijgefeverd 

USB 1.1 U U (PtctBridge + DireaFrint) 

USB 1.1 Is/ is/ (PktBridge + DtrectPrint} 

USB 1.U - */✓ (ptolosmart. PklBridget USB 1.1 /✓ / - 

Afmetingen. (b X h X d) / gewicht fklaar) 

87 mm x 57 mm x 28 mm / 225 g 

98mmx68mmx45n!m/262g 

99 mm x6Q mm x 35 mm / 210 g 

101 mm x 56 mm x 34 mm / 207 g 

Power supply/ oplader 


-is 

^ (ateu laadtin detamwa )/- 

>/ (accu ludt In de camera)/ - 

Accu(s)/banerij(en) 

SI- 

sl¬ 

s / — 

si — 

Handlddlng 

quickstart, handboek, 
direadruk- handleldlng 

im* handl, handboek falleen PDF) 

guickstart, handboek 

handboek 

Accessolres 

draagrkm, (J5B-en A/V-kabel 

draagrlem, USB-en A/V-kabel, 

IR afstandsbedrenlng 

draaguem, USB- en printer-label 

riraagriem, USB- en A/V-kabel, tas 

Optional accessoires 

Software 

tas, power supply, auto-laadappar., 
onderwaterbehutzing 

power supply, tassen, draagriem, 
Ulteradapter, tele’/groothoek-/ 
maaolens, schoonmaakset 

power supply, netadapter, lassen, 
dockingstation 


Zelfstandlge software (platform) 

ZoomBrowser EX 4i, Photoflecnrd 2,0. 

PbotobajKls1.0(Wtii) ( 

HP Image Zone, HP Memories Oise Creator, 

MGI PhotoSuite V, M6! VideoWave r 

Beoonfeiing 

QuickTime 63 (Win), ImageBrowser 3.6 
(Mac), PhotoStitch 3.1, AfcSoft 

PbotoStudio l Videolmpression (Win/Mac) 

Pbotoloader 2.1 (Win) / 1.1 (Mac) 

ArcSoft Panorama Maker 3 J (WiiVMac] 

MovieCreator 1.6 (Win/Mac) 

KteuTweergave en bdithting DL / KL 1 

©e/o 

@/o 

0/0 

0/0 

Beddstherpte en detailweergavc OtM 1 

o/o 

©/© 

O/O 

©/© 

Beefdsioringen^DL/ICL 

©/© 

o/o 

o/o 

O/O 

VideocHps'/geluWsopname 

O/O 

©/O 

©/©© 

0/0 

Sediffimg t gedr, handboek 

©©/© 

©/© 

©/®© 

0/0 

Functies* i onderdefen * 

o/o 

©0/0 

®/o 

0/0 

Straatprijs in € ca. 

430 

550 

330 

275 

1 Deeidbeoordelingen testbeeid onder dagllchi (DL) / luFistlidtt (KL) aan tie hand van de subjective beeldindmk op de gekalibreerde monitor, 
beoordelingen gerelaieerd aan het testveld, kunnen daarom niet met vroegere tests worden vergefeken 
^ srtefacten, rub, mQirfs.chromatlsdie veranderingen 

3 gemiddeld, op gmatste native beeldfamiaat in hongste JPEG-kwalitelt 

* gerelateerd aan de- prijskfasse 

0® zeer good 

©goed 

O vofdoende 

© sTecht 

©©zeerslecht 
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Testbank j Digitate camera's 


Kodak Easy Share DX7630 

Konica Minolta DiMAGE G600 

Nikon Cool pix 5200 

Olympus Camedia t-60 Zoom 

Tiust 1490Z Powerci^m Optical Zoom 

www.kodakuil 

www.kono.nl 

www.nfkon.nl 

www.olympu s-nededand .cam 

www.trust.com 

2856X2142,2856 X1904(3:2}, 

2816 X2112,2272 X1704, 

2592 x1944,2048x1536, 

2816 x 2112,2560 x1920, 

2560 X1920,1600 X1200, 

2304 x 1728,2040 x 1536,1496 XT122 

1600 x1200,640 x 480 

1600 X1200,1024 X 768,640 X 480 

2272 x 1704,2048 X1536,1600 x!2QQ, 
1280 x 960,1024 x 768,640 x 480 

1280 x960,640 x480 

CCD, 6,1 min /1/18" (7,2 nun x S3 mm} 

CCD, 5,9 min /1/1,r {7,2 mm x 53 mm) 

CCD, 5,0 min /1/1,8" (7,2 mm X5,3 mm) 

CCD, 5,9 min /1/1,8" (7,2 mm x 5,3 mm) 

CCD, 4,9 mlrv /1/1,8" (7 r 2 mm X 5,3 mm} 

JFLG/2/QT 

JPEG/2/MJPEG 

JPEG/3/QT 

JPEG, TIFF / 4 / QT 

JPEG/3/MPE61 

320 X 240, tot kaart gevuld, 24 

320 X 240,30 s, 15 

640 x480, tot kaart gevuld, 30 

320 x 240, tat kaart gevuld, 15 

320x240, tot kaart gevuld, 24 

SD - {intern: 32)/2,9 MB 

MS+MS PRO od„ SD, 16 {SO}/23 MB 

SD, - (interm 12 vri])/1,6 MB 

xB, 32/3,5 MB 

SD, -(intern; 14 vrij}/ 0,9 MB 

autOjOO, 200,4003800 bijUMP) 

auto,50,100,200,400 

auto (64 - 200), 64,100,200,400 

auto, 64,100,200,400 

auto, 100,200,400 

f/2,8 - 4,8 / - 

f/2,8-4,9 /- 

r/2,8 - 4,9 / - 

f/2,8 - 4,8 /- 

f/2,8-4,9/- 

3X/7/39-117 

3x /7/39-117 

3X /9/38-T14 

3X/25/38-114 

3X/8/37-114 

-A/ & 

-/- 

-/- 

-7- 

-/- 

7 cm / 60 cm 

6 cm /50 cm 

3 cm /30 cm 

4 cm /50cm 

20 cm/ 40 cm 

Hybride-AF (one-shot contin.) / 3 / - 

AF (one-shot-) /1 / — 

AF (one-shot, tontin.) / 5 of 1 (99 Pos.} /V 

Hybride-AF (one-shot, contin.) /1 / - 

AF (one-shot) /1 / - 

1/8 (Night 1/2, A/M: 64J - (STM: 1/1000) 

1 (M: 15)-(U: 1/1000]1/2000 

4-1/2000 

KM; 8, Night 4}-1/1000 

2-1/2000 

v/v/v 

- tV }V 

V/ViV 

vi-iv 

-tvi- 

W16/1 

V / -/2(<teelasp«ten} 

V /14/ - 

V f6f\ 

VfAt- 

vivtv 

-J-IV 

-/-/- 

vivtv 


±2 iW In 1/3-stappen 

±1,5 LW in 1/3-stappen 

±2 [Win 1/3-stappen 

±2 LW in 1/3-stappen 

±2 LW in 1/2-stappen 

V#-/- 

-/-/- 

vivt- 

vt-i- 


10 s/ca .2 fps, 4 opn. {first/last four} 

3 of lOs/ra. 0,3 fps, totdat opslag vol 

3 of 10 s / max. 2,5 Ips, 30 opn of last five 

12s/ta. T,5fps,4opn. 

5of10s/- 

- IV (16 Bit, mono, 8 kHz) 

- Iv (8 Bit mono, 8 kHz) 

-tV (8 Bit, mono, 8 kHz} 

-/✓ [8 Bit, mono J kHz) 

- tv (16 Bit, mono, 32 kHz) 

Vttf- 

W4/- 

^ 76 /v/ 

v iw - 

VfSt- 

V t - tv 

v tv tv (metRGB-fineiumng) 

^ lv iv 

v ivi- 

vi-iv 

w- 


V (kann uitgesch, warden) / - 

V (var>af1/2s}/^ 


✓ / - / - 

v }-}- 

vf-f- 

v}-t- 

v/-i- 

2,2“ /153 000/- 

13^/117000/ - 

13" /no 000/- 

1,8"/134600/ - 

1,6" / 84 000/ - 

- / - 

-/- 

-/- 

- /- 

-/- 

%/ (S-fichtings-hendeO/l/l 

vt-t- 

V (+ centraaitoets) /1 / — 

V (5t«t»n)/1/ - 

[+centmaltoet5)/l / - 

4,2 m / ±1 lw in 1/2 stdppcn / - 

3m/-/- 

4,5m/-/- 

3,4 m / ±2 LW in 1/3 stappen / - 

p./-/- 

S/vMUlBX)/- 

9 / */ (tot 14,7x) / - 

4 od. 9/V (tot 6x} / s/ 

4,9,16 / ^ (tot 4x) / v' (ook opm) 

9/^/ (t0t6x) / - 

pcwer supply, Lilon-accu {3,7 V, 1700 mAh) 

power supply (accu-dummy), 

Likm-atcu (3,7 V, 860 mAh) 

power supply (accu-dummy}, 

Lilon-accu (3,7 V, 11 (JO mAh} 

power supply, LJbn-accu (3,7 V, 1230 mAh) 

power supply, 2 xAA-acar s, 1XCR-V3 

USE U tv tv (Kodak-printstation) 

USB 1.1 /-/%/ (PictBridge) 

USB 1 Mv iv (PictBridge) 

USB 1,1 iV tV (PictBridge) 

USB 1.1 tvi- 

100 inm X 69 mm X 52 mm / 264 g 

94 mm x 56 mm x 30 mm / 222 g 

88 mm x 60 mm X 37 mm /183 g 

ICO mm X 59 mm X 42 mm / 234 g 

95 mm x 64 mm x 36 mm / 230 g 

-fV 

-/✓ 

-tv 

-iv 


vt- 

VI- 

Vf- 

V I — 

-tv 

handboek 

korte fiandl, handboek (alleen PDF) 

quickstart, handboek 

quickstart, korte handl, 
handboek (alleen PDR 

handboek look a Is PDF} 

draagriem, otajettiefdeksei, 
USB-enA/V-kabd 

draagriem, USB-kabel 

draagriem, USB- en A/V-kabei 

draagriem, USB- en A/V-kabd, 
ER-afstandsbediening 

draagriem, objectiefdeksel, USB- en 
A/V-kabei r tas 

power supply, tas, groDthoek-/teie- en 
macralerc, printer- en dockingstation 

power supply, tas 

power supply 

power supply, leren tas 

power supply 

Kodak EasyShare software (Win/Mac) 

DiMAGE Viewer (Win/Mac) 

Nikon PirtureProJeet (Win/Mac) 

Camedia Master 4.2 (Win/Mac) 

Roxio PhotoSuite 5 voor Windows, 
Homepage Construction Kit (Win/Mac) 

@/o 

®/o 

©/© 

O/O 

o/e 

©/© 

©/ O 

OVO 1 

®/® 

o/© 

0/0 

©/© 

0/0 

o/o 

o/o 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

©/© 

o 5 /©© 

©/©© 

©/© 

o/o 

oVo 

o/o 

0/0 

oVo 

o/© 

J90 

450 

460 

«0 

230 


^ lie tckst 
e met adapter 

v* aanwezig 


■ met aanwezig 


g A gee n opgave 
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Testbank ) Digitate camera's 



Nikon Coolpix 5200 

Slanke en lichte metalen behuizing, ergono- 
mische bediening. Vlotte opslag en goede 
buffer (zoom geblokkeerd). Hee! goed 
reflexief display. Vaag menu, geen diafrag- 
ma-/tijdweergave of -preset. Automatiek 
voor variabele mstellingen. Minuscule, 
onnauwkeurige zoeker. Netaansluiting via 
accu-dummy, Resolutie niet op 5-MP- 



niveau en sterkste randafval uit de test. 
Goede, krachtige kleuren, Goede, wat krap- 
pe belichting. Vrij contrastrijk. c't-testkist 
(van dichtbij) bljna helemaa! onscherp, 
maar buitenopnamen zijn een stuk beter. 
Detail resolutie gereduceerd, nauwelijks 5- 
MPmiveau. Matige, bij niet kritische motie- 
ven niet echt storende ruis, voor het overlge 
weinig beeldstoringen en goede compres- 
sie. In kunstlicht een sterke geelzweem. 


Olympus Camedia C-60 Zoom 

Chique, compacte wat dikke metalen behui¬ 
zing. Grote beschermende schuit Onbe- 
schermde TFT met uitgebreide dataweerga- 
ven. Goede menu's, volledig en deels 
automatische functies. Grote buffer, heel 
snelle opslag opxD-Card. Geen handmatige 
witcorrectie. Langzame 25-staps-zoom met 
minuscule hendel. Geringe ruis bij ISO 64. 


Goede resolutie met matige randafval, 

Wat onnatuudijk roodachtig-paarse kleur- 
toon en royale belichting. Over de hele linie 
goede scherpte en detailresolutie* Ztchtbare 
chromatische verschuivingen en storende 
zaagtandartefacten aan randen, ook bij 
buitenopnamen. Hier verder een goede 
scherpe beeldindruk, bij een enigszins 
schommelende belichting. In kunstlicht nog 
acceptabele groen-geelachtige kleurzweem. 




iutie die niet helemaal op 5-MP-niveau is. De 
bediening is gemakketijk, waarblj beide 
apparaten afzien van semi-automatische 
belichtingsfuncties en Canon ook camera- 
programma’s weglaat. 

De HP photosmart R707 is heel communica- 
tief. Hij presenteert uitgebreide hulpteksten, 
analyseert de gemaakte opnamen en advi- 
seert de fotograaf als hij kritische fotosituaties 
heeft herkend. Hij kan te lichte of te donkere 
bee Id be re i ken adaptlef corrigeren en hij pro- 
beert ook rode ogen op foto's achteraf elektro- 
nisch teelimineren, Bovendien is hij heel com¬ 
part, gemakkelijk te bedienen en heeft hij met 
zijn stalen voorkant een chique uiterlijk, Qua 


resolutie komt de HP in deze 5-MP~vergeiijking 
als beste uit de bus, maar hij lijdt bij voor het 
overlge tevredenstellende afbeeldingspresta- 
tlesonder een te intensive ruisonderdrukking 
en een vaak te krappe belichting. 

Het instapmodel Jenoptik JD 5.2 z3 
MPEG4 heeft een aantrekkelijke metalen 
behuizing, de Trust 1490Z Powerc@m Opti¬ 
cal Zoom is daarentegen plomp vormgege- 
ven. Betde camera's reageren opmerkelijk 
traag en boden wEsselende fotoresultaten, 
de Jenoptik had bovendien een we I erg 
lange ontspannervertraging, ook na een 
scherpstelling vooraf. Met 200 tot 300 euro 
ztjn beide camera's in de 5-MP-categorie wel- 



Trust 1490Z Powerc@m Zoom 

Goedkope camera in een solide kunststof 
behuizing. Fatsoenlijke functie. Trage, on- 
scherpe, fichtgevoelige display met weinig 
mformatie. Geen beeldbuffer, langzame 
gegevensverwerking. Langzame, lichtster 
ke AF. Alfeen pragramma-automaat. Zwak- 
ke flits laadt lang. Instellingen gaan verlo- 
ren bij het vervangen van de batterijen. 



Sterkste ruis en resolutie op 4~MP~niveaa 
Sterk verzadigde kleuren met warm/paarse 
kleurzweem en gedeeltelijk kleurverschuivin- 
gen. Gereduceerde detail resolutie en scherp¬ 
te met sterke afval naar links. Dutdeiijke ruis 
en randartefacten, maar weinig moires en 
objectief-kfeurfouten, In kunstlicht sterke 
roze kleurzweem. Bulten belichting wat onze- 
ker, lichte kleuren worden snel door wit weg- 
gevreten. Resolutie slechts op 4-MP-niveau. 


iswaar iaag geprijsd en absoluut bruikbaar, 
maar ze komen nauwelijks boven het 4 MP 
niveau uit. Als alternatief komen hier merk- 
apparaten uit de 3- of 4-MP-sector met een 
vergelijkbare prijs in aanmerking, waar je 
door de hogere werksnelheid gewoon meer 
plezier aan beleeft. 

Literatuur 

[1 ] Dr. Klaus Peeck, Geef acht, Vtjf dlgitale all-in- 
one-camera's met acht megapixels, ct 07- 
08/04, p. 80 

[2J Dr. Klaus Peeck, De magische zes, Camera- 
juweeltjes met maxrmaal zes megapixels, c't 
6/04, p, 88 
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voor slechts 5000 lezers! 

ijaar Hosting ind. .NL domeinnaam gratis 

(Waarde van het Hosting abonnement € 70,21 en de spam module van € 34,51-) 




voor 

computer 

iisihllik 



Hosting bv 



F&L, uitgever van o.a. C'T Magazine en CHIP, geeft tfjdelijk 5000 gratis 
webhosting abonnementen weg in samenwerking met hosting provider 
ICMC Hosting B.V. Als u er over denkt om een eigen 
website op te zetten of uw bestaande website te 
verplaatsen grijp dan nu uw kans. Deze zijn een 
jaar lang geldig waarna ze automatisch verlengd 
worden tenzij u opzegt. 


De hosting abonnementen zijn inclusief registratie of 
verhuizing van een .nl domeinnaam 


Wat moat u floenP 


Op deze pagina staat een actiecode. U surft naar de 
website : http://www.fnl.nl/actie waar u een link 
naar het aanvraagformulier vindt. 

Vul dit formulier in inclusief de op deze pagina 
vermelde actiecode. 



UW VOORDELEN 


► Gratis internet faciliteiten 


► Eigen domeinnaam op uw 
naam geregistreerd 


► POP3 e-mail adres 

► E-mail antivirus en 
antispam 


► Gratis ruimte 20 MB 


De actie is geldig tot 28 oktober 2004 , of als de 5000 abonnementen eerder 
vergeven zijn. Wees er dus snel bij.Deze actie is op generlei wijze te combineren 
met andere aanbiedingen, of om te zetten naar eontant geld. 




















Dr. Michael E. Becker, Ulrike Kuhlmann 

Een kwestie van 
instelling 

Welk effect hebben de regelknoppen op een LCD-monitor? 

Bij flatscreens kan maar weinig worden bijgeregeld Geometriecorrecties zijn er met en de 
scherpte staat ook vast. De weergave kan wel worden verbeterd met name via de con¬ 
trast- en helderheidsregelaars. Na een stevige techmsche disaissie vind je op de laatste 
pagina praktische tips. 


I n tegenstelling tot kathode- 
straalbuizen genereren LCD's 
zelf geen licht In wezen zijn 
het gewoon elektrisch regelbare 
lichtventielen, die bepalen hoe- 
veel licht van de 'backlight' 
wordt doorlaten. Hierdoor is het 
bij LCD-monitoren mogelijk om 
de luminantie en daarmee ook 
de waargenomen helderheid 
volledig onafhankefijk van het 
contrast in te stellen. 

In het panef wordt om te be- 
ginnen het witte licht dat van de 
platte backlight afkomt door de 


achterste polarisator lineair ge- 
polariseerd, de LC-laag draait af- 
hankelijk van de aangelegde 
spanning de polarisatieriobting 
van het licht. De tweede polari- 
sator (aan de voorkant) absor- 
beert vervolgens in meet of mm- 
dere mate het gepolariseerde 
licht. KleurenfiIters aan de bin- 
nenkant laten alleen de voor de 
additieve kleurmenging beno- 
digde basiskleuren rood, groen 
en blauw door. Twee glassub- 
straten omsfuiten de vloeibare 
kristallen en dienen als drager 


voor de dunne lagen voor de in- 
deling. 

De uitlijning van de twee po- 
larisatoren varieert afhanketijk 
van de paneltechniek: bij panels 
met Twisted-Nematic- (TN) en 
In-Plane-Switching (IPS)-tech- 
niek zijn ze 90 graden ten op- 
zichte van elkaar gedraaid, bij 
Vertical-Aligned (VA)-panels lig- 
gen ze parallel, Het gevolg; TN- 
en IPS-displays laten het van het 
backpanel afkomstige licht in 
spann ingsloze toestand naar het 
schermoppervlak door (normally 


white), terwiji VA-displays waar 
geen spanning op staat (bijna) 
geen licht doorlaten (normally 
black), 

Lichtstralen die niet loodrecht 
ten opzfchte van de substraten 
door de laag vloeibare kristallen 
reizen, moeten een relatief lan- 
ger trajett afleggen; ze 'zien' het 
vloeibare kristal daarbij ook van- 
uit een andere rlchting, wat in- 
vloed heeft op de po lari sat ietoe- 
stand van het licht. Daarom 
varieren zowel de intensiteit als 
de spectra I e verde ling (kfeurin- 
druk) van de transmissie afhan- 
kelijk van de kijkrichting. 

De van de computer afkomsti¬ 
ge beeldsignalen worden ofwel 
in hun oorspronkelijke digitale 
formaat aan de monitor overge- 
dragen of, indien ze analoog uit 
de videokaart kamen, door de 
monitor weer in digitale vorm 
omgezet, zodat 60 keer per se- 
conde 8 bit per primaire kleur (R, 
G en B) en per pixel beschikbaar 
zijn. Deze omzetting van ana¬ 
loog naar digitaal moet qua fre¬ 
quence en fase stabiel verlopen, 
omdat er anders storende visu¬ 
al e effecten ontstaan zoals jitter 
[locale vi bra ties van de weer- 
gegeven tekens). LCD-monitoren 
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bieden een automatische synch- 
ronisatie (auto-adjust) aan; daar- 
naast kun je de synchronisatie 
via het on-screen menu handma- 
tig bijregeien en verbeteren. Ei 
genlfjk is de omzetting van digi 
taal naar analoog en dan weer 
terug natuurlijk nergens voor 
nodig, hopelijk zal dit dankzij di- 
gitale interfaces a Is DVI snel ver- 
lecien tijd zijn, 

Het verleden zit in het 
systeem... 

Bij beeldschermen met kathodes^ 
traalbuizen kan de helderheid 
van een subpixel bij benadering 
worden beschreven als een func- 
tle van de aangelegde potential 
en de kieur De exponent van 
deze functie wordt net als de gra- 
datieturve van films in de foto- 
grafie ook we I gammawaarde ge- 
noemd, Om ervoor te zorgen dat 
de kleurwaarden die op het CRT- 



Lagenopbouw van een LCD-cel 
volgens het TN-principe (Twis¬ 
ted Nematic) 


beeldscherm worden weergege- 
ven overeenkomen met de kleu- 
ren van de signaalbron (bijvoor- 
beeld van een digitale camera), 
moeten ze daar op de juiste wijze 
niet-lineair gecorrigeerd worden 
(zie afbeelding onder). De katho 
d est ra a I bu ize n worde n we I i s waa r 
steeds meer door flatscreendis¬ 
plays verdrongen, maar deze 
correctie is gebleven - zowel ca¬ 
mera's voor film en foto als beeld- 
bewerkingprogramma's voeren 
deze uit Daarom moeten LCD- 
monitoren zich wat ingangssig- 
nalen betreft precies zo gedragen 
als CRT-schermen, terwijl dit niet 
overeenkomt met hun 'eigenlijke 
aard\ 

Als de pc de beeidgegevens 
analoog naar de LCD stuurt, 
worden ze daar met bijvoor- 
beeld 8 bit per pnmaire kieur 
gedigitaliseerd. Na de analoog- 
digitaal-omzetting en het ont- 
warren van de serieel overgedra- 
gen g eg evens (R, G, B serieel 
samen met hSyno, vSync en 
Pixel-Clock, zie afbeelding boven), 
staan de gegevens voor elke 
sub-pixel van een beeld lijn ter 
beschikking. Die worden aan de 
datalijnen doorgegeven (source¬ 
lines, kotommen) en door het 
aansturen van de beeldlijn 
(gate-lines) telkens per lijn door 
de afzonderlijke beeldelemen- 
ten overgenomen, Bij een verver- 
singsfrequentie van 60 Hz is na 
minder dan 16,7 ms - de horizon- 
tale en verticale lijnverplaatsings' 
sprongen kosten even een s tijd - 
alle informatie van een scherm- 
schfijfattie (frame) overgenomen 
en het spel begint weer van voor 
afaan. 


De subpixels worden bij groot- 
formaat LC-schermen meestal via 
thin-film transistors van amorf sili- 
dum aangestuurd, In het elektri- 
scbe schakefschema verschijnt de 
elementaire LCD-cel als een con- 
densator C LO die vergezeld word 
door een extra g eheuge neon den- 
sator C s die er parallel naast ligt. 
Staat de dataspanning voor cel-i 
op de databus, dan worden alle 
transistors van deze beeldlijn 
door een hoge spanningsimpuls 
aan de gate geleidend en worden 
de twee condensators C LC en C s 
tot de dataspanning opgeladen. 
Aansluitend worden de transis¬ 
tors weer in de hoogohmige toe- 
stand geschakeld. 

In de periode tot de volgende 
verversing van de dataspanning 
meet de lading op de condensa¬ 
tors C LC en C s Indien mogelijk 
zonder afname in stand worden 
gehouden. Hieruit voIgt direct 
de eis dat de transistor een hoge 
sperweerstand moet hebben en 


Blokdiagram voor de aansturing 
van een LC-display: de Controi- 
ASIC neemt de digitalisering en 
de voorbereiding van de bin- 
nenkomende analoge signaler* 
op zich. De beeldinformatie ligt 
aan de source van de thin-film 
transistors (TFT's) en wordt via 
de transistor-gates aan de lijn- 
banen in de beeldelementen 
overgenomen. 


dat de vloeibare kristallen bij 
voorkeur slechte elektnsche ge- 
leiders moeten zijn. Voor het 
snelle opladen van de subplxels 
naar de dataspanning (binnen 
een tljdsbestek van 16,7 ms ge- 
deeld door het aantal lijnen, dus 
enkele dental len microsecon- 
den) moeten de actieve schakel- 
kringen inclusief alle stroomba- 
nen snel genoeg laagohmig 
kunnen worden (en dus goed 
geleidend). 

De reactietijd van de vloeiba¬ 
re kristallen op een spannings- 
verhoging over een subpixel 
wordt langer naarmate het 







Uitgaand van een lineair grijsverloop wordt na de omzetting een 
eerste correctie in de camera uitgevoerd, de transmissie verloopt 
lineair en de monitor presenteert vanwege zijn exponentiele af- 
beeldingskarakteristiek weer het beeld van een lineair grijsver¬ 
loop. 
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Relative luminance [%] 



Elektro-optische karakteristiek van een TN-cel met aanstuurspan- 
ningen voorgelijkmatige luminantlestappen. 


vloeibare kristal meer uit de 
spanningsvrije toestand komt 
Dat komt omdat daardoor ook 
de capadteit van de elementaire 
LC-cd stijgt: de dlelektrische 
constante van het vloeibare kris¬ 
tal verandert by het oplopen van 
de aangelegde spanning* Bij een 
constante lading op de pixel- 
elektrodes leidt de capacitelts- 
verhoging tot een spannings- 
afname van de condensator 
C LC . Deze capadteitsverandering 
heeft geen effect op de geheu- 
gencondensator C 5 die parallel 
aan C L(1 ligt. De Qcondensator 
moet de spanmngsreductie en 
een spanningsafname door lek- 
stromen zo gering mogelijk hoy¬ 
den, Om het materiaal van de 
vloeibare kristallen te bescher- 
men tegen elektrolytische dessn- 
tegratte, wordt de polariteit van 
de dataspanning daarna omge- 
keerd, zodat de gemiddelde 
spanning over de pixel nul is. 

Elektro-optische curven 

Zonder aangelegde spanning is 
de TN-cel tussen gekrutste pola- 
risatoren vrijwel transparant 
(normally white mode), Bij een 
geleidelijke verhoging van de 
aanstuurspanning wordt in eer- 
ste instantie de transmissie licht- 
jes verhoogd, waarna die steil 
daalt (zie grafiek boven). Die 
spannlngsgebled wordt in het 
beeldscherm gebruikt voor de 
aansturing van de subpixels. 

Wanneer je het spannS ngsge- 
bied van 2 V tot 5 V voor de mo¬ 
dulate van de tuminantie tussen 
maximum en minimum opsplitst 
in 256 stappen (8 bit), houd je 
per luminantiestap maximaal 
ongeveer 12 mV over, 

Omdat de elektro-optische 
curve verandert met de kijkrich- 
ting (en met de gofflengte van 
het llcht en de temperatuur) kan 
een LCD in pnneipe afleen exact 
worden geoptimafiseerd voor 


een bepaalde kijkrichting, de zo- 
genaamde design viewing direc¬ 
tion. 

Er bestaan ideeen voor een 
methode waarbij de posttie van 
de kijker actief wordt gevolgd 
via een aan het beeldscherm ge- 
monteerde camera, om op die 
manier de elektro-optische cur¬ 
ven aan te kunnen passen* Maar 
vanwege de daarmee gepaard 
gaande inspanning valt het te 
betwijfelen of de resultaten de 
moelte waard zijn, De ontwtkke- 
laars van LCD's kunnen beter 
proberen om de afhankelijkhetd 
van de kijkhoek van huis uit zo 
veel mogelijk te verbeteren. Dit 
is de laatste jaren met name ge- 
lukt door de introductie van pa¬ 
nels met technleken als IPS (In 
Plane Switching), MVA (Multido¬ 
main Vertical Alignment), PVA 
(Patterned Vertical Alignment) 
en CPA (Continuous Pinwheel 
Alignment). 

Het is nu zaak voor de om- 
werpers van LCD-monitoren om 
de elektrische aanstuursignalen 


zo aan te passen, dat een LCD- 
monitor in elk gevai voor de 
voornaamste invalshoek net als 
een CRT-monitor reageert Dit 
gebeurt in de aanstuurelektroni- 
ca van de LC-dispiay met behulp 
van tabelien (vaste verblndin- 
gen van weerstandsnetwerken). 
Hiervoor wordt voor elke aan- 
stuurtoestand uit de gewenste 
gammacurve de bijpassende ge- 
normeerde luminantie berekend 
en uit deze luminantie de bijbe- 
horende aanstuurspanning voor 
de LCD-cel. Als dit voor alle 256 
aanstuurtoestanden wordt her- 
haald, ontstaat er een per stuk 
gedefinieerde correctiefunctie, 
Deze correctie moet in princi¬ 
pe voor elke primaire kleur af- 
zonderlijk bepaald worden, aan- 
gezien de karaktenstieken per 
golflengte verschillen. Als alle 
parameters correct zijn vastge- 
iegd, ontstaat een curve, die 
overeenkomt met de eigen- 
schappen van een CRT-beeld- 
scherrn. Voor alle andere rnvals- 
hoeken kunnen de curven elke 
wiflekeurige vorm aannemen. 

Op het plaatje links onder 
wordt de LCD-aanstuur spanning 
als functie van de digitale in- 
gangssignalen weergegeven (8 
bit resolutie, OOH tot FFH). De 
aan de kolomdriver-IC gevoerde 
referenttespann ingen VGMA-1 
tot VGMA-8 worden uit een 
voorgeschaketde spanntngsver- 
deler afgeleid, de tussenwaardes 
(VGMA 1.1, 1*2...) worden door 
een weerstandsnetwerk gegene- 
reerd. De spanning van de 
VGMA-spanningsdeler dient 
voor het mstellen van het con¬ 


trast; bij de meeste LCD-monito¬ 
ren kan die spanning via het on¬ 
screen-menu veranderd worden. 
Enkele displays bieden voor de 
instelling van het zwart- en wlt- 
niveau een gescheiden instelling 
van de maximale (VGMA-1) en 
minimale benodigde stroom- 
voorziening (VGMA-8) aan: als 
VGMA-1 te hoog is gekozen zijn 
donkergrijze tinten, waarvoor 
het kleursignaal groter is dan 
nul, al niet meer te onderschei- 
den. Deze worden dan allemaa! 
als zwart weergegeven (Blackle- 
vel te laag). Als de minimale 
spanning VGMA-8 te laag is ge- 
selecteerd kan de display de 
lichte tinten niet meer differen- 
tieren (Brightlevel te hoog), 
Lichtgrijs wordt op een display 
dan at als wit weergegeven; de 
maximale luminantie wordt dan 
al behaald, voordat de waarde 
van het ingangssignaal 255 be- 
draagt 

Indien het zwart- en witni- 
veau niet apart ingesteld kun¬ 
nen worden, verschuift de eon- 
trastregelaar op de display de 
spanningen VGMA-i als geheel. 
Bij hogere waardes blijven don- 
kere weergavetoestanden dan 
ook nog donker als het kleur- 
waardesignaal groter is dan nul, 
terwijl lichte toestanden het 
maximum van de luminantie 
niet berelken (zie gele curve in 
de afbeelding op pagina 143 
links onder)* Als de spanningen 
VGMA-i daarentegen verlaagd 
worden, verschuift het hele aan- 
stuurgebied op de elektro-opti¬ 
sche curve zich in de rlchting 
van hoge luminanties: donkere 
kleu rtinten worden te llcht weer¬ 
gegeven (zwart wordt niet meer 
bereikt) en lichte tonen worden 
al wit weergegeven voordat het 
ingangssignaal 255 bedraagt. 
Deze sltuatie wordt door de 
blauwe curve tn de afbeelding 
weergegeven, 

Omdat het maxtmale contrast 
door de verhouding van de lu¬ 
minanties van de lichte en don¬ 
kere toestand wordt gedefi- 
nieerd (C R = L|; chl ^ 0 nk er ). gaat in 
beide gevallen het contrast om- 
laag en worden de daadwerke- 
lijk weergeefbare grijstinten ge- 
reduceerd. Pas bij een correcte 
Instelling van alle parameters 
bestrijkt de elektro-optische 
curve alle luminanttewaarden 
van nul tot het maximum; Alleen 
dan kan de display kleur- cq. 
grijsverlopen met de hoogst mo- 
gelljke resolutie bij het maximaal 
mogelijk contrast weergevem 



De LCD-aanstuurspanning wordt via een 8 bit weerstandsnetwerk 
voor alle kleurwaardesignalen (r, g, b van 0 tot 255 = FFH) aan de 
individuele LCD-eurve aangepast. 
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Alleen als je de verhoudingen 
van de spanningen VGMA-1 tot 
VGMA-8 onderling verandert, 
kan ook de exponent gamma 
van de monitorcurve worden 
veranderd: bfj de donkere ttnten 
worden de luminantieverschillen 
tussen bij elkaar liggende kleur- 
waardesignalen bij een stijgen- 
de gammawaarde steeds min¬ 
der — zonder geheel te 
verdwijnen, zoafs dat bij een ver- 
laging van het blacklevei voor 
donkere tinten het geval zou zijn 
— en in het lichte bereik nemen 
ze toe. Dit komt overeen met de 
eigenschappen van de menselij- 
ke waarneming: ons oog kan 
ook bij een zwakke luminantie 
geringe helderheidsverschillen 
waarnemen, terwijl bij boge lu¬ 
minances grotere verschillen 
nodig zijn (psychofystsche basis- 
wet volgens Weber en Feehner). 

Als de beeldgegevens in de 
signaalbron met een gamma¬ 
waarde van 1 / 2,2 worden ver- 
vormd, moet de exacte corn- 
pen satie op de monitor een 
gammawaarde van 2,2 hebben; 
de weergegeven kleurwaarden 
zijn dan evenredig aan de kleur- 
waardesignalen. Een display- 
gamma groter dan 2,2 reduceert 
de helderheidsverschillen in 
donkere beelddelen en ver- 
hoogt het contrast (luminantie- 
verschil) in lichte delen. Omge- 
keerd wordt door een lagere 
gammawaarde het contrast in 
het donkere deel hoger terwijl 
het lichte deel contrastarmer 
wordt 

Het op deze manier Instellen 
van de gammawaarde is op het 
moment slechts op enkele mom- 
toren mogelijk en dan ook alleen 
maarvia voorgedefinieerde stap- 
pen. Bovendien zien enkele 
producenten bij hun high-end 
monitoren helemaal af van een 
contrastregelaar, omdat het on- 
bedachtzaam manipuleren van 
het contrast vaak meer kwaad 
dan goed doet. Bij hoogwaardi- 
ge toepassingen en gebruik van 
color-management-systemen 
mag je sowieso geen contrast- 
wijzigingen uitvoeren [verande- 
ring van de VGMA-i-voorspan- 
ning), omdat door eventuele 
dipping btj de voor de calibratie 
gebruiktegammacurvezou kun- 
nen veranderen, 

Afrondingsfouten 

De meeste platte displays ge- 
bruiken een 8 bit tabe! (look-up- 
table) voor het aanpassen van 



Begmwaarde, vorm en steilheid veranderen met 
de golflengte van het licht; hier450 nm (blauw), 
550 nm (groen) en 610 nm (rood)* 



ingongssignccl [gemormaeid} 


De elektro-optlsche curve van een buismonitor 
komt met genormeerde assen overeen met de 
gammacurve. 


de natuurlijke LCD-curve aan 
de gewenste gammacurve. Door 
herhaaldelljk optredende en zich 
d a a rdoo r ve rste rke n d e afro n ■ 
dingsfouten ontstaan onge- 
wenste effecten, bijvoorbeeld 
contourlynen in donkere delen 
van het scherm of kleurverschui- 
vingen bij grijsverlopen. In de 
grafische Industrie, de medische 
diagnostiek of bfj LCD-tv's zijn 
zulke effecten onacceptabel. Ge- 
lukkig zijn ze te verhelpen met 
aanstuurcomponenten, die een 
aanpassing aan de gammacurve 
alsook de DA-con versie van de 
LGD-dataspanning met bijvoor¬ 
beeld 10 bit resolutie uitvoeren, 
De gevoetighcid van het 
menselijke oog voor net waar- 
neembare luminantieverschillen 
(afbeelding pagina 144 onder, 
afgeleid uit de DICOM Grayscale 
Standard Display Function, 
HEM A 3.14) ligt voor het aan de 
lichtsterkte aangepaste oog (lu- 
minantie > 10 cd/m 2 ) bij onge- 
veer 1% (0,01). Btj een beeld- 
schermhelderheid ('brightness') 


van 100 cd/m z en 8 bat resolutie 
biijft de overgang tussen de 
grijswaarden 200 en 201 dus on- 
zichtbaar (AL / L= 1/200 = 0,005), 
overgangen rond de 100 zijn net 
waarneembaar (AL / L=1/10Q = 
0,01 ) r tussen de grijswaarden 24 
en 25 vallen ze duidelijk op (AL/ 
L = 1/25 = 0,04). Zulke zichtbare 
overgangen tussen de afzonder- 
lijke grijswaarden worden als 
contouren aangeduid. Alleen als 
AL/L ook in donkere weergave- 
gebieden steeds onder de waar- 
nemingsgrens biijft, ontstaan er 
geen zichtbare grenzen (con- 
tourverlopen) tussen de grijs¬ 
waarden. 

Primaire kleuren 

Tot nu toe hebben we het voor- 
namelijk gehad over beeldweer- 
gave zonder kleur, Daar gaan we 
nu verandenng in brengen. 

De computer stuurt alle 
(meng-)kleuren als combinatie 
van de drie primaire kleuren 
rood, groen en blauw naar de 


monitor, waarna ze daar in de 
juisfe kleurwaarden worden om- 
gezef. De verwerking van de 
data is voor elk van de drie pri¬ 
maire kleuren hetzelfde, de ver- 
houding wordt echter zo inge- 
sfeld dat ze bij een maximale 
ingangssignaal tot wit vermen- 
gen. 

Wordt de luminantie van de 
drie primaire kleuren van het 
scherm afgezet tegen de genor¬ 
meerde ingangsgrootten, dan 
ontstaan de bekende gamma- 
curves. Afhankelijk van de kleur 
worden ze echter anders gewo- 
gen; het menseiijk oog is name- 
lijk niet voor elke kleur even ge- 
voelig. 

Afhankelijk van de instelling 
van de gewichtsfactor (in het 
on-screen-menu meestai met 
'Gain' aangeduid) van de drie 
primaire kleuren wordt de wit- 
toe stand 'kouder' of 'warmer' 
waargenomen, wat bij monito¬ 
ren over het aigemeen wordt 
omschreven door de kleurtem- 
peratuur. De kleurtemperatuur 



Bij te grote contrastregelspanningen worden lu- Elektro-optische curven voor verschillende gam- 
mina nties die groter zijn dan 100% niet weerge- mawaardes (geek gamma = 1 f rood: ga m ma = 2 r 
geven (clipping). groen: gamma = 3) 
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Door quantisatiefouten (ter 
verduidelijking flier met 5 
bit resolutieweergegeven) 
worden de onderste trap- 
pen (0 tot 4) geheel zwart 
weergegeven, trappen 5, 6 
en 7 vallen samen — uitein- 
delijk geeft de display bij 32 
ingangsniveaus slechts 23 
belderheidstrappen weer. 


geeft hierbij de temperatuur 
aan van een zwart lichaam, dat 
dezelfde kleurindruk geeft als 
de referentiekfeur, Een groter 
blauwaandeel leidt tot een hoge 
kleurtemperatuur, terwijl een 
groter roodaandeel lage kieur- 
temperaturen tot gevdg heeft. 
Wij nemen hoge kleurtempera- 
turen als 'kouder* en lage als 
f warm' waar* Aan het daglicht 
wordt een kleurtemperatour van 
6500 K toegekend, aan het licht 
van een standaard gioeilamp 
2856 K en aan hafogeenlampen 
ongeveer 3000 K. 

Over het algemeen verloopt 
bij monitoren de Instelling van 
de kieurremperatuur van de wit- 
toestand volgens individuele 
voorkeuren. Maar wanneer je de 
kleuren van de monitor wilt ver- 
gelijken met die van gedrukt 
materiaal moet je de bij afdruk- 
media gebruikelijke kleurtempe- 
ratuur van 5000 K sefecteren, 
terwijl bij film en tv 6500 K de 
standaard instelling is. 

De invloed van 
omgevingslicht 

De refleetie-eigenschappen van 
buis- en LCD-monitoren zijn fun- 


Net waarneembare lumlnantie- 
verschillen als functie van de 
omgevingsluminantie waar het 
oog zich op aangepast heeft: 
de waarnemingsdrempel voor 
het aan het licht aangepaste 
oog (L > 10 cd/m 2 ) ligt bij on¬ 
geveer 1 procent (0,01). Wij 
zien alle luminantieverschillen 
die boven de curve liggen. 


damenteel verschillendi bij CRT's 
veroorzaakt de fosforlaag een 
diffuse reftectie en zie je een ge- 
Irjkmatig verdeelde 'grauwe slut- 
er', terwijl de spiegelende reflec¬ 
tie van het glas een scherp beeld 
van de lichtbron laat zien. Bij 
LCD's is het diffuse gedeelte te 
verwaarlozen, het matte opper- 
vlakvan het beeldscherm verhln- 
dert het ontstaan van scherpe re- 
fletties van lampen of andere 
lichtbronnen. Omdat het beeld¬ 
scherm van LCD-schermen nau- 
welijks door het omgevingslicht 
wordt beinvloed, hoeft in een 
lichte omgeving het zwartniveau 
nauwelijks te worden verhoogd. 
De weergegeven kleuren wor¬ 
den bovendien minder flets dan 
bij CRT's. Bovendien is de maxi- 
maal instelbare luminantie bij 
LCD's een stuk hoger dan bij 
CRT's {factor 1,5 tot 2), zonder 
dat dit ten koste gaat van de le- 
vensduur* 

De betere reflectie-eigen- 
schappen van LC-displays vor- 
men de basis voor de enorme 
ergonomische voordelen bij het 
gebruik van flatscreens tn een 
lichte omgeving (bijvoorbeeld bij 
een werkplek in een hoek met 
ramenl 


En dan nu de praktijk 
Instelmogelijkheden 

Terwijl bij een CRT-monitor de 
tnstellingen van contrast en lu¬ 
minantie aan elkaar gekoppeld 
zijn, zijn vanwege de aard van 
LCD monitoren belde parame¬ 
ters geheel gescbeiden. De lumi- 
nantie wordt via de backlight in- 
gesteld, terwijl het contrast door 
veranderingen van de aanstuur- 
parameters VGMA-i wordt Inge- 
steld, in het gunstigste geval via 
aparte instelmogelijkheden voor 
de zwart- en witniveaus. 

Helaas is dit met bij alle LCD- 
monitoren het gevaL Bij heel 
wat modelfen wordt bij verho- 
ging van het contrast ook de 
intensiteit van het backlight 
verlaagd. Het is nog erger als 
de helderheidsregelaar het aan- 
Stuurbereik verschuift en daar- 
mee in de elektro-optische curve 
ingrijpt Zulke kunstmatige kop- 
pelingen doen belangrijke tech- 
nische voordelen van LCD-mont- 
toren teniet Het zou niet alleen 
wenselljk, maar ook makkelijk 
realiseerbaar zijn om van de 
contrastregeling af te zien en de 
instelling van de gammawaarde 
te be per ken* Dit zou een exacts 


controfe van de beeldscherm- 
curve, dus van de luminantie als 
functie van de kleurwaarde- 
signalen, mogelijk maken. Dit 
geldt echter alleen zolang de ba- 
sisinstellingen in de fabriek fat- 
soenlijk zijn ingesteid - als heel 
donkere of heel lichte tinten 
niet meer te onderscheiden zijn, 
help! ook een verandering van 
de gammawaarde niet. 

InsteNingen met visuele 
proefmodellen 

Geschikte proefmodellen zoals 
ons monitortestprogramma cts- 
creen [1] of freeware-prog ram - 
ma's die bijvoorbeeld van Bench- 
markHQ gedownload kunnen 
warden [21 zijn onmisbaar voor 
het instellen van je monitor. Het 
doe! is om het scherm zo in te 
stellerv dat zowel in het onder¬ 
ste als in het bovenste deel van 
de kleurwaardesignalen de eer- 
ste trappen van elkaar onder¬ 
scheiden kunnen worden, 

Eerst synchroniseer je de dis¬ 
play op de frequence en de fase 
van de signalen van de grafische 
kaart aan de hand van een een- 
pixetig testmodel. Als je geluk 
hebt, lukt dat met de automa- 
trsche synchronisatie (auto- 
ad just-button 1 maar soms kan 
het nodig zijn om de fase nog 
wat met de hand aan te passen. 

Vervolgens stel je de gewerv 
ste kleurtemperatuur in via het 
on-screen menu van het beeld¬ 
scherm: deze kan bij sommige 
monitoren in kleine stappen 
worden gekozen, bij andere mo- 
dellen is er sprake van enkele 
voorgedefinieerde waardes (bij- 
voorbeeld 6500 K, 9300 K). Als 
het beeldscherm in een omge¬ 
ving met veel daglicht staat kun 
je het best een hogere kleurtem¬ 
peratuur kiezen. Wanneer je bij 
kunstmatige verlichting werkt, 
zorgt een lagere kleurtempera¬ 
tuur ervoor dat het beeldscherm 
geen blauwe tint krijgL 

Als je dit doorlopen hebt 
open je een pas send e testaf- 
beelding, bijvoorbeeld met een 
grijsvedoop voor de contrast- en 
heiderheidsinstelling (zie afbeel- 
ding pagina 146 onderaan), Het 
verschil tussen de trappen ver- 
schilt per testafbeelding, in het 
hier getoonde model is het on- 
derlinge verschil telkens vijf pro¬ 
cent van het kieurwaardesignaal 
tussen nul en 255. In het don¬ 
kere bereik van een evenredig 
verdeeld grijsverloop lijken de 


G^voeltghetd van het oog 

n -tn . . ___. 


n m , 







00,0 

0.08 
n n? . 

\ 






\ 






U B U r 

^ Q 00 , 

> 






V n nr 







LI.LfJ 

3 0.04 • 
n m . 













U.UJ 

n m . 







n ni - 







0,00 - 
0, 







,D 0. 

.1 1 

oonp 

,0 10 

to&singslumi 

,0 101 

ran lie [cd/i 

10 IOC 

ti2] 

10.0 1001 


c't 2004, nr. 9 


145 


































Knowhow | Display-insteflmg 



De drie primaire kleuren rood, groen en blauw moeten verschil- 
lend worden beoordeeld, omdat onze ogen anders op versehil- 
lende golflengten (lees: kleuren} reageren. 


stappen verder uit elkaar te Itg- 
gen, maar dit kornt door de non- 
lineaire gevoeligheid van hex 
mensdijkeoog. 

Uitgaand van de fabneksin- 
stelling moet je de heiderheid 
vaak wat terugregelen - LCD's 
zijn over het algemeen afge- 
stemd op hoge luminanties. De 
displayhelderheid kun je het 
beste steeds aan het omge- 
vingsficht aanpassen, dus aan de 
iuminantie waaraan het oog zich 
heeft aangepast. Een beeid- 
scherm, dat bij mvallend dag- 
licht goed bekeken kan worden, 
kan in een donkere omgeving 
wat te fel zijn. Daarom is het 
geen verkeerd idee om de hel- 
derheid in tegenstelling tot het 
contrast - wat vaker aan te pas- 
sen, omdat een al te hoge hei¬ 
derheid absotuut niet prettig is 
voor de ogen. 

Als de grijswaardenweergave 
hierbij niet verandert - wat wen- 
selijk is - moet je het contrast 
aanpassen: wanneer je het con¬ 
trast verlaagt, verdwijnen vaak de 
donkere en bij het verhogen vaak 
de lichtere trappen. Ulteindelijk 
zouden zoveel mogdijk grijsnu- 
ances te zien moeten zijn. Soms 


moet je compromissen sluiten: 
als er geen contrastlnsteHing is 
waarbij alle trappen op het 
scherm te zien zijn, is het aan te 
raden om de lichte waardes goed 
in stellen - en dus niet de donke¬ 
re. Anders ziet het beeld er met 
name voor tekstapplicaties al 
gauw overbeltcht uit. 

Bij de grijstrappen mogen als 
het enigszins kan geen kleur- 
zwemen ontstaan. Die kunnen 
voorkomen worden door een 
verschuiving van de verhoudin- 
gen van de primaire kfeuren (bij- 
vo o rbe e Id door af rond i n g s- 
fouten bij de monitonnterne 
gammacorrectie) - hieraan kun 
je zelf niets veranderen* Als het 
contrast is ingesteld zoals hier 
beschreven, moet je er niet meer 
aan sleutelen; een aantal LCD's 
bieden Mervoor een menuver- 
grendeling. 

Bepalen van gamma 

De gamma-instelling kan wor¬ 
den aangepast aan de hand van 
testafbeeldingen zoals die mid’ 
den op deze pagina te zien zijn. 
Hier zijn de velden met de drie 
primaire kleuren en grijs door 


twee verschillende methoden 
gereaiiseerd: in de buiterate 
delen zijn zwarte pixels met de 
desbetreffende primaire kleur 
(255) gemengd (dit ievert de 
helft van de maximale luminan 
tie op), terwijl de binnenste ge- 
bieden de primaire kleur met 
een instelbare Iuminantie bevat- 
ten. 

Het dod is om de gamma-in- 
stelling van de LCD-monitor met 
behulp van een correctiefunctie 
aan het programma aan te pas- 
sen, om zo een lineaire kleur 
weergave op het beeidscherm 
te krijgen. Voor dit doel wordt 
de gammawaarde via kleine 
schuifregelaars in het gamma- 
correctie-programma zo veran- 
derd, dat het interne gebied niet 
waarneembaar van het omge- 
vende gebied verschilt. Als dat 
zo is, is de curve van het totale 
systeem lineair (de vervorming 
en de monitorgamma compen- 
seren elkaar). 

Omdat de vervorming af kan 
hangen van het programma - 


digitale foto's worden bijvoor- 
beeld afhankeltjk van het ge- 
bruikte bee Id be workings pro¬ 
gramma anders weergegeven - 
kun je voor elk programma zo'n 
aanpassing ultvoeren en de re- 
sulterende gammacorrecties 
under een eigen naam opslaan 
om ze wanneer nodig te active- 
ren* 

Zulke gammacorrecties zijn bij- 
voorbeeld mogelijk met 'Adobe 
Gamma' dat onderdeel is 
van Photoshop, met tools als 
'wiziwyg' van Praxisoft [3] of met 
de 'Monitor Calibration Wizard' 
[4] van de BenchmarkHQ-pagL 
na. De programma's slaan de 


gammacorrecties op in de 
driver van de grafische kaart; ze 
kunnen worden geactiveerd met 
een gamma-loader, die meestal 
onderdeel is van het program¬ 
ma. Als zich een gammaprofiel 
in de Autostart-map bevindt 
wordt dit bij elke systeem start 
geactiveerd* 

De instelling van ICD-monito- 
ren volgens de hier geschetste 
puur visuele gezichtspunten zou 
een duidelijkere performance- 
verhoging ten opzichte van niet 
afgeregelde of verkeerd inge- 
stelde beeldschermen moeten 
opleveren* Een objective instel¬ 
ling van hoge kwaliteit vereist 
echter een andere meettech- 
ntek. 

Let er bij de aankoop van een 
LCD-monitor op dat de luminan¬ 
ce en het contrast apart van el¬ 
kaar ingesteld kunnen worden 
en elkaar niet wederzyds bein- 
vloeden. Daar kom je achter 
door bijvoorbeeld bij wijze van 
test aan de helderheldsregelaar 
van de monitor te draaien en te 


kijken of het beeld werkelijk al- 
ieen lichter of donkerder wordt, 
Als hierbij ook de verschillen 
tussen lichte of donkere tinten 
verloren gaan, heeft de monitor- 
fa brikant a I de simpelste speire- 
gels overtreden, want de back¬ 
light zou onafhankelijk geregeld 
moeten kunnen worden* 


Literatuur 

[1 ] ctecreen: www.fnl.nf/ct-nl/cts 
creen/3 ndex-2.htm 
[2 ] wwwbench markhq.ru/engl ish .htm f 

[3] www.praxisoft.com 

[ 4 ] www.hex2bit.com 





Wanneer het contrast correct is 
ingesteld zijn de overgangen 
tussen de trappen over het 
hele kleurverloop goed waar¬ 
neembaar. Bij een te bag 
zwartniveau verdwijnen de 
overgangen in het onderste 
gebied van de Iuminantie, als 
het witniveau te hoog is ont- 
breken ze in het bovenste deeL 
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U bent een AutoCAD engineer en heeft een MBO 
getuigschrift op zak. U wilt uw kennis en 
vaardigheden vergroten, u voelt voor speciaiisatie, 
kortom u wilt vooruit. TEC biedt een unieke 
opleiding die snel en gericht uw ambitie 
realiseert. U behaait een MBO diploma. 
Bovendien mag u voortaan de titel AutoCAD 
Certified Engineer voeren. 


ACE 

Mechanical Designer 

Een Mechanical Designer past de nieuwste 
3D modelleertechnieken toe om *parame- 
trische modellen samen fe stellen ‘sneller 
een efficient mechanisch ontwerp te maken 
‘vanuit een 3D model werk- en 
samensteflingtekeningen te genereren. 


U doet een taelatingstest in de nieuwste versie van 
AutoCAD. Wanneer u deze met goed gevolg 
aflegt, kunt u direct van start. 

Heeft u nog geen ervaring met AutoCAD of in de 
nieuwste versie van AutoCAD, dan vo!gt u eerst 
Basis- of Updatecursus. i———- 


een basis- ot Updatecursus. 
Deze HBO opleiding neemt in 
totaal 8 cursusdagen in beslag, 
plus een afstudeeropdracht van 
5 weken. 


authorized training center 


* Inventor 
Basis 


Offers * U? 

! ■ W7B ontwfpw 


HBO-deeltijdopleiding J 
voor AutoCAD enginee 


De voordelen voor u zelf zijn: 

• u heeft een HBO diploma 

• u bent een eind op weg 
naar een HBO Getuigschrift 

• u heeft een titel 

• u bent meer waard voor uw 
bedrijf 

• g ontvangt studieboeken van 
AutoCAD of Inventor en last but not 
least: 

• u ontvangt de studentenversie van 
de software van AutoCAD of 
Inventor of software voor een cmdere 
richtina. 


De voordelen voor uw 
(toekomstige) werkgever zijn: 

• het bedrijf heeft een ACE in dienst 
en a Is zodanig een duidelijke 
kwalificatie 

• de afstudeeropdracht Is een project 
ten gunste van het bedrijf 

• de afstudeeropdracht staat onder 
professionele begeleiding 

• de afstudeeropdracht Ran 
aeschieden in de prive-tijd van 


Het ACE diploma is ook te behalen 
in de richtingen Architectural 
Designer, GIS-Manager en Civil 


Inventor6/7 


Vraag de gratis informatieset aan: • (024) 356 56 77 * fax (024) 354 19 31 
• E-mail: info@cadcoliege.nl • Internet: www.cadcollege.nl 
Kerkenbos 1018 B 6546 BA Nijmegen 
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Gernot Hillier, Karsten Keil 

Doe-het-zelf ser¬ 
ver voorthuis 

Deel 4: ISDN-basics voor Linux 

In deel vier en vijf van onze serie artikelen over het opzetten 
van een Linux-server nemen we ISDN onder de loep, Dit arti- 
kel beschrijft de basis van ISDN onder Linux. Aangezien we 
ook vernieuwingen van de recent versehenen kernel 2.6 be- 
handelen is het met alleen interessant voor beginners, maar 
voor iedereen die gebruik maakt van ISDN om contact te 
maker met het internet. 


ankzEj ISDN4Linux [1] zijn er 
al enkele jaren uitgekiende 
ISDN-services en -applica- 
ties voor het open source bestu- 
ringssysteem beschikbaar. Kernel 
2.6 gebruikt voor de I SDN-interfa¬ 
ces echter de Common ISDN Ap¬ 


plication Programming Interface 
(CAPI), zoals we die ook kennen 
van andere besturingssystemen 
als bijvoorbeeld Windows. CAPI 
befooft een systeemonafhanke- 
lijke programmeermodule voor 
ISDN-gebaseerde a p plica ties. 


Voordat deze artikelreeks in de 
mogelijkheden duikt die ISDN 
onder Linux biedt, zoals het ver- 
zenden van faxen of het gebruik 
van de thuisserver als antwoord- 
ap para at, beantwoorden we 
eerst enkele voor de hand liggen- 
de vragen. Welke hardware heb 
je eigenlijk nodig, blijft de oude 
ISDN(4Llnux)-functionaliteft on- 
danks de nteuwe CAPI behouden 
en hoe moet je een ISDN-kaart of 
een USB-adapter eigenlijk aan de 
praat krijgen? 

Actief of passief? 

Het verschil tussen passieve en 
actieve ISDN-adapters is belang- 
rijk: de laatste bevatten een mi¬ 
crocontroller en firmware die de 
noodzakelijke protocolstacks voor 
het signaleringskanaai (D-ka- 
naa!) en de datakanalen (B-kana- 
len) van ISDN direct ondersteu- 
nen. Dat betekent dat de driver 
voor een actieve adapter alleen 
nog maar belast is met het door- 
geven van rdevame gegevens 


aan de controller en de algeme- 
ne besturing (verbmding op- en 
afbouwen, verwerken van bin- 
nenkomende gesprekken etc.). 

Passieve adapters bieden daar- 
entegen alleen een relatief "dom- 
me" verblndlng met de 50-bus. 
De driver moet bet grootste deel 
van het werk zelf doen en a!!e no- 
dige protocollen met behulp van 
de cpu realiseren. Vroeger was 
het ontlasten van de cpu een be- 
langrijk argument ten gunste 
van actieve adapters, maar dit is 
tegenwoordig minder belang- 
rijk, aangezien de performance 
van hedendaagse cpu's ruim 
voldoende is — in ieder geval 
voor thuisgebruikers met een 
ISDN-aansluiting, 

Belangrijker voor de thuisge- 
bruiker is waarschijnlijk dat voor 
ingewikkelde en tfjdskritieke 
protocollen, zoals het zenden en 
ontvangen van faxen, voor zover 
ons bekend nog steeds geen 
stabiele, gratis implementatie 
beschikbaar is, Als je via ISDN 
dan ook faxen wilt versturen en 


148 


Ct 2004, Nr. 9 











-thuisservers 


ontvangen ben je onder Linux 
vooralsnog aangewezen op ac- 
tieve adapters of op drivers van 
producenten (waarvan de bron- 
code niet beschikbaar is) [1]. 
Hierbij neemt AVM het voor- 
touw; het bedrijf biedt voor a I 
hun ISDN-adapters drivers met 
fax-functional iteit, 

Afhankelijk van de aansluiting 
op de pc zijn ISDN-adapters ook 
in vier groepen in te delen: het 
meest gebruikelijk, goedkoopst 
en foolproof zijn PC I-kaarten. 
Deze worden op de voet ge- 
volgd door de handzame — 
meestal passieve — USB-adap- 
ters. De wegens kinderziektes 
lang bekritiseerde USB-onder- 
steuning is nu ook onder Linux 
eindelijk volwassen geworden 
en werkt onder de gebruikelijke 
distributes makkelijk en pro- 
bleemloos. Daarom zijn JSDN- 
USB-adapters aan te bevelen. 
Zeker wanneer je een gebrek 
aan PO-slots hebt of meerdere 
computers af en toe via ISDN 
met het internet wilt verbinden. 
Door de nogal hoge prijs is de 
derde groep — PCMCIA4SDN- 
kaarten voor notebooks — min¬ 
der aantrekkelijk. Deze worden 
dan ook langzaam door U5B- 
adapters uit de markt gedrukt. 
De laatste groep zijn externe 
ISDN-modems die via de seriele 
interface of als serieel USB-appa- 
raat op de pc kunnen worden 
aangesloten, Ze werken net als 
gebruikelijke modems en tonen 
verder geen overeenkomsten 
met de overige adapters. Van- 
daar dat we ze hier buiten be- 
schouwing laten. 

Voor speciaie toepassingen 
zijn er ook talrijke combiproduc- 
ten, die bijvoorbeefd een kleine 
telefooncentrale of een DSL- 
adapter met de ISDN-hardware 
verbinden, Voordat je iets aan- 
schaft is het altijd aan te raden 
om er op te letten of er ook ge- 
schikte Linux-d rivers beschik¬ 
baar zijn. Wie onder Linux met 
goedkope, passieve ISDN-adap- 
ters faxen wil ontvangen en ver- 
zenden, lijkt op dit moment het 
beste voor een AVM-product te 
kunnen kiezen. CAPI-drivers 
voor duurdere, actteve kaarten 
zijn er ook van andere produ¬ 
centen, zoals van Eicon. 


Klassiek: ISDN4Unux 

Om de ISDN-apparaten onder 
Linux ook aan de praat te krij- 
gea heb je drivers nodig en 
moet het besturingssysteem de 


hardware ondersteunen. Hiermee 
houdt het ISDN4Linux project, of- 
tewel I4L, zich al jaren bezig. Het 
project implementeert alle voor 
ISDN benodigde onderdelen. Dit 
zijn een algemene kernelmodule 
voor ISDN-ondersteuning (isdn), 
h a rdwa re- afha n kelij ke dri ver-mo- 
dules (meestal Hi Sax), een eigen 
appIicatie-interface en enkele ba- 
slstools* 

De interface met de applicaties 
berust op een emulatie van de 
ISDN-kaart als analoog modem 
op de zogenaamde "ttyr-appa¬ 
ra atbestan den. Dit zorgt voor 
een ruime compatibiliteit met 
gebruikelijke applicaties. Hier- 
door kan een termina(program- 
ma als minicom na het installe- 
ren van ISDN4Linux via het 
"modem" /dev/ttylO de ISDN- 
adapter benaderen en het via de 
gebruikelijke AT-commando's 
aansturen en gebruikem 

Services die verder gaan dan 
de functionaliteit van analoge 
modems, zijn via speciaie me- 
chanismen in te stellen. Boven- 
dien biedt I4L functies aan om 
ISDN-netwerkinterfaces te defi- 
nieren (isdnctrL), die net als stan¬ 
ds a rd adapters in het systeem 
worden geintegreerd, bijvoor- 
beeld als isdnO, en met stan- 
daard tools als ifconfig worden 
geconfigureerd. Zo kun je mak¬ 


kelijk meerdere computers of 
netwerken via ISDN aan elkaar 
knopen. IP-pakketten worden 
hierbij direct via ISDN get ran s- 
porteerd (raw-IP). Indien ge- 
wenst kunnen de interfaces ver- 
bindingen via Callback openen 
en het nummer pas draaien als 
er pakketten doorgestuurd moe- 
ten worden. 

Veel distributes bevatten gra- 
fische tools om via ISDN een in- 
ternet-verbinding te configure- 
ren. Daarbij worden niet de 
ISDN-interfaces gebruikt, maar 
meestal een speciaie vorm met 
de naam "ippp". In dat geval is er 
een netwerk-interface ipppO en 
bovendien de ipppd-daemon, die 
de eigenlijke verbinding met het 
internet opbouwt. 

In het algemeen merk je van 
dit alles heiemaal niets, omdat 
de distribute dit aliemaal auto- 
matiseert. De Suse-distributie 
van Novell biedt waarschijnlijk 
de makkelijkste instap in het di¬ 
gits Ie net, aangezien ISDN in 
Du its land, waar Suse haar oor- 
sprong vind, zeer wijd verspreid 
is. Als je meer over de afzonderlij- 
ke commando's van ISDN44_inux 
wilt weten, kun je in de man- 
pages veel informatie vinden over 
ttyf, isdninfo, isdnctrl en isdn log, 

Het fundamentele nadeel van 
de op I SDN-ttys gebaseerde op- 


lossingen is dat het signaleren 
van een btnnenkomend gesprek 
bij ISDN over het algemeen pre- 
cies een keer gebeurt, terwijl 
een analoge verbinding langere 
tijd overgaat, Bij een normale 
modemapplicatie wordt een 
modem regelmatig met het 
commando ATZ gereset (bij- 
voorbeeld elke keer als er wordt 
opgehangen), waarna de ge- 
wenste configurate wordt geac- 
tiveerd, Het beantwoorden van 
binnenkomende telefoonge- 
sprekken met de in l5DN4Linux 
gei'ntegreerde modememulate 
lukt daarom niet perfect, Omdat 
de standaardconfiguratie bin¬ 
nenkomende gesprek ken na het 
resetten negeert is er telkens 
een kort tijdsvenster (afhankelijk 
van de besturende applicatie 
kan dit enkele seconden duren) 
tussen initialiseren en reconfigu- 
ratie, waarin binnenkomende 
gesprekken kwijt rakea 

Een simpele test om te kijken 
of ISDN4Linux functioneert, is 
het uitvoeren van het comman¬ 
do cat /dev/isdninfo. Belangrijk hier¬ 
bij is de eerste regel na het kopje 
"idmapf. Daar wordt namelijk 
de aaieve low-level ISDN-driver 
weergegeven. Als daar alleen 
maar koppeltekens verschijnen, 
of nog erger een foutmefding, 
moet de ISDN-instalfatre nog 



Behoorlijk complex: de applicatie-interfaces voor ISDN worden door een grootaantal modules gele- 
verd. Al geruime tijd kurmen dit ook CAPI-modules zijn, terwijl je de oude fSDN4Li mix-interfaces 
kunt blijven gebruiken. 
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Dankzij de configuratietoois van de huidige distributies is het in- 
staileren van ISDN-apparaten allang geen zwarte magie meer. 
SuSE staat aan de top ate het om ISDN gaat. 


eens gecheckt en gecorrigeerd 
worden* 

In het geval van een passieve 
kaart moet doorgaands de 
HiSax-module geladen zijn. Deze 
werkt samen met de belangrijk- 
ste op de markt gebruikte kaar- 
ten, Bi] het laden van de module 
moet je het type van de aan we- 
zige ISDN-kaart en de soort aarx- 
sluittng (meestal Euro-ISDN) op- 
geverc. Of het laden van de 
driver echt lukt — indien nodig 
kun je dit ook handmatig doen 
— kun je nakijken in de log-fifes 
{/var/log/systog of /var/log/mes¬ 
sages) of in de laatste regels 
wanneer je het commando dmesg 
uitvoert, vfak nadat je de driver 
hebt geladen, 

Het zou alleen bij wijze van 
uitzondering nodig moeten zijn 
om de kernel en de modules op- 
nieuw te tompileren. Nagenoeg 
alle distributies beschikken te- 
genwoordig over HiSax-drivers, 
die met de juiste opties gecom- 
piieerd werden om zo veel mo- 
gefijk kaarten te ondersteunen, 
Bij gebruik van actieve kaarten* 
waarvan er ook enkele door 
Hi Sax warden ondersteund, kan 
het nodig zijn om extra firmwa¬ 
re-loaders te starten voordat de 
driver geladen wordt. Hu Ip hier- 
bij levert [1]. 

Modern: CAPI 

Sinds het ISDN4LinuX“project 
met zijn emulate van a na I oge 
modems en netwerkinterfaces 
een eigen weg insloeg, domi- 
neert in andere besiuringssyste- 
men sindsdien de zogenaamde 
Common ISDN Application Pro¬ 


gramming Interface [CAP!). Aan- 
gezien het speciaal voor ISDN 
werd ontwikkeld kent het de 
reeds genoemde beperking van 
de l4L-modememulatie bij het 
opnemen van gesprekken niet, 
Bovendien kun je alle ISDN-dien- 
sten gebruiken zonder datjeje- 
zelf in a I re veel both ten hoeft te 
wringen, 

De op [2] verkrijgbare spedfi- 
catie beschrijft de berichtjes die 
applicaties met CAPI-conforme 
drivers kunnen ultwlsselen. De 
specificatie omvat alle informa- 
tie met betrekking tot het 
maken en verbreken van een 
verbinding, datatransport en 
speciale ISDN-diensten (Supple¬ 
mentary Services) zoals call for¬ 
warding. CAPI beschrijft niet de 
implementatie, maar alleen de 
Interface gezien vanuit het per- 
speetief van de applicatie* Daar- 
om sluiten CAPI en iSDN4Unux 
elkaar ook geenszins uit 

In kernel 2.4 zijn er enerzljds 
pure CAPI-drivers, die zonder 
ISDN4Unux kunnen werken (voor 
enkele actieve kaarten), en ander- 
zijds pure IS DN4L3nux-d rivers die 
geen CAPI-ambities vertonen. In 
de 2.6-kernel is er echter ook een 
CAPI-interface voor kaarten die 
voorheen door de Hi Sax-driver 
van !4L-interfaces werden aange- 
stuurd* Deze tweed e gene rat ie 
van HiSax heet mISDN (modular 
ISDN), 

Maar hoe komen J5DN4Linux 
en CAPI tot elkaar? Voor de 
CAPI-implementatie onder Linux 
is voor kernel 2,4 al een "emu la- 
tie" van de l4L-interface besdiik- 
baar (de module heet capidrv); 
deze vervangt als het ware de 


oude Hi Sax-drivers met betrek¬ 
king tot de vanouds bekende 14L- 
modules en spreekt aan de ande¬ 
re kant met de CAPI-driver, 
Hiermee werkt dus de oude voor 
I4L geschreven software ondanks 
de CAPf-d river verder. Het maakt 
dus niet uit of in de toekomst 
CAPI-drivers worden gebruikt of 
niet — volgens een goede 
Linux-tradltie staan beide were!- 
den open voor de gebruiker, 
CAPI en 14L. 

Om de CAPI-drivers te Irrstal- 
leren zijn er afhankelljk van de 
distribute diverse opties. Bij 
SuSE zijn ze voor de veel ge¬ 
bruikte AVM-kaarten in huidige 
versies a\ geintegreerd en via de 
configuratietool YaST2 makkeiijk 
te instalJeren. Maar ook voor alle 
andere Linux-smaken bestaan 
handieidingen en kant-en-klaar 
gecompileerde software* 

Eigelijk is ook zelf tompileren 
niet zo moeilijk: AVM maakt zijn 
CAPI-drivers beschikbaar in de 
vorm van pakketten met bron- 
code en een vooraf gecompi¬ 
leerde bibllotheek [waarvan de 
broncode niet publiek is}* Hier¬ 
mee kun je gemakkelijk zelf een 
driver voor je eigen kernel fabri- 
ceren, Hiervoor moet wel de 
broncode van de kernel geTnstal- 
leerd en geeonfigureerd zijn, 

Als je de kant-en-klare kernel 
van de distributeur gebruikt, 
moet een daarbij horend pakket 
met de broncode en de voor de 
opbouw gebruikte configurate 
beschikbaar zijn. Wanneer je dit 
pakket hebt geinstalleerd (mees- 
tal "kernel-source"), kopieer je 
de actieve configurate (een 
xonfig-bestand) ate xonfig naar 


de directory met de kemei-bron- 
code (/usr/src/linux)* Daar voer 
je "make oidconfig; make dep" 
uit* 

De AVM-driver voor je adapter 
vind je via de website (www* 
avm.de/en), Download het dri- 
verpakket met suse.82 in de 
naam (ondanks de naam is het 
voor alle distributies geschikt)* 
Na het uitpakken voer je zoafs 
gebruikelijk make en make install 
uit. In de laatste stap noteer je 
de naam van de zojutet verkre- 
gen module (bijv. fcusbZ.o). Met 
depmod -a zorg je er vervoigens 
voor dat de module-afhankelijk- 
heden bijgewerkt worden. Hier- 
bij mag de nieuwe module geen 
fouten opleveren. 

Met capiinit kun je de driver nu 
laden en activeren, Dit comman¬ 
do maakt deel uit van de capi4k- 
utils, die bij Debian bijvoorbeeld 
in het pakket isdn-activecards te 
vinden zijn. Om ervoor te zorgen 
dat capiinit weet welke driver 
het moet laden, maak je het be- 
stand /etc/isdn/capixonf met de 
volgende regel aan: 

<modEitenaam> <firrnwarenaam> / 

DSS 1 ---- 

Het opgeven van de firmware is 
alleen nodig voor actieve en re- 
centere USB-controllers (vanaf 
versie 2), De firmware zelf is in 
de AVM-pakketten te vinden 
(bijv* fus2base.frm voor de U5B- 
adapter). Deze moet je naar 
/usr/lib/isdn kopieren, zodat ca¬ 
piinit ze kan vinden* Voor 
passieve PChkaarten is een " in 
plaats van de naam van de firm¬ 
ware voldoende. DSS1 staat voor 


Shrll - Konfolr 


B^elcJ ftodwijiar* Installing n H«!p 




PI 


testcrfrlImtx ■_> cap I info 
Niuikr of Control tars i 2 
Contra l tar is 
NnintfAE^urcr' (¥LWT GwhH 
*“~I Version: 2*0 
dfl mtt flctorcr Version: 3.09-10 {40.1541 

Serial Nunhrr: 

arnwta: Z 
Slabal Dpt ItirtJi; 

Internal controller supported 
DTHF «npported 

SuppleMcntary Serulcei nuppnrtad 
chniinel n I location supported (leased lineal 
H protoc&Ls support: f 

64 Jlbit/f uith HDLC fronlnp 
64 kblt/i hit-transparent operation 

U. llO i^ncanous operation ultb stirt'itof hyte rr«ing 

V. 110 syiiconous operation with HDLC frontny 
T.JO naden For tax group 3 

protocols support: DxQOOOOhlb 
ISO 7776 (K.75 SLF> 
tnnpirnt 

Lflro ulth Q.921 for D channel K.Z5 ISflPl 161 

T. 30 for fax group 3 

m rt 76 <X.75 SLF1 ulth W. 42b Is empress Lon 

U. 1Z6 nsijncronous node 
M.1Z6 hit-transparent nude 
protocols support: OjtQOOOOOJf 


Het program ma ca pi info deelt mee of de installatie van de CAPI- 
drivers compieet te. 
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Zoekt uw klant een archiverings oplossing 
voor zijn digitale bestanden? 

Welke wordt de uwe? 



In the middle of 
every difficulty 
lies opportunity 

Albert Einstein 


System Integrators kunnen ruim 50% tijd en kosten 
besparen met de technologie van Canto Cumulus. 

Het Cumulus Digital Asset Management systeem is 
volledig aanpasbaar en kan worden geTntegreerd in 
elke bestaande workflow. 


Geef uw systeem integratie een nieuwe impuls en wordt 
een getrainde Cumulus specialist! 



Lanfo 


w W W. C £t i 


all digital assets, everywhere, 
ito.com 



TopIT is distributeur 
van Canto Cumulus 

w w w . t opit.nl 
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Er zijn zowel grafische 
als console-program- 
ma's, die uitsluitsel 
geven over de actuele 
toestand van de I5DN- 
kanalen. 


de configuratie van je eigen ISDN' 
aansluiting, De andere parame¬ 
ters bepalen details als lOadres 
en de te gebruiken IRQ, die echter 
alleen in heel bijzondere gevallen 
(oude ISA-kaarten) gebruikt die- 
nen te worden. 

Een eenvoudige testmogelijk- 
held is het programma capiinfo (uit- 
voeren als "root"). In het geval van 
succes I evert het een serie details 
over de controller en diens moge- 
lijkheden. Als daarentegen een 
foutmelding versehijnt, moet je 
de beschikbare documents tie 
nog eens doornemen. 

Andere gedeeltelijk gedetail- 
leerde hulp bieden talrijke hand- 
leidlngen in het web, bijvoor¬ 
beeld de AVM-servtce-pagina [3] 
in de FAQs (besturingssysteem 
Linux, vragen over CAPI4Linux) 
of talrijke andere websites zoals 
[4j en [5]. Als je hiermee niet ver- 
der komt, kun je voor meer hulp 
zoeken in diverse matltnglijsten, 
forums of nieuwsgroepen zoals 

[6] en [71 die over dit onderwerp 
gaan. 

Als op het systeem misschien 
a I een keer eerder geconfigu- 
reerde applicaties draaren, die 
ook in de toekomst via I4L be- 
reikbaar moeten zijn, Is dit geen 
probleem; na het laden van de 
CAPI-driver moet je de module 
capidrv laden. Hierna kun je — 
zoals voorheen — bijvoorbeeld 
onder Debian met /etc/in it .d/i$dnu- 
tils de 14L-netwerk-interfaces con- 
figureren en vervolgens ook an¬ 
dere l4L'diensten laten draaien, 
zoals hieronder beschreven 
wordt. 

Applicaties 

Zoals gezegd betekent het in- 
zetten van de CAPI-driver dank- 
zij de capidrv-module niet dat je 
af stand moet doen van je I4L- 
programma's. Alleen als je de te- 
gengestelde weg neemt moet je 
af stand doen van bepaalde pro- 
gramma's: als je de oude HiSax- 
driver nog gebruikt, kun je de 
moderne CAPI-programma's na- 
melijk niet gebruiken. Het vol- 
gende overzicht van beschikba- 
re software noemt eerst de 


belangrijkste traditionele I4L- 
programma's, en vervolgens de 
gebruikelijke CAPl-applicaties, 
Het overzicht pretendeert echter 
niet volledig te zijn. 

Meegeleverd met ISDN4Unux 
worden de al genoemde pro- 
gramma's isdnctrl voor het be- 
heer van de netwerkinterfaces, 
bijvoorbeeld de voor het inbel- 
fen op internet gebruikte ippp- 
netwerkinterface, en het daarbij 
behorende ipppd. 

Of extern e verb indin gen geo- 
pend zijn zie je met imon (tekst- 
gebaseerd) of isdnmon (graftsch). 
isdnbad {tekst, geen onderdeel 
van I4L) en mdnload (grafisch) vi- 
sualiseren het gebruik van de 
bandbreedte. 

tsdnlog logt niet alleen de ver- 
bind ingen maar kan ook de kos- 
ten berekenen. Bo vend Sen kan 
het reageren op bepaalde ge- 
beurtenissen, bijvoorbeeld door 
externe programme's op te star- 
ten bij een binnenkomend ge- 
sprek, de klok via ISDN te synch- 
roniseren en nog veel meer, 
vbox tenslotte is een omvangrijk 
a ntwoo rd a ppa raat 

Dankzij de terminalemulatie 
van I4L kun nen talrijke eigenlijk 
voor analoge modems geschre- 
ven programmapakketten toch 
gebruikt blijven worden. Denk 
aan het terminalprogramma mi¬ 
ni com, het antwoordapparaat- 
en faxpakket vgetty/mgetty, de 
professionele faxoplossing Hyla - 
FAX en nog veel meer. Faxfunc- 
ties vereisen echter wel een ac- 
tieve kaart. 

Voor CAPI vind je in het 
eapi4l in ux-pakket ook enkeie ru- 
di mental re tools. Het a I genoem¬ 
de capiinfo geeft uttvoedge in for- 
matie weer over de gebruikte 
controllers en hun mogelijkhe¬ 
den. avmcapictrl laadt voor AVM- 
drivers de firmware naar de 
adapter en kan de D-kanaal-be- 
waking inschakelen. capifax en 
capifaxrcvd bieden basale fax- 
diensten — welltcht vooral voor 
demonstratiedoeleinden be- 
doeld, 

Er zit ook een pppd<apipfugm 
in het pakket. Dit breidt de stan- 
daard PPP-daemon {pppd) zo 


uit dat hij ook direct via de 
CAPI-driver een verbinding met 
het internet kan opbouwen; de 
plug in vervangt de bij een ana- 
ioog modem voor het inbellen 
benodigde chat-scripts. 

Met de door AVM onderhou- 
den plug-in Capi4HyfoFAX kan 
de professionele faxoplossing 
Hyla FAX direct met CAPI over- 
weg. Bovendien is er nog kisdn- 
watcft, dat onder KDE voor alle 
ISDN- 

kanalen in een klein taakbalk- 
icoontje de actuele verbindings- 
status weergeeft en bln nen- 
komende en uitgaande verbin- 
dlngen met een pop-up-venster 
aankondigt [3], 

De keuze in vrije CAPI-projec- 
ten onder Linux is vooral snog 
beperkt. Het momenteel alleen 
nog maar rudimentair onder- 
hoiiden capircvd is een combi- 
applicatie met antwoordappa- 
raat en faxontvangst die redelijk 
flexibel geconfigureerd kan wor¬ 
den. Caiviar is voora! voor pro¬ 
grammers interessant: het 
biedt een gemakkelijke interface 
voor het p rag ram me re n van 
CAPl-applicaties in Java, C++ en 
Perl. 

Voor de volledigheid wrllen 
we nog andere projects n noe- 
men die niet direct op ISDN-ge- 
bruik gericht maar vooral voor 
telefonie bedoeld zijn: asterisk 
[8] is een complete softwarema- 
tige tel efoon cent rale met alle 
toeters en bellen (call forwar¬ 
ding, VoiceOverIP, Voicemail 
etc.). Het pakket ondersteunt 
naast talrijke typen kaarten de 
ISDN4Linux-interface als moge- 
lijke backend. 

Bayonne is de telefonieserver 
van het GNU-project en stelt een 
omgeving beschikbaar voor het 
maken van programma’s. In ac¬ 
tuele versies ondersteunt Bayon¬ 
ne ook de CAPI-inferface [9]. 
Beide methoden zijn echter 
beter geschikt voor een profes¬ 
sionele omgeving, de installatie 
is voor een thuisserver vrij om- 
slachtlg. 

Maar voor diegenen die hun 
thuisserver als schakelpunt tus- 
sen IP-telefonie en ISDN willen 
gebruiken, zijn er oplossingen: 
isdn2h323 zorgt voor communi- 
catie tussen H.323 (bijvoorbeeld 
Netmeeting of Gnomemeeting) 
en ISDN en heeft I4L als basis 
nodig. pbx4finux kan nog meer; 
het kan met bepaalde I5DN- 
kaarten en een ervoor geschikte 
NTBA ook een ISDN-telefoon- 


centrale inrichten; het project 
vereist hiervoor echter de 
mISDN-drivers, die momenteel 
alleen via CVS bij het ISDN4Linux- 
project te verkrijgen zijn. 

Het volgende artikel gaat ver- 
der in op het CapiSuite-project. 
Zoals de naam al aangeeft maakt 
dit project gebruik van CAPI om 
een thuisserver in een handom- 
draai te veranderen in een ant- 
woordapparaat en fax-centrale 
(mits de ISDN-kaart faxfuncties 
aanbiedt). Het bijzondere aan 
deze oplossing is dat het een Py¬ 
thon-interpreter integreert. De 
eigenlijke functies, bijvoorbeeld 
extern afluisteren van het ant- 
woordap-paraat of afhandelen 
van binnenkomende faxen ge- 
beurt via programme's die in de 
programmeertaal Python zijn ge- 
schreven. Je kunt 2 e dus met en- 
kele regels code aan je eigen 
wensen aanpassen. 

Gemot HiItier ontwikkeide Capi- 
Suite in 2003 als afstudeerproject 
met ondersteuning van Suse 7e- 
genwoordig werkt hi} bij Siemens 
en houdt zich dear bezig met het 
toepassen van Linux bij embed¬ 
ded apparaten . 

Karsten Kell ontwikkeide de HiSax - 
drivers voor Linux en heeft befang- 
rijke bijdrages geleverd aan de 
overstop naar CAPI in Linux 2.6. 
Hij werkt nu bij Suse aan vrije 
CAPl-drivers. 


Literatuur 

[1| FAQ voor lSDN4Llnux: www. 
isdn4linux.de/faq/ 

[2] Homepage van de CAPI Associa¬ 
tion: www.capi.org 

[3] AVM Service: www.avm.de/en/ 
service 

[4] Informatie over CAPI onder Red 
Hat: httpd/m ungo.homelinux.org 
(Links: Red Hat communication) 

[ 5 ] CAPI 2,0 Howto voor de AVM 
Fritzf-Card USB onder Linux 
(Duits): 

www. n etn ode.de/ ho wto/fr itz- 
card-usb.htmt 

[6] suse-isdn-mailinglijst: www.suse. 
de/en/ private/support/onti ne_he 
I p/m ailing lists/ 

[7] Newsgroup comp.dcomJsdn.capi, 
bijvoorbeeld te vinden op httpV/ 
groups.google.nl 

[8] Link naar het Asterisk project: 
www.asteri skp bx com/ 

[9J Link naar het Bayonne project 
www.g nu .org/softwa re/ bayon¬ 
ne/bay on ne.htmi dt 
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Einsteinweg 18 

2627 BN Delft (Naast de Makro) 
The Netherlands 
E-mail : info@chicon.nl 

Website : www.chicon.nl 


Einsteinweg 18, 2627 BN Delft, The Netherlands (Naast de Makro) 


Tel. : 015-2510456 
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Opening si ijden Winkel 
Maandog : 

Dinsdag t/m Vnjdag : 
Zoterdag 


9:00 -1 8:00 uur 
9:00 -18:00 uur 
10:00 -16:00 uur 


BETROUWBARE KWALITEIT GOEDE SERVICE SCHERPE PRIJZEN 



MOEDERBORD 

PROCESSOR 

RAM 

VGA 

HDD 

SOUND 

DVD-ROM 

PRIJS 

jjiit] asus 

A7VBX-X 

AJhbnXP 2600+ 

256MB 

128MB 

80GB 

Gn-Boord 

16x48 Speed 

494,- 

ASUS 

P4P800S 

Celeron 2.4GHz 

256MB 

128MB 

80GB 

On-Boafld 

16x48 Speed 

484,- 

ASUS 

P4P800S 

Celeron 2.6GHz 

256MB 

128MB 

BOGS 

On-Boed 

16x48 Speed 

507^ 

MULTIMEDIAfiSSa 

NF7-S 

AJhkxiXF 2800+ 

512MB 

128MB 

80 GB 

0>Bood 

16x48 Speed 

621,- 

ASUS 

P4P800-SE 

Pentium# 4 2.8GHz 

512MB 

128MB 

80GB 

OrvBoond 

16x48 Speed 

680,- 

Abit 

AI7 

Pentium® 4 3.0QHz 

512MB 

128MB 

BQGB 

Oi5uard 

16x48 Speed 

731,* 

PROF ££!J 

A7N8X-E-Dt< 

A^lonXP 3000+ 

512MB 

]28m 

120 GB 

Or+fioard 

16x48 Speed 

670,* 

- Abit 

IC7-G 

Psn1ium®4 3.0GHz 

512MB 

128MB 

120GB 

Or+Board 

16x48 Speed 

796,* 

ASUS 

P4C800-£r-Olx 

Pfenlium®4 3^Ghte 

512MB 

128MB 

120GB 

Or+Bocrd 

16x48 Speed 

890,* 

mEMidiMSKr HP-Compaq I5"TFT 

NX9010 P4 2.8GHz 

256Mb 

VvW 

40GB 

56k modem 

DVD/CDRWLAN 

1180 r * 

Alte systemen zonder 

monitor fbohalve NoteBook) 

met Mid flower 

, 3.5* FDD 

,va, Keyboard en 

Mujs. 


Processoren 


AMD Athlon XP 2 600+ 333 FSfl Boxed- 99, 

AMD Athlon XP 2.700+ 133 FSB Boxed-? 19, 

AM D Athlon XP 2.000+ 333 FSB Boxed.— 134, 

AMD Aihlon XP 3 000+ 333 F58 Boxed-164 P 

AMD Athlon XP3 20Q+ 400 F5B Boxed ~-210, 

AMD Athlon 64 3,200+ FSB Boxed *--*--** 319. 

AMD Athlon 64 3,400+ FSB Boxed —-* 465, 

AMD Athlon 64 FX-51 2 2G»z, S-940 Boxed 799, 

intel * Celeron® 2400 MHz 5-470-- 75,- 

intel Cdleron® 2600 MHj, 12Skb 5-4 78 - 98, 
Irmd Pentium® 4 2 8 GHi SOOftAH* Boxed -—■ 191 ,■ 

Intel Pentium® 4 3 0 GHi SOQmjH* Boxed. 235.,^ 

Intel Pentium® 4 3.2 GHz BOOMJiif Boxed —— 296,- 
Irtet Pentium® 4 520 2 B GHz 800MHz 5-775 193,- 

Intel Pemtunr.it 4 530 3 0 GHz BOOMHi 5- 775 2 39, - 

Intel Pentium® 4 540 3 2 GHz 800MHz S-775 302,■ 

Intel Pentium® 4 550 3.4 GHz 800MHz 5*775 448,. 

Intel toon 2.6 GHz 533MHz Boosed-— 255, ■ 

Intel toon 2 8 GHz 533MHz Boned-- 300,- 

Inlet toon 3 0 GHz 533MHi Boxed-382,- 


Moederborden 


AbH NF7-S nForce2, S-ATA, LAN, f Wire 101, 

Abit AN7 nForced, S-ATA, IAN, FWire 108, 
Abit AJ 7, S4 7 8, iS65 PE., LAN, S *ATA 110, 

Abit IC7-G P 5478,1875P LAN, S-ATA, FWire 156, 
Abit IC7 -Mch 3, i075P LAN, S-ATA, FWire 194, 

ES53B A7VfiX ' X KT400 Audio 55, 

Asu* A7NSX-X nForceS, Audio, U5B2, LAN 66, 
Asut A7N8X-B Ddujte nForce2 101, 

Asus A7V600 Vo KT60O, Lnn,Audio,S-ATA 75, 
Asus K8V Deluxe, S-754, KflTSOQ 125, 

Asus SK0N, S-940, nFarce3 Pro \ 50 192, 

Asus SKBV, S-940, Via KBTflDO 207, 

Asus P4 PB0O5-SE, 1&4SP LAN, Audio, S-ATA 69, 
Asus P4 PB0OS-E Dlx , G-Lon, S^iTA, F.Wi re 117, 
Asu* P4 RB00VM, Lon, S-ATA, VGA, M-Aftt 82, 
Asus P4 P800VM, Lon, S-ATA, VGA, M-At* 95. 
Asus P4P80O-SE, iB65, LAN, Audio, S-ATA 103, 
Asus P4P800-E Deluxe, i8A5, S-ATA, RAID 121, 
Asus P4C800, -875 P4, G-Lon, S-ATA 155, 
Asus P4C0OO-E Deluxe, 1075 P4 189, 

Asus P5GD1 r i915P P4, 5-775 155, 

Asus PC-DL Deluxe, I875R s604, toon 194, 


256 Mb DDR-Ram PC2100-FSB 266MHz 48,- 
512 Mb DDR Ram PC2100FSB 266MHz 94,- 
256 Mb DDR-Ram PC2700-FSB 333MHi 48,' 
512 Mb DDR Ra m PC2 700- FSB 33 3MHz 9 4, - 
256 Mb DDR-Ram PC320Q+SB 40QMHz 48,- 
512 Mb DDR-Ram PC3200 FSB 400MHz 94,- 

120 MB Compact Flash-25 r - 

256 MB Compact Flash. 39,- 

512 MB Com pad Rash «80,* 

128 MB Secure Digital... 31,- 

256 MB Secure Digital*-*—— 49 r - 


IDE Harddisks 


23* Toshiba/Hitachi 40 GB notebook ***** 98,- 
23* Toshibc/Hitachi 60 GB notebook — 144,- 

25,- 
45,* 
62,- 
74,- 
94,* 
131,- 


NEC ND-25V0 +R,+RW,-R,.RW dual-layer 84,- 
Pioneer DVR-107 oom +R, +RW, R, RW 95,- 
Philip DVDRW824K DVD+RW 8x4* 12x 97, ■ 

Toshiba DVD-JEW SDRS002B RW- rwan 65, 

Yamaha CRW 2200IX CD RW ext. Firewire 79.- 


VGA Kaarten 


50,- 

80, 

T 68, - 
177,- 
65,- 
84,- 




US8V2.0 Exleme 2 r 5* HDD bailing 
firewire Extern? 2,5" HDD behuizing 
Western Digital 40 GB 720Qrptn 0 MB ** 
Western Digital 80 G0 72O0rpm 8 MS *- 
Western Digital 120 GB 72D0rpm 8 MB - 
Western Digital 200 GB 7200rpm 8 MB - 
Western Digital 36 GB lOKrpm 8 MB S-Ata 102,- 
Western Digital 120 GB 8 MB 5-Ata 99,* 

Western Digital 200 GB 8 MB S-Ata 141,* 

USB V2.G Exteme 3,5" HDD behuizlng 36,- 

Firewire Exlerne 3,5" HDD behmzing 55,- 

| 40 GB DMax Plus 720Orpm 50*- 

80 GB DMax Plus UDMAIJ3 7MOpm. 2 MB 61 
120 GB DMax Plus UUMM33 72Q(kpm, 2 MS 80,- 
80 GB DMmt Plus UOMM33 7200rpm, S MB 71,* 
1 20 GB DMob Plus UDUA133 7700rpm, b MB 90,* 
160 GB DMox Plus UDWA133 72QOrpin, 8 mB 100,* 
200 GB DMax Plus uDmai33 7?ootptn, 8 MB 124,- 
250 GB MaxLine Plusll 7200tpm f 8 Mfl 198,- 
80 GB DMox Plus S ATA150 77t>0rpm. S MB 74,- 
120 G9 DMax Plus SATA1S0 rftXVpm, 8 MB 96,- 
160 Gfl DMax Plus S-ATM50 7700pm, 8 MB 109,* 
200 GB Extern 7200^ USea/fMwwins U Me 245,- 
250 GB Ejrtertl 72Q0rpm UBaa^inrpnm 6 MB 26B,- 


SCSI Harddisks 


Asus A9200SF Radean9200SE, 128 MB 
AsusA 9600SE Radeon96005E J 128MB 
Asus A9600XX Ati 9600XT. 128 M& 

Asus EAX600Pro TD, 120 MB PCI-Express 
Asus V9520-GF FX5200 Mogic 12BMB - 
Asus V952Q-GF FX5200 TD12BMB -- 
Asus V9520-GF FX5200 VideoSufte laawe 112, 
Asus V95 70-GF FX5700 TD l jbms 137,- 

Asus V9570-GF FX5700 TD 157,* 

Club3D Radean92005E LP 128 MB DW/TV 50, 
ClubJD Rodeon9200 WVo 128 MB DV1/TV 85,* 
ClubBD Radeoo9600SE LP 128 MB DVl/TV SO,* 
Club3D Rodeoa9600 256 MB DVl/TV 120,* 
Club3D Rodeoa9600 Pro 128 MB DVl/TV 142,* 
Club3D Radeon9600 XT 128 MB DVl/TV l65 r - 
C1ub30 Radooci9B005E T 28 MB DVl/TV 175,* 
Club3D Radtton9800 Pro 123 MB DVl/TV 235,* 
Sapphire Rodeon9600XT 256MB DVl/TV 179,* 
Sapphire Rodean90OOPro 12BMB OVl/TV 219,* 
Sapphire Radeon9800Pfa 128MB AIW 398,* 
Sapphire Radeon XBOOPTo 256MB 445,* 


mcilrOM 


Moxlor 36 Gfl ArbslOK IV UJ70-6S***- 
73 Gfl AtloslOIC iv U3 70-48**** 


153,- 

337.- 


Geheugen A-merk B, mmi J^TI. 


Millenium G550 32 MB D-h DDR- 102.* 

Millenium P650 64 MB D*H DDR. AGPBx 159,* 
Millen ium P750 64 MB T*H DDR, AGP8x 225,- 
farhefia 5I2GPU 12B MB T*H DDR 359. 


Pend rive -Reader 


Dona-Elec 128 MB USB2,0 Pcndnv*-37,* 

Dane-Elec 256 MB USB2.Q Pendrive- 62,* 

Dane*Elec 512 MB USB2.0 Pendrive-119,* 

Dane-Elec zMain C-Ffash Reader . . 15,* 

Dane-Elec zMata Memory Stick Reader 15,- 

Done*Elec zMate Secure Dig. Reoder 15.- 

Dane-Elec Combo 9IN4 Cord Reader 34.- 


Mon i to re n 


17" Hyundai Q1 7 TFT. tiIvor ds 505,* 

17'Centeanc/Furitsu C-1 70W TFT 602,* 

(Widescreen met TV-Turier) 


Corsair 10 jbar garorthe geheugen 
256 MB XM53200 DDR400+H.spader 92.* 
512 MB XA453200 DDR400+H.spreader 165.- 
51 2 MG XMS4000 DDR500+H. spreader 152,* 
Kingston TO jaar go ran tie geheugen 
128MB PCI 00/PC133 168 pin* *——^* 55,* 

256MB PC1Q0/PC133 168 pin*-- 95,- 

256 Ml DDR PC2700 184 pin*-50,- 

512 MB DDR PC2700 184 pins-- 98,- 

256 MB DDR PC32Q0 184 pins -—** 50,- 
512 MB DDR PC3200 2x256MB, kit 101 ,- 
1024MB DDR PC32Q0 2x512MB, kit 194,- 
256 MB DDR PC3200 HyperX CL2 85,- 

51 2 MB DDR PC32O0 HyperX CL2 159,* 

256 MB DDR PC4000 HyperX CL2 102,- 

512 MB DOR PC4000 HyperX CL2 204,- 

512 MB DDR2 PC2*4300 1 73,- 

1024 MB DDR2 PC2*4300 2x512MB, kit 346,- 
DANE-ELEC 10 ;oar gorantie geheugen 
256 Mb SDRAM PCI 00 *~*™~*™ 99,* 
128 Mb SDRAM PC 133 16Mx8 *********— 66,- 
256 Mb SDRAM PC 133 16Mx8 99,- 

Alle prijzen in Euro Ti[n inclusief 

Vtrrifsirwhi iu Jtjoi u >■ her#l 


AOpen 56x CD-Ram IDE--—-——* 18,- 

AOpen DVD 16x48 IDE -- 30.- 

Asus DVD E616 1 6x48 IDE wit/zwait ■-***- 31 ,- 

UteOn DVD-1648 16x48 IDE-30.- 

Plextar PX.116A/T3BFI 16x48, IDE, hulk 41,- 

Plexlor PX-T16A/T3BPB, 16x48, IDE, zwort 41,- 

V2.0 Exteme Behutzing CD-Rom/DVD 36,- 

FirewirH Extern* Behuizing CD*Rom/DVD 55.- 


17* CTX S700 LCD 430,- 

1 7* CTX S760A LCD, ivory, spkr.- 410,- 

17* CTX S761A LCD, zwart, spkr.- 435,- 

17* OX S762A LCD. silver, spkr. -- 435,- 

17" CTX M730V LCD DV1 898,- 

1 r CTX S96QA LCD, wil, spkr.- 630,- 

19" CTX 5961A LCD, twort, spkr. ********** 630,* 


SoundBlaster NX Extern USB- ..- 119, 

Hercules DEgiFTre 7.1 ..66,* 


Fax/Modems 


56k E-TedVSaleway extern USB modem 38,- 
56k E-Tech/Sweex eKtem serial modem 32,- 
Crcative Modemfllasler 56K V92 PCI 29 

Dynalink 128K ISDN Extern 130, - 

Swotix/E-Tcch ISDN TA Adapter PCI-25,- 

E-Tech ISO N extern USB Ada pter.. 37,- 

Sweex/E-Toch ISDN extern serial Adapter 57,- 


ADSL Se Netwerk 


3COM 3C905TX PCI 10/100 Mbi! 25, 

E-Tech 4 port Router for ADSL/Cable 35, 

E-Tech ADSL Modem + Router, 4 p. (isdn) 75, 
Sweex 10/100 Mbit Netwerkaart -*-—***—*. TQ 
Sween 10/100 Mbit Hub/Swilch 5 poort28, 
Sweex 10/100 Mhit Hub/Switeh 8 poort— 35, 
Sweex ADSL Modem ISDN -t* Router 4p. 66, 

DroyTek Vigm 2104P 4p,+printBf ****—- 82, 

DroyTek Vigor 2200EPIus foutwr .. 105, 

DroyTek Vigor 2900 ADSL/Cahto 1 4p 140, 

DroyTek Vigor 2900G 4p, S4Mbp» AP 199. 
DroyTek Vigor 29Q0Gi 4p, S4Mbp« AR ISDN 285, 
DrayTek Vigor 2500 ADSL Mod*m,4p ——■ 138, 
DrayTek Vigor 2500*1 ADSL MrntorMp — 143, 

QrayTek Vigor 2500WE wimint, *p . 190, 

DrayTek Vigor 2 500WE-1 4p -192, 

DrayTsk Vigor 26D0G 54Mbps 271, 

DroyTek Vigor 26000*1 54Mbps 271, 

DroyTek Vigor 26Q0Gi 54Mbps. f$DN 316, 
DroyTek Vigor 2600Gi-l 54Mbps, tSDw 316, 
DroyTek Vigor 2600P1us ADSi, ^ 68. 

DroyTek Vigor 26Q0Plus*l ADSL Mo4*im,4p 1 68. 
DroyTek Vigor 2600X ADSL Mnd«m,4p,itiDN 239, 
DroyTek Vigor 2600X4 ADSL MtfcMjp.lSDNi 242, 

DroyTek Vigor 2600WF Wlriim, 4p —. 255, 

DroyTek Vigor 260QWE4 Wi, 4 i s «, 4 P - 265, 

DroyTek Vigor 26O0W Wjr«i«n. 4p, ISDN 315, 
DroyTek Vigor 2600W-f Wireless, Ap, ISDN 315, 
DroyTek Vigor 510 USB Wnel«s Adopter 72, 
DroyTek Vigor 520 PCMCIA Wireless Adopter 67, 
Unksys Elberlusf ADSL Router 4p., 10/100 51, 
linksys Dhedost ADSL Router 8p„ 10/100 92, 

Linksys Wireleis-G Acc.Poinl 54Mbps 84, 

Linksys Wirdess-G Act Point +4p. router 94, 
Linksys Wirdess-G AF + 4p. t ADSL modem 142, 
Linksys Wireless-G PC-Card 54Mbps 69, 

Linksys Wirdess-G PO 54Mbps 60, 

Linksys Wireless-G USB 54Mbps 64, 

US Robotics AP+kouter, 100 Mbps p«rf. 109, 

US Robotics multi function AR 1013 Mbps pert. 138, 
US Robotics W,raids Turbo PCI &rk>pter 66, 

US Robotics Wjnakras Turbo PCMCIA adopler 55, 


TV / Video-edit 


CD/DVD-Writer 


Pinnacle Sludio PCTV TV — 
Pinnacle Sludio PCTV Pro - 


17* 

19" 

15* 

17* 

17' 


17“ LS704L/T- 128,- 

llyamo HM703UTA DiomondTron — 246,- 
ilyama HM903DTA DiamondTron — 389,- 

flyama LCD E380S-S ---- 375,- 

llyama LCD E430- 458,- 

llyoma LCD E431-S —-— 485,- 


Geluidskaarten 


CREATIVE 


AOpen 52x32x52 IDE CD-RW .. - 30,- 

Asus 52x24x52 IDE CD-RW--— 35,- 

LiteOn 52x32x52 IDE Burn-Proof retail- 29,- 

UteOa SOHW-B125 -f/-RW8x8x12 83,- 

UteOn SOHW-832S +/-RW8x4xl2, 2 4DL 104,- 
UteOn SOHW-1213S +/-RW12x4x12 98,- 

PLEXTOR PX W5224TA/T3C IDE 52x24x52 58,^ 

PLEXTOR Premium T3 FX-W5232TA 09,- 

PtEXTOR PX-7128A +/- RW 12x4x12 -.152, 

PLEXTOR PX-708UF +/- RW 8*4x12 extern 250,* 

NEC ND-2500 +R P +RW, -R, RW——— 70.- 

NEC ND-2500 +R, +RW, -R, RW xwart- 73,- 

NEC ND-2500 +R. +RW, -R, -RWufver-83,- 

19% BTW en onder voorbehoud. h 

r',.-d«iraod. AT! nunn. j uiid LiLoduGts proiSfii'ty it rn^ir respertivs s-cprcms-ar- 


—- 65, 

95, 

Pinnacle Studio PCTV Dduxe-- 200^ 

Pinnacle Studio DV---—..106, 

Pinnacle Studio AVDV-211 „ 

Pinnacle Studio DV plus-215, 

Pinnacle Sludta Dduxe (a naloog+dig ,]-*** 254, 
Pinnacle Studio MovieboxDV (ondoog+diB.t 236, 
Pinnacle Studio MovieboxUSBiandwo+dig.J 206, 
Hauppauge WinTV Go2 met remole-*****^ 62, 

Hauppauge WinTV PVR250 ******—****** 165, 


c, rn K \ V ¥ I 


SB Live! 5.1 PCI oem 


SoundBlaster Audigy II oem - 
SoundBlaster Audigy If LS 


25,- 

Hauppouge WinTV PVR35G -****- 
Haupmuae WinTV Theater ***^*********** 

198,- 

154,- 

— 75,- 

- 72,- 

Overigen 


- 88,- 

3.5 W Fbppy disk driva —— 

9 r - 

- 238,- 

AOpen Midi Tower v.a. ---- 

60,- 


Chicony Keyboard en Logitech Mu is v.a. —■■ 

■ 12,- 

op ons 

Web Site : http://www.chicon.nl 
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Gernot Hillier 

Antwoordapparaat en fax 

Deel 5: Doe-het-zelf server voor thuis - CapiSuite 


Ondanks de zegetocht van internet en 
e-mail hebben traditionele telefoon- 
en faxdiensten nauwelijks aan popula- 
riteit verloren, Het ligt dan ook voor 
de hand om de Linux-server ook dit 
soort communicatie te faten afhande- 
len en hem te upgraden met een 
ISDN-adapter. 

aast de gebruikelijke diensten van een 
thuisserver kan hij ook dlenen als ver- 
vanging voor fax en antwoordappa¬ 
raat, Een pc biedt natuurlijk veel meer moge- 
iijkheden, zoals beller-spedfieke teksten of 
zelfs het op afstand regelen van diensten via 
een speciaal binnenkomend telefoontje* 
Nadat we ons in het vorige artikel met de 
grondbeginselen van ISDN-gebruik onder 
Linux hebben beziggehouden staat nu het 
configureren van het antwoordapparaat en 
de faxontvanger centraaL 

CapiSuite is een pakket van diverse pro- 
gramma's, waarmee verschiilende telecom- 
mu nicatietoepassingen te real iseren zijn, zo- 
Jang ze maar gebaseerd zijn op spraak- en 


faxdiensten, Het wordt aangestuurd via een 
ingebedde Python-interpreter* De interpre¬ 
ter doet uiteindelijk niet meer dan het afwer- 
ken van Python-scripts om de ISDN-hardwa- 
re aan te sturen. De meegeleverde scripts 
dekken de gebruikelijke telecommunicatie- 
toepassingen a! at 

CapiSuite is nog vrij nieuw en onder- 
steunt daarom lang niet zoveel features als 
bijvoorbeeld het faxsysteem HylaFAX, Daar 
sfaat tegenover dat het een stuk snelfer ge- 
configureerd kan worden en met wat pro- 
grammeerkennis ook gemakkelijk uitgebreid 
en aan de persoonlijke behoeften aangepast 
kan worden. 

Zoals de naam af zegt, gebruikt CapriSuite 
de in het voorgaande artikel al besproken 
CAPI-standaard, Ondanks dat op dit moment 
slechts voor een deel van de ISDN-kaarten 
Linux-ondersteuning aanwezig is, ziet de 
software af van compatibiliteit met de tradi¬ 
tion ele ISDN4Linux-interface. Deze heeft na- 
melijk een aantal fundamentele nadejen, 
zoals het in het vorige artikel onder bepaal- 
de ormtandigheden al toegelichte verlies 
van binnenkomende telefoontjes. Met 
mISDN zal CAP! echter binnenkort ook voor 


de meerderhetd van de tegenwoordig door 
ISDN4Linux/HiSax ondersteunde adapters 
beschikbaar zijn. 

Deze introductie van CapiSuite doorlopen 
we samen met het echtpaar Greg en Miran¬ 
da. Beiden willen op hun nieuwe Linux-ser- 
ver thuis nu ook een antwoordapparaat en 
faxdiensten draaien* Ze hebben een normale 
ISDN-aanslurting met twee lijnen en drie te- 
lefoonnummers, waarbij Miranda en Greg 
twee gescheiden telefoonnummers (12345, 
12346) gebruiken en het derde telefoon- 
nummer (12347) delen en voor het verzen- 
den en ontvangen van faxen gebruiken* 

Installeren 

Behalve afzonderlijke binaire pakketten voor 
de installatie in de belangnjkste distributies 
vind je op de CapiSuite-homepage [1] 
natuurlijk ook de broncode, een ukvoerige 
gebruikershandleiding en actuele informatie 
over de software, Deze staat na de installatie 
op de harde schijf, gewoonlijk in capisuite 
onder /usr/s ha re/doc/ of /user/share/doc/ 
packages, 

De broncode kan net als anders met ./confi- 
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gure, makeen make instaLL worden gecompiteerd 
en gei'nstalleerd. Voor de instailatie van de 
binaire pakketten willen we je verwijzen naar 
de handboeken van CapiSuite, de handboe- 
ken van de distribute en naar de c't-artike- 
len over dit onderwerp [2], 

Opdat de thuisserver telefoontjes en 
faxen in ontvangst neemt, moet CapiSuite 
als daemon draaien. Hiervoor zorgt het com¬ 
mando capisuite -d. Dat kan direct als root van- 
uit een shell of via scripts die bij de systeem- 
start worden aangeroepen. De binaire 
pakketten bevatten scripts voor diverse dis¬ 
tributes, die je met de hand naar de bijbe- 
horende directory (meestal /etc/init.d) moet 
kopieren en inschakelen [3], 

Na het starten kun je je er met bebulp van 
ps ax | grep capisuite van overtuigen of de dae¬ 
mon draait. In rusttoestand start CapiSuite 
vier threads; capisuite duikt dus vier keer op 
in de processenlijst Als het bovenstaande 
commando ze niet weergeeft, zou het log- 
bestand /var/log/capisuite.error je moeten 
informeren waar het is misgegaan. 

Antwoordapparaat 

Voor gebruik als antwoordapparaat hoef je 
alleen het configuratlebestand /etc/capisui- 
f e/a n s we ri n g_m a ch i n e. con f te be we rke n. 
Dit bestand bestaat uit verschiliende secties, 
die steeds beginnen met [secrienaam]. Er is 
een globale sectie [GLOBAL], die instellingen 
voor het hele systeem en gebruikers specific- 
ke waardes bevat. Verder moet er voor elke 
gebruiker die een antwoordapparaat wil ge- 
bruiken een eigen sectie worden aange- 
maakt. Deze moet identiek zijn aan de 
gebruikersnaam op het systeem. 

Miranda moet als administrator dus de 
volgende gegevens aan het bestand toevoe- 
gen: 

[miranda] 

VQice_mimbefs=" 12345* 

voke_action=*Mai t A iid Save* 

vorce_email=' T * 

vtrire_dday=' r 10* 

recordJength^W 

pln=9945** 

[greg] 

voice_numbers=*12346* 

voke^action^MailAndSave* 

voke_email= p# 

voice_delay— w 10" 

recorri_Length='“ 60 * 

pin="4-#347" 


*voice_numbers” bevat een met komma's 
gescheiden lijst van telefoonnummers, die 
het antwoordapparaat voor de desbetreffen- 
de gebruiker moet aannemem De volgende 
regel geeft aan wat er met de binnenkomen- 
de berichten moet gebeuren. De standaard- 
instelling "'Mail And Save* zorgt ervoor, dat 
CapfSuite de telefoontjes lokaal op het sys¬ 
teem opslaat en via e-mail als WAV-bestand 
aflevert 

Om CapiSuite e-mail te laten versturen 
moet je over een e-mail-server beschikken, 


die zo is geconfigureerd dat hij e-mail in 
ieder geval lokaal kan afleveren. Als je distri¬ 
bute dat in de standaardinstallatie niet 
biedt, vind je onder andere op [4] aanwtjzin- 
gen om zo'n server op te zetten, 

"SaveOnly" schakelt het versturen van 
mail uit. “None" schakelt de opname van een 
bericht compleet uit - CapiSuite speelt dan 
enkef de opgeslagen mededeling ah 
*voice_emair legt het te gebruiken mail- 
ad res vast. Als het veld leeg blijft, verstuurt 
CapiSuite ontvangen telefoontjes naar de 
bijbehorende lokaie gebruiker. Met behulp 
van een POP3- of IMAP-server kunnen de ge- 
bruikers in het netwerk hun berichten dan 
vanaf elke client oproepen. 

De parameters *voice_delay" en "re- 
cordjength" geven aan na hoeveel tijd het 
antwoordapparaat het telefoontje in om- 
vangst moet nemen en hoelang een opna¬ 
me maximaal mag duren, Beide zaken wor* 
den in seconden opgegeven. Tot slot moet 
nog een willekeurige code worden opgesla¬ 
gen, zodat je berichten op afstand kunt be- 
luisteren, wat kan he!pen bij de configuratie. 
Als je de instefling leeg laat, is oproepen van 
berichten op afstand uitgeschakeld. 

De ingestdde configuratie is direct actief* 
Herstarten van CapiSuite is dus niet nodig, 
Daarvan kun je je gemakkelijk overtuigen 
door even naar de ingestelde nummers op 
te bellen. De stem van de auteur van Capi¬ 
suite zou de opbeller nu moeten verzoeken 
om zijn boodschap in te spreken. 

Zo'n bericht bereikt de desbetreffende 
gebruiker enkele seconden na het opleggen 
per mail, maar natuurlijk alleen als het ver¬ 
sturen van mail niet is uitgeschakeld. Hij of 
zij kan de berichten met het mail programme 
van zijn eigen keuze beluisteren, speciale 
client-software is niet nodig. ie moet er at- 
leen op letten dat de in het e-matlprogram- 
ma geconfigureerde player voor audiobe- 
standen in WAV-formaat zoals bijvoorbeeld 
xmms, goed is ingesteld. 

Natuurlijk hoeven Miranda en Greg niet 
met het standaardbericht te leven, maar 
kunnen ze die gemakkelijk veranderen. Hier¬ 
voor moeten ze het bestand announce¬ 
ment^ onder /var/spool/capisuite/users/ 
<gebruikersnaam>/ in het A-Law-formaat 
aanmaken (om predezer te zijn bit rotated of 
mversed A-Law). Dat bestand kan uit norma- 


le WAV-bestanden worden gegenereerd, bij¬ 
voorbeeld met sox, wat hier echter niet 
wordt aangeraden; beiangstellenden kun¬ 
nen de procedure in het CapiSuite-hand- 
boek naiezen. 

Via de remote beheerfunctionaliteit van 
het antwoordapparaat verloopt zo'n opna¬ 
me namelrjk een stuk simpeier en sneller. 
Hiervoor bel je naar het geconfigureerde 
nymmer en voer je de PIN in die in het confh 
guratiebestand ligt opgeslagen. Hlermee 
kan natuurlijk niet alleen een eigen bericht 
worden opgenomen maar kunnen opgeno- 
men telefoontjes ook worden afgelursterd. 

Faxfuncties 

Het inschakelen van de faxdienst is net zo 
eenvoudig als het inrlchten van het ant¬ 
woordapparaat. Hier is het tonfiguratiefoe- 
stand /etc/capisuite/fax.conf verantwoorde- 
lijk. Ook hier bestaat weer een sectie 
[GLOBAL] en enkele gebruikersspecifieke 
secties. Alleen gebruikers die hier geregis- 
treerd staan mogen de faxdiensten gebrui¬ 
ken. 

Een gezamenlijke sectie voor verschillen- 
de gebruikers behoort eigen! ijk niet tot de 
opties. Om toch een gezamenlijk telefoon- 
nummer voor beide gebruikers te kunnen 
gebruiken, hanteert Miranda een kleine true: 
CapiSuite ontvangt alle faxen op het gedeel- 
de telefoonnummer onder haar account, en 
verdeelt de gegenereerde mail tussen haar 
en Greg. Om Greg ook het versturen van 
faxen toe te staan, maakt ze voor hem een 
eigen sectie aan die geen faxen aanneemt, 
maar alleen het versturen toestaat. 

[miranda] 

fax_numbers='T 2347* 
fax_stationlD="+31 24 9999 12347* 
fax_headLine= r Ufie$" 
fax_emait=*m if a nda r g reg* 
fax_action=' T Mai IA nd Save" 

[greg] 

fax_numbers= rt * 
outgoing_MSN-*12347* 
faxjtatiQnID=*+31 24 9999 12347* 

Fax_headti ne="Ufies M 

"fax_numbers" komt overeen met het bo¬ 
venstaande *Voice_numbers rt en somt we- 



CAPI 


De eigenlijke aan- 
sturing van de ISDN- 
communicatie 
wordt geregeld 
door scripts in de in- 
gebedde Python-in¬ 
terpreter van Capi- 
Suite, Voor de 
configuratie zorgen 
de gebruikelijke 
Linux-bestanden in 
/etc. 
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biedt hiervoor 
in YaST zelfs 
grafisohe con- 
figuratle-tools. 


derom de nummers op, die CapiSuite moet 
gebruiken om telefoontjes in ontvangst te 
nemen. w fax_stationlD fl en "fax^headline" 
bevatten de ID en kopregeL Deze parame¬ 
ters zljn nodig voor het faxprotocol. 

*fax_emair noemt tot slot de doefadressen 
voor de standaard als PDF bezorgde faxdo- 
cumenten. Ook hier zijn bijbehorende 
"fax„action rf s mogelljk. In tegenstelling tot 
het antwoordapparaat, dat slechts een mel¬ 
ding kan afspelen en dan ophangen, heeft 
de instelling "None" bij de faxdienst geen 
zrn, 

De optionele parameter "outgoing_MSN" 
verraadt CapiSuite welk telefoonnummer het 
bij het versturen van de faxen moot gebrui¬ 
ken. Als het nummer ontbreekt pakt het au- 
tomatlsch de eerste waarde bij "fax_num- 
bers". Omdat w fax_n umbers" in de tweede 
sectie leeg is r moet het telefoonnummer via 
"outgo! ng_MSN" worden opgegeven - an- 
ders zou CapiSuite het de desbetreffende ge- 
bruiker niet toestaan om faxen te versturen. 

Omdat voor het activeren van de insteilin- 
gen ook hier geen herstart nodig is kun je je 
ervan overtuigen dat het allemaa! functio- 
neert door kort naar het bijbehorende num¬ 
mer te bellen. Ontvangen documenten be- 
zorgt CapiSuite als mail 

Voor het versturen van faxdocumenten 
bevat CapiSuite het programma copisuitefax 
dat is afgeteid van de HylaFAX-oplossing, 
maar veel minder opties biedt dan sendfax 
van HylaFAX. Verder kan dit script alleen Post¬ 
Script- of PDF-documenten versturen, Het 
eenvoudigste commando is hier caprsuitefax -d 
<telefoonnummer> <bestandsnaam>, De verzend- 
queue kan met capisuitefax -L worden weerge- 
geven, 

Na een kleine verandering functioneert het 
aanroepen van het CapiSuite-programma 
voor het versturen van faxen via het KDE- 
printsysteem. Hiervoor zet je kdeprintfax 
(onder Instellingen/KdeprintFax instellen/Sys- 
teem) in de HylaFAX-modus, maar vervang je 
het commando in hetzelfde venster door 
/ucsr/bin/capisuitefax -d %number Nu kun jeook 

heel gemakkelijk vanuit alle KDE-ap pika ties 


een fax versturen, 

Voor testdoeieinden is het raadzaam om 
een fax naar je eigen aansluiting te sturen* * Zo 
zou Miranda om te beginnen in een editor 
van haar keuze een korte tekst naar het be- 
stand printps kunnen 'printen\ Deze kan dan 
met 

capisuitefax -d 12347 print.ps 

naar het faxnummer 12347 worden ver- 
stuurd. Een paar mlnuten later zou ze in haar 
e-mail programma niet alleen een bevestiging 
moeten vinden dat het versturen gelukt is, 
maar ook het ontvangen document. 

Eigen wensen 

Afgezien van de eenvoudige eonfigu ratio 
ligt het elgentijke sterke punt van CapiSuite 
in de voor beginners zeer vriendelijke script- 
taal Python. Eigen aanpassingen of nieuwe 
ontwikkelingen kunnen met een minimale 
inspanning worden getest. De scripts hoe- 
ven niet gecompileerd te worden en ook 
herstarten van de software is niet nodig. 

Helaas zit je bij het uitproberen min of 
meer vast aan een aantal (geld kostendej te¬ 
lefoontjes naar je eigen telefoonnummer. Je 
bent in het voordeel als je in het bezit bent 
van een ISDN-telefooninstallatie met een in¬ 
terne SO-bus - hiermee kun je in alle rust 
gratis testen, Maar opgelet: veel telefoonin- 
stallaties bieden weliswaar SG-poorten voor 
ISDN-apparaten, maar leiden dan alleen de 
externe aansluiting door. Hiermee kunnen 
dan natuurlijk geen interne gesprekken tus- 
sen de aangesloten telefoons en de ISDN- 
kaart worden gevoerd. 

def internetDia li n f ca U T curr_user f co nfig J: 

# target host voor PING om verbindingsopbouw / 

te bevestigen 

# vervangen door IP-adres van betrouwbare server 
targethost^l. 2.3.4" 

# interface voor de imemetvetbinding 
interface="pppO" 

# verbindingsopbouw 

c_sta tus=os .system ( ri pin g -w 1 rt +targethost) 
count=1 

# 30 seconden op verbinding wachten 
while ((otatus!=0) and (count<30)): 

C$tatus^os.system["ping -w 1 y 

+ targethost) 

count+=1 

# ontvangen IP-adres weergeven 
if (c_status==G): 

cmd=os,popen(lANG^ ff " /sbin/ifconfig / 

'+interface] 

lines-cmd.readllnesO 

cmdclose() 

for I in lines: 

i ndex=stri ng .find (l^i net addrC) 
if findex!=-1): 
index-j-^10 

rindex=string,find(l"" ( index) 

ip_address=t[index:rindex) 

G_helpers.sayNumber[calUp_address,cuiT_user 1 config} 


Om een voorbeeld te leveren voor de uit- 
breiding van CapiSuite doen we wederom 
een beroep op Miranda in haar rol als admi¬ 
nistrator van de server. Het zou toch prak- 
tisch zijn als ze vanaf kantoor of onderweg 
te alien tijde haar eigen computer zou kun- 
nen benaderen, maar zonder de kosten en 
het risico van een permanente netwerkver- 
brnding op de koop toe te hoeven nemen. 

Met CapiSuite gaat deze wens op eenvou¬ 
dige wijze in vervulling, Voor dit doel breidt 
Miranda de remote inquiry uit met een 
menuoptie voor inbellen op internet. Die 
menuoptie moet bij een succesvolle verbin¬ 
dingsopbouw via de telefoonverbinding 
melding maken van het ontvangen dynami- 
sche IP-adres. 

CapiSuite wordt met twee Python- 
scripts aangestuurd, Om uitgaande tele¬ 
foontjes te initieren, zoals bijvoorbeeld 
nodig is voor het versturen van faxen, drent 
het in regelmatige intervallen gestarte Idle- 
script' (idle.py). Bij binnenkomende ge¬ 
sprekken laadt CapiSuite het zogenaamde 
Incoming-script (incoming.py), Het bevindt 
zich in de standaardconfiguratie onder 
/usr/lib/capisuite en moet in elk geval de 
Python-functie cal I Incoming def«ni£ren, die 
binnenkomende telefoontjes behandeft 
Natuurlijk kan het voor complexes appti- 
catiesandere standaard of zeif gedefinieer- 
de functies aanroepen. 

Zo herkent de hoofdfunctie in het stan¬ 
daard meegeleverde script alleen de ge- 
wenste dienst en vertakt zich in faxincoming 
of voiceincoming, remotelnqulry en newAn- 
nouncement dienen voor oproepen op af- 
stand en het opnemen van een nieuwe tekst 
voor het antwoordapparaat. 

Om de gewenste functie te realiseren 
zoekt Miranda die menuoptie in remoteln- 
quiry, die het eerste menu van de remoteln- 
quiry implementeert, en voegt daar een 
extra regel aan toe. Deze luidt in CapiSuite 
GA4in hetorigineel: 

while (cmd not in HYST)): 

lf(cmd==T): 

newAnnouncemem(caU F userdiccurr_usef,confiq) 

return 

Om nu een andere menuoptie aan te maken 
hoeft Miranda slechts enkele tekens en re¬ 
gels toe te voegen: 

while (and not in (Tm 

if (tmd='r): 

newAnnouncement(calUuserdir,curr_usef # config) 
return 
if (cmd“"5'}: 

imemetDialmfcalLajr^usecconfig) 

return 

De eerste while-lus wacht op geldige in- 
voer. Ingeven van "5" staat invoer toe. Na 
het einde van de lus controleert het script 
welk cijfer de beller heeft ingevoerd. De 
door Miranda toegevoegde if-instructie 
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roept de nog te implemente- 
ren functie internetOialin op. 
CapiSuite geeft de parameter 
aan her script door, Deze Is 
nodig voor de latere spraakuit- 
voer van het IP-ad res* 

Python heeft overigens 
geen specifieke begrenzings- 
tekens nodig. De indeling van 
de code in blokken gebeurt 
enkel en aileen via inspringen, 
Bij het overtypen moet je er 
dus goed op letten dat je 
de corrects inspringlng aan- 
houdt. Als je meer over Python 
wilt leren 5s de tutorial op de 
Python-homepage [5] een 
echte aan r acier. 

De code in het kader imple- 
menteert nu de eigenlijke 
functie voor het inbellen op 
internet, die je het beste aan 
het eind van het bestand inco- 
ming.py kunt toevoegen. 

De implementatie gaat er- 
van uit dat de thuisserver over 
een DiaPOn-Demand-verbin- 
ding met het internet beschikt, 
die bij elke benadering van ex- 
terne IP-adressen een inbefac- 
tie in gang zet. Daarom pingt 
de functie net zo 3ang naar een 
server - hier moet een IP-adres 
van een betrouwbare server 
warden gekozen die op pings 
antwoord geeft - totdat er een 
antwoord komt. Om bij een 
probleem met het inbellen niet 
eeuwig te bltjven wachten, 
kapt de functie er na 30 ver- 
geefse pogingen mee. (Niet 
a He distri buries kennen stan- 
daard de ping-optie "-w" voor 
het zetten van een timeout; bij 
Debian moet je bljvoorbeeid 
een alternatief pakket installe- 
ren, te weten iputils-ping in 
plaats van netkit-ping), 

Als het script met succes een 
verbinding kon opbouwen, 
evalueert het de uitvoer van 
het commando 'LANG="" 
/sbin/ifconfig <interfaced, dat 
het ontvangen IP-adres weer- 
geeft. De taal zet het via het 
wissen van de variabele LANG 
op Engels, om in de uitvoer 
naar "inet addr” te kunnen 
zoeken zonder hierbij met de 
taal rekenlng te hoeven hou- 
den. 

In de Python-module cs_hel- 
pers staan verschiflende hulp- 
functies van CapiSuite ter be- 
schikking - waaronder ook 
sayNumber, dat een getal crjfer 
voor cljfer uitspreekt, Een IP- 
adres is eigenlijk geen getal, 
maar omdat sayNumber een 
string gewoon teken voor 


teken uitleest en overweg kan 
met pun ten, is de functie ook 
goed geschikt voor het be- 
kend ma ke n va n 1 P-ad res se n . 

De hier gepresenteerde op- 
lossing is slechts rudlmentair, 
Zo ontbreekt een bljbehoren 
de melding in het remoteln- 
quiry-menu (wat om veilig- 
heidsredenen misschien niet 
eens zo verkeerd is), het voor- 
beeldscript functioneert aileen 
met een ingeschakelde Dial- 
On-Demand, de elegantie en 
robuustheid kunnen zeker nog 
worden verbeterd, En natuur- 
lijk bestaan er ook andere ma- 
nieren om zulke functies te re- 
aliseren, bljvoorbeeid met 
isdnlog en DynDNS. 

loch laat de code zien hoe 
eenvoudig het is om CapiSuite 
uit te breiden. Nieuwsgierlg 
geworden? In het handboek 
bij de software vind je een ge- 
detailleerdere mleiding om 
eigen CapiSuite-scripts te pro- 
grammeren. We willen je ook 
dringend aanraden een goede 
Python-inleiding te lezen. 
Mocht je zelfs dan niet verder 
komen, zijn er op de CapiSuite- 
mailingllst genoeg mensen die 
je verder willen helpen. 

Op het moment omvat de 
functieomvang van CapiSuite 
voornamelijk de commando's 
die nodig zijn voor de klassie- 
ke toepassingen antwoordap- 
paraat, faxfuncties en spraak- 
menu's. Men concentreert zich 
bij de ontwikkeling op het 
moment met name op stand¬ 
alone oplossingen - uitbreidin- 
gen die in het netwerk ge- 
bruikt kunnen worden zijn 
echter al foeschikbaar, Andere 
features zoals doorschakeien, 
het versturen van DTMF, paral¬ 
lel faxen over verschillende lij- 
nen et cetera zitten al in de 
pipeline. Mocht je je steen- 
tje willen bijdragen, dan ben 
je natuurlijk van harte welkom. 
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iDVD brandt extern 

Normal iter weigert iDVD via FireWire 

aangesloten dvd-branders te gebruiken 
- maar de software beschikt wel over alte 
nodige functies hiervoor. Je krijgt her pro- 
gramma toch zo ver door onder Mac OS X in 
de Home-directory van de gebruiker twee 
bestanden met de namen Hurz en Pfurz aan 
te maken. Hurz bevat alleen maar een lege 
resource van het type 'AFRA' en Pfurz heeft 
alleen het type USA' (beiden met ID 1). Der- 
geiijke bestanden kun je makkelijk zelf aan- 
maken, bijvoorbeeld met Apple’s ResEdit. 
Naast de ondersteuning voor externe bin¬ 
ders activeren Hurz en Pfurz ook een funaie, 
waarmee je een kant en klaar dvd-project 
naar een image-bestand kunt schrijven. 


Hotline 


De nieuwe functies zie je alleen in een dia- 
loogvenster als je met ingedrukte ctrl-toets 
op de brand-knop klikt. Deze true werkt met 
iDVD-versies 3 en 4. Er is natuurlijk geen 
garantie dat dit met alle typen branders 
werkt. 

Als een brander ondanks deze true niet 
met iDVD wil samenwerken is ook dat niet 
erg: je slaat het kant en klare project gewoon 
op in een disk-image, dat je dan bijvoor¬ 
beeld met Disk Copy, het serviceprogramma 
voor harde schijven, of Roxios Toast naar de 
bianco dvd kunt branden - en dat werkt dan 
soms ook met bianco RW/^ROAO-dvd’s. iDVD 
wil daarentegen bij het branden altijd een 
DVD-R-medium zien. 

Instructies voor het zelf maken van de 
bestanden Hurz en Pfurz waren bij redactie- 
sluiting (nog) op www.macosxhints.com te 
vinden. Dat Apple de verstopte functies in 
toekomstige versies van iDVD zal aanhou- 
den is echter onwaarschijnfijk, De ondersteu¬ 
ning voor externe branders is immers een 
verkoopargument voor het vee! duurdere 
DVD Studio Pro. 

Oude digitaie camera's 

Ik had recentelijk een gesprek met een 
krantenfotograaf die al lange tijd digi¬ 
taie camera’s gebruikt Hij heeft inmiddeis 
zijn derde exemplaar gekocht, omdat hij 
vindt dat de chips oud worden en daardoor 
zouden de kleuren verbleken en de beel- 
den onscherper worden. Kan dat? 

De beeldsensor (CCD, Charge Coupled 
Device) wordt niet slechter, maar het 
gevoel voor wat scherp en correct gekleurd 
is, kan wel veranderen. Als ik nu beelden van 
mijn eerste digicam bekijk heb ik het gevoel 


dat deze op de harde schijf slechter gewor¬ 
den zijn. Het zijn dus de kwaliteitsverschillen 
tussen de digicam-generaties die de indruk 
wekken dat de sensor slechter zou zjjn 
geworden. 

Tot op zekere hoogte zijn natuurlijk de 
mechanische shutter en de spiegelmecha- 
niek (bij hoogwaardige camera's) aan slijtage 
onderhevig: de beeldsensor zelf en de elek- 
tronica slijten helemaal niet - als je ze niet 
grof mishandelt, bijvoorbeeld door het 
objectief direct op de middagzon te richten. 
De beeldkwaliteit is wel afhankelljk van de 
temperatuur van de camera: een koude digi¬ 
cam maakt beelden met minder ruis dan een 
warme. 

Passfrase voor Hex-key 

Her is simpel om onder Linux een WLAN- 

kaart met WEP-encryptie te configure- 
ren. Het invoeren van een 26-cijferig hexgetal 
op meerdere notebooks is tijdrovend en gaat 
snel foul Veel WLAN-basisstations bieden 
daarom een functie die een WEP-key uit een 
passfrase genereert. Dit kun je onder Linux 
makkelijk nabootsen met een kort Perl-script 
van Aki Mimoto; 

K!/usr/bin/perl 
use strict; 

PARGV or die ’ Usage 50 passfrase\n H ; 
print generaTe_key( ^ARGV } r N \n"; 

sub generatejey { 

require Digest::MD5; 

return substr 0igest::MD5: :md5_hex( substrt shfftO k / 


Dit script sla je bijvoorbeeld op als 
/usr/local/bm/wepkey, Daarna mask je het 
met thmod +x /usr/local/bln/wepkey uitvoerbaar. 
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Een kort Perl-script bootst onder Linux 


de passphrase-functie van WLAN-Access 
Points na, bijvoorbeeld van de WG602 
van Netgear. 


Als je later de WLAN-interface via een shell- 
script wilt tonfigureren kun je de vertaier ook 
direa in de iwconfig-aanroep inbouwen: 

iwconfig wlanO key wepkey passfrase* 

Bij de maximaal 64 tekens lange passfrase 
mag je in geen geval te korte en simpele 
begrippen als persoons- of plaatsnamen 
gebruiken, want hiermee zou het draadfoze 
netwerk met een dictionary-attack aangeval- 
len kunnen worden. Beter zijn onvoorspeL 
bare en zo lang mogelijke tekenketens als 
'WLANsonderALLEkabelz 11 - deze frase is nu 
echter ook onbruikbaar omdat hij met deze 
publieatle ook de woordenboeken in gaat 

Knoppix mag! 

Als ik in de nieuwste versie van Knop¬ 
pix met de meegefeverde driver Capti¬ 
ve een MTFS-sohijf voor het schrijven 
mount, kan ik in de root-sheH wel schrijven, 
maar niet met de bestandsmanager Kon- 
queror of met andere KDE-programma’s. 

Standaard geeft Captive alleen aan de 
super-user root het recht om bestanden 
op een NTFS-drive te veranderen. De Kon- 
queror hoort echter bij de gebruiker 'knop¬ 
pix’ en mag daarom alleen maar lezen. 

Om in de grafische interface de NTFS- 
schrijftoegang te kunnen gebruiken, moet je 
het mount-commando van een extra optie 
voorzien. Nadat je de Windows-driver via het 
startmenu onder 'Knoppix/Utilities/Captive 
NTFS' voor Linux hebt ingeschakeld, gebrtiik 
je in de root-shell het commando 

mount -t capbve-ntfs -o uid=1000,gid-1DO0 <Partitie> 
cDoeldirectory^ 

Met de toevoeging 'uid=10GO,gfcMOOO’ 
behoort de gemounte drive met alle bestan¬ 
den daarin aan de gebruiker knoppix, wat je 
kunt testen met het commando "Is -la". Dan 
lukt het ook met de Konqueror 

Elke dag weer 

Op mijn Debian-systeem worden regel- 
matig log-bestanden hernoemd en 
gecomprimeerd. Nieuwsgierig geworden 
wilde ik weten, wanneer en hoe dit 
gebeurt. Ik kon er in /etc/crontab echter 
geen entry voor vinden, in cron.hourty, 
cron.da ily etc. was ook n iets te vinden en er 
is ook geen permanent proces in de achter- 
grond bezig. Is het misschien toch magie? 

Nee, er is een simpele verklaring voor. 
Moderne Cron-versies zoeken crontab- 
opties ook in de directory /etc/cron.d. Hier 
kunnen programmes bestanden in crontab- 
formaat plaatsen die regelmatig uitgevoerd 
moeten worden en deze bij de defnstallatie 
ook weer verwijderen. tn jouw geval is waar- 
schijnlijk het bestand logcheck verantwoor- 
delijk voor de activiteiten. 
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Enorme bestanden bij het 
digitaliseren van video's 

Als ik video-opnames, die ik met mijn 
oude analoge camcorder heb gemaakt, 
wil digitaliseren en op dvd wil branden, 
ontstaan er enorm grote gegevenshoeveel- 
heden {ruim 8,5 Mb/s) die bij het maken 
van de MPEG-2-video's voor de dvd nauwe- 
lijks reserves bieden. Wat doe ik fout? 

De oorzaak voor de buitenspong grote 
hoeveeiheden gegevens is waarschijn- 
lijk een te sterke ruis in de analoge opna- 
mes. Ruis is een toevallig signaal dat met de 
DV- en MPEG-2-compressiemethodes niet 
gecomprfmeerd kan worden. De gegevens- 
rate blijft dus hoog zonder dat de beeld- 
kwahteit dit nodig maakt 

Je moet de analoge video's in twee stap- 
pen voorbereiden voor de dvd: zet de video 
eerst als DV-bestand op de harde schljf en 
laat het dan door het ruisfliter van een 
video-montageprogramma bewerken. Ook 
het gratis maar soms ietwat onhandzame 
Virtual Dub is hiervoor geschikt, Hierna 
maak jeop basis van het gefifterde bestand 
de MPEG-2-versie voor de dvd, 

De ruisfilter verandert echter ook de 
beeldinhoud en kan ook duidelijke filter- 
artefacten veroorzaken. Je moet dus met de 
regelaars van de filter spelen totdat je een 
redelljk compromis tussen datarate en 
beeldkwaliteit hebt bereikt. 

CD's vernietigen 

Ik maak elke avond een back-up van 
onze belangrijkste bedrijfsgegevensop 
CD-R, Mettertijd wordt dit een hoge stage I. 
Ik durf de oude kopieen echter niet aan de 
recycling te geven omdat de bedrijfsgege- 
vens absoluut niet in vreemde handen 
mogen komen, Daarom maak Ik voor het 
recyclen krassen met mijn kantoorsieutel. 
Zijn de CD-Rs hlerdoorecht onleesbaar? 

Nee. Met een spits voorwerp op de 
oppervlakte krassen Is net niet vol- 
doende, want de foutcorreaie kan in theo- 
rie gaten tot 2,5 mm overbruggen, Boven- 
dien verniel je hiermee alleen die blokken 
die je echt kapot krast alie anderen kun je 
nog steeds lezen. Ook als jouw drive de cd 
niet meer kan lezen, kunnen andere model- 
len er misschien nog gegevens af haien. 

Waarschijnlijk is de makkeiijkste metho- 
de het doorbreken van de schijven [of cd of 
dvd). Het is praktisch onmogelijk de delen 
weer nau wkeurig genoeg samen te voegen 
en recht te buigen zodat een drive ze nog 
kan lezen. Ook een profess ion eel gegevens- 
reddmgsbednjf zoals !bas ziet geen kans, 
deze gegevens nog te redden Je zou hoog- 
uit bij cd's met liehte knikken kunnen pro- 
beren om ze op een hele bianco cd te plak- 
ken en te lezen. Bij compleet doorgebroken 
of versplinterde schijven waarbij ook de 
breukranden gebogen zijn, is dit echter niet 
mogeiijk. 


Denk er wel aan, dat er bij het breken van 
cd's zeer scherpe splinters vrij kunnen 
komen die in je ogen kunnen springen. 
Gebruik daarom bij voorkeur een stevige 
lap, die je eerst om de cd wikkelt voordat je 
hem breekt 

Als in jouw bedrijf grote hoeveeiheden 
oude cd-r's met vertrouwelijke informatie 
weggegooid moeten worden, loont het 
waarschijnlijk om een bedrijf dat gespecial i- 
seerd is in archiefvernletiging in de arm te 
nemen. 

Thermische weerstand 

in de datasheet van een processorkoe- 

ler vond ik de opgave "thermische 
weerstand 11 . Wat is dit? 

Analoog aan de elektrische weerstand 

kun je ook een warmteweerstand bere- 
kenen die beschrijft hoe goed een koeler 
(of een willekeurig ander voorwerp) warm¬ 
te geleidt In de praktijk is de thermische 
weerstand van cpu-koelers echter niet 
exact te meten en evenmin reproduceer- 
baar in een individuele pc. 

De opgave van de warmteweerstand 
gebeurt in Kelvin per Watt {K/W}, soms ook 
in graden Celsius per Watt (°C/W) en duidt 
de quotient aan uit temperatuurverschil en 
de afgevoerde warmte (R m = (T heei - T koud / 
P v ), Als je de actuele warmteproductie van 
een processor net zo exact kent als de tem- 
peratuur van de koellucht dan kun je met 
de warmteweerstand van het complete 
koelsysteem in theoiie de resufterende pro- 
cessortemperatuur berekenen. Een voor- 
beeld: een Intel Pentium 4 2,8 GHz (North- 
wood, FSB800) heeft een Thermal Design 
Power (TDP) van 69,7 watt, Als de koeler 
een warmteweerstand van 0,45 K/W heeft, 
dan wordt de processor 31,4 K (oftewel °C) 
warmer dan de koellucht, als hij de gespeci- 
ficeerde TDP omzet. Bij een luchttempera- 
tuur in de behuizing van 40 °C bereikt hij 
dus 71 r 4 °C, wat bij deze processor (met een 
maximale temperatuur van 75 °C) nog net 
toegestaan zou zijn. 

Maar bij berekeningen met de warmte¬ 
weerstand zitten er in de praktijk hele nes- 
ten adders onder het gras, Zo is de feitelijke 
warmteweerstand van een koeler niet 
alleen afhankelijk van het koellichaam maar 
ook van de kwaliteit en de dikte van de 
warmtegeleidende pasta, planparallele 
positionering, de juiste aanpersdruk van de 
koeler op de processor, het toerental van 
de fan en de energieverdeling op de opper¬ 
vlakte van de processor. Ook de exacte 
warmteontwikkeling van een processor 
kun je niet nauwkeurig genoeg meten. Ten 
eerste zou hiervoor speciaie software nodlg 
zijn (die niet publlekelijk beschikbaar is) die 
exact de beiastingstoestand nabootst waar¬ 
bij deTDP door de data sheet werd gedefi- 
nieerd. Ten tweede regelen de transforma- 
tors van het moederbord de kernspanning 
van de cpu niet nauwkeurig genoeg en de 
hoogte van deze spanningen bemvloedt de 


warmteontwikkeling in een kwadratische 
verhouding, Ondanks moderne hulpmid- 
delen kun je de warmteontwikkeling van 
een moderne processor eigentijk niet meer 
meten, hiervoor zouden speciaie adapters 
nodig zijn (een Pentium 4 in Socket-478- 
behuizing heeft 85 pins voor kernspanning 
en 180 voor massa). 

Uiteindelijk is de thermische weerstand 
van een processor koeler wel een belangrij- 
ke meetwaarde als je koelers vergelijkt, 
maar hij maakt in de praktijk slechts een 
grove inschatting van de te verwachten 
koelkracht mogeiijk. 

RAM-disk onder Linux 

Ik wil onder Linux een RAM-disk met 
een grootte van rond de 300 MB aan- 
maken. Ik ben er tot nu toe echter niet in 
geslaagd om een RAM-disk met meer dan 
60 MB te genereren, Hoe moet ik dit doen? 

Als je in de RAM-disk niet een bepaald 
bestandssysteem zoals ext2 nodig 
hebt, gebruik je voor het gemak het sinds 
kernel 2.4 beschikbare tmpfs, Het comman¬ 
do 

mount -t tmpfs o size-JOOM tmpfs /ramdisk 

mount de directory/ramdisk met een maxi- 
maal 300 MB grote RAM-disk. Als je de para¬ 
meter -o size=3GGM weg laat, dan pakt tmpfs 
maximaa! de helft van het virtuele geheu- 
gen. Als de pc dus bijvoorbeeld 512 MB 
werkgeheugen en 1 6B Swap-space heeft, 
past er rond de 768 MB aan gegevens op de 
RAM-disk, 

Handmatig bellen uitschakelen 

Voor de conneaie naar het internet 
gebruik ik een modem, Sinds kort krijg 
ik elke keer dat ik een verbindmg wil maken 
de in de afbeelding weergegeven melding. 
Hoe kom ik hier van af? 

Waarschijnlijk heb je abusievelijk in 
de netwerkverbindingen "Nummer 
kiezen via telefonist(e) of handmatig kie- 
zen 1 ' ingeschakeld. Om deze installing 
terug te draaien open je het venster Net¬ 
werkverbindingen (onder Windows XP, 
onder Windows 2000 heet het "Netwerk- 



Wie geen prehistorisch modem heeft, 
ziet deze melding alleen, wanneer de 
netwerkinstellingen fout zijn geconfigu- 
reerd. 
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en inbelverbindingen") in het configura- 
tiescherm, of je kltkt met de rechterknop 
op de snelkoppeling "Mijn Netwerkloca- 
ties" op het bureaublad en kiikt daarna op 
"Eigenschappen", Hter kies je het com¬ 
mando "Nummer kiezen via telefonistfe)" 
uit het menu "Geavanceerd" en verwijder 
je het vinkje dat er voor staat om de mel¬ 
ding in toekomst te voorkomen. 

Geen toon uit de microfoon 

Ik wil een VolP-dienst gebruiken en 

heb hiervoor een headset aangeslo- 
ten, De geluidsweergave werkt feilloos, 
maar met geen enkel programma waar* 
mee ik het probeerde, krijg ik het micro* 
foonsignaal op de computer. Alle drivers 
zijn up to date, 

Kijk eerst of in het configuratiescherm 

onder "Spraak, gefutd en audioappara- 
ten/Geluid en audioapparaten" op het tab- 
blad "Audio" het juiste audioapparaat is 
geselecteerd, Onder "Volume" schuif je de 
regelaar naar het maximum. De meeste 
drivers bieden onder deze schujfregefaars 
nog een optie "Geavanceerd" aan die naar 
een dialoogvenster leidt waarin een optie 
"Microfoon versterking" aangevinkt kan 
worden, Als ook hiermee de microfoon 
geen signaai geeft, is waarschijnlijk de 
microfoon of geluidskaart stuk* 



Het vinkje bij "Microfoon versterking" 
betekent vaak het verschil tussen stilte 
en bruikbare opnamen. 


Mailfilter voor het mini-net 

Tot nu toe communiceerden de e- 
mail-clients fn mijn mini-netwerk op 
aile pc's in het LAN direct met de POP3- 
servers van de mail-providers. Ik vind dit 


te gevaarlijk, daarom wil ik het maif-ver- 
keer op de gateway-computer bewaken, 
Voor zover ik weet, zijn er twee opties: of 
een mai (server op de gateway installeren, 
of scanner-software installeren die het 
langskomende gegevensverkeer bewaakt 
Wat beveeit u aan? 


snel vindt wat je zoekt. Het preview-ven- 
ster geeft bovendien het gekozen sym- 
bool vergroot weer, Als je de cursor ver- 
andert, heeft dit niet alleen effect op 
Word maar op alle applicaties, dus bij- 
voorbeeld ook op de e-mail-editor van 
Outlook 


Geen van de beide. Een intranet ser¬ 
ver moet beslist niet direct op het 
internet worden aangesloten, want daar is 
hij bereikbaar voor hackers. Onze tip is de 
server en firewall van elkaar te scheiden* 
Als gateway installeer je een hardware- 
router, of een oude computer met een 
firewall-distributie als IPCop (www.ipcop.nl). 
De server komt daarachter in het be- 
schermde gebied. 

Op de server-pc kun je dan een mall- 
server installeren die dan ook mails op 
spam en/of vlrussen kan filteren en waar- 
van de clients de mails kunnen ophalen - 
dat kan het beste via IMAP, dan blijven ze 
op de server en van uit alle pc's bereik¬ 
baar. 

Muiswijzer van Word vervangen 

De standaard muiswijzer in het tekst- 
veld van Word is moeitijk te herkertnen, 
Kan ik hem veranderen, bijvoorbeeld 
inkleuren, of door een ander symbool ver¬ 
vangen? De Word-documentatie vertelt 
hier niets over. 

Word heeft geen eigen optie om de 
cursor te vervangen. Je kunt wei in de 
Windows-systeeminstelf ingen een andere 
cursor kiezen. Hiervoor kies je onder "Con- 
figuratiescherm/Printers en andere hard- 
ware/Muis" het tabblad "Aanwijzers", Een 
dubbelklik op "Tekstselectie" opent een 
dialoogvenster met alternatieve cursors, 
waarvan je bijvoorbeeld "beamj.cur" 
kunt kiezen. Naast de bestandsnaam zie je 
ook het respectievelijke symbooi, zodat je 



Als je de muiswijzer in het Configuratie* 
scherm verandert, dan heeft datgevol- 
gen voor alle programma's. 


Over meerdere media 

Het met Roxio's Creator 7 meegeleverde 
Packet Writing-programma Drag-To- 
Dlsc biedt mij alleen bij ongebruikte bianco 
RW's aan om de op het pictogram gesieepte 
bestanden automatisch over meerdere 
media te verdelea Ook als ik een eenmaal 
beschreven CDRW-schijfje opnieuw format- 
teer, lukt het niet meet* Is dit een bug? 

Als je zoveel bestanden op een medium 
trekt, dat ze de capaciteit van het medi¬ 
um te boven gaaa toont Drag-to-Disc zlch 
ietwat terughoudend. Bij te grate bestanden 
biedt de tool aan om de Creator Classic te 
starten en bij geformatteerde media lukt het 
'disk spanning' schrijven ook niet Ook als je 
te veel bestanden op een eenmaai gebruikte 
schijf trekt krijg je een foutmelding. 

De opiossing is een at eerder gebruikt RW- 
medium voor de ‘drag & drop' te wissen in 
plaats van te formatteren. Alleen dan geeft 
Drag-to-Disc het waarschuwingsdiatoogven- 
ster weer. Let erop dat de volgende media 
wel gewist, maar niet geformatteerd zijn, 
anders moet je her schrijven na de eerste 
schijf on derb reken om het a Is nog te doen. 
Producent Roxio vertelde c t bij navraag dat 
dit geen programmafout is. 


150-tmages met Nero maken 

Ik ben van Linux gewend om met dd 
snel en si m pel ISO-images van CD- 
ROMs te maken, Onder Windows lukt dit 
me niet. Nero 6 genereert koppig bestan¬ 
den in zijn eigen .nrg-formaat. Kent u een 
manier? 


Naast het eigen formaat kan Nero 6 
ook bestanden schrijven in het 150- 
Image-formaat. Je hoeft hiervoor in het 
dialoogvenster "Track opslaan" (menu 
"Extra's") alleen het uitvoerformaat van nrg 
naar iso te veranderen. Of het bestand ook 
echt als ISO is gemaakt, kun je controleren 
met de gratis software ISOBuster. el 

mmmm 



1 W, *&|.TbvUk*| 



L ^ Jl ) 


c't 2004, Nr. 9 


160 




















































Colofon | Acfverteerdersmdex 



Technical Publications 


I 


inutjUAhm /uu/ 

ISSN 1388-0276 _/ _/ i^hnhk 


c'l magazine voor computertechniek is een trjdschrift voor automatize ring. c r t fegt hierhij 
de nadruk op de technische aspects n van computergebruik. Het djdschrift voert een 
onafhankeljjke redactie met oog voor alle gangbare platforms. randapparatuur en software. 
c't magazine voor computertechniek is een uitgave van F&L Technical Publications in licentie 
van Heise Zeitschriften Verlag, Hannover (Duitsland). 


Uitgever F&L Technical Publications B.V., Graafseweg 274, Postbus 31331,6503 CH Nijmegen 
teL +31 (0)24 3723636,fax.+31 (0)24 3723631 

De F&L Publishing Group is uitgever van oa^c't CHIP Computer easy,Chip FotoVideo Digitaal en Microvisie 
E-mail voor abonnementen; abo@fnLnl, voor lezersvragen: lezersvragen@fnl.nl, 
voor persberichten: nieuws@fni.nl,algemeen: cti@fnl.nl, website: wwwxtn I 


H H 

TUDSCINlVIIl 


Persberichten verzenden aan: F&L Technical Publications, nieuwsredactie c t 
Postbus 31331,6503 CH Nijmegen, E-mail: nieuws@ fhl.nl 


Redactie: Wien Feitz Ehoofdredactie), Patrick Smits, Bas Hollander, Michael Jan Ben, 
Jan Mulder, Patrick van der Bruggen, Fred Hubers, Daniel Dupr£,Ton Heijnea 
Vertaling; Marion aan den Boom en Michael Janlten 


Met medeworking van 

David Adamczewski (daa), Ernst Ah lers tea), Jo Bager po), Bernd Behr (bb), Andreas Beier (adb), 

Holger Bleich (hob), Patrick Brauch (pab). Lars Bremer (fab), Dieter Brors (db), Holger Dambeck (hod}. 

Dr. Oliver Diedrich (odi). Dr. Adolf Ebeling (ae), Johannes Endres (jehUm Gerber (tig), Hartmut Gieselmann (hag), 
Clemens Gleich (cgl), Matthias Gobel (mgo),Sven Hansen (sha), Ulrich Hilgefort (uh), Gerald Himmelein (ghi), Nico Jurran 
(nij), Michael Kurridim (ku), Stefan Labusga (sla), Christoph Laue (chlj, Jorge Ldding (tol), Daniel Liiders (dal), 

Urs Mansmann (uma), Angela Meyer (anmTCarsten Meyer (cm), Frank Mocke (fm), Peter Non hoff-Arps (pen), Rudoif 
Opitz (rop), Murat Ozkilic (mur), Eckhard Paul (ecpK Dr. Klaus Peetk (kip), Peter Rbbke-Doerr (roe), Herbert Schmid (hes), 
Peter Schmitz (psz),Dr, Hans-Peter Schiller (hps) r Hajo Schulz (hos), Johannes Schuster yes). Dr. Wolfgang Stleler (wst), 
Andrea Trinkwalder (atr), Axel Vahidtek (axv) r Karsten Vlolka (kav), Laurenz Weiner (taw), Dorothee Wiegand (dwi), 
Andreas Wilkens (enwLChristofWindeck (ciw), Jbrg Wirtgen (jaw), Peter-Michael Ziegler (pmz) Ralph Aftmann, 
Manfred Bertuch, Jorg Birke I bach, Matthias C a rstens, Tobias Engler, Monika EmmertCarsten Fab ich, Thom as Feibet, 
Stefan Jaeger, Dr. M, Michael Konig, Prof, Dr. Jdm Loviscach, Dr, Karl Samow, Prof. Dr.Thomas J. Schult, 
Christians Schulzki-Haddouti,Tom Sperlich,Voiker Weber (vowel, Frank Wiltms, Klaus Zerbe. 

IHustratie: Hans-Jiirgen 'Mash' Marhenke 


Adverted tier eserveringen & Marketing 
Contactpersonen: Paul Lemmensen Tom Xhofleer 
bereikbaar onder telefbonnummer :+31 (0)24 3723642, fax: +31 {0)243723630 
en per mailad res: plemmens@fnl.nl / txhofleer#fnLnl 


Advertentie traffic /backoffice 

Contactpersocn; Heidi Wiesnekker, bereikbaar onder teJefoonnummer: +31 (0)24 3723644 
per fax: +31 (0)24 3723630 en per maiiadres: hwiesnekker@fnl.nl 


Vormgeving en prepress TerZake te Hengelo, Annelies Jooc Sander Kleijnen en Heise Zeitschriften Veriag, Hannover 
Versp raiding Nederland: Betaprass, Belgifr Imapress 
Uthugrafie en dmk Habo DaCosta,Vianen 

Prijs losse nummers: Benelux; € 6,20 

Fi nan dele admin istratie 

Marian Polman, teJefoonnummer:+31 (0)24 3723650, mai fad res; mpolman@fnLn( 
Abonnementen/ad res wijzigmg en 

Adres- en abonnementwijzigingen kunt u doorgeven via e mail (abo#fril.nl) en 
internet (http://www.fnl. nl/ct-nl/aboaanvraag/abo-servke.htm). Per post: F&L Technical Publications. 

Postbus 31331,6503 CH Nijmegen-c't verschijnt 10 maat per jaar. iedere maand, met uitzondering van de maanden 
januari enjuli. Een jaarabofinement kost € 5!,- incl. cd-rom voor 10 nummers. 

Alle abonnememen geiden voor de eerstvolgende 10 uitgaven en worden zonder schriftelijk tegenbericht van de 
abonnee automatisch met telkens een jaar verlengd.inlichtingenoverabonnementen of adreswijzigingen: 
Abonnementadministratie.maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren r tel.+3l (0)24 3723643, 
fax +31 (0}24 3723630. On-line-bestetling via www.ct.nl of een e-mail naar abD@ct.fnl.nl. 

Clubkorting/studentenkorting/65 + korting. Een vaste karting van 30% is onder bepaalde 
voorwaarden mogelijkVoor exaae omschrijving zie: www.fnLnl/ct’nl/aboaanvraag 

Nabestell ingen 

Zolang de voorraad strekt is nabestellen mogelijkNabestellingen uitstuilend schrfftelijken 
Indien mogelijk voorzien van handtekening.Nabestellingen via e-mail naarabo@ct.fnl.nl, 

Nabestell ingen via het www: httpV/www.fnl.nl/ct’nl/nabestellen/. 

Copyrights Het auteursrecht op deze uitgave en op de daarin verschenen artikelen wordt door de uitgever 
voorbehouden,Voor de uit de Duitse c't overgenomen artikelen geldtdat het inhoudsrechtdaarvan 
bij Heise Zeitschriften Verlag GmbH & Co KG verbtijftjerwijl de vertaalrechten daarvan bij F&L Technical 
Publications B.V.berusten. Bet verlenen van toestemming tot publicatte in deze uitgave houdt in dat 
de auteur de uitgever, met u’rtsluitlng van ieder ander onherroepelijk machtigt de bij of krachtens de 
auteurs wet door derden verschuldigde vergoed ingen voor kopi£ren te jnnen en dat de auteur alle rechten 
overdraagt aan de uitgever, tenzij anders bepaaid. Nicts ult deze uitgave mag worden overgenomen, 
vermenigvuldigd ofgekopieerd zonder uttdrukketijke toestemming varrde uitgever. De uitgever stelt rich 
niet aan sprakdijk voor eventuele onjuistheden, welke in deze uitgave mochten voorkomen. 


Adverteerde 
index 



Adverteerder 

Website 

Pag, 

Allernole 

www.olternote.nl 

1 6-17-1 S 



19-20-21 

AVM 

www.ovm.de 

39 

Business objects 


www.businessobjects.com 

23 

Canto 

www.canto.com 

151 

Canyon 

www.conyon.nl 

110-11! 

Chicon 

www.chicon.nl 

153 

Comcol 

www.comcol.nl 

B-9 

Comex 

www.comex-sales.com 

133 

Dan war© 

www.interdata.nl/netop 

27 

DeHeeg 

www.deheeg.nl 

55 

Eminent 

www.emlnent.nl 

69 

Gistron 

www.gistron.com 

91 

Hostway 

www.hostwoy.nl 

46 

HPS 

www.hps-industriabnl 

25 

Internet Acces Facilities 



www.iaf.nl 

43, 49 

ICMC 

wwwjcmc.n! 

139, 143 

Mormafique 

www.informatique.nl 

49-50 

Interconnect 

www.mferconnect.nl 

77 

Intronics 

www.intronics.ni 

105 

Mensys 

www.mensys.nt 

123 

Mycom 

www.mycom.ni 

34-35-36-37 

Opus 

www.opussupplies.nl 

103 

Oracle 

www.oracle.nl 

11,31 

Parc Productions 


www.parcproductions.nl 

115 

Refill 

www.reflllink.nl 

87 

Samsonite/intronics 



www.intronics.nl 

4-5 

Servernation 

www.servernation.nl 

2 

Supermicro 

www.supermicro.nl 

41 

Sweex 

www.sweex.nl 

164 

TCW 

www.tcw.biz 

15 

TEC 

www.cadcollege.nl 

147 

Te le byte 

www.telebyte.nl 

57 

XS2 

www.xs2.nl 

59, 163 


c'X 2004, Nr. 9 


161 













Nummer 10-2004 versthijnt op 21 September 2004 


In de volgende uu 

Onder andere... 


Wijzigingen voorbehouden 


Pervasive Computing 

Pervasive computing moet ons bij het dage- 
lijkse computergebruik hel pea zonder dat de 
computer als zodanig opvalt, De eerste stap- 
pen op weg naar een leven zonder gedoe 
over je besturingssysteem of netwerkconfi- 
guratie zijn gezet, maar veel technlsche en 
politieke vragen blijven nog onbeantwoord. 


Strijd tegen spyware 

Krijg je steeds weer die vervelende pop-ups? 
Programma's die zonder dat je het in de 
gaten had werden ge'mstalleerd, zetten mas- 
seal reclame op je harde schijf en bespio- 
neren bovendien je surfgedrag. Het is dus 
verstandig om je te wapenen met spyware- 
blokkers, Wlj kijken we Ike blokkers hun werk 
goed doen en je afdoende beschermen. 




pnfVfl 


***** 


Kleurenlaserprinters leveren snel 
duurzame prints tegen gennge 
gebruikskostea Hoe lager de 
aanschafprijs, des te meer beperkingen 
krijg je wat de snelheid, uitrusting of 
funetieomvang betreft. Het is dus belangrijk 
dat je de goede keuze rrraakt, om het beste 
compromis te krijg en. 


Alles bij de hand 

Actuele PDA's zijn hun oorspronkeiijkefunc- 
ties van agenda en adressenlijst ontgroeid, 
Ze spelen MP3-muziek of zelfs video af, 
doen dienst ais mobtel surfstation, werken 
afs navigator, mobieltje of IP-telefoon. Ze 
bieden steeds meer waar voor je geld. 


Goedkope projectors 

Zowel de helden uit speelfilms als uit de 
actiespelien zijn in een levensgroot formaat 
indrukwekkender, dan wanneer }e ze op een 
tv of monitor ziet. De projectoren voor de 
thuisbioscoop uit de prijsklasse van TOGO 
euro beioven veel plezier voor een redelijke 
prijs. 
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Promedion T200C 


PROMEDION 



^ mobile 

TECHNOLOGY 


54Mbps 


Webcam 


313 (B) x 265 [D) 
x 26,5 (H) mm 


100Mbps LAN 


BattorlJ 

3,5 uur 

G o w I c h t 


Gewoon Notebook of TabletNote? 

Met de T200C kiest u voor het beste van twee werelden, een gewoon notebook met kracbtige prestaties, en een TabletNote met Touchscreen 
(aanraakgevoelig TFT-scherm)! Indien gebruikt als "gewoon" notebook, dan kunt u gebrutk maken van de touchpad en van de Touchscreen 
functie (stylus meegeleverd), Indien gebruikt als TabletNote, dan kunt u Lp.v de touchpad gebruik maken van de Touchscreen functie m.b.v, 
de meegeleverde stylus, tevens kunt u met behulp van de "Q-key" het beeld naar staand A4-formaat draaien. Met behulp van een speciale 
scrollknop aan de voorkant/zijkant van de notebook kunt u tevens naar elk programma/icoon scrollen, De meegeleverde stylus kunt u m.b.v. 
een speciale houder in de notebook opbergen. 


3 jaar 




hard drive by 

HITACHI 


Centrino 


2,6 Kg 


□pencil drive extern 


DVD-CDRW 


Sosldscherm 

£ 14" 1024x768 


Configureer nu 

ONLINE 
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ESSENTIALS 


NO PROBLEM 


Producten von Sweex Essentials bleden de totaoloplossing voor het urtbreiden en veibeteren 
van ie computet Ihuis en op de zaot Met de Sweex Essentials producten kun je de 
cpppcWten en prestaties von je computer of netwerk precies aanpossen oon je persoonlijke 
behoeften. Sweex Essentials hesft ocht productgroepen die voorzien in ol je wensen en 
duidelijk tarkenbaar zijn nan de verschlllende kteurgroepen van de producten en de 
verpakking: 

* Input muizen, toetsenbnrden, webcams en digitale camera's 

* Pataca mm unicalie 56K modems, ISDN adapters en ADSL modems / routers 

* Connectivity USB, firewire en USB 2.0 producten 

* Beveiltgmg UPS-en en Powermasters 

* Memory USB memory pennen, memory cards, cord rente en MP3 spelets 

* Sound coids PCI geluidskaarten 

* Power supplies ATX voedingen 

* Netwerk 10/ 100/ 1000 Mbps netwerkpraducten en 

11/5-1 Mbps draadioze netwerkpmducten 
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LC700030 

Sweex Wireless LAN PCI Card 11 g 

Deze 54 Mbps Wireless LAN 
PCI card is zeer snel te 
integreren in een bestaand 
network. Floats de kaort 
in een van de daarvoor 
bestemde PCWnten la je 
PC err er kan vrijwel 
direct gecommunkeerd 
worden met andere draodtaze 
workstations af Access Points 
In het netwerk, Buvendien 
ts bet drnadloos netwerk 
af le schermen tegen ongeautorisecrdc toegnng door de ingebouwde 
enaypfiebeveiliging tot max. 128 WEP Encryptie. 


€29,95 


WlNfflArNlESPWtS Ml tm 


IC100040 

Sweex Wireless LAN USB Adapter 11g 

Ideaal voor de mabieie 
gebruiker, snel en gemokkelijk 
in je systeem te plaotsen! Met 
deze 54 Mbps draadioze USB 
adapter kun je gemakkeiijk 
een extra werkstotion 
loevoeyeu ami je draadioze 
netwerk, De adapter is zeer 
eenvoudig in gebruiki Sluit 
hem nan op een vrije USB 
van computer of 
notebook en er kan vrijwel direct gecommuniceerd warden met andere draadioze 
workstations of Access Paints in het netwerk, Het draadioze netwerk is bovendien af 
te schemien tegen ongeauloriseerde taegong door de ingebouwde encryptiebeveitiging 
tot max. 128 bit WEP Encrypfie. 


€29,95 


LEOQO06O 

Sweex Wireless Broadband Rauter/Acces Point 1 Ig 

Met deze draadioze Sweex 
breedband router creeer je 
snel een driwdloas netwerk 
voor thuis of kontoor ie kuni 
je internetverbinding defen in 
een bandomdrooi. Deze 
routor/occes point kon ook 
gebruikt warden als 4 poorts 
switch. Het draadioze 
netwerk is bovendien of te 
scbermen tegen ongeautoriseerdfi toegong door de ingebouwde encryptiebeveiliging 
tot max. 128 WEP Encrypts* 


€69,95 




































